SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEM TV SZPITALNEJ i INTERNETU

Zatacznik nr 1.1

L.p.

Wymagane funkcje / parametry

Wymogi

Odpowiedz TAK,
lub krotki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)

2

4

PARAMETRY OGOLNE:

System telewizji szpitalnej bedzie zapewnial pacjentom interaktywny dostep do:

e programdw telewizyjnych,

e programdw radiowych,

* internetu

* innych ustug opisanych w Specyfikacji Techniczne;.
System bedzie obejmowal odbiorniki TV LED zlokalizowane w salach chorych, §wietli-
cach i innych pomieszczeniach oraz elektroniczne wptatomaty, ktére zlokalizowane beda
w cze$ci wspllnej oddziatéw — np. na korytarzach, zapewniajace pacjentom wygodne
ptatnosci. Wraz z dostawa odbiornikéw TV LED wyposazone zostanie studio antenowe
wraz z niezbe¢dng, kompletng instalacjg sygnatowa i urzadzeniami transmisyjnymi. Dzier-
zawca zobowigzany jest do dostarczenia nowych (wyprodukowanych nie wczesniej niz w
roku 2019) odbiornikéw TV LED i pozostatych elementéw sieci.
System bedzie stanowit otwartg platforme umozliwiajaca rozbudowe (np. poprzez montaz
dodatkowych odbiornikéw TV) oraz wprowadzanie zmian w zakresie opisanym w specy-
fikacji.

TAK
Dotaczy¢ zrzuty
menu ekranowe-

go.
Poda¢ datg pro-
dukcji

System powinien by¢ zbudowany w oparciu o odbiorniki telewizyjne TV LED. Szpital
dopuszcza montaz czytnikéw koddw umozliwiajacych uruchomienie danego odbiornika
pod warunkiem zamontowania ww. czytnikOw w sposdb utrudniajacych ich uszkodzenie
(np. poprzez przykrecenie do obudowy telewizora lub §ciany, zabezpieczenie kabli dodat-
kowego urzadzenia). Szpital nie dopuszcza montazu dodatkowych urzadzen typu: kompu-
tery, boxy, przystawki, itp.

TAK

Ogo6lna liczba TV, jaka jest planowana do zainstalowania w Szpitalu to ok. 220 sztuk.
W przypadku zwigkszenia zapotrzebowania na ilo§¢ odbiornikow TV, Dzierzawca zapew-
ni bezptatny montaz i uruchomienie w systemie dodatkowych odbiornikéw telewizyjnych
wraz z uchwytem, instalacjg oraz pilotem we wskazanych przez Wydzierzawiajacego sa-
lach chorych.

TAK
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System zapewnia pacjentom platny dostgp do telewizji zawierajacej minimum 30 progra-

TAK, dotaczy¢
listy programowe

4, moéw telewizyjnych oraz aplikacje android. wraz z cennikiem
System umozliwia indywidualny dobér oferty programowej dla danej Sali/odbiornika. do formularza
ofertowego
System zapewnia pacjentom bezptatny dostgp do minimum 4 kanatéw informacyjno-
edukacyjnych Szpitala oraz Internetu. Minimalna ilos¢ to:
- kanat informacyjny — topografia Szpitala, dane kontaktowe (telefony), zdjecia Szpitala,
regulaminy, instrukcja korzystania z TV i internetu itp. TAK
- kanat informacyjny — prezentacja oddziatéw, prezentacja ustug zdrowotnych i procedur | Dolaczy¢ zrzuty
5. . . . . menu ekranowe-
leczniczych wykonywanych na Oddziale, regulamin Oddziatu,
- ) ) . ) . ) go do formularza
- kanal informacyjny — edukacja zdrowotna (r6zna tematyka kierowana do ogdtu pacjen- ofertowego
tow lub do wybranych grup pacjentéw),
- kanal informacyjny — prezentacja ustug (np. sklepiki, restauracje, taxi, apteka, parkingi,
komunikacja miejska).
System zapewnia mozliwo$¢ przeprowadzenia elektronicznej ankiety wsréd pacjentow
min. raz na kwartal, na dowolny temat. Ankieta bedzie opracowana przez Wydzierzawia-
6. . . . . Lo oo - L TAK
jacego. Opublikowanie ankiety oraz przedstawienie jej wynikdw jest po stronie Dzierzaw-
cy.
System zapewnia mozliwo$¢ prezentacji interaktywnej mapy Szpitala (przygotowanie ma-
7. py po stronie Dzierzawcy) oraz innych tresci przygotowanych przez Szpital, jako tresci TAK
opisane w pkt. .51 1.6, I1.2.12.
W celach rozliczeniowych, system zapewnia mozliwo$¢ generowania raportow o przycho-
8. dach Dzierzawcy z tytulu optat za uzywanie systemu w dowolnym, zalozonym okresie TAK
czasu (np. dzienny, tygodniowy, miesi¢czny, roczny).
II. |PARAMETRY SZCZEGOLOWE:
1. | Przekatna odbiornikéw TV: min. 32”. Podaé
Parametry odbiornikéw TV: TAK
1. odbiorniki nowe, nieuzywane, poda¢ producen-
2. nie zaklGcajg pracy aparatury medycznej, ta, ty.p.
3 . s Dla potwierdze-
. rozdzielczo$¢: min. HD, nia pkt 1-17 za-
2. 4. tunery: min. IPTV, taczy¢ katalog
5. Xklasa energetyczna A+, producenta lub
6. tryb oszczedzania energii oswiadczenie
’ oferenta do for-
7. automatyczne wylaczanie po zdefiniowanym czasie, mularza
8. informacja o wytadowujacej si¢ baterii w pilocie, ofertowego.
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9. blokada menu telewizora oraz przyciskow zewnetrznych - brak mozliwosci roz-
programowania TV przez pacjenta,

10. zdalne diagnozowanie, konfigurowanie, programowanie, przeprogramowanie od-

biornikéw TV bez wchodzenia do sal chorych, np. po okablowaniu koncentrycz-

nym lub LAN.

11. graficzna i tekstowa wiadomo$¢ powitalna,

12.

13.

przegladarka stron internetowych,

dezynfekowalne piloty do wszystkich TV, tatwe do uzytku przez osoby starsze
i niepelnosprawne,

14.
15.
16.

mozliwo$¢ dezynfekcji obudowy,
bezpieczenstwo p.poz: podwdjna izolacja, klasa II, niepalny,

wyposazone w regulowane uchwyty $cienne.

W Zaktadzie Opiekunczo-Leczniczym, zostanie zamontowanych 13 odbiornikéw TV. Za
uzywanie tych odbiornikéw Dzierzawca nie bedzie pobierat optat.

W Oddziale Pediatrycznym, Otolaryngologii Dzieciecej oraz Chirurgii Dziecigcej Dzier- TAK
zawca zapewni 1 bezptatny kanat z bajkami i treSciami dedykowanymi dla dzieci.

System bedzie zapewnia¢ szeroka dostepno$¢ form platnosci, miedzy innymi: monety,

banknoty, karta paypass, platno$ci mobilne. Szpital dopuszcza mozliwo$¢ wydawania TAK

reszty. Dzierzawca w zakresie zaoferowanych rozwigzan dotyczacych form platnosci zo-
bowigzany jest do stosowania powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

Platnosci realizowane beda we wptatomatach zlokalizowanych na korytarzach oddziatow
oraz cze¢Sci komunikacyjnej na poziomie parteru (Pawilony nr 3, 51 7). Ilo$¢ i rodzaj wpta-
tomatéw powinna by¢ tak dobrana przez Wykonawce, aby zapewni¢ bezproblemowy do-
step dla pacjentéw, w szczegdlnosci pacjentdw z trudno$cig poruszania si¢.

Whptatomaty moga mie¢ konstrukcje stojaca lub wiszaca( $cienng) w zaleznosci od zapro-
powanego rozwigzania.

TAK, poda¢ ilo-
$ci wptatomatéow
Wraz z propono-
wang lokalizacja-
ilo$¢ 1 lokaliza-
cje nalezy uzu-
petni¢ w formu-
larzu ofertowym

i cenowym
Minimalne funkcjonalno$ci wptatomatow:
1. prosty i czytelny interfejs uzytkownika,
czytelny ekran dotykowy o przekatnej min. 167,
3. dostgpne rézne jezyki komunikacji, w szczegdélnosci angielski, niemiecki i ukra-
inski, TAK

4. pelna informacja o dostgpnych ustugach i cenach,

5. wydruk potwierdzajacy dokonanie zakupu z informacja o: ustudze, numerze sali
lub TV, kwocie, waznosci dostepu, dacie zakupu i miejscu (szpital, numer i opis
lokalizacji urzadzenia, unikalne dane identyfikacyjne transakcji) uwzgledniajacy
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kazdy rodzaj wptaty za korzystanie z systemu.

Lokalizacja wptatomatéw nie wptynie na ograniczenie droznosci drég komunikacji i drog
przeciwpozarowych.

TAK

Oprogramowanie do zdalnego nadzoru i mozliwosci zarzadzania treScig kanatéw informa-
cyjnych i telewizyjnych (np. po okablowaniu koncentrycznym), zaréwno w salach cho-
rych, jak i miejscach publicznych. Oprogramowanie zostanie zainstalowane w miejscu
wskazanym przez Wydzierzawiajacego. Rozwiazanie musi by¢ kompletne. Szpital oczeku-
je dostarczenia i zamontowania oprogramowania, komputera, drukarki, skanera jak i in-
nych niezbednych podzespotdéw koniecznych do poprawnego funkcjonowania systemu
jako calosci.”

TAK

Minimalna funkcjonalno$¢ oprogramowania do nadzoru i zarzadzania treScig kanatow
informacyjnych i telewizyjnych:
1. zdalna aktualizacja oprogramowanie oraz ustawien odbiornikéw,
2. zarzadzanie harmonogramem i miejscem wy$wietlania dowolnych treéci rekla-
mowych, informacyjnych lub edukacyjnych,
3. zarzadzanie lista programowa,

4. zarzadzanie dostgpem do odbiornikéw w salach dziecigcych.

TAK

10.

Wyposazenie Wydzierzawiajacego w oprogramowanie umozliwiajace projektowanie
i tworzenie interesujacych tresci reklamowych lub informacyjnych oraz ich zdalne przesy-
fanie na wybrane odbiorniki TV. Oprogramowanie dziatajagce w oparciu o gotowe szablo-
ny umozliwiajace obstuge szerokiego zakresu mediéw (filmy, obrazy, widgety, itp.).

TAK

11.

Wspétpraca Dzierzawcy z Wydzierzawiajacym nad wprowadzaniem do systemu tre§ci
reklamowych lub informacyjnych.

TAK

12.

Budowa niezbgdnej sieci do transmisji ustug telewizji i internetu, niezbedne instalacje dla
wplatomatéw oraz dedykowane tacze zewnetrzne do internetu dla pacjentow.

TAK

13.

Budowa i wyposazenie w niezb¢dne komponenty i instalacje (sygnatowe, zasilajace) pola
antenowego 1 stacji czotowej zgodnie z wymaganiami dotyczacymi ilosci i jako$ci kana-
16w.

TAK

14.

Zainstalowanie dodatkowych 6 sztuk odbiornikéw TV do wy$wietlania tresci reklamo-
wych i informacyjnych w miejscach wskazanych przez Wydzierzawiajacego. Przekatna
ekranu min. 65”°. Odbiorniki spetniaja parametry techniczne okreslone w pkt. I1.2.

TAK, podac¢ pro-
ducenta, typ i
przekatng ekranu

15.

Bezptatny Internet dla pacjentéw. Urzadzenia WiFi dla internetu dla pacjentéw, obejmuja-
ce swym zasiggiem miejsca przebywania pacjentdw (sale chorych i korytarze oddziatow
Ortopedii 1 Chirurgii, oraz w pozostatych oddziatach i jednostkach co najmniej korytarze,
poczekalnie). Sie¢ WI-Fi dla pacjentéw nie bedzie wykorzystywac sieci LAN Wydzierza-
wiajacego.

TAK

16.

Instalacja, abonament internetowy, sprzet, pozostale koszty jak réwniez odpowiednie ze-

TAK
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zwolenia i dokumentacja zwigzane z uruchomieniem i funkcjonowaniem internetu dla pa-
cjentow po stronie Dzierzawcy.

Dzierzawca przekaze Zamawiajagcemu po zakonczeniu instalacji, dane identyfikacyjne

17. sieci oraz adresy IP zastosowanych urzadzen. TAK

W zadnym przypadku Dzierzawca nie uzyje tej samej adresacji LAN w Systemie Telewiji
18. | Szpitalnej czy internetu dla pacjentéw, jaka jest wykorzytywana w sieci Wydzierzawiaja- TAK
cego.

IIT |[INNE:

Dzierzawca spetnia wszystkie obowiagzki wynikajace z przepiséw prawa a w szczeg6lnosci

. . . TAK
ustaw: prawo telekomunikacyjne i prawo autorskie.

2. Wszelkie koszty zwigzane z umowami z podmiotami takimi jak np. z ZAiKS, SAWP,
ZAPA oraz STOART, niezbedne do prowadzenia dziatalno$ci reemisji programéw TV i TAK
radiowych, w okresie trwania umowy, sg po stronie Dzierzawcy.

3. Wszelkie koszty zwigzane z montazem oraz serwisowaniem systemu w okresie trwania

umowy pokrywane sg przez Wykonawcg. TAK

4. Wszelkie koszty zwigzane z utrzymywaniem kompletnosci i sprawnosci calego systemu w

okresie trwania umowy pokrywane sg przez Wykonawcg. TAK

5. Dzierzawca przedstawi zestawienie urzadzeh wchodzacych w sktad systemu z podaniem
mocy poszczegdlnych urzadzen. Koszt energii elektrycznej bedzie refakturowany na TAK
Dzierzawcg.

6. Dzierzawca wykona projekt budowlany oraz projekt powykonawczy (w przypadku zaist-
nienia takiej potrzeby) z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i wymaganymi pozwole- TAK
niami (np. uzgodnienie przez rzeczoznawce¢ p.poz). Projekty wymagaja zatwierdzenia

przez Wydzierzawiajacego.

7. Dzierzawca o$wiadcza, iz cato§¢ wykonanego Systemu nie bedzie zaktdcaé pracy pozosta- TAK
Oswiadczenie

nalezy dotaczy¢
do oferty.

lych urzadzen technicznych, teletechnicznych, informatycznych, a w szczegdlnosci me-

dycznych dziatajacych u Wydzierzawiajacego

Zalacznik wskazuje minimalne wymagania Wydzierzawiajacego, ktére musza zosta¢ spetnione, natomiast Dzierzawca — wypetniajac ten zatacznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposdb zaoferowany asortyment.
Zalacznik nalezy wypeti¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje Dzierzawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warun-
kéw zamowienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania Dzierzawcy)
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