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Do Wykonawcow uczestniczgcych
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia

WYJASNIENIE — MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawe sprzetu medycznego dla potrzeb Oddziatu Neonatologicznego
ogtoszonym w Biuletynie Zaméwien Publicznych
w dniu 09.06.2016 r., pod nr 78047 - 2016

Zamawiaj acy dot gcza do niniejszego pisma - nieopublikowany na stron ie zamawiaj gcego
zatacznik nr 1.4.1 do specyfikacji istotnych warunkow z amowienia (Os$wiadczenie, ze wykonawca
jest w posiadaniu dopuszcze n do obrotu i do u zywania — zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami
prawa — dlawszystkich zaoferowanych produktéw oraz jest gotéw do udost epnienia tych
dopuszcze n na zgdanie zamawiaj gcego (tak ze przed rozstrzygni eciem przetargu — w ramach
udzielanych na wezwanie zamawiaj gcego wyja $nien)) oraz w zwiagzku z wniesionymi przez
wykonawc ¢ zapytaniami, udziela poni zszych odpowiedzi oraz wprowadza ni zej podane
modyfikacje.

Pytania 1-4 dotycz a: PAKIET 4 APARAT DO WSPOMAGANIA ODDECHU
Pytanie 1: ,Dotyczy specyfikacji technicznej >>I<< (Informacje ogolne) punkt 7
Czy zamawiajgcy dopusci urzgdzenie zasilane gazowo w tlen i powietrze w instalacji
gazowej szpitala poprzez gniazda standardu AGA (zasilanie ze Zrodta sprezonych gazéw
0 ci$nieniu 3,0 do 6,0 bar)?”
Odpowied z 1: Zamawiaj gcy dopuszcza rozwi gzanie opisane w pytaniu — w przypadku jego
zaoferowania nale zy nanie $¢ stosown g zmiane we wskazanym punkcie zal gcznika 1.2 dla tego
pakietu w kolumnie: ,, Wymagane funkcje / parametry "

Pytanie 2: ,Dotyczy specyfikacji technicznej Il punkt 2
Czy zamawiajgcy dopusci urzgdzenie, ktére posiada regulacje przeplywu mieszaniny
powietrza i tlenu w zakresie minimum od 1 do 8 I/min regulowane ptynnie?”
Odpowied z 2: Zamawiaj acy dopuszcza rozwi gzanie opisane w pytaniu — w przypadku jego
zaoferowania nale zy nanie ¢ stosown g zmiane we wskazanym punkcie zat gcznika 1.2 dla tego
pakietu w kolumnie:, Wymagane funkcje / parametry ”.

Pytanie 3: ,Dotyczy specyfikacji technicznej Il punkt 2

Czy zamawiajgcy dopusci urzgdzenie, ktore posiada automatyczng regulacje temperatury?”
Odpowied z 3: Zamawiaj gcy nie zmienia wymaga nh specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
w zakresie opisanym w pytaniu — nie dopuszcza zaofe rowania asortymentu opisanego w tym
pytaniu.

Pytanie 4: ,Dotyczy specyfikacji technicznej Il punkt 3
Czy zamawiajgcy dopusci urzgdzenie z wbudowanym mechanicznym mieszalnikiem gazow
tlen/powietrze, ktory jest tozsamy z opisanym w przedmiocie zamowienia?”
Odpowied z 4: Zamawiaj acy nie zmienia wymaga n specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
w zakresie opisanym w pytaniu — nie dopuszcza zaofe rowania asortymentu opisanego w tym
pytaniu.
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Pytanie 5: , PAKIET 2 — Respirator noworodkowy
Czy pod nazwg ,Respirator” Zamawiajgcy ma na mysli respirator wyposazony w klasyczne
tryby wentylacji inwazyjnej: SIMV, PSV, PEEP/CPAP gdyby stan pacjenta takich wymagat?”
Odpowied z 5: Okre $lajac urzadzenie nazw g ,respirator” zamawiaj acy miat na my sli urz gdzenie
stuzace do inwazyjnego wspomagania oddechu — wyposa zone w klasyczne tryby wentylacji
inwazyjne;.

Pytanie 6: ,PAKIET 3 — Inkubator zamkni ety — 2 szuki
Czy wedtug zalecer Ministerstwa Ochrony Srodowiska oraz publikacjami na temat poziomu
hatasu, Zamawiajgcy w trosce o stan stuchu najmniejszych pacjentow u ktérych aparat
stuchowy jest bardzo wrazliwy na otaczajgcy je halas, bedzie wymagat poziom hatasu
wewnagtrz inkubatora nie przekraczajgcy 45 dB?
Poziom haftasu jaki odczuwa noworodek umieszczony w inkubatorze okreslany jest
ci$nieniem akustycznym.
Jak noworodek odczuwa zmiany poziomu hatasu

1. Cisnienie akustyczne — wyraza sie¢ za pomocg logarytmicznej jednostki miary poziomu

cisnienia akustycznego w dB.
Px
Pa — cisnienie akustyczne (dB) = 20 x log ---------
Po

Po — 2 x 10 cisnienie akustyczne odniesienia - prég styszalnosci
Px — rzeczywiste cisnienie akustyczne

. . Px
rzeczywiste énienie

akustyczne odczuwane przez
noworodka [%]

150%
2€%
%
Pa
*poziom hatasu
[dB]

Poziom hatasu 45dB odpowiada poziomowi dzwieku cichej rozmowy. JezZeli poziom hatasu
wzrodnie 0 1 dB to rzeczywiste cisnienie akustyczne odczuwane przez noworodka wzrosnie
0 26%, przy wzroScie poziomu hatasu o 5 dB noworodek odczuje to jako wzrost cisnienia
akustycznego o 150%. To oznacza, ze do noworodka dociera wtedy hatas taki jak panuje
w hali fabrycznej. Noworodek ma przebywac¢ w tym hatasie niejednokrotnie kilka tygodni,
to oczywiscie musi odbic¢ sie na jego stuchu.
Wplyw hatasu na rozwéj noworodka byt opisywany w Postepach Neonatologii.”

Odpowied z 6: Zamawiaj gcy nie zmienia wymaga h specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

w zakresie opisanym w pytaniu - poziom hatasu wewn  atrz kopuly w czasie pracy inkubatora

Z nawil zaniem i doprowadzaniem st ezenia tlenu jest parametrem punktowanym.
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Pytania 7-10 dotycz a: Czes$¢ nr. 3: Inkubator Zamkni ety

Pytanie 7: ,Pkt. 1,6 — Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy Inkubator zamkniety
z zasilaniem gazowym z centralnej instalacji przez gniazda AGA w zakresie od 4 — 5 bar?
Jest to zakres jest calkowicie wystarczajgcy, chociazby z faktu ze wszystkie instalacje
w Polsce sg zasilane na tym poziomie cisnien.”

Odpowied z 7: Zamawiaj gcy nie zmienia wymaga h specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

w zakresie opisanym w pytaniu — nie dopuszcza zaofe rowania rozwi gzania opisanego w tym

pytaniu, ze wzgl edu na wyst epowanie w sieci szpitalnej ci $nienia wi ekszego ni z z zakresu

podanego w pytaniu.

Pytanie 8: ,Pkt. 1,4 — Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu wysokiej klasy Inkubator zamkniety
wyposazony w ukfad automatycznej regulacji nawilzania w zakresie do 90% ustawiany
z rozdzielczoscig 1%? Ze wzgledu na klimat panujgcy w Polsce, nawilzanie w zakresie
do 90% jest catkowicie wystarczajgce.”

Odpowied z 8: Zakladaj ac, ze pytanie dotyczy punktu 11.17: zamawiaj gcy dopuszcza rozwi gzanie

opisane w pytaniu — w przypadku jego zaoferowania n  alezy nanie $¢ stosown g zmian e we wska-

zanym punkcie zat acznika 1.2 dla tego pakietu w kolumnie:,, Wymagane funkcje / parametry "

Pytanie 9: ,Czy Zamawiajgcy ze wzgledu na krotki czas realizacji wyrazi zgode na dostarczenie
inkubatorow ze standardowymi otworami pielegnacyjnymi natomiast na po uptywie ok 4
tygodni jedna Scianka zostanie wymieniona na scianke z otworem IRIS. ? Nie bedzie
to miato wplywu na komfort obstugi.”

Odpowied z 9: Zamawiaj gcy nie zmienia wymaga h specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

w zakresie opisanym w pytaniu — nie dopuszcza zaofe rowania rozwi gzania opisanego w tym

pytaniu.

Pytanie 10: ,Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na przedtuzenie terminu dostawy przynajmniej do konca
czerwca 2016 roku?”

Odpowied z 10: Zamawiaj gcy nie zmienia terminu dostawy okre slonego w specyfikacji istotnych

warunkéw zamowienia.

Pytania 11-19 dotycz g pakietu nr 1 — Stanowisko otwarte do intensywnej o  pieki wraz
Z wyposa zeniem - parametry

Pytanie 11: ,Czy Zamawiajgcy wymaga ptynnej regulacji stolika o maksymalnym pochyleniu +/- 10°?”
Odpowied z 11: Zamawiaj gcy nie zmienia wymaga n specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

w zakresie opisanym w pytaniu — wymaga co najmniej pochylenia +/-10 °.

Pytanie 12: ,Czy Zamawiajgcy wymaga mozliwosci odchylenia promiennika nagrzewajgcego w celu
wykonania zdjecia RTG +/- 130°?”

Odpowied z 12: Zamawiaj gcy nie okre sla w stopniach k ata odchylenia promiennika — wymaga

jedynie k gta odchylenia umo zliwiaj gcego wykonanie zdj ecia RTG, dopuszcza tak ze zaoferowanie

innego rozwi gzania w postaci konstrukcji i usytuowania promienni ka nie wymagaj acego
odchylenia dla wykonania zdj ecia RTG. W przypadku zaoferowania takiego rozwi  gzania nale zy
nanie $¢ stosown g zmiane w zataczniku 1.2 dla tego pakietu w kolumnie: , Wymagane funkcje /
parametry .

Pytanie 13: ,Czy Zamawiajgcy wymaga moZliwosci wprowadzenia kasety RTG pod materacyk zza
pomocg specjalnej szuflady?”

Odpowied z 13: Zamawiaj gcy nie zmienia wymaga n specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

w zakresie opisanym w pytaniu.

Pytanie 14: ,Czy Zamawiajgcy wymaga zegara do oceny stanu noworodka w skali Apgar w 3
odstepach czasowych (1, 5i 10 minuta zycia)”

Odpowied z 14: Zamawiaj gcy nie zmienia wymaga n specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

w zakresie opisanym w pytaniu.

Pytanie 15: ,Czy Zamawiajgcy dopusci wyswietlacz parametrow z alarmami  wizualnymi
i dzwiekowymi?”
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Odpowied z 15: Zamawiaj gcy nie zmienia wymaga n specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
w zakresie opisanym w pytaniu.

Pytanie 16: ,Czy Zamawiajgcy wymaga, by co najmniej 2 $cianki inkubatora posiadaly przepust do
mocowania rur i przewodow?”

Odpowied z 16: Zamawiaj gcy nie zmienia wymaga n specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

w zakresie opisanym w pytaniu.

Pytanie 17: ,Czy Zamawiajgcy wymaga, by co najmniej jedna dodatkowa szuflada na dodatkowe
akcesoria byla wysuwana na 2 strony inkubatora dla zwiekszenia wygody personelu?”

Odpowied z 17: Zamawiaj gcy nie zmienia wymaga n specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia

w zakresie opisanym w pytaniu.

Pytanie 18: ,Czy Zamawiajgcy dopusci kompletny ssak zamontowany do stanowiska?”

Odpowied z 18: Zamawiajgcy dopuszcza rozwi gzanie opisane w pytaniu. W przypadku
zaoferowania takiego rozwi gzania nale zy nanie $¢ stosown g zmiane w zatgczniku 1.2 dla tego
pakietu w kolumnie:, Wymagane funkcje / parametry "

Pytanie 19: ,Czy Zamawiajgcy dopusci mikser tlen/powietrze zamontowany do stanowiska?”
Odpowied z 19: Zamawiaj acy dopuszcza rozwi gzanie opisane w pytaniu — pod warunkiem
zachowania pozostatych wymaga A dla miksera. W przypadku zaoferowania takiego rozw  igzania
nalezy nanie §¢ stosown g zmiane w zatgczniku 1.2 dla tego pakietu w kolumnie: , Wymagane
funkcje / parametry .

Pytanie 20: ,Czy Zamawiajgcy dopusci mikser tlen/powietrze z ustawianym poziomem tlenu za pomocg
pokretta w zakresie 21-100% tlenu?”

Odpowied z 20: Zamawiaj acy wymaga bezpo sredniego odczytu st ezenia tlenu, wy swietlacza

cyfrowego, natomiast nie stawia wymaga n, co do sposobu realizacji regulacji st ezenia tlenu

(dopuszcza np. pokr etlo).

Pytanie 21: ,Pytania do pakietu nr 4 — Aparat do wspomagania oddechu
Czy Zamawiajgcy dopusci aparat do wspomagania oddechu o nastepujgcych parametrach
technicznych:

Statyw medyczny, wyposazony w uchwyt na kroplowke, podstawe jezdng na 5 kétkach, z co najmniej 2
hamulcami, w zestawie elektryczna listwa antyprzepieciowa;
Wysokos¢ statywu 192 cm.

Nawil zacz respiratorowy o parametrach:
-nawilzacz wspétpracujgcy z roznymi typami respiratoréw
- cyfrowy wyswietlacz pomiaru temperatury ( temperatura wyswietlana w zakresie 3 cyfr)
-przycisk opcji wentylacji : - inwazyjnej (pacjent zaintubowany)
oraz nieinwazyjnej (pacjent z maskg)
-przycisk wyciszenia alarmu
-zakresy kontroli temperatury:
-tryb inwazyjny: wylot komory 35,5 - 40°C, dren 35-40°C
-tryb nieinwazyjny: wylot komory 31-36°C, dren 28-34°C
-alarmy: -wysokiej wilgotnosci
-niskiej wilgotnosci
-waga nawilzacza bez komory 2.8kg, z komorg napetniong wodg 3.1kg
-napiecie zasilania 230V +/-20V; 50-60Hz
-moc piyty grzewczej 150W

BLENDER

Specyfikacja techniczna:

Dokfadnos¢: +/- 3 % w skali catkowitej
Cisnienie: 30 — 75 psi

FI02: 21 - 100 %

Wymiary urz gdzenia:
8,9cmx8,6cmx9,2cm

Waga — 1,25 kg.
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Zakres pracy urz gdzenia:

0—-30 I/min.

Mozliwos¢ montazu na pionowym statywie, lub na poziomej szynie.

W skiad zestawu wchodzi:

Mocowanie do statywu lub poziomej szyny

Przeptywomierz powietrza ( 0-15 I/min.)

Komplet drenéw doprowadzajgcych tlen i powietrze do urzgdzenia ( dtugo$¢ drenéw, 3 m.)

UKLAD ODDECHOWY:

Uklad oddechowy jednorazowego uzytku do biernej terapii tlenowej,0 diugosci 175 cm. posiadajgcy
spiralng grzatke w drenie na linii wdechowej; w kpl. ci $nieniowa zastawka nadmiarowa.

Przeptyw gazow w zakresie 0,5 — 25 L/min.

Wejscie w grzalce musi zawierac trojkgtne wciecie, takie aby umoZzliwito podigczenie czujnika temp.
stosowanego réwniez do modelu nawilzaczy serii MR 800 firmy Fisher&Paykel,

Zakornczenie ukfadu w ksztalcie tulei, zapewniajgcej prawidtiowe podigczenie do kaniul nosowych serii
OPT firmy Fisher&Paykel.

Komplet musi zawiera¢ komore z automatycznym pobieraniem wody, posiadajgcg dwa plywaki
zabezpieczajgce przed przedostaniem sie wody do uktadu oddechowego. Uktad wraz z komorg musi
tworzyc kpl. tj. znajdowac sie w jednym opakowaniu.

WYKAZ KANIUL:

WCZESNIAKI

Kaniula nosowa, do biernej terapii tlenowej, przystosowana do wspotpracy z podgrzewanymi uktadami
oddechowymi serii RT330, firmy Fisher&Paykel.

Maksymalny przeptyw gazu 8L/min,

waga kaniuli 99g.

wiek dziecka < 32 tyg.,

waga dziecka < 2kg

NOWORODKI

Kaniula nosowa, do biernej terapii tlenowej, przystosowana do wspotpracy z podgrzewanymi uktadami
oddechowymi serii RT330, firmy Fisher&Paykel.

Maksymalny przeptyw gazu 8L/min,

waga kaniuli 99g.

wiek dziecka 27 tyg. — 6 m-cy,

waga dziecka 1 — 8 kg.

NIEMOWLETA

Kaniula nosowa, do biernej terapii tlenowej, przystosowana do wspotpracy z podgrzewanymi uktadami
oddechowymi serii RT330, firmy Fisher&Paykel.

Maksymalny przeptyw gazu 20L/min,

waga kaniuli 13g.

wiek dziecka 37tyg. — 3-5 lat

waga dziecka 1 — 8 kg.

PEDIATRYCZNE

Kaniula nosowa, do biernej terapii tlenowej, przystosowana do wspétpracy z podgrzewanymi uktadami
oddechowymi serii RT330, firmy Fisher&Paykel.

Maksymalny przeptyw gazu 25L/min,

waga kaniuli 13g.

wiek dziecka 1 — 6 lat

waga dziecka 12 - 22kg

Proponowane zmiany pozwolg na wystartowanie wiekszej liczbie wykonawcow, a tym
samym zmniejszg koszt zakupu sprzetu medycznego.”

Odpowied z 21: Zamawiaj gcy nie zmienia wymaga n specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

w zakresie opisanym w pytaniu.

Pytania 22-34 dotycz g: Pakiet 3, Zatgcznik nr 1.2 — Inkubator zamkni ety — 2 szt.
Pakiet 1, Zalgcznik nr 1.2 — Stanowisko otwarte do intensywnej opieki wraz
Z wyposa zeniem — 1 szt.
Pytanie 22: ,>>Rok produkcji 2016<<
Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania fabrycznie nowe inkubatory przyjete
do magazynu w styczniu 2015 r.?
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UmoZliwitoby to Zamawiajgcemu uzyskanie bardzo korzystnej oferty, przy zachowaniu
wymaganych specyfikacjg warunkow zwigzanych z gwarancjg urzgdzenia.”

Odpowied z 22: Zamawiaj gcy nie zmienia wymaga n specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

w zakresie opisanym w pytaniu.

Pytanie 23: ,>>Dostep do pacjenta przez otwory pielegnacyjne, z co najmniej czterech stron. Minimum
6 sztuk otwordéw pielegnacyjnych, z czego jeden otwor od strony glowy noworodka jest
otworem IRIS (znajduje sie na krotszej Sciance inkubatora)<<
Kazdy inkubator umoZliwiajgcy dostep do pacjenta z 4 stron musi posiada¢ 6 otworow
pielegnhacyjnych. Wynika to z jego konstrukcji. Takie rozwigzanie wigze sie z jednak
Z koniecznoscig zabezpieczenia duzej przestrzeni wokét inkubatora (aby umoZzliwi¢ dostep
do pacjenta z wspomnianych 4 stron), co stanowi problem zwlaszcza w matych salach.
Inkubatory nie wymagajgce obchodzenia stanowiska w celu dostepu do pacjenta majg
konstrukcje opartg na obrotowe] podstawie. Dzigki temu dostep do pacjenta moze byc
realizowany nawet z jednej strony, co ulatwia prace personelowi, zmniejsza uzyteczng
powierzchnie niezbedna do dostepu do pacjenta, ale przede wszystkim chroni pacjenta
przed niepotrzebng stymulacjg zwigzang z przemieszczaniem go do celéw zabiegowych
(co ma miejsce w rozwigzaniach bez obrotowej podstawy). Jednoczesnie inkubator taki ma
5 otwordw pielegnacyjnych (z trzech stron), a wiec adekwatnie do ilosci personelu przy
inkubatorze, czyli od jednej do trzech os6b.

Biorgc pod uwage powyzsze, wnosimy o0 usuniecie zapisu méwigcego o ,,... dostepie do
inkubatora z 4 stron” i ,Otworach pielegnacyjnych min. 6 szt.”, alternatywnie wprowadzenia
wymogu zaoferowania stanowiska z obrotowg podstawg i min. 5 otwordw pielegnacyjnych.
Rozwigzanie takie jest w ofercie kilku Wykonawcow, nie stoi zatem w sprzecznosci

z Prawem Zamowien Publicznych.

Odpowied z 23: Zaktadaj ac, ze pytanie dotyczy pakietu nr 3: zamawiaj gcy nie zmienia wymaga n

specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia w zakres ie opisanym w pytaniu.

Pytanie 24: ,Czy biorgc pod uwage, ze przestona irysowa stanowi zroédto potencjalnych kolonii bakterii

i jest elementem trudnym do sterylizacji, nie byloby zasadne odstgpienie od wymogu jej
zaoferowania?
Nasze pytanie nie jest spowodowane brakiem w ofercie, lecz praktyczna strong uzytkowg.
Alternatywnie, biorgc pod uwage niewielki koszt przestony, a wiec nie majgcy wptywu
na poréwnywalnos¢ ofert, czy Zamawiajgcy zgodzi sie na uchylenie granicznosci wymogu
w tym zakresie?”

Odpowied z 24: Zaktadaj gc, ze pytanie dotyczy pakietu nr 3: zamawiaj gcy hie zmienia wymaga h

specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w zakres ie opisanym w pytaniu.

Pytanie 25: ,>>Miejsce na kasete RTG pod materacykiem. Umieszczenie kasety bez koniecznosci
otwierania kopuly inkubatora<<
Prosimy o nie definiowanie sposob dostepu do kasety RTG, gdyz r6zni producenci w inny
sposoOb zapewniajg realizacje tego parametru.
Prosimy o zmiane zapisu tak by spelni¢ warunek dostepu do kasety RTG bez ruszania
pacjenta, lecz nie definiujgc sposobu dostepu do kasety, alternatywnie utrzymanie wymogu
Z zastrzezeniem wyposazenia inkubatora w specjalny system (wraz z potwierdzeniem
w materiatach zrodlowych) zabezpieczajgcy przed zmiang parametrow temperaturowych
we wnetrzu koputy.”
Odpowied z 25: Zakladaj ac, ze pytanie dotyczy pakietu nr 3: zamawiaj agcy dopuszcza rozwi gzanie
opisane w pytaniu — w przypadku jego zaoferowania n  alezy nanie $¢ stosown g zmiane w
zataczniku 1.2 dla pakietu nr 3 w punkcie 1.7 w kolumn ie: , Wymagane funkcje / parametry 7, tj.
stowa: ,, Umieszczenie kasety bez konieczno $ci otwierania kopuly inkubatora " zast gpi € stowami:
~Umieszczenie kasety bez ruszania pacjenta” , przy czym aktualne pozostaje wymaganie
okre slone w punkcie 11.14.

Pytanie 26: ,>>Dostepna z zewnatrz inkubatora ptynna i cicha regulacja kgta nachylenia materacyka
minimum 12 stopni.<<
Z uwagi na to, ze rozni producenci w inny sposéb realizujg funkcje pochylania leza
inkubatora, prosimy o odstgpienie od definiowania sposobu regulacji kgta nachylenia. Nie
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ma to wptywu na wartos$¢ kliniczng urzgdzenia, a w oczywisty sposob ogranicza mozliwosc
zloZenia oferty przez r6znych Wykonawcow.
Taki zapis wprowadza istotne utrudnienie dla personelu, gdyz w trakcie zabiegéw przy
pacjencie (a wiec w polu sterylnym), kiedy zajdzie potrzeba zmiany pochylenia leza —
w przypadku pokretet zewnetrznych — konieczne jest dotkniecie niesterylnych pokretet.
Poza tym, aby ustawic¢ leze w pozycji Trendelenburga, czy antyTrendelenburga, konieczna
jest regulacja dwoma pokrettami. Rozwigzanie takie jest bardziej ucigzliwe dla personelu,
w stosunku do rozwigzar polegajgcych na regulacji pochylen leza, za pomocg jednego
elementu dostepnego z wnetrza koputy.”
Odpowied z 26: Zakfadaj ac, ze pytanie dotyczy pakietu nr 3: zamawiaj acy nie zmienia wymaga h
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia w zakres ie opisanym w pytaniu.

Pytanie 27: ,>>Poziom hatasu wewngtrz kopuly w czasie pracy inkubatora z nawilzaniem i doprowa-
dzaniem steZenia tlenu nie wigkszy niz 47dB.<<”
Pragniemy wyjasni¢, Zze r6zni producenci w inny sposob podajg wartosci dopuszczalnego
poziomu hatasu wewnagtrz inkubatora. Czestg praktykg jest podawanie S$redniej wartosci
poziomu hatasu wystepujgcego we wnetrzu inkubatora lub tez poziomu hatasu
odpowiadajgcego okre$lonym warunkom, w szczego6lnosci po ustabilizowaniu warunkow
termiczno-wilgotnosciowych, kiedy wiatrak wymuszajgcy obieg powietrza w wnetrzu budki
pracuje wolno, drzwiczki sg zamkniete, nie wystepuje sytuacja alarmowa sygnalizowana
dzwiekiem, a poziom hatasu wokét inkubatora jest niski. Tak wiec, w praktyce poziom
hatasu moze byc wyZzszy niz opisany przez Zamawiajgcego.
Czy biorgc pod uwage powyzsze stwierdzenia, Zamawiajgcy przyjmie za akceptowalne
(zgodnie z wymogami w tym zakresie zarOwno europejskimi, jak i amerykarskimi)
maksymalny poziom hatasu we wnetrzu koputy inkubatora na poziomie 49dB + 1 dB?”

Odpowied z 27: Zaktadaj ac, ze pytanie dotyczy pakietu nr 3: zamawiaj gcy nie zmienia wymaga n

specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w zakres ie opisanym w pytaniu.

Pytanie 28: ,>>Automatycznie utrzymywana zadana wilgotnosc¢ powietrza w zakresie do min.: 95%.
Regulacja poziomu nawilzania co 1%<<
Wymog 1% rozdzielczosci nastaw wilgotnosci w naszej ocenie nie ma Zadnego
uzasadnienia klinicznego, a w praktyce nie jest mozliwy do uzyskania.
Wnosimy o usuniecie tego parametru, alternatywnie zmiane skoku nastaw wilgotnosci
na min. 5%, co nie ogranicza uczciwej konkurencji, pozwalajgc na zalozenie ofert r6znym
Wykonawcom, zapewniajgc jednoczesnie prawidtowe nawilzanie przestrzeni pacjenta.”
Odpowied z 28: Zakiadajac, ze pytanie dotyczy pakietu nr 3: zamawiaj acy dopuszcza skok
maksimum 5 %, w przypadku zaoferowania takiego rozw  igzania nale zy nanie $¢ stosown g zmian e
w zatgczniku 1.2 dla pakietu nr 3 w punkcie 11.17 w kolum  nie: ,, Wymagane funkcje / parametry”
Ponadto zamawiaj acy wskazuje, ze zgodnie z odpowiedzi g na pytanie 8 zmienit goérn g graniczn g
warto $¢ wilgotno $ci.
Pytanie 29: ,>>Szafka lub szuflada na akcesoria<<
Czy Zamawiajgcy wymaga zaoferowania gtebokiej szuflady na akcesoria wyposazonej
dodatkowo w tace z przegrédkami na drobne akcesoria?
Czy dla przyspieszenia aplikacji do pacjenta przechowywanych w szufladzie akcesoriow
oraz zapewnienia komfortu pacjentowi, szuflada winna byc¢ podgrzewana?”
Odpowied z 29: Zaktadaj ac, ze pytanie dotyczy pakietu nr 3: zamawiaj gcy nie zmienia wymaga n
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w zakres ie opisanym w pytaniu.

Pytanie 30: ,Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat dla inkubatoréw zamknietych zaoferowania oswietlenia
zabiegowego, ktoére jest niezbednym elementem wyposazenia stanowiska noworodkowego,
gdyz w bezposredni sposéb wptywa na jako$¢ prowadzonych zabiegoéw przy pacjencie?
Oswietlenie zabiegowe musi zapewniac¢ optymalne do pracy przy pacjencie warunki pola
zabiegowego.

Czy biorgc pod uwage powyzsze Zamawiajgcy bedzie wymagat zaoferowania lampy
zabiegowej z gietkim ramieniem, o parametrach: Zrédto $wiattg LED, regulowane natezenie
w zakresie (12.000+80.000) lux, czas pracy 50.000 godzin, barwa $wiatta: (6000+6500) K?"

Odpowied z 30: Zaktadaj ac, ze pytanie dotyczy pakietu nr 3: zamawiaj gcy nie zmienia wymaga n

specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia w zakres ie opisanym w pytaniu.
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Pytanie 31: ,>>Mozliwos¢ odchylenia promiennika nagrzewajgcego w celu wykonania zdjecia RTG.<<
Inkubatory otwarte dostepne na rynku mozna podzieli¢ na dwie grupy:
- inkubatory starszej generacji z tradycyjnym odchylanym promiennikiem
- nowoczesne stanowiska — bez koniecznosci odchylania promiennika
W przypadku najnowszych konstrukcji, a w szczegdélnosci ich elementu grzewczego, dostep
do noworodka oraz wykonywane wokét niego zabiegi sg prostsze i hieograniczone
>>zawieszonym<< nad calg dlugoscig materacyka i grzejgcym operatora w glowe -
promiennikiem.
Prosimy o odpowiedz, czy Zamawiajgcy wprowadzi wymoOg nowoczesnej konstrukcji
promiennika, bez koniecznosci odchylania w celu wykonania zdjecia RTG, alternatywnie
czy dopusci takie rozwigzanie?”
Odpowied z 31: Zaktadaj gc, ze pytanie dotyczy pakietu nr 1: odpowied z zawiera si @ w odpowiedzi
na pytanie 12.

Pytanie 32: ,>>Stanowisko otwarte do intensywnej opieki wraz z wyposazeniem<<
Zamawiajgcy w pakiecie 1, zalgcznik nr 1.2 oczekuje zaoferowania >>stanowiska
otwartego do intensywnej opieki z wyposazeniem<<. Czy biorgc pod uwage przeznaczenie
Zamawianego  sprzetu, Zamawiajgcy ~ wprowadzi koniecznoS¢  zaoferowania
przeciwodlezynowego materacyka z potwierdzeniem jego wiasciwosci w oryginalnych
materiatach producenta?”

Odpowied z 32: Zaktadaj gc, ze pytanie dotyczy pakietu nr 1: zamawiaj acy hie zmienia wymaga h

specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia w zakres ie opisanym w pytaniu.

Pytanie 33: ,Ochronie pacjenta przed uszkodzeniami powierzchni ciala oraz niepotrzebng stymulacjg
(np. przy wykonywaniu procedur medycznych) stuzg nie tylko wtasciwosci materacyka, ale
i jego obrotowos$¢. Obr6t materacyka z lezgcym na nim pacjentem (a nie dotyk
i przemieszczanie pacjenta) chroni noworodka przed niepotrzebng stymulacjg,
a personelowi zwieksza komfort pracy.
W zwigzku z powyzszym, czy Zamawiajgcy wprowadzi wymog obrotowej podstawy
Z materacykiem na ktdrej spoczywa pacjent?”

Odpowied z 33: Zaktadaj ac, ze pytanie dotyczy pakietu nr 1: zamawiaj gcy nie zmienia wymaga n

specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia w zakres ie opisanym w pytaniu.

Pytanie 34: ,>>Zasilanie gazowe z centralnej instalacji gazowej szpitala poprzez gniazda systemu AGA
(zasilanie ze zrodta sprezonych gazéw o cisnieniu 2,0 — 6,0 bar)<<
>>Podlgczenia do szpitalnej instalacji gazow medycznych poprzez gniazda systemu
AGA<<.
Czy Zamawiajgcy bedzie wymagal, aby wykonawca zaoferowat certyfikowane (CE)
przewody gazowe — medyczne, o wtasnosciach odprowadzajgcych tadunki elektryczne —
typu ,,Conductive™?
Praktykg wielu wykonawcéw jest tzw. zarabianie korncoéwek np. AGA do zwyklych
przewodéw gumowych, stosowanych m.in. do kompresoréw. To nie sg przewody
medyczne i nie mogg by¢ stosowane przy urzgdzeniach medycznych, w szczegodlnosci przy
tlenie! Taki zapis nie wprowadza ograniczenn co do potencjalnych wykonawcow,
a sankcjonuje bezpieczenstwo pacjenta i wynikajgcej z tego odpowiedzialnosci.”

Odpowied z 34: Zamawiaj gcy nie zmienia wymaga n specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

w zakresie opisanym w pytaniu.

Pozostate warunki zamoOwienia nie ulegaj @ zmianie, aktualny pozostaje réwnie z termin
sktadania ofert ustalony do_dnia 17.06.2016 r. dog odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym
samym dniu 0 godzinie 10.30.

Egz.:
1. adresat.
2. aa.
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