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Zatgcznik nr 1.5.9

; llosci 2z .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 KLIMATYZACJA | WENTYLACJA (pomieszczenia wokot rezonansu)
<Jednostka zewnetrzna Qch=10,0kW, Qg=12,0kW - 1 szt.><Jednostka
wewnetrzna $cienna Qch=2,9kW, Qg=2,9kW -1 szt.> <Jednostka wewnetrzna
kanatowa istniejgca Qch=7,2kW,Qg=8,6kW- 1 szt.> <UKLAD MULTI SPLIT LUB
MINI VRF>
1.1)45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
CPV
1.1.1KNR 7-24 0153-  [Jednostka zewnetrzna klimatyzacji typu “inwerter", chtodzgco grzewcza szt. 1,000
0100 [Qch=10,0kW, Qg=12,0kW] - MONTAZ W MIEJSCE STAREJ JEDNOSTKI
ZEWNETRZNEJ W PATIO
1 Szt. 1,000
1.1.2)JKNR 7-24 0130- |Jednostka wewnetrzna wiszaca $cienna chtodzgco-grzewcza [Qch=2,9kW, szt. 1,000
0100 Q0g=2,9kW] z pilotem przewodowym - POMIESZCZENIE STEROWNI
1 Szt. 1,000
1.1.3|[KNR 7-24 0153-  [Istniejaca jednostka kanatowa na ciagu wentylacyjnym nawiewnym [Qch=7,2kW, | szt. 1,000
0100 00a=8,6kW] - PONOWNY MONTAZ NA KANALE WENTYLACYJNYM
1 Szt 1,000
1.1.4|KNR 7-24 0239- |Montaz dystrybutora/rozdzielacza czynnika chtodniczego dla 2 jednostek kpl. 1,000
0200 wewnetrznych
1 kpl. 1,000
1.1.5|KNR 5-05 1104- |Korytka instalacyjne pod przewody freonowe i elektryczne m 64,000
0200
8+5+2+5+1+8+2+8+2+2+2+3+3+2+1+10 m 64,000
1.1.6|KNR 7-24 0235-  [Rurociagi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociggu 6,35 mm| m 43,000
0100 wraz z izolacia
8+2+8+2+3+2+2+3+2+1+10 m 43,000
1.1.7|[KNR 7-24 0235-  |Rurociggi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociggu 9,52 mm| m 61,500
0100 wraz z izolacia
8+2+8+2+3+2+2+3+2+1+5+3+2,5+8+10 m 61,500
1.1.8|KNR 7-24 0235-  |Rurociagi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociggu 15,88 m 19,500
0200 mm wraz z izolacia
8+2,5+5+1+3 m 19,500
1.1.9]KNR 7-24 0240-  |Potaczenie lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych o $rednicy 6 mm,instalacji szt. 10,000
0100 obiegu freonu
A+4+2 szt. 10,000
1.1.10|KNR 7-24 0240- |Polgczenie lutem zigczy rur miedzianych i stalowych o $rednicy 10 mm,instalacji | szt. 12,000
0300 obiegu freonu
A+4+2+2 szt. 12,000
1.1.11|KNR 7-24 0240-  |Potaczenie lutem zigczy rur miedzianych i stalowych o srednicy 15 mm,instalacji | szt. 2,000
0500 obiequ freonu
2 Szt 2,000
1.1.12|[KNR 7-24 0513-  |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych.Wydajnos¢| kpl. 1,000
0700 urzadzenia 10,0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
1.1.13|KNR 7-24 0514-  |Proba szczelnosci urzadzen,instalacji obiegu freonu i podobnych kpl. 1,000
0700 czynnikéw.Wydajno$¢ urzadzenia 10,0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
1.1.14|KNR 7-24 0515-  |Napetnienie urzgdzen,instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem | kpl. 1,000
0700 chtodniczym.Wydajnos¢ urzadzenia 10,0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
1.1.15[KNR 7-24 0516- |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz przeptywu freonu lub chlorku | kpl. 1,000
0700 metylu przez rurocigai i parowniki-wydainos¢ 10,0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
1.2]45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV
1.2.1|KW- kalkulacja Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej jednostke zewnetrzng (5x2.5mm2): -| m 25,000
whasna moc elektryczna Pel=4,40kW, - odlegto$¢ od tablicy gtéwnej L=25mb, zasialnie 3-
fazowe, 400V, 50Hz
25 m 25,000
1.2.2|KW- kalkulacja Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej dystrybutor (4x2.5mm2): - moc m 20,000
whasna elektryczna Pel=0,5kW, - odlegtos$¢ od tablicy gtéwnej L=20mb, zasialnie 1-
fazowe, 230V, 50Hz
20 m 20,000
1.2.3|KW- kalkulacja Wykonanie instalacji komunikacji pomiedzy jednostka zewnetrzng a jednostkami | m 64,000
wiasna wewnetrznymi (4x1,0mm2)
64 m 64,000
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1.2.4|KNNR 5 1301- Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwdd o ilo$ci  |pomi 3,000
0200 faz - 3 ar
3 pomi 3,000
ar
1.2.5|KNNR 5 1303- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 1-fazowy, pomiar pomi 2,000
0100 pierwszy ar
2 pomi 2,000
ar
1.2.6|KNNR 5 1303- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 3-fazowy, pomiar pomi 3,000
0300 pierwszy ar
3 pomi 3,000
ar
1.3]45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV
1.3.1]KNNR 4 0208- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 32 mm o potgczeniach klejonych na m 42,000
0500 $cianach w budynkach niemieszkalnych
12+12+12+6 m 42,000
1.3.2lKNNR 4 0218- Syfony z tworzywa sztucznego pojedyncze wannowe, nadstropowe o srednicy 50 | szt. 2,000
0201 mm
2 szt. 2,000
1.3.3|KNNR 8 0209- Wstawienie tréjnika kanalizacyjnego z PCW o $rednicy 75-110 mm na szt. 2,000
0400 Scianie.Uszczelnienie pierscieniami gumowymi
2 Szt. 2,000
1.4145331210-1 Instalowanie wentylaciji
CPV
1.4.1]KNR 2-17 0134-  |Przepustnice wieloptaszczyznowe prostokatne typ A o obwodzie do 1800 mm - szt. 8,000
0100 200x160
8 Szt. 8,000
1.4.2|KNR 2-17 0138-  |Kratki wentylacyjne typ A do przewodéw stalowych i aluminiowych o obwodzie do| szt. 8,000
0100 800 mm - 200x160
8 Szt. 8,000
1.4.3|KNR 2-17 0103-  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 20,000
0300 obwodzie do 1000 mm przy udziale ksztattek do 65%
20*1,0 m2 20,000
1.4.4]KNR 2-16 0305- |Maty ze skalnej wetny mineralnej, niskotemperaturowe z jednostronng oktadzing | m2 21,600
0400 powierzchni z folii aluminiowej do izolacji termicznej, akustycznej i
przeciwkondensacyjnej kanatow wentylacyjnych - grubo$¢ 20 mm
20*1,08 m2 21,600
1.5]45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
CPV
1.5.1]KNNR 5 1209- Przebijanie otworéw o srednicy 80 mm w $cianach lub stropach, w podtozu szt. 10,000
1203 betonowym, dluaos¢ przebicia do 40 cm
10 szt. 10,000
1.5.2|KNR 4-01 0709-  |Uzupetnienie tynkdw zwykiych kat.lll z zaprawy cementowej,na $cianach z szt. 12,000
0700 cegty,pustakéw ceramicznych,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2
12 szt. 12,000
1.5.3]KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m2 20,000
0200
20 m2 20,000,
1.5.4|[KNNR N002-1702- [Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych. Scianki na rusztach metalowych m2 11,000
030 pojedyncznych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - obudowa
przew6déw wentylacyjnych widocznych
20*0,5*0,5+6*1*1 m2 11,000
1.5.5|KNNR N007-0208- |Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach.Wykonanie na budowie i montaz| t 0,100
070 konstrukcji stalowych o masie elementu 200 kg - konstrukcja wsporcza pod
agragat klimatyzacyjny
0,1 t 0,100
1.5.6|KNNR N007-0919- |Malowanie przed montazem konstrukcji schodéw i pomostéw,farbg t 0,100
03020 chlorokauczukowa do gruntowania i emalig chlorokauczukowgogélnego
stosowania
0,1 t 0,100
1.5.7)JKNR 4-01 0326- |Zamurowanie otworow po kratkach wentylacyjnych "na petno" w $cianach z szt. 6,000
0600 cegiet. Zaprawa z wapna suchogaszonego
6 Szt. 6,000
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ROBOTY INSTALACYJNE TOWARZYSZACE W ZAKRESIE POMIESZCZEN
REZONANSU

Lp

Kod

Opis

Jm

llosci
sktadowe

llo$¢ robot

2

3

5

6

2.1

KW-kalkulacja
wilasna

Czynnosci serwisowe istniejgcej centrali wentyalcyjnej VTS KLIMA

Czynnosci serwisowe istniejgcej centrali wentyalcyjnejnawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta w wymiennikukrzyzowym o wydajnosci 2150 m3/h
polegajacena wymianie wktaddw filtraycyjnych, paskéw klinowych,presostatow,
dezynfekcji i czyszczenia wymiennika krzyzowego,uruchomieniu i spradzeniu
wszystkich pozostatych podzespotéww tym automatyki

1

kpl.

kpl.

1,000

1,000

2.2

KW-kalkulacja
wiasna

Wymiana elemntéw uktadu pompowego nagrzewnicy wodnej centrali
wentylacyjnej

Wymiana zaworu 3-dr z sitownikiem Dn25 - 1szt.<Wymiana pompy obiegowej o
parametrach m=1,50m3/h ,dp=30kPa < Wymiana zaworéw odcinajacych Dn32 -
4szt. <Wymiana zaworow odcinajacych Dn15 - 3szt. < Wymiana
zaworuzwrotnego Dn32 - 1szt. < Wymiana termomanometréw - 4szt.

1

kpl.

kpl.

1,000

1,000

2.3

KW-kalkulacja
wiasna

Wymiana sterownika centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta, nagrzewnicg wodng i przepustnicami (w istniejgcej szafie
zabezpieczajgco-sterujgcej) wraz z niezbednym okablowaniem i czujnikami

1

kpl.

kpl.

1,000

1,000

2.4

KW-kalkulacja
wilasna

Czynnosci serwisowe istniejgcego nawilzacza parowego

Czynnosci serwisowe istniejgcego nawilzacza parowego firmyNORDAMNN typ
Novap 3000 -2364 o wydajnosci 23 kg/h i mocy 17,5kW (dla centrali j.w.)

1

kpl.

kpl.

1,000

1,000
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