Przedmiar robot

Zatgcznik nr 1.5.8

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. llos¢
ustalenia miary
1. Rezonans Magnetyczny - Pawilon Diagnostyczno - Zagowy Nr3, segment B , P2
45453000-7 CP\foboty remontowe i renowacyjne
1 2 3 4 5
wg naktadéw Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2 177,25
rzeczowych specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa odpgoima
KNR 4-011204-01| szorowanie na mokro PN-EN 13300) starych tynkow
050 wewrgtrznych sufitow
wg naktadéw Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z m2 127,80
rzeczowych poszpachlowaniem nieréwsa (sfalowat)-
KNR 4-011204-08] szpachléwka dyspersyjna drobnoziarnista, krééno2
050
wg naktadéw Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2 639,84
rzeczowych specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa odpsoima
KNR 4-011204-02| szorowanie na mokro PN-EN 13300), starych tynkoy
050 wewrgtrznychscian
wg naktadéw Dwukrotne malowanie fagbolejrg stolarki m2 40,60
rzeczowych drzwiowejscianek i szafek o powierzchni ponad 1,0
KNR 4-011209-10{ m2,uprzednio malowanej
050
wg naktadéw Jednokrotne malowanie fagtolejrg stolarki okiennej o m2 60,70
rzeczowych powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej
KNR 4-0111209-
03-050
wg naktadéw Dwukrotne malowanie grzejnikow radiatorowych farl m2 26,80
rzeczowych olejng nawierzchniow ogdinego stosowania
KNR 4-0111212-
19-050
wg naktadéw Dwukrotne malowanie rur wodagjowych i gazowych m 17,30
rzeczowych o srednicy do 50 mm fagbolejry nawierzchniowy
KNR 4-0111212- | ogolnego stosowania
28-040
wg naktadéw Licowaniescian ptytkami na klej.Przygotowanie m2 18,50
rzeczowych podicza (B.l.nr 8/96)
KNR 2-020829-01
050
wg naktadéw Licowaniescian ptytkami ,na klej metgdzwykl (B.l.nr m2 18,50

rzeczowych
KNR 2-020829-04
050

8/96)
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10| wg naktadow Tapetowanigcian,okladzig scienrg z witdkna. m2 10,00
rzeczowych
KNR 2-021514-02
050

11 | wg naktadéw Dwukrotne malowanie posadzki cementowejdatb m2 57,12
rzeczowych beton bez szpachlowania
KNR 4-0111206-
07-050

12| wg naktadow Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 161,75
rzeczowych
KNR 4-010818-05
050

13| wg naktadow Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gltadf  miejsce 5,00
rzeczowych powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2
KNR 4-010804-03
123

14| wg naktadéw Mechaniczne szlifowanie i czyszczenie starej pésad m2 140,00
rzeczowych cementowej
KNR 4-010007-02
050

15| wg naktadéw Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 161,75
rzeczowych gruntugcymi
KNR 2-02U1134-
01-050

16| wg naktadow Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy m2 161,75
rzeczowych samopoziomygej grubgci 5 mm wykonywane w
KNR 2-02U1130- | pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2
02-050

17| wg naktadéw Posadzki z wykladziny z tworzywa sztucznego PCV m2 161,75
rzeczowych homogeniczna, elektroprzewagda rulonowa
KNR 2-021112-03
050

18| wg naktadéw Zgrzewanie wykfadzin rulonowych. m2 161,75
rzeczowych
KNR 2-021112-09
050

19| wg naktadow Cokoliki z wyktadziny z tworzywa sztucznego PCV m2 21,75
rzeczowych homogeniczna, elektroprzewodzaca 44,04 mb
KNR 2-021112-03| (wys,0,11m)
050

20| wg naktadow Przyklejenie cokolika profilujacego - listwy mofuavej m 40,00

rzeczowych
KNR 2-021113-06
040

z pomog kleju
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21| wg nakladow Zgrzewanie wykfadzin rulonowych. m2 21,75
rzeczowych
KNR 2-021112-09
050
22| wg naktadow Demonta oraz ponowny montaz panela kpl 1,00
rzeczowych podparapetowego w systemie "Conwentional " firmy
kalk.wtasna-090 | Dryvit o wymiarach szer.3300mm wys.940mm na
poziomie P2 (drugie piro- korytarz). Panel jest
mocowny do stroptelbetowego oraz stupéw
zelbetowychrubami z osadzonymi rozporowo tulejar
gwintowanymi.
23| wg naktadow Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwiel m2 6,56
rzeczowych i uchylno rozwierne o powierzchni ponad 2,5
KNR 00-190929- | m2,0bsadzone na kotwach stalowych, okno o
11-050 wym.3200mm x 2050mm - 6szt. - dzeiskwaterowe,
kolor skrzydet bialy, ramy okienne ciemnyr
5komorowe, szyba o wsp. K=1,0, otwieranie gorne;j
kwatery (1szt.) z poziomu podiogi
24| wg naktadow Parapet wewegtrzny konglomerat kamienny (jasny m 3,3
rzeczowych marmur) szer.150mm wraz z peinym meoena i
kalk. witasna obrébly tynkarsk.
25| wg naktadow Parapet zewgtrzny aluminium (kolor kyz) szer.300mn m 3,2
rzeczowych wraz z peinym mordam i obrébly tynkarslg.
kalk. wlasna
26| wg naktadow Zabezpieczenie dolnego ramiaka okna tasim m 12,80
rzeczowych obrébek blacharskich typu Wakaflex szerl40mm
kalk. wlasna
27| wg naktadow Zaluzja zewptrzna aluminiowa ocieplona z moséam - m2 19,68
rzeczowych podziat 1/3 2/3 z przektadnkorbowa o wymiarach
kalk. wiasna 3,2x2,05 - 4sztuki
28| wg naktadow Zaluzja pionowa z paséw materiatowych z meera o m2 6,76
rzeczowych wymiarach 3,3 x 2,40 - 7 sztuk .
kalk. wiasna
29| wg naktadow Narozniki ochronne PCV na nai®scian 50mmx50mmj m 6,80
rzeczowych Z montaem.
KNR 2-021113-06
040
30| wg naktadéw Monta odbojnic ochronnych szeraéa 300mm m 36,00
rzeczowych
KNR 2-021113-06
040
31| wg naktadow Aktualizacja Informacji wizualnej kpl 1,00
rzeczowych
kalk. wiasna
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32| wg naktadéw Demontd - ostrane wygcie konstrukcji aluminiowe;j ¢ m2 6,48
rzeczowych powierzchni do 5,0 m2 (pomieszczenie rejstracji)
KNR 19-011019-
05-050
33| wg naktadow Rozebranigcian,filaréw,kolumn wykonanych z cegie m3 0,24
rzeczowych na zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 4-010349-02
060
34| wg naktadéw Ulozenie nadprey prefabrykowanych (3 szt.). m 1,2
rzeczowych
KNR 2-020126-05
040
35| wg naktadéw Uzupehienigcianek z cegiet lub zamurowanie m2 2,00
rzeczowych otworow wsciankach na zaprawie cementowo-
KNR 4-0110303- |wapiennej /wapno suchogaszosganki grubdci 1/2
02-050 cegly
36| wg naktadow Wykonanie tynkéw zwyklych wesrznych kat.l1l z m 5,00
rzeczowych zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego,na gadio
KNR 4-0110708- | cegiel,pustakéw cer.,betonéw,néciezach szerokei
01-040 do 15cm
37| wg naktadow Wykucie z murusgieznic drewnianych o powierzchni m2 7,20
rzeczowych ponad 2 m2
KNR 4-010354-05
050
38| wg naktadéw Drzwi aluminiowe wewgtrzne jednskrzydtowe 1300 szt 2,00
rzeczowych 2000 (profile bez izolacji termicznej , kolor bidghAL
kalk. wtasna 9016; klamka-klamka, jeden zamek, panel w gérnej
czsci, panel w kolorze stolarki w g&ti dolnej
39| wg naktadow Drzwi aluminiowe wewgtrzne jednskrzydiowe 1300 szt 1,00
rzeczowych 2000 (profile bez izolacji termicznej , kolor bidhAL
kalk. wiasna 9016; klamka-klamka, jeden zamek, panel w gornej
czsci, panel w kolorze stolarki w g&ti dolnej
40| wg naktadow Okienko podawcze aluminiowe wevane przesuwne szt 1,00
rzeczowych wymiarach 1600x1100 - przeszklone szkiem
kalk. wtasna bezpiecznym P2, z blatem podawczym o wymiarach
500x1600mm
41 [ wg naktadéw Monta konstrukcji aluminiowych m2 9,56
rzeczowych
KSNR 70503-08-
050
42 [ wg naktadéw Oscieznice drewniane zwykte, fabrycznie wy&pone m 5,00

rzeczowych
KNR 2-021015-
0101-040

Oscieznica wyposazona w usczelk
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43| wg naktadéw Skrzydfa drzwiowe plytowe m2 2,00
rzeczowych wewrgtrzne,wewagtrzlokalowe,jednodzielne petne o
KNR 2-021017-02] wym 100x200 szt.1, fabrycznie wykpone
050

44| wg naktadow Zabudowa wneki z umywalk szafki dolne z blatem kpl 1,00
rzeczowych oraz gorne , szeroké wreki 1360mm wysoké
kalk. wiasna 3200mm (materiat - ptyty meblowe , polki z drzvacak]

,zamykane)

45| wg naktadéw Dostawa i montakabiny (przebieralni) z piyt z kpl 1,00
rzeczowych meblowych z zaslgma wefciu o wymiarach 1,1x0.9 i
kalk. wtasna h=2,0m sztuk x Zi¢iany z ptyt meblowych, 9,8mkw)

46 | wg naktadéw Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczy m3 5,80
rzeczowych wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowly
KNR 4-010108-18| zuzlobetonowych naodlegié do 1 km
060

47| wg nakladow Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczy m3 5,80
rzeczowych wg rodzaju rozbieranych konstrukcji nazklg 1 km, bez
KNR 4-010108-20| wzgkdu na rodzajkonstrukciji ,krotdé X 10
060

48| wg nakladow Utylizacja gruzu i wyktadziny PCV m3 5,80
rzeczowych
kalk. wlasna

49| wg naktadéw Zabezpieczenie podiog fgli m2 177,25

rzeczowych
KNR 4-01W1216-
01-050




