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OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukeji adaptacji zespolu pomieszczen dla potrzeb Rezonansu

Magnetycznego w Pawilonie Diagnostyczno — Zabiegowym Nr 3
segm. B w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku.

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest adaptacja zespotu pomieszczen dla potrzeb
Rezonansu Magnetycznego /Magnetom Harmony / zlokalizowanego w
Pawilonie Diagnostyczno — Zabiegowym w segm. B na poziomie P2.

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1 Wytyczne techniczne do przygotowania pomieszczen i montazu aparatury
Magnetom Harmony przez Siemens Biuro Techniki Medycznej Warszawa
ul. Zupnicza 11.

2.2 Wytyczne branzy architektury.

2.3 Polskie Normy.

. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie sktada si¢ z :

o opisu technicznego,

o wykazow stali,

o rysunkow konstrukeyjnych,

o obliczen statyczno — wytrzymaltosciowych znajdujacych si¢ w archiwum
BPISZ Sp. z o.0. w Katowicach ul. W. Witosa 4.

. OPIS KONSTRUKCJIL.

4.1 Czesé ogolna.

Segm. B Pawilonu Diagnostyczno — Zabiegowego jest budynkiem szkieletowym
zaprojektowanym w oparciu o system prefabrykacji ,,BSZ”.
Wykonano szkielet nosny w uktadzie podluznym , sktadajacym sig
z prefabrykowanych rygli , nadprozy zewnetrznych oraz stupow. Plyty stropowe
zastosowano wielokanalowe , prefabrykowane.

Po oparciu ptyt stropowych na ryglach i nadprozach wykonano wieniec
zelbetowy , ktory tworzy z ryglami i nadprozami konstrukcj¢ zespolona.
Konstrukcje prefabrykowana dodatkowo usztywniono w kierunku podtuznym

i poprzecznym $cianami zelbetowymi , monolitycznymi.



3.

4.2 Czesé szczegolowa.

Strop, na ktérym usytuowany bedzie aparat Magnetom Harmony o ci¢zarze
5000 kg wykonany jest z prefabrykowanych plyt stropowych wielokanatowych.
Nosénosé ptyt jest mniejsza od projektowanego obciazenia. Zaprojektowano
podparcie ptyt belkami stalowymi z 2 1 200 / pod stopami urzadzenia /. Pod
stopami urzadzenia Magnetom Harmony rozkué otwory w plytach kanalowych

/ tak, aby nie naruszy¢ zbrojenia ptyty /i zabetonowa¢ betonem B20. Przestrzen
pomiedzy belkami stalowymi a plyta stropowg wypetni¢ gestoplastyczng ,
ubijang podlewka cementowg marki 5 MPa.

Belki podpierajace strop opieraé na belkach podtuznych z 2 1 260 opartych na
stupach stalowych.

Stupy stalowe zaprojektowano z 2 L 150 x 100 x 10, potaczonych
przewiazkami w rozstawie co ok. 85 cm.

Stupy stalowe potgczono z istniejacymi stupami zelbetowymi kotwami Hilti
HSC-A M10 x 40.

Stupy stalowe mocowac do stupow zelbetowych po usunigciu istniejacego tynku.
Po zamontowaniu stupow stalowych nalezy je osiatkowaé i otynkowac.
Zaprojektowano podparcie ptyt belkami stalowymi z 2 I 180 pod szafami
elektroniki CCA/GPA.

Belki podpierajace strop opierac z jednej strony na belkach podtuznych z

2 1240 , z drugiej strony na markach stalowych mocowanych do istniejacej
$ciany zelbetowej. Przestrzen pomigdzy belkami podpierajacymi strop ,

a stropem wypetnié¢ gestoplastyczng , ubijang zaprawa cem. marki 5 MPa.

Nad otworami w $cianach dziatlowych gr. 12 cm zatozy¢ nadproza stalowe

z ceownika 120. Sciany dziatowe gr. 12 cm wykonaé z cegly dziurawki

kl. 5 MPa na zaprawie cem. — wap. Marki 3 MPa. W posadzce nalezy wykona¢
kanaty instalacyjne z otworami rewizyjnymi. Kanaly zaprojektowano o przekroju
100 x 55 1 200 x 55 z blach stalowych gr. 5 mm spawanych. Tras¢ kanatow
pokazano na rys. nr 4.

. FUNDAMENTY I PODPORY POD URZADZENIA INSTALACYJNE.

Pod centrale klimatyzacyjne zaprojektowano plyte fundamentowa,

o wym. 450 x 90 cm i gr. 10 cm zbrojong siatka @ 6 co 10 cm utozona w $rodku
piyty.

Pod agregat chlodniczy i zesp6t pompowy zaprojektowano fundament blokowy
o wym. 210 x 70 cm i gr. 100 cm zbrojony gora siatka @ 12 co 15 cm.
Fundament wykona¢ na warstwie chudego betonu posadowionego na gruncie
nosnym.

Powierzchnie fundamentow zaglebione w gruncie zaizolowaé lepikiem
asfaltowym .
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Pod agregat chtodniczy FDCP-140HKXE?2 o cigzarze 100 kg zaprojektowano
stalowg konstrukcje wsporcza z ceownika 100 mocowang kotwami ,,Hilti”
HSC-A M12x60 do zelbetowej sciany. Konstrukeje stalowa wykona¢ po
dostarczeniu urzadzenia na budowg i sprawdzeniu jego wymiarow.

DROGA TRANSPORTU APARATU MAGNETOM HARMONY.

Droga transportu aparatu Magnetom Harmony zostata zaprojektowana na
poziomie P2 pomigdzy osiami 35 i 36.

Aparat nalezy wprowadzi¢ do budynku przez otwdr w $cianie zewnetrzne]
powstaly w wyniku demontazu okien i §ciany podparapetowej.

Aparat mozna transportowaé po wykonaniu podparcia istniejacych ptyt
stropowych pomigdzy osiami 35 i 36.

Podparcie ptyt stropowych wykona¢ wg pkt. 4.2.

[stnicjace prefabrykowane nadproze nie wymaga wzmocnienia.

. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI

STALOWEJ.

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie nastgpujacym
zestawem malarskim:

u 2x farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70 %,
a 3x emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania.

. MATERIALY.

Stal profilowa St3S A -1
Stal zbrojeniowa StOS A -0
Beton BI15

Elektrody ER 1.46

9. UWAGI KONCOWE.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwracaé uwagg na sasiednie elementy
konstrukcyjne i przylegle partie $cian, tak w pionie jak i w poziomie.

W razie wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci, pgknig¢, rys nadmiernych
ugieé elementéw konstrukeyjnych itp. roboty natychmiast przerwac , zagrozone
elementy odpowiednio zabezpieczyé i wezwac na budowg projektanta 1
inspektora nadzoru celem podjgcia odpowiednich decyzji. Podobnie postapi¢ w
razie jakichkolwiek watpliwosci co do no$nosci lub stanu technicznego
istniejacych muréw, stropéw i pozostatych elementow konstrukcyjnych.
Wszystkie prace budowlano — konstrukeyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
oraz zgodnie z przepisami B.H.P.

mgr ing. PIOTR KINCEL
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