SPECYFIKACJA TECHNICZNA _
DOSTAWA STOLU OPERACYJNEGO WRAZ Z WYPOSAZENIEM

Zalacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK, oferowane para-

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi | metry lub krétki opis (wg kolumny
»Wymogi”)
1 2 3 4
I. | Informacje ogélne:
1. Producent. podaé
2. Model / typ oferowanego stotu operacyjnego. podaé
3. Rok produkciji 2016. TAK
4 Stot operacyjny fabrycznie nowy, (wyklucza sie demonstracyjny, TAK
" | rekondycjonowany, uzywany).
5. | Zasilanie bateryjne 24 V, tadowarka wbudowana w podstawe stotu. TAK
6. | Klasa wyrobu medycznego. podac
7 (I;’odstawa jezdna stotu z kotami antystatycznymi i z centralng bloka- TAK
.
8 Blokowanie stotu do podtoza przy pomocy 4 wysuwanych stopek TAK
" | gwarantujacych stabilnos¢ stotu.
Elementy konstrukcyjne zewnetrzne stotu oraz ostony wykonane ze
9 stali nierdzewnej, ewentualnie silikonowe ostony przegubu — nie TAK
' dopuszcza sie obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z
innych materiatow niz stal nierdzewna.
Miekkie, antystatyczne, bezszwowe materace o grubo$ci min. 50
mm, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z
blatu stotu. Materace z warstwa antybakteryjna.
Materace ptaskie bez zagtebien, powierzchnia gtadka.
10. Nie dopuszcza si¢ materacy mocowanych do blatu za pomocg rze- TAK
pow.
Nie dopuszcza sie materacy, ktore w miejscach mocowania do blatu
maja przerwana ciggtos¢ warstwy zewnetrznej, nie sg zabezpieczo-
ne przed peknigciami oraz nie sg zabezpieczone przed dostaniem
sie cieczy do wewnatrz materaca w tych miejscach.
1 Konstrukcja stotu i jego cze$ci zapewnia skuteczne czyszczenie i TAK
" | dezynfekcje oraz odpornos¢ na wnikanie i przenikanie cieczy.
Mycie i dezynfekcja wszystkich elementéw stotu wraz z wyposaze-
19 niem ogolnodostepnymi Srodkami dezynfekcyjnymi. Nie dopuszcza TAK
" | sie ograniczenia do zastosowania w zakresie mycia i dezynfekcji
tylko jednego preparatu handlowego.
Il. | Parametry szczegdtowe:
1. Diugos¢ stotu z blatem min. 2100 mm. TAK, podaé
2. Szeroko$¢ leza min. 500 mm TAK, podaé
3. Maksymalne obcigzenie leza stotu min.: 250 kg TAK, podaé
Blat stotu czterosegmentowy sktadajacy sie z:
*  podgtowka o szerokosci blatu
4, e segmentu oparcia plecow TAK
e segmentu siedziska,
* segmentu nog — dzielonego na dwie nogi.
Funkcje stotu realizowane przy pomocy sitownikéw elektrohydrau-
licznych sterowanych pilotem:
* regulacja wysokosci blatu (z materacem) w zakresie min.: (700
- 1100 mm)
5. » przechyly boczne w zakresie min; +/- 30e, TAK, podaé

 przechyly wzdtuzne (Trendelenburga i anty-Trendelenburga)
w zakresie min: +/- 40,

* regulacja kata nachylenia oparcia plecéw w zakresie min: +750/-
35°,




* poziomowanie blatu - jeden przycisk na pilocie,
» wysuwanie/wsuwanie stopek blokujacych stét do podtoza.

Awaryjna regulacja wysokosci blatu, przechytéw bocznych i wzdtuz-

nych blatu, za pomocag noznej pompy hydrauliczne;. TAK

Funkcje stotu realizowane recznie (mechanicznie):
 przesuw wzdtuzny blatu min.: 350 mm,
* regulacja (bezstopniowa) podn6zkéw gora/dot w zakresie min.:
+250/-90°,
7 * odwodzenie kazdego podnézka (rozchylenie na bok na ze- TAK, podat
' wnetrz) o kat 90°, ’
* regulacja podgtéwka w zakresie min.: +459/-45¢

Regulacja segmentow nog oraz segmentu podgtowka z wykorzysta-
niem sprezyn gazowych.

Podno6zki mocowane do segmentu siedziska poprzez zaciski monta-
8. zowe. W siedzisku znajduije sie jarzmo, na ktérym mocuje sie swo- TAK
rzen umieszczony w goérnej czesci przegubu podnozka.

Pilot przewodowy lub bezprzewodowy z funkcjami stotu oraz wskaz-

9. nikiem diodowym stanu natadowania baterii. TAK
Dodatkowy panel sterujacy z funkcjami takimi, jak na pilocie. Panel
10 umieszczony na kolumnie od strony gtowy pacjenta, zapewniajacy TAK
" | dostep do niego z obu stron stotu. Powierzchnia panelu zmywalna
oraz rowna z powierzchnig podstawy stotu.
1" Blat wyposazony w listwy umozliwiajace montaz wyposazenia (na TAK
" | wszystkich segmentach stotu).
lll. | Wyposazenie:
1 Podpdrka reki — 2 szt. z paskami mocujacymi na rzep — po 2 szt. na TAK
" | kazda podpdrke.
2. | Ramka ekranu anestezjologicznego — 1 szt. TAK
Podporka pod nogi ginekologiczna — 2 szt. (1 kpl)., wielopozycyjna
3 (nie dopuszcza sie aby pret z podpora pod nogi byt zamocowany na TAK

sztywno tzn.: bez mozliwosci poruszania sama podporg). Do kazdej
podpérki po 2 szt. paskéw mocujacych na rzep.

Pas tutowia sktadajacy sie z dwdch czesci mocowanych do szyn
4. | bocznych stotu, taczacy sie na rzep. Szerokos¢ pasa min. 100 mm. TAK
Diugos¢ kazdej cze$ci pasa min. 1 m.

Uchwyty wielopozycyjne niezbedne do zamontowania wyposazenia
do stotu. Konstrukcja uchwytow umozliwiajaca ich zatozenie zaréwno
5. | wzdhtuz listwy jak i ,od goéry” listwy (montaz na listwe pomiedzy 2 inne TAK
wczesniej zamontowane uchwyty bez koniecznosci ich demontowa-
nia) — 7 szt.

IV. | Dokumentacja:

Instrukcja obstugi w jezyku polskim - dostarczy¢ wraz z stotem ope-

. TAK
racyjnym.

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktére muszg zostac spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac ten
zatacznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w cato$ci, bez wprowadzania zmian w jego tre$ci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje wyko-
nawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okre$lonym w specyfikacji istotnych warun-
kéw zaméwienia, spowoduje odrzucenie oferty.



