Pakiet 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pneumotonometr z wyposazeniem

Zalacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krotki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)

1 2 3 4
I. | Informacje ogéine:

Urzadzenie pozwalajace na wykonanie automatycznego, bezkontaktowego
1. | pomiaru ci$nienia wewnatrzgatkowego oraz bezkontaktowego pomiaru grubo- TAK

$ci rogowki.
2. | Producent. podaé
3. |Model / typ oferowanego urzadzenia. podaé
4. | Rok produkcji 2016. TAK
5. | Urzadzenie fabrycznie nowe. TAK
6. |Zasilanie 230V, 50Hz. TAK
7. | Klasa wyrobu medycznego. podac
[I. | Parametry:
1. | Zakres pomiaru ci$nienia wewnatrzgatkowego min: 1-60 mmHg. Doktadno$¢

pomiaru 1 mmHg. TAK
2. | Pomiar bezkontaktowy. TAK
3. | Potréjny pomiar ci$nienia na kazde oko po jednokrotnym uruchomieniu bada-

nia (nacisnieciu przycisku). TAK
4. | Kolorowy wyswietlacz LCD, uchylny lub obrotowy. Mozliwos¢ pracy z urzadze-

niem w pozycji stojacej i siedzgcej badajacego. TAK
5. | W petni zautomatyzowany system naprowadzania gtowicy. Urzadzenie auto-

matycznie przeprowadzi ostateczne ustawienie gtowicy, ogniskowanie i pomiar TAK

dla kazdego z oczu.
6. | Delikatny podmuch powietrza wyzwalany podczas pomiaru minimalizuje dys-

komfort odczuwany przez pacjenta podczas badania. TAK
7. | Mozliwo$¢ skorygowania pomiaru cisnienia wewnatrzgatkowego o grubo$é

rogowki. TAK

Podbrodek z elektryczng regulacjq wysokosci. TAK

Wys$wietlanie wynikéw pomiaru cisnienia wewnatrzgatkowego, wartosci $red-

niej i pomiaru cisnienia z uwzglednieniem grubo$ci rogowki. TAK
10. | Jednoczesne wysSwietlanie na monitorze wynikow pomiarowych i przekroju

przez centralng czeS¢ rogowki. TAK
11. | Wbudowana drukarka. Automatyczny wydruk wynikéw pomiarowych. TAK
Il | Wyposazenie:
" Dedykowany pod aparat stolik jezdny z elektrycznie regulowang wysokoscia. TAK

Blat na jedno urzadzenie.
2. | Producent. podaé
3. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podac
4. | Stolik fabrycznie nowy, nieuzywany. TAK
5. | Klasa wyrobu medycznego. podaé
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IV | Dokumentacja:

1. | Instrukcja obstugi w jezyku polskim - dostarczy¢ wraz z urzadzeniem. TAK

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktdre musza zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istot-
nych warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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