Dostawy protez naczyniowych

Formularz cenowy
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Proteza naczyniowa dwuwarstowa -wartstwa podtuzna PTFE i warstwa
1 owijajgca, struktura mikroporowata, zbrojenie zewnetrzne spiralne dt. 50 cm $r.6mm szt 5
wykonane z PTFE, zerowa przepuszczalnosc.
Proteza dziana uszczelniana, powleczenie zelatynowe, dwustronnie
2 welurowana, grubos¢ $ciany 0,55 mm, przepuszczalno$¢ ponizej 1 dt. 40 cm $r.6mm szt 10
mil/cm %/min typu.
Proteza dziana uszczelniana, powleczenie zelatynowe, dwustronnie
3 welurowana, grubos¢ $ciany 0,55 mm, przepuszczalno$¢ ponizej 1 dt. 60 cm $r.8mm szt 3
ml/cm *min.
Proteza dziana uszczelniana, rozwidlona, powleczenie zelatynowe,
4 dwustronnie welurowana, grubosc¢ sciany 0,55 mm, przepuszczalnosé $r. 14/7mm szt 2
ponizej 1 ml/cm %/min.
Proteza dziana uszczelniana, rozwidlona, powleczenie zelatynowe,
5 dwustronnie welurowana, grubosc¢ sciany 0,55 mm, przepuszczalnosé $r. 16/8mm szt 2
ponizej 1 ml/cm %/min.
Lata naczyniowa dziana poliestrowa, powleczenie zelatynowe,
6 cienkos$cienna, grubos¢ sciany 0,36 mm, przepuszczalno$¢ ponizej 0,5 10 mm x100 mm szt 5
ml/cm %/min.
Razem

(podpisy i pieczecie os6b upowaznionych

do reprezentowania wykonawcy)




