Zatacznik nr 1.C

Informacja o pomieszczeniach b edacych przedmiotem najmu

Czesé 1. Opis techniczny

Czesé 2. Szkic pomieszcze nh

Czes¢ 3. zasady rozliczania medidéw oraz dzier zawe aparatu it gcza
telefonicznego

Czesé 1. Opis techniczny
Przedmiotem najmu s g pomieszczenia w Pawilonie Diagnostyczno -
Zabiegowym Nr 3 segment C, poziom PO, Pawilonie £t6  zkowym Nr 5 poziom PO,

oraz w Pawilonie Poradni Specjalistycznych i Rehabi litacji Nr 6.

Charakterystyka pomieszczen zlokalizowanych w budynkach jw.:
Pawilon Diagnostyczno — Zabiegowy Nr 3, PO

- pom. nr 120 — informacja 13,25 m?

Pomieszczenie przeznaczone do najmu zlokalizowane jest w Pawilonie
Diagnostyczno — Zabiegowym Nr 3 na parterze po prawej stronie od wejscia do
pawilonu. Sciany pomieszczenia pomalowane sg farbg lateksowa, posadzka —
wyktadzina TARKETT, stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa aluminiowa.
Pomieszczenie wyposazone jest w instalacje elektryczng, centralnego ogrzewania
oraz teletechniczna.

Budynek sktada sie z 5 segmentéw. Segmenty A, B i E majg 5 kondygnacji,
Segmenty C i D majg 4 kondygnacje. Jest w catosci podpiwniczony. Konstrukcja
no$na czesci nadziemnych stanowi szkielet prefabrykowany w systemie BSZ. Sciany
piwnic zewnetrzne oraz wewnetrzne zostaty wykonane jako konstrukcja szkieletowa -
zelbetowa. Stropy w czesci nadziemnej wykonane sg z ptyt prefabrykowanych,
wielokanatowych.

Pawilon £6 zkowy Nr 5 PO

- pomieszczenie nr 7 — punkt informacyjny 25,60 m?

Ww. pomieszczenie zlokalizowane jest w Pawilonie Lézkowym Nr 5 na parterze po
prawej stronie od wejécia gitéwnego do pawilonu. Sciany pomieszczenia pomalowane
sg farbg akrylowg, posadzka — wyktadzina TARKETT, stolarka okienna zewnetrzna
drewniana, stolarka okienna wewnetrzna (okienko informacyjno - podawcze)
aluminiowa, drzwiowa drewniana. Pomieszczenie wyposazone jest w instalacje
wodno - kanalizacyjng (umywalka), elektryczng, centralnego ogrzewania,
teletechniczng oraz wentylacje nawiewno - wywiewna.

Budynek jest obiektem dwunastokondygnacyjnym, w cato$ci podpiwniczonym.
Konstrukcja no$na czesci nadziemnych stanowi szkielet prefabrykowany w systemie
BSZ. Sciany piwnic zewnetrzne oraz wewnetrzne zostaty wykonane jako konstrukcja
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szkieletowa - zelbetowa. Stropy w czesci nadziemnej wykonane sg z piyt
prefabrykowanych, wielokanatowych.

Pawilon Poradni Specjalistycznych i Rehabilitacji N ro6

- pomieszczenie nr 29 — informacja 12,90 m?

Ww. pomieszczenie zlokalizowane jest w Pawilonie Poradni Specjalistycznych i
Rehabilitacji Nr 6 na parterze na parterze po prawej stronie od wejscia gtbwnego do
pawilonu. Sciany pomieszczen pomalowane sg farbg akrylowa, posadzka —
wyktadzina TARKETT, stolarka okienna zewnetrzna drewniana, scianka aluminiowa
wewnetrzna z drzwiami, zamknieta - dzielgca portiernie ze sklepem odziezowym oraz
stolarka drzwiowa aluminiowa z przeszklonym okienkiem informacyjno — podawczym.
Pomieszczenie wyposazone jest w instalacje elektryczng, centralnego ogrzewania
oraz teletechniczna.

Budynek sktada sie z dwoch segmentow A i B i jest obiektem trzykondygnacyjnym
w catosci podpiwniczonym. Konstrukcja nosna czesci nadziemnych stanowi szkielet
prefabrykowany w systemie BSZ. Sciany piwnic zewnetrzne oraz wewnetrzne zostaty
wykonane jako konstrukcja szkieletowa - zelbetowa. Stropy w czesci nadziemnej
wykonane sg z ptyt prefabrykowanych wielokanatowych.
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Czes¢ 2. Szkic pomieszczenia.
Rys. 1. Pomieszczenie w Pawilonie Diagnostyczno — Z

abiegowym Nr 3
Przedmiot najmu: pomieszczenie nr 120
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Czesé 2. Szkic pomieszczenia.
Rys. 2. Pomieszczenie w Pawilonie £6 zkowym nr 5

Przedmiot najmu: pomieszczenie nr 7.
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Czes¢€ 2. Szkic pomieszczenia.
Rys. 3. Pomieszczenie w Pawilonie Poradni Specjalis  tycznych i Rehabilitacji Nr 6

Przedmiot najmu: pomieszczenie nr 29.
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Czes¢ 3. Zasady rozliczania medidw oraz dzietawe aparatu i tacza telefonicznego

I. Centralne ogrzewanie (c.0.)
81
1. Strony ustalajg, ze rozliczenie za centralne ogrzewanie bedzie prowadzone w oparciu o:
a. Taryfe PEC Jastrzebie — dostawcy ciepta dla SPZOZ WSS Nr 3 — i zawarte
w taryfie ceny i stawki opfat;
b. Koszty ponoszone przez SP ZOZ WSS Nr 3, wynikajgce miedzy innymi z:
i.  Kosztéw eksploatacji kottowni (obstuga);
ii.  Amortyzacji kottowni;
iii.  Zuzycia energii elektrycznej do napedu pomp;
iv.  Zuzycia wody uzdatnionej do uzupeniania sieci;
v.  Obstugi technicznej i gospodarczej;

c. Stosunek mocy zainstalowanej w dzierzawionych pomieszczeniach do catkowitej
mocy zainstalowanej w obiektach zasilanych z grupowego wezta cieplnego SP Z0Z
WSS Nr 3 w Rybniku oraz stosunek powierzchni zajmowanej przez Wykonawce
do catkowitej powierzchni ogrzewanej w budynku stanowi podzielnik dla kosztoéw
ponoszonych przez SPZOZ WSS Nr 3 w zwigzku z ogrzewaniem budynkow;

2. Nadzien 1.06.2016r. ceny i stawki optat wynosza:

a. zamoc cieplna: 6 794,29 zZ{/MW/m-c + 23% VAT

b. za pobrane ciepto: 37,67 zZt/GJ + 23% VAT

82

Faktury, jakie bedzie otrzymywat Wykonawca korzystajgcy z centralnego ogrzewania bedg

dotyczyly nastepujgcych optat:

a. za pobrane ciepto dla celow c.0. — w miesigcach, w ktérych odbywa sie dostawa
ciepta.

b. za moc zainstalowang — przez dwanascie miesiecy w roku. Warto$¢ wynika
z kalkulacji kosztow c.0. SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.

83

Integralng czescig niniejszego zalgcznika jest tabela ,Zestawienie mocy cieplnej

zainstalowanej u odbiorcow zasilanych z grupowego wezta cieplnego Samodzielnego

Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3

w Rybniku”.

Il. Energia elektryczna
84

1. Strony ustalajg, ze rozliczenie za zuzytg energie elektryczng bedzie odbywalo sie
w oparciu o wskazania uktadu pomiarowego/uktadéw pomiarowych, zliczajgcych zuzycie
energii elektrycznej pobranej na potrzeby Wykonawcy i srednig cene energii elektrycznej,
jakg w stosunku do Zamawiajgcego stosuje dostawca zewnetrzny.

2. Zamawiajgcy podwyzsza ceny dostarczonej energii elektrycznej o koszty ponoszone
na transformacje i dostawe na terenie Wynajmujgcego.

3. W przypadku awarii lub braku ukfadu pomiarowego zuzycie energii elektrycznej bedzie
wyliczone na podstawie dostepnych danych, takich jak wielkos¢ mocy elektrycznej
zainstalowanej, zuzycie energii w catym budynku, zajmowana powierzchnia, zuzycie
energii za poprzednie lub analogiczne okresy itp.

85
Pobdr energii elektrycznej w pomieszczeniach Wykonawcy wynosi miesiecznie 0,13 MWh
(do czasu ewentualnej zabudowy uktadu pomiarowego).

[ll. Zimna woda i odprowadzenie $ciekow
86
Strony ustalaja, ze rozliczenie za zuzytg zimng wode bedzie oparte o wskazanie wodomierzy
lub wyliczone (do czasu ewentualnego montazu wodomierzy lub w przypadku ich awarii)
zgodnie z informacjg o ilosci punktéw poboru zainstalowanych u Wykonawcy i jednostkowej
ceny wody i kanalizacji, jakg w stosunku do Zamawiajgcego stosuje dostawca zewnetrzny.

87
Przewidywany pobér zimnej wody w punktach zainstalowanych w pomieszczeniach
Wykonawcy i/lub w przypadku korzystania z ogélnodostepnych weztéw sanitarnych wynosi
3 m®/m-c (do czasu ewentualnej zabudowy wodomierzy).
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lll. Ciepta woda u zytkowa (c.w.u.)
88

1. Strony ustalajg, ze rozliczenie za zuzytg c.w.u bedzie oparte o wskazanie wodomierzy
lub wyliczone (do czasu ewentualnego montazu wodomierzy lub w przypadku ich awarii)
proporcjonalnie do ilosci punktéw poboru i jednostkowej ceny c.w.u. wraz z kanalizacjg
okreslonej w kalkulacji.

2. Cena cieptej wody uzytkowej wg kalkulacji Zamawiajgcego na dzien 01.06.2016 r.
wynosi 47,46 zi/m® + 23% podatek VAT.

89
Przewidywany pobdr c.w.u. w punktach zainstalowanych w pomieszczeniach Wykonawcy
i/lub w przypadku korzystania z ogdélnodostepnych weziéw sanitarnych wynosi 1 m*/m-c
(do czasu ewentualnej zabudowy wodomierzy).

IV. Lacze telefoniczne i aparaty

810
Strony ustalajg, ze w miesieczny koszt dzierzawy tgczy wchodza:
1. Koszt konserwacji centrali oraz sieci.
2. Opfata abonamentowa wynikajgca z dzierzawy tgcz ISDN z TP S.A.

Miesieczny koszt dzierzawy jednego tgcza telefonicznego wynosi 22,50 zt + 23% VAT.

Do powyzszej kwoty dolicza sie optate za sporzadzenie billingu w wysokosci 5 zt + 23%
VAT.

tgczny koszt dzierzawy jednego tgcza z bilingiem wynosi 27,50 zt + 23% VAT .

811
Do faktury bedzie dotgczony billing sporzgdzony przy pomocy komputera taryfikacyjnego.

812
Miesieczny koszt dzierzawy systemowego, cyfrowego aparatu telefonicznego firmy Matra
wynosi 24,59 zt + 23% VAT .

V. Inne postanowienia zat acznika
813
O ewentualnych zmianach cen, ktére bedg wynikaly ze zmian wprowadzanych przez
dostawcow zewnetrznych i ze zmienionych kalkulacji Zamawiajgcego Wykonawca bedzie na
biezaco informowany zatgcznikami do faktur.

814
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstepu do pomieszczen Wykonawcy, w tym do wezia
cieplnego, rozdzielni elektrycznej, w celu przeprowadzenia kontroli poprawnosci pracy
uktadéw pomiarowych.

815
Zalgcznik zostat sporzadzony w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

Zamawiajgcy Wykonawca
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