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Zatacznik nr 1.2.1

Nr pozyciji

Opis pozycji wg kolumny
»,Wymagane funkcje / parametry”
do sprawdzenia jakie tam zmiany wprowadzono

Punktacja
(algorytm lub jesli
wg wzoru 1 lub 2
— warto$¢ Nmax)

Wzér w specyfikacji

istotnych warunkow

zamoOwienia (pkt VII)
do zastosowania

Homogenicznos¢ pola magnetycznego - warto$¢ typo-
wa w ppm, mierzona dla kuli metodg Volume-Root-
Mean-Square (VRMS), dla min. 24 ptaszczyzn pomia-
rowych, zgodnie z informacjami podanymi w specyfika-
cji technicznej produktu:

w objetosci o wymiarach 50 x 50 x 45¢m (08 x,y,z) <4

Nmax = 10 pkt

C.l.2

Maksymalna rzeczywista amplituda gradientdw mozliwa
do uzyskania dla kazdej osi (x,y,z) w maksymalnym
polu widzenia przy maksymalnej wartosci SlewRate nie
mniej niz 44 mT/m.

Nmax = 5 pkt

Wzor 2

C..3

Maksymalna rzeczywista predko$¢ narastania gradien-
tow (slew rate) mierzona dla kazdej osi (x,y,z) w mak-
symalnym polu widzenia nie mniej niz 200 T/m/s przy
maksymalnej amplitudzie podanej w punkcie 2.

Nmax = 5 pkt

Wzor 2

C.l1

Moc wzmacniacza lub sumaryczna moc wzmacniaczy,
jezeli jest wiecej niz jeden nadajnik, nie mnigj niz 16
kW.

Nmax = 2 pkt

Wzor 2

C.l.2

Maksymalna liczba réwnolegtych cyfrowych kanatow
odbiorczych z petng Sciezka cyfrowg (przedwzmac-
niacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, wejscie w re-
konstruktorze) mozliwa do wykorzystania jednocze$nie
podczas badania w maksymalnym statycznym FoV (w
zaoferowanym systemie MR wraz z zaoferowanym
wyposazeniem) = 32,

max = 2 pkt

Wzor 2

C.I.5

Rozdzielczo$¢ amplitudowa odbiornika, nie mniej niz 16
bitow.

Nmax = 1 pkt

Wzor 2

C.lI.6

Dynamika sygnatu (SNR) sekcji odbiorczej modutu RF.

Nmax = 5 pkt

Wzor 2

C.Iv.2

Wielokanatowa cewka do badania glowy i szyi, umozli-
wiajgca stosowanie w obrebie catego badania obiektu
akwizycji rownolegtych (typu SENSE, iPAT, ASSET lub
zgodnie z nomenklaturg producenta). Otwarta konstruk-
cja cewki umozliwiajaca wykonywanie badan bez za-
staniania twarzy pacjenta = 15 elementéw pomiarowych
w obszarze glowy.

Nmax = 4 pkt

Wzor 2
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C.IV.3

Wielokanatowa cewka (typu array) do gtowy i szyi (neu-
ro-vascular) (lub kombinacja cewki do gtowy z cewka do
szyi) do jednoczesnych akwizycji réwnolegtych catego
obiektu typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z no-
menklaturg producenta =16 elementéw pomiarowych

w obszarze gtowy i szyi.

Nmax = 4 pkt

Wzor 2

ClIv4

Wielokanatowa cewka (typu array) do catego kregostu-
pa (cervical + thoracic + lumbar) lub kombinacja cewek
do catego kregostupa - umozliwiajace badanie catego
kregostupa z automatycznym przesuwem stotu pacjenta
sterowanym z protokotu badania bez repozycjonowania
pacienta = 24 elementdéw pomiarowych.

Nmax = 4 pkt

Wzor 2

C.IV.5

Wielokanatowa cewka typu array lub kombinacja cewek
typu array do badania catego centralnego uktadu ner-
wowego (gtowa i caty kregostup) z automatycznym
przesuwem stotu pacjenta sterowanym z protokotu
badania, bez przepinania cewek lub repozycjonowania
pacjenta = 32 elementdéw pomiarowych.

Nmax = 4 pkt

Wzor 2

C.IV.6

Wielokanatowa cewka lub kombinacja cewek zoptyma-
lizowanych do obrazowania narzadéw brzucha, miedni-
cy i klatki piersiowej (w zakresie min. 50 cm), w tym
réwniez do szczeg6towego obrazowania watroby i ukta-
du zbtciowego, $ledziony, nerek, trzustki, nadnerczy,
Srodpiersia, unaczynienia ptucnego i brzusznego oraz
splotu ramiennego, pozwalajgca na akwizycje réwnole-
gte (typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomen-
klaturg producenta) 216 elementéw pomiarowych.

Nmax = 4 pkt

Wzor 2

C.IvV.7

Wielokanatowa cewka lub kombinacja cewek do bada-
nia catego ciata z automatycznym przesuwem stotu
pacjenta, sterowanym z protokotu badania, bez repozy-
cjonowania pacjenta, umozliwiajgca stosowanie akwi-
zycji rownolegtych catego obiektu =32 elementéw po-
miarowych.

Nmax = 4 pkt

Wzor 2

C.IV8

Dedykowana cewka do badan naczyniowych konczyn
dolnych. Inna, {j. nie ta sama i nie taka sama jak ktéra-
kolwiek z cewek oferowanych w pozostatych punktach.

Tak 4 pkt,
Nie 0 pkt

C.IV.9

Dedykowana wielokanatowa cewka sztywna do badania
stawu kolanowego pozwalajgca na akwizycje réwnole-
gte (typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomen-
klatura producenta) =8 kanatéw odbiorczych.

Nmax = 4 pkt

Wzor 2

C.IV.10

Dedykowana wielokanatowa cewka sztywna do badania
stawu barkowego pozwalajgca na akwizycje rownolegte
(typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklatu-
rg producenta) =8 kanatow odbiorczych.

Nmax = 4 pkt

Wzor 2

C.IV.11

Dedykowana wielokanatowa cewka sztywna do badania
stopy i stawu skokowego pozwalajaca na akwizycje
rownolegte (typu SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z
nomenklaturg producenta) =8 kanatéw odbiorczych.

Nmax = 4 pkt

Wzor 2

C.IV.12

Dedykowana wielokanatowa cewka sztywna do badania
nadgarstka pozwalajaca na akwizycje réwnolegte (typu
SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturg
producenta) =8 kanatéw odbiorczych.

Nmax = 4 pkt

Wzor 2

C.IV.13

Cewka elastyczna typu ,maty lub $redni flex” lub wedtug
nomenklatury producenta, umozliwiajgca badania tetnic
szyjnych, stawow skroniowo-zuchwowych oraz obrazo-
wania matych stawéw (tokie¢, przedramig, nadgarstek,
kostka) =4 kanaty odbiorcze.

Nmax = 4 pkt

Wzor 2
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Cewka elastyczna typu ,duzy flex” lub wedtug nomen-

C.IV.14 | Kklatury producenta, umozliwiajaca badania duzych La.\kg pll((tt
stawow =8 kanatéw odbiorczych. 1eop
CIVA5 Dodatkowa cewka typu ,flex”, inna niz w punktach Tak 2 pkt
IV.13.11V.14 (nie ta sama i nie taka sama). Nie 0 pkt
Wielokanatowa dedykowana cewka sztywna lub zestaw
cewek sztywnych (dopasowanalych anatomicznie) do
badan mammograficznych, umozliwiajgcale wykonanie
badan morfologicznych, biopsiji i spektroskopii sutka,
C.IV.16 | w zakresie funkcji diagnostycznej - wymagane co naj- Nmax = 4 pkt Wz6r 2
mniej 7 elementow obrazujgcych réwnoczes$nie w mak-
symalnym FoV, do akwizycji rownolegtych catego obiek-
tu typu iPAT SENSE, ASSET, ARC i SPEEDER lub
rownowaznych wg nomenklatury producenta.
Obcigzenie ptyty stotu (facznie z ruchem pionowym) nie _ .
C.V1 mniej niz 225 kg. Nmax = 2 pkt Wz6r2
Mozliwos¢ dokonania szybkiego zaprogramowania
CV5 $rodka obszaru skanowania (landmarking) za pomocg Tak 1 pkt
rozwigzania innego niz pozycjonowanie przy uzyciu Nie 0 pkt
markera laserowego lub $wietlnego.
Mozliwos¢ dokonania pauzy podczas sekwenciji akwizy- Tak 2 okt
CVvi4 cyjnych bez utraty danych zebranych w danej sekwen- Nie 0 Skt
gji.
Wysokorozdzielczy monitor kolorowy, zintegrowany z
obudowg gantry aparatu MR, umozliwiajacy kontrole
CVI5 funkcji aparatu MR (np. poprawno$¢ podtaczenia ce- Tak 2 pkt
wek, czujnikéw: oddechu, pulsu itp.) oraz sygnatéw Nie 0 pkt
fizjologicznych, ustawienia parametréw skanowania,
wprowadzenia danych pacjenta, itp.
CVI7 3 . . Tak 1 pkt
V1L ystem jak w punkcie V1.6. — bezprzewodowy. Nie 0 pkt
Morfologiczne badania neurologiczne gtowy — ciche
badania neurologiczne mozliwe do wykonania z gtosno- Tak 3 okt
C.VILA.2 | &cig nie wigksza niz 3dB od poziomu hatasu obecnego Nie 0 pkt
w pomieszczeniu badan, gdy skanowanie nie jest wy- P
konywane.
Automatyczne pozycjonowanie i pochylenie zestawdw Tak 2 okt
CVILAS | warstw stosownie do przestrzeni miedzykregowych na Nie 0 pkt
podstawie skanu lokalizujgcego kregostupa. ¢'p
Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o
sekwencje EPI w ograniczonym i powiekszonym FoV Tak 1 okt
C.VILB10 | (polu widzenia) bez artefaktow typu holding, uzyskane Nie 0 pkt
za pomocg selektywnego pobudzenia fragmentu obra- ¢'p
zowanej warstwy lub objetosci.
Dyfuzyjne badania gtowy - ciche badania neurologicz-
ne, umozliwiajgce wykonywanie badania z glosnoscig Tak 1 okt
C.VILBA2 | nie wigksza niz 12 dB, mozliwe do wykonania na dedy- Nie 0 pkt
kowanej, wielokanatowej cewce do glowy i szyi (z punk- ievp
tuIvV.2.).
CVILF.7 Nawigator kardiologiczny (bramkowanie w oparciu o TAK 1pkt
B monitorowanie ruchu przepony). NIE 0 pkt
CVILGS Pakiet dziatajacy w oparciu o technike dwu-echowg w Tak 3 pkt
77| celu przyspieszenia obrazowania. Nie 0 pkt
Pakiet dziatajacy w oparciu o petny model ludzkiego Tak 3 okt
CVILG.9 |ttuszczu (7 pikow spektrum) w celu zapewnienia sku- Nie 0 Skt

teczniejszej supresji tluszczu.
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Automatyczne planowanie przekrojow przez bark, sys-

CVILH.5 | tem dziatajacy w oparciu o analize badanej anatomii, L?kg pll((tt
naktadajacy siatke badan. ¢'p
Automatyczne planowanie przekrojow przez kolano, Tak 2 okt
C.VILH.6 |system dziatajacy w oparciu o analize badanej anatomii, Nie 0 pkt
naktadajacy siatke badan. ¢'p
System automatycznego planowania badan pacjentéw
z implantami warunkowo dopuszczonymi do badania
CcVILH9 |MR, pozwalajacy na automatyczng optymalizacje Tak 2 pkt
wszystkich sekwencji badania w celu bezpiecznego Nie 0 pkt
przeprowadzenia badania z najlepszg mozliwg do uzy-
skania jako$cia.
Obrazowanie réwnolegte w oparciu o algorytmy na Tak 2 okt
C.VILK.3 | bazie rekonstrukgji przestrzeni k (GRAPPA, GEM, ARC Nie 0 pkt
lub odpowiednio do nomenklatury producenta). 1evp
CVILK. 4 Mak§yrr]alny wspotczynnik przyspieszenia dla obrazo- Nmax= 5 pkt Wazor 2
wania rownolegtego: = 4.
Pakiet do zaawansowanego, dynamicznego obrazowa-
nia piersi z wysoka rozdzielczoscig, pozwalajacy na Tak 1 okt
C.VILM.2 | wykorzystanie technik rownolegtych, umozliwiajacy Nie 0 pkt
uzyskanie czterech typow obrazow: fat-only, water-only, P
in-phase, out-of-phase podczas jednej akwizycii.
Technika artefaktow ruchowych powstatych wskutek Tak 1 okt
C.VILM.3 | drgan tkanki migkkiej podczas badan piersi (typu BRA- Nie 0 pkt
CE lub réwnowazna wg nomenklatury producenta). 1evp
C.VILM.4 Dedykowana spektroskopia piersi (typu GRACE, BRE- Tak 1 pkt
ASE lub réwnowazna wg nomenklatury producenta). Nie 0 pkt
Mozliwo$¢ zdefiniowania i rozroznienia (krwawie-
nie/zwapnienie) za pomocg zaoferowanej sekwencji 3D Tak 2 okt
CVIIC.3 |do obrazowania zaleznego od podatnosci magnetyczne; Nie 0 pkt
tkanki (typu SWI — SWAN lub réwnowazne), bez ko- ievp
nieczno$ci stosowaniu skanu kalibracyjnego.
C.IX.1 Max FoV (w osi X, y) 2 50 cm w obu osiach. Nmax = 3 pkt Wz6r 2
C.IX:2 Max FoV (w osi z) = 45 cm. Nmax = 3 pkt Wz6r 2
CIX5 Matryca akwizycyjna bez interpolacji wigksza niz w Tak 2 pkt
punkcie 4 Nie 0 pkt
C.IX.6 Min. grubos$¢ warstwy (skany 2D) < 0,5 mm. Nmax = 2 pkt Wzor 1
C.IX.7 Min. grubo$¢ warstwy (skany 3D) < 0,1 mm. Nmax = 2 pkt Wzor 1
Szybkos¢ rekonstrukciji dla obrazéw w matrycy 256x256 _ .
CXB3 przy petnym FoV nie mniej niz 13 000 obrazow/s. Nmax = 3 Pkt Wz6r2
CXD7 Analiza wolumetryczna (Inline VF lub odpowiednik wg Tak 1 pkt
nomenklatury producenta). Nie 0 pkt
Dostepna na wszystkich stacjach lekarskich (diagno-
stycznych) lub dostepna tylko na konsoli operatora .
kalkulacja map parametrycznych dla wiasciwo$ci T2 staDé}:::thlr:ai::smts:ﬁy(sdtil(aI;:o-
CXID16 obrazowanej tkanki w badaniach ortopedycznych stycznych) - 1 pkt

(Chrzastkogram lub ParametricMap lub Cartigram lub
Mapit lub odpowiednik wg nomenklatury producenta)
wraz z protokotami dla w petni zautomatyzowanego
mapowania.

Dostepne tylko na konsoli
operatorskiej 0 pkt
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