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Opis techniczny

Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie :
- Umowa z Inwestorem
- Podktady budowlane adaptowanych pomieszczen

- Wytyczne technologiczne firmy SIEMENS i dodatkowe uzgodnienia
z producentem

- Wytyczne projektowania szpitali ogélnych — wentylacja
i klimatyzacja

- PN-78/B-03420 — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

- Katalogi producentow urzadzen i elementéw wentylacji

- Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna dla celow projektowych

Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje :

- instalacj¢ nawiewno — wyciagowsg pomieszczen

- chtodzenie pomieszczen za pomocg klimatyzatoréw indywidualnych
- wytyczne branzowe

Charakterystyka techniczna instalacji
Dane ogolne

Zaprojektowano zespot nawiewno — wyciagowy z odzyskiem cieptanr 112
dla pomieszczenia rezonansu magnetycznego wraz pomieszczeniami
przyleglymi stanowiacymi funkcjonalng cato$é.

Podstawowe parametry powietrza :
- temperatura : rezonans magnetyczny + 21°C + 3°C — przez caly rok

sterowania +20°C do +30°C — przez caty rok
pom. techn. MR ="
- wilgotnos¢ wzgledna : +40% do + 60%

- czystos¢ powietrza — filtr wstepny EU 4 umieszczony w centrali
- system wymiany powietrza : gora — gora
- system pracy : w czasie zabiegow 100 % wydajnosci,

po zabiegach 50 %.




3.2

3.3

Podstawowym elementem instalacji jest centrala nawiewno — wyciggowa
z odzyskiem ciepta kompaktowa.

Nawiew :

- blok filtra EU4 z przepustnicg i kré¢cem elastycznym
- blok odzysku ciepta - wymiennik krzyzowo - pradowy
- blok wentylatorowy z kréécem elastycznym

Wyciag :

- blok filtra EU4 z przepustnica i kréécem elastycznym
- blok wentylatorowy

- blok odzysku ciepta z odkraplaczem

- blok wylotu z kréécem elastycznym

Dla odprowadzenia gazu helu z chtodzenia magnesu w pomieszczeniu
rezonansu zaprojektowano przewdd z aluminium @ 100 mm zakonczony
wyrzutnig scienng w pomieszczeniu wentylatorowni,

Wentylatorownia nawiewno — wyciggowa

Centrala nawiewno — wyciagowa z odzyskiem cieptanr 112
zlokalizowana jest obok pomieszczen wentylowanych na poziomie P2.
Nawiew i wywiew powietrza zaprojektowano za pomoca zblokowane]
czerpni i wyrzutni §ciennej, zapewniajacej zgodnie z przepisami
rozdzielenie powietrza.

Centrala usytuowana jest na fundamencie wys. 10 cm.

W wentylatorowni zlokalizowano szafe zasilajaco — rozdzielcza,

Wytycezne dla automatyki

Dla zapewnienia prawidtowej pracy centrali nawiewno - wyclggowej oraz
utrzymania zgdanych parametrow powietrza, centrala posiada
autonomiczny ukfad automatyki, ktéry wyposazony jest w nastepujgce
elementy:
. sitownik przepustnicy powietrza §wiezego i wyciggowego
- otwiera przepustnicg po wlaczeniu wentylatoréw i zamyka
po wylaczeniu wentylatorow
- czujniki r6znicy cisnien przed i za filtrami EU4 w centrali
nawiewnej i wyciagowej ( sygnalizuje wymiane filtréw )
- zawor 3-drogowy przelotowy na zasilaniu wodg grzewczg 115°55°C
nagrzewnicy powietrza
- termostat przeciwzamarzaniowy — zabezpiecza nagrzewnice przed
zamarznigciem czynnika grzewczego.
W przypadku spadku temperatury powietrza do + 5 °C
za nagrzewnica, termostat poprzez uktad sterowania wylacza
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wentylatory, zamyka przepustnice powietrza $wiezego i otwiera
zawor regulacyjny na maksimum.
- aktywny czujnik temperatury usytuowany na kanale wyciagowym
W pom. rezonansu 1 czujnik wilgotnosci wzglednej usytuowany
na kanale nawiewnym
- kaseta sterownicza umieszczona w pomieszczeniu sterowni, pozwala
na regulacjg temperatury w pomieszczeniu i sygnalizuje awarig
wentylatorow
- rozdzielnica zasilajaco - sterujgca wyposazona w obwody sterowania,
lampki kontrolne oraz niezbedne zabezpieczenia zwarciowe,
przeciazeniowe i temperaturowe uzwojen silnika oraz od zaniku fazy.
Rozdzielnica usytuowana jest w wentylatorowni.
- Stany awaryjne, ktore powoduja wylgczenie wentylatora
nawiewnego 1 wyciggowego ( pracuja jako sprzezone ) :
- zadziatanie termostatu przeciwzamarzaniowego
- temperatura + 30°C za nagrzewnica w zimie.
- wilgotnos¢ + 40% i + 60% za nawilzaczem

Wykonawstwo i montaz

Instalacj¢ klimatyzacji wykonac z kanatoéw i ksztattek typu A/I z blachy
ocynkowanej wg BN — 70/8865.

Regulacja hydrauliczna instalacji za pomoca kryz z blachy stalowe]
ocynkowanej umieszczonych w trojnikach kanatow oraz za pomoca
przepustnic w kratkach nawiewnych i wyciagowych.

Podtaczenia kanatéw wentylacji nawiewnej i wyciggowej dla klatki RF
wykonane sg przez filtr tzw. ,,plaster miodu”.

Podwieszenie kanatow wg typowych rozwigzan rozmieszczonych

co 4,0 m. W celu wyttumienia pracy instalacji zaprojektowano

thumiki kanalowe na przewodach nawiewnych i wyciagowych.

[zolacje przewoddw nawiewnych i wyciagowych nalezy wykonaé
matami z welny mineralnej grubosci 30 mm pokrytymi folig aluminiowa.

Klimatyzatory indywidualne

W pomieszczeniach rezonansu magnetycznego 2.63 dodatkowe zyski
technologiczne wynosza 2,0 kW, sterowni 2.60 - 1,5 kW,

pom. techniczne 2.66 - 2,0 kW.

Dla uzyskania w tych pomieszczeniach temperatury nie wyzszej od
+25°C i uwzgledniajgce dodatkowe zyski ciepta pochodzace

od nawiewanego powietrza i oswietlenia, zaprojektowano klimatyzatory
indywidualne ze wspdlng jednostkg zewnetrzna.
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Klimatyzatory wewnetrzne zaprojektowano kanatowy ( 2.63 )

i scienne ( 2.60, 2,66 ). Przewody taczace jednostke zewnetrzng

z jednostkami wewnetrznymi wykona¢ z miedzi wraz z izolacja,
zimnochronng typu PUREX.

Odwodnienie jednostek wewngtrznych wykonaé z rur PVC grawitacyjne
nad umywalkg lub kratka.

Wytyezne branzowe.
Wytyczne budowlane

W projekcie budowlanym nalezy wykonadé :

- fundament pod centrale nawiewno — wyciagowa n = 300 kg wg rys.
dyspozycyjnego

- otwor na czerpnig i wyrzutni¢ w Scianie zewnetrznej

- przebicia w $cianach dla kanaléw wentylacyjnych

Wytyczne elektryczne

W projekcie elektrycznym nalezy podtaczyé :
- szafe zasilajacg zesp. nr 112, N=20kW, U=3x400V

Wytyezne instalacyjne
W projekcie zasilania klimatyzacji nalezy zaprojektowaé :

. zasilanie nagrzewnicy woda 115°/55°C, Q=31,0 kW
- nawilzacz parowy zasilany elektrycznie m = 31,0 kg/h
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II. Obliczenia

1. Dobér zespolu nawiewno — wyciggowego nr 1 i 2 — pom. rezonansu

poziom 2

Ozn. Nazwa pomieszczenia Kubatura | Krotno$é¢ | Nawiew | Uklad | Wycigg | Uwagi
na m* wymian m’/h  |cisnied| m/h
rys. h Yo
1 2 3 4 5 6 7 8
2.59 | Pomieszczenie konsultacji
lekarskiej 50 4 200 - 200
2.60 | Sterownia MR 45 5 230 +10 210
2.61 | Przygotowanie pacjenta 108 7 760 +10 680
2.63 | Pomieszczenie rezonansu 75 10 750 -10 830
2.66 |Pomieszczenie techniczne RM 46 5 230 +10 210
Razem 2170 2130

Nawiew i wyciag

Vy = 2170 m*/h, Ap dysp. = 265 Pa
Vw =2.130 m’/h, Ap dysp. = 220 Pa

Zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji t, = 20 °C, t, = - 20°C,

Qw -

3.600

21705 1,3x 40 = 31,0k

Zapotrzebowanie pary dla nawilzania

G, = 21,7 % 1.0 = 21,7 kg/h

Dobrano centralg nawiewno — wyciggowa z odzyskiem ciepta kompaktows,
w wykonaniu higienicznym typu CV-AIL (P ) X — 266 E/7-1
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej: 1.0+ 1,0=2,0kW, U=3 x 400V
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Dobor klimatyzatorow indywidualnych

Pom. 2.60 sterowania MR

Zyski ciepta od o$wietlenia

F = 14,0 m%, wskaznik 20W/m>
Qz = 14x20=0,28 kW

Zyski ciepla od okien

F =57 m?, wskaznik 200W/m>
Qz = 200x5,7=1,14 kW

Zvyski ciepla od ludzi

n =3, wskaznik 120/0s
Qs; = 3 x120 =036 kW

Zvyski technologiczne

Schtadzanie powietrza
Al =15kJ/kg, ¢=1,2 kg/m®, V=230m"/I
Qzs = 22 x1,2x15=12kW

3600

Qz;=028+1,14+036+1,5+1,2=45kW
Pom. 2.61 Rezonans magnetyczny

Q1 =28x20=0,56 kW
Qz3 = 0,12 kw
Qz4 = 2,0 kW

s = 20 12x15 =3 8kIW

3600

QZ = 0,56 + 1,12 + 2,0 -+ 3’8 = 6’5 kW

Pom. 2.66 techniczne

Qn=14%x20=0,28 kW

ng, = 0,12 kW

Qz=2,0kW

QZS = 1,2 kW
Qz=028+1,12+2,0+1,2=36kW
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ITI. Zestawienie materialow

Wyszezegolnienie

Jed

Tlo
§¢

Nr normy, katalog

producent

2

5

Instalacja wentylacji

Czerpnia $cienna typ A 500x500 mm

szt

BN-70/8865-33

Kanat typ A 500x500/500

szt

PN-70/8865-05

Kolano wentylacyjne symetryczne
500x500/100/90°

Szt

PN-70/8865-04

Kanat zwezkowy
500x500/500x630/700 mm

szt

T

Kolano zwezkowe
500x630/660x650/100/90°

szt

wyk.indywid.

1.6.

Centrala wentylacyjna
Zestaw nawlewno-wywiewny
z wymiennikiem krzyzowym

Czes¢ nawiewna - lewa

CV-A 1L X266 E/7-1

Vn=2170 m’/h

Ap dysp. = 265 Pa, Filtr EU4
nagrzewnica wodna 115/65°C
Qw=31,0kW

wentylator dwubiegowy 50 %/100 %
Ng=1kW, n=685/1370 obr/min

Czes¢ wywiewna — prawa

Vy =2150 m*h

Ap dysp. =220 Pa, Filtr EU4
wentylator dwubiegowy 50 %/100 %
NS =1kW

Zestaw nawiewno-wywiewny bedzie
zaopatrzony w pelna automatyke
oraz szafe pomiarowo-sterownicza,
centrala powinna by¢ podzielona

na segmenty dla utatwienia
transportu

szt

VTS CLIMA
40-962 Katowice
tel.(032)757-26-79
P. Knapek

1.7.

Zwezka asymetryczna
322x322/500x315/400 mm

szt

BN-70/8865-04




1 2 3 | 4 5
1.8. |Kanatl typ AT500x315/800 mm szt | 1 BN-70/8865-05
1.9. |Kolano 315x500/100/90° szt | 1 _
1.10. [Kanat typ A 1 500x315/1500 mm szt | 1 -
1.11. | Tréjnik symetryczny
315x500/315%315/315x500/400 mm szt | 1 BN-70/8865-05
1.12. | Zwezka asymetryczna
500x315/315x315/300 mm szt | 1 -
1.13 |Kolano symetryczne
315x315/100/90° szt | 1 -
1.14. | Thumik akustyczny prostokatny
315x315/1000 mm szt | 1 BN-73/8865-39
1.15. | Ttumik akustyczny prostokatny
315x315/700 mm szt | 1 -y"
1.16. |Kolano zwezkowe
315x315/315x200/100/90° szt | 1 BN-70/8865-04
1.17. |Kanat typ A 1315x200/2000 mm szt | 1 -y
1.18. |Kanat typ A 1315x200/700 mm szt -y
1.19. | Trojnik zwezkowy
315x200/250x200/250x200/400 mm szt | 1 -y
1.20. | Kratka nawiewna z przepustnicg Klimor Slask
KNA-250x200 + P/S szt | 1 Sp. z o.0.
Al .Korfatnetgo 193
40-153 Katowice
tel.(032) 209-57-00
1.21. |Kanat typ AT 250x200/500 mm szt | 1 J.W.
1.22. | Kolano symetryczne 250x200/100/90° szt | 1 BN-70/8865-04
1.23. | Trojnik asymetryczny
200x250/400x200/125x200/500 mm szt | 1 “
1.24. | Kratka nawiewna z przepustnica, Klimor Slask
KNA-400x200 + P/S szt | 2 Sp. z o.0.
1.25. | Kanatl typ A 1 200x125/1600 mm szt | 1 J.w.
1.26. | Kolano asymetryczne
125x200/400x200/100/90° szt | 1 j.w.
1.27. |Kolano symetryczne 315x315/100/90° | szt | 1 j.w.
1.28. | Kanat typ A T315x315/2000 mm szt | 1 jw.
1.29. | Zwezka asymetryczna
315x315/400x315/300 mm szt | 1 J-w.
1.30. | Thumik akustyczny prostokgtny
400x315/1000 mm gzt | 2 BN-73/8865-39
1.31. |Kanatl typ A I 400x315/400 mm szt | 1 J.W.
1.31a| Tréjnik wykona¢ na
400x315/950x300/400x315/1100 mm szt | 1 montazu
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1 2 3 | 4 5

1.32. dnica kanalowa o wym. PUPH AMIGO
299x956x635 mm szt | 1 40-203 Katowice
typ FDU MIMA HKX E2 ul. Rozdzienskiego
QcL=7,1 kW 188 b
UETO W P0Z.2.C tel.(032) 757-27-87

P. Promienski

1.33. | Zwezka asymetryczna — odsadzka wykonaé
950x300/514x289/400 mm szt | 1 indywidualnie

1.34. | Krdciec brezentowy 514x289/200 mm szt | 1 J.W.

1.35. | Zwezka asymetryczna
400x315/160x200/400 mm szt | 1 j.w.

1.36. | Kanat typ A 1 160x200/600 mm szt | 1 J.W.

1.37. | Kolano 200x160/100/90° szt | 1 ] W.

1.38. |[Kolano 160x200/100/90° szt | 1 j.w.

1.39. | Kanat typ A I 160x200/800 mm szt | 1 J.W.

1.40. | Kanat typ A 1 160x200/2000 mm szt | 1 j.w.

1.41. | Trojnik symetryczny
160x200/315x160/160x200/500 mm szt | 1 j.W.

1.42. | Kratka nawiewna z przepustnica Klimor Slask
KNA-315x160 + P/S szt | 1 Sp. z 0.0.

1.43. | Zwezka asymetryczna
160x200/100x160/300 mm szt | 1 j.W.

1.44. | Kanat typ A 1 100x160/2000 mm szt | 1 j.w.

1.45. | Kanal typ A 1 100x160/1100 mm szt | 1 J.W.

1.46. | Kolano 100x160/250x160/100/90° szt | 1 j.w.

1.47. | Kratka nawiewna z przepustnica Klimor Slask
KNA-250x160 + P/S szt | 1 Sp. z 0.0.
Zespol nr 2

2.1. | Wyrzutnia Scienna typ B 400x630 szt | 1 BN-70/8865-33

2.2. |Kanat typ A I 400x630/500 mm szt | 1 BN-70/8865-05

2.3. |Kolano symetryczne 400x630/100/90° | szt | 1 j.w.

2.4. |Kanat typ A T 400x630/600 mm szt

2.5. |Zwezka asymetryczna
400x630/660x650/400 mm szt | 1 J.w.

2.6. |Kolano zwegzkowe
650x630/500x630/100/90° szt | 1 j.w.

2.7. |Zwezka asymetryczna
630x500/315x500/400 mm szt | 1 jow.

2.8. |Kanal typ A 1315x500/1000 mm szt | 1 Jw.

2.9. [Kolano symetryczne 315x500/100/90° | szt | 1 J.W.
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1 2 3 | 4 5

2.10. | Ttumik akustyczny prostokatny

500x315/1500 mm szt | 1 Jj.w.
2.11. | Trdjnik symetryczny

500x315/315%x200/500x315/400 mm szt | 1 J.w.
2.12. | Kanat typ A 1315x200/1500 mm szt | 1 j.W.
2.13. [Kolano symetryczne 315x200/100/90° | szt | 1 j.w.
2.14. |Kanal typ A T 315x200/400 mm szt | 1 ].w.
2.15. | Zwezka asymetryczna

315x200/514%x289/400 mm szt | 1 JW.
2.16. | Krdciec brezentowy 514x289/200 mm | szt | 1 J.W.
2.17. | Zwezka asymetryczna

500x315/400x200/400 mm szt | 1 J.w.
2.18. |[Kolano zwezkowe

200x400/400x400/100/90° szt | 1 j.w.
2.19. | Tréjnik asymetryczny

200x400/250x200/400x200/500/ “mm | szt | 1 wyk. idywid.
2.20. | Kratka wywiewna z przepustnicq Klimor Slask

KWA-250x200 + P szt | 1 Sp. z 0.0.
2.21. | Zwezka asymetryczna

400x200/315x200/300 mm szt | 1 J-w.
2.22. |[Kanat typ A I 315x200/2000 mm szt | 1 ].W.
2.23. | Kanat typ A 1315x200/400 mm szt | 1 Jw.
2.24. |Kolano zwezkowe

200x315/315x315/100/90° szt | 1 j.w.
2.25. |[Kolano zwezkowe

315x315/315%200/100/90° szt | 1 j.w.
2.26. | Kanat typ A 1 315x200/1000 mm szt | 1 J.W.
2.27. | Kanat typ A 1315x200/2000 mm szt | 4 ] W.
2.28. | Kolano symetryczne 315x200/100/90° | szt | 1 j.w.
2.29. |Kanat typ A 1 315x200/700 mm szt | 1 J.W.
2.30. | Tréjnik zwezkowy

200x315/200x400/200x250/500 mm szt | 1 j.w.
2.31. |Kratka wywiewna z przepustnicag Klimor Slask

KWA-250x200 + P szt | 1 Sp. z 0.0.
2.32. |Kanat typ A T250x200/1300 mm szt | 1 J.W.
2.33. | Trojnik zwezkowy

200x250/400x200/160x200/500 mm szt | 1 J.W.
2.34. |Kolano symetryczne 160x200/100/90° | szt | 1 j.w.
2.35. |Kanat typ AT 200x160/2000 mm szt | 1 J.W.
2.36. | Kanat typ A I 200x160/600 mm szt | 1 j.W.
2.37. |Kolano symetryczne 200x160/100/90° | szt | 1 j.W.
2.38. |Kanat typ A I 200x160/500 mm szt | 1 j.w.
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2.39. | Trojnik zwezkowy
200x160/315x160/100x160/400 mm szt | 1 j.W.
2.40. | Kratka wywiewna z przepustnicg Klimor Slask
KWA-315x160 + P szt | 1 Sp. z 0.0.
2.41. |Kanat typ A1 100x160/800 mm szt | 1 ].W.
2.42. | Kolano asymetryczne
100x160/250x160/100/90° szt | 1 J.w.
2.43. |Kratka wywiewna z przepustnica Klimor Slask
KWA-250x160 + P szt | 1 Sp. z 0.0.
- |Kryzy regulacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej szt | 10
Zespol nr 4
4.1. | Wentylator tazienkowy @ 100 Lemar s.c.
typ EDM 100, V =220V 41-902 Bytom
Ap=33Pa, moc=13 W szt | 1 |ul.Siemianowicka75
tel. 289-92-16
Odprowadzenie gazu helu
1. |Rura aluminiowa @ 100 wraz Polychem Systems
z kolanami m | 8,0 40-708 Katowice
2. | Otuliny termoizolacyjne PUREX NOVET
chtodnicze srednica nominalna @ 100 ul. Kornasa 5
grub. izolacji 30 mm m | 8,0 (032)202-93-15
2. |Klimatyzatory indywidualne
1. |Jednostka zewnetrzna chtodzaca firmy P.U.P.H. Amigo
Mitsubishi Heavy Industry 40-203 Katowice
typ FDCP-140 HKXE 2 ul.Rozdzienskiego
moc chtodnicza —14 kW 188 b
pobor mocy elektr. — 6,8 kW tel.(032) 757-27-87
U=3x400V P. Roman
Promienski
2. |Jednostki wewnetrzne
a. |Urzadzenia scienne
typ FDKJ-45 HKX E 2
moc chtodnicza 4,5 kW szt | 1
b. |Urzadzenie $cienne
typ FDKJ-36 HKX E 2
moc chlodnicza 3,6 kW st | 1
c. |Chilodnica kanatlowa
typ FDU MJ 71 HKX E 2
moc chlodnicza 7,1 kW
o wym. 299x950x635 szt | 1
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Rury miedziane twarde wraz BIMS PLUS
z ksztaltkami 41-400 Mystowice
D8 x 1,0 mm ( %4”) m | 22 | ul. Mikotowska 31
@12 x 1,0 mm ( */5?) m |22 O / Katowice
@ 15x 1,0 mm (%4”) m |22 tel.762-45-02
@18 x 1,0 mm ( °/g”) m | 21
D22 x 1,0 mm (34”) m | 2
Otuliny termoizolacyjne Polychem Systems
grub. izolacji / §rednica rurociagu 40-708 Katowice
30/ 8 x 1,0 mm m |22 NOVET
30/ 212 x 1,0 mm m | 22 ul. Kornasa 5
30/ @15 x 1,0 mm m | 22| (032)202-93-15
30/ @ 18 x 1,0 mm m |21
30/ 022 x 1,0 mm m 2
Ostona z miekkiej folii PVC -y
dla rurociggdéw
D8 x 1,0 mm m |22
0 12x 1,0 mm m |22
D 15%x 1,0 mm m |22
D18 x 1,0 mm m | 21
K22 x 1,0 mm m | 2
Rury PE TIGRIS Green @ 15 m | 20 | Wavin Metalplast
ul. Dobiezynska 43
64-320 Buk
tel. 061-81-40-411
Tuleje ochronne z PVC ”-
32 L=0,5m szt | 2
025 L=05m szt | B
0 25 L=03m szt | 12
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