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1. Cze$€ ogolna

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- podklady architektoniczno budowlane pomieszczenia NMR-u opracowane dla stanu
docelowego

- wytyczne dostawcy (producenta)

- wytyczne branzowe

- obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

1.1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne w
pomieszczeniu NMR-u wraz z instalacjg zasilania urzadzen elektromedycznych

zlokalizowanego w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku.
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2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie

Zasilanie obwodéw instalacji elekirycznych obstugujacych pomieszczenia pracowni

NMR odbywac sig¢ bedzie:

— ztablic pigtrowych obstugujacych cala kondygnacje budynku — obwody ogdlne

-z rozdzielnicy glownej budynku — obwody NMR-u oraz obwody urzadzen
klimatyzacji

— zrozdzielnicy UPS-a budynku — obwody zasilania urzadzen medycznych majacych
bezposredni kontakt z pacjentem

Lokalizacje tablicy TMR pokazano na planach instalacji elektrycznych.

Zasilanie urzadzen NMR-u odbywac si¢ bedzie za pomocy wydzielone] wewnetrznej

linii zasilajacej wyprowadzonej bezposrednio z rozdzielnicy glownej budynku.

Na tablicy TMR linia zasilajaca zostanie przerwana stycznikiem glownym ktory

stanowi¢ bedzie element awaryjnego wylaczenia aparatu.

Sterowanie w/w stycznika odbywac si¢ bedzie za pomoca przyciskow AT oraz EAT

wlaczonych zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku nr 6,

Wytaczniki EAT oraz AT zabudowane zostana w miejscach okreslonych na planach

instalacyjnych.

Dla zasilania aparatu NMR przewidziano linie zasilajaca typu YKYzo 5x25 ulozong

— w pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem - wedlug tras pokazanych
na planach

— w korytarzach i pustkach instalacyjnych - wedlug tras pokazanych w projekcie

podstawowym.

2.2. Instalacje elektryczne

Pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem wyposazone zostang w nastepujace
instalacje elektryczne:

- instalacj¢ o$wietlenia ogblnego

- instalacje o$wietlenia miejscowego

- instalacje oswietlenia bezpieczenstwa

- instalacje gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia

- instalacjg zasilania aparatury elektromedycznej
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- instalacj¢ awaryjnego wylaczania tomografu
- instalacje ochrony przeciwporazeniowej

- instalacj¢ wyréwnania potencjatow

2.2.1. Instalacja o$wietlenia ogdlnego i miejscowego

W pomieszczeniach ogolnego przeznaczenia instalacja oswietlenia ogoélnego i
miejscowego zaprojektowana zostala przewodem typu YDYzo 1.5 ulozonym pod
tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Dla celow o$wietlenia ogolnego zaprojektowano oprawy fluorescencyjne ktorych typy i
rozmieszczenie pokazano na planie instalacyjnym.

Sterowanie o$wietleniem odbywaé si¢ bedzie za pomocg, wylacznikoéw instalacyjnych
zabudowanych w miejscach pokazanych na planie na wysokosci 1.4 m.

Sterowanie o$wietleniem kabiny odbywaé sie bedzie za pomocg przyciskow , zal-wyl”
zabudowanych w miejscach pokazanych na planie sterujgcych przekaznikami
bistabilnymi zabudowanymi na tablicy TMR.

Zasilanie obwodow instalacyjnych odbywaé sie bedzie z tablicy pradu przemiennego
rozdzielnicy TMR

Oswietlenie ogolne kabiny NMR-a odbywa¢ sie bedzie za pomocg opraw zarowych
lokalizacj¢ ktorych pokazano na planie instalacyjoym.

Zgodnie a wytycznymi dostawcy urzadzenia (NMR-a) w kabinie dopuszcza si¢ jedynie
oprawy nie posiadajace elementow z materialow magnetycznych.

Zasilanie obwodéw o$wietlenia kabiny odbywaé sie bedzie za pomoca napigcia 24V= z

tablicy TMR ktora wyposazona zostanie w stosowany prostownik.

2.2.2. Instalacja oSwietlenia bezpieczenstwa

Dla celow o$wietlenia bezpieczenstwa wykorzystane zostana wydzielone oprawy
o$wietlenia podstawowego kabiny ktore zasilane beda napieciem 24V=
podtrzymywanym za pomoca akumulatorow zabudowanych na tablicy TMR.
Sterowanie o$wietleniem bezpieczefistwa odbywaé sie bedzie samoczynnie wedlug

schematu przedstawionego na rysunku.

2.2.3. Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia
- zaprojektowana zostala przewodem typu YDYzo 2.5 ulozonym pod tynkiem z

zastosowaniem osprzgtu podtynkowego rozmieszczonego jak pokazano na planie.



Zasilanie obwodow gniazd wtyczkowych — z tablicy TMR

2.2.4. Instalacja gniazd wtyczkowych kabiny NMR-a
- zaprojektowana zostala przewodem typu YDYzo 2.5 ulozonym pod tynkiem z

zastosowaniem osprzgtu podtynkowego rozmieszczonego jak pokazano na planie.

Zasilanie obwodow gniazd wtyczkowych — z tablicy TMR poprzez transformator

separacyjny wyposazony w uktad kontroli doziemienia firmy BENDER.

2.2.5. Instalacja awaryjnego wylgczania NMR-a

W miejscach pokazanych na planie zabudowane zostang awaryjne wylaczniki NMR-a,
ktore sterowac beda stycznikiem zabudowanym na tablicy TMR.

Polaczenia w/w wylacznikow z tablica. TMR wykonane zostang przewodem typu

YDYzo 1.5 utozonym wedlug tras pokazanych na planie.

2.2.6. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przed porazeniem w nowoprojektowanych obwodach
instalacyjnych zastosowano szybkie wiaczenie z wydzielonym przewodem ochronnym
PE.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegaja;:

- kotki ochronne gniazd wtyczkowych

- metalowe korpusy maszyn i urzadzen

- metalowe elementy wyposazenia na ktorych moze wystapié napiecie.

Dla celow ochrony nalezy wykorzysta¢ wydzielong zyle przewodu zasilajacego.
Dodatkowo jako zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim zastosowano wytaczniki
roznicowopradowe o czutosei 30 mA zintegrowane z zabezpieczeniami nadpradowymi
zabudowane na tablicach rozdzielczych.

W obwodach gniazd kabiny zastosowano separacje odbiornikow.

UWAGA!
Przed oddaniem obiekiu do eksploatacji skuteczno$¢ ochrony wszystkich obwodow

nalezy sprawdzi¢ pomiarem.




2.2.7. Instalacja uziemiajgco wyréwnawcza

Pomieszczenia  objete  ninigjszym opracowaniem  wyposazone zostana =~ w
polprzewodzace podiogi dla odprowadzenia ladunkow elektrostatycznych.

Dla przylaczenia zaciskow wiw podiog w pomieszczeniach, wykonana zostanie
instalacja uziemiajaco - wyréwnawcza w postaci przewodu DY4 ulozonego pod
tynkiem wedlug trasy pokazanej na planie, przytaczonego do zacisku PE tablicy TMR.
W miejscach pokazanych na planie do w/w przewodu magistralnego przylaczone
zZostang;

- zaciski podlogi polprzewodzacej

- metalowe elementy instalacji nieelektrycznych

- metalowe elementy stalego wyposazenia pomieszczen.




3. Obliczenia techniczne

3.1. Sprawdzenie linii (toru) zasilajgcego NMR

Parametry obwodu zasilajacego tomograf wynosza:

s=5x25mm*Cu  1=55m X1=036 mQ R1= 4100 mQ
Parametry obwodu zasilajacego rozdz. glowng;

$=4x240mm* Al 1=100m  X3=160 mQ R3= 238 mQ

Parametry transformatora SN/nn

S=400 kVA XT=1673 mQ RT= 6.6 m()
Razem X =3309 mO R= 714 mg
Zp = 7869 mQ

Obliczona warto$¢ impedancii calego toru zasilajacego jest mniejsza od dopuszczalnej

impedancji okreslonej przez dostawce tomografu (f-ma Siemens)

Zp = 78.69 mQ > 200 mQ
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