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Opis techniczny

Podstawa opracowania projektu

Projekt-opracowano na podstawie :

- Umowa z Inwestorem

- PB+PW - Instalacja klimatyzacji

. Podktady budowlane

- PB+PW - Wentylacja mechaniczna — aktualizacja blok 3 B

- Inwentaryzacja instalacji ciepta technologicznego 115°/65°C
dla celow projektowych

- Katalogi producentow urzadzen i1 materiatow

Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje :

- instalacjg¢ zasilania nagrzewnic

- instalacje chtodu technologicznego
- instalacje nawilzania parowego

- wytyczne branzowe

Instalacja zasilania nagrzewnicy

Zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnicy wynosi 31,0 kW,

Czynnikiem grzewczym jest woda 115°/55°C o stalych parametrach.
Srednica projektowanego przytacza wynosi 2 x @ 30 x 2,6 mm (@ 25 mm)
Cisnienie dyspozycyjne na obiekt wynosi 2,0 m s.w.

Podtgczenie projektowanego zasilania nastapi z istniejacych przewodow
) 50 mm utozonych pod stropem w wentylatorowni na poziomie P-1.
System zasilania nagrzewnicy — rozdziat gérny. Nagrzewnica posiada
zawor 3-drogowy automatycznej regulacji wchodzacej w zakres dostawy
producenta oraz pompg obiegowa. Zawor i pompa sg sterowane z szafy
rozdzielczej. Na zasilaniu nagrzewnicy zaprojektowano zawory odcinajace
kulowe kolnierzowe, magnetofiltr.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco

w gatunku R wg PN-81/H-74219.

Potaczenia przewodow spawane, z armaturg kotnierzowe i gwintowane.
Odpowietrzenie instalacji nastapi w najwyzszym punkcie za pomocg
zbiornikéw odpowietrzajacych przeptywowych i przewodéw z zaworami
@ 15 mm sprowadzonymi na lejek spustowy.
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Odwodnienie nagrzewnicy na zasilaniu za pomocg zaworu spustowego
@ 15 mm,

Przewody oczyscic¢ do 2 stopnia czystosci a nastgpnie pomalowacé
I-krotnie farbg podktadows i 2-korotnie farbg kreodurowa.

Instalacja wody chlodzgcej

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi zaprojektowano instalacje
wody chlodzacej 6°/12°C o wydajnosci chtodniczej 30,0 kW i ci$nieniu
dyspozycyjnym 25 bar. Ilo$¢ wody chtodzacej 601/min.

Woda chtodzaca zostanie doprowadzona do szafy RCA w pomieszczeniu
technicznym, gdzie nastepuje rozdziat na poszczegolne odbiory.
Zaprojektowano agregat chtodniczy CLIVET typu WSAT-1 101 ST
wody lodowej chtodzony powietrzem w wykonaniu zewnetrznym wraz

z zespotem pompowo-zabezpieczajacym, usytuowany na poziomie terenu
na specjalnym fundamencie. Woda chtodzaca posiada stezenie 40 %
glikolu w celu przeciwdzialania zamarzaniu.

W zakres dostawy zespotu pompowego wchodzi pompa obiegowa,
zbiornik akumulacyjny chtodu o poj. 65 |, naczynie wybiorcze przeponowe
zawor automatycznego napetniania, zawor bezpieczenstwa, tablica
elektryczna. Przewody wody chtodzacej wykona¢ z miedzi taczonych
przez lutowanie z izolacja zimnochronng typu PUREX. Zawory odcinajace
i zwrotne przyjeto kotnierzowe.

W razie awarii agregatu zaprojektowano dodatkowe zasilanie wodg zimna
odprowadzong do kanalizacji.
Na podfaczeniu wody zimne;j zaprojektowano zawor odcinajgcy kulowy
kotnierzowy, zawér zwrotny, magnetofiltr.

Przed podiaczeniem do szafy RCA zaprojektowano na zasilaniu i powrocie
manotermometry.

?

Instalacja nawilzania parowego

Zapotrzebowanie pary dla nawilzania w zimie wynosi 21,7 kg/h.
Zaprojektowano nawilzacz parowy NORDMANNA serii AT 2364

o wydajnosci 23,0 kg/h, N=17,5kW, U=3 x 400 V.

Nawilzacz AT 2364 wyposazony jest w 1 lance usytuowana w kanale

wentylacyjnym. Podtaczenie lancy wykona¢ przewodem parowym z
tworzywa sztucznego zbrojonego @ 43/35.
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6.1

6.2.

Doprowadzenie wody do nawilzacza zaprojektowano przewodem

@ 15 mm, odprowadzenie skroplin przewodem @ 10 mm nad kratka
sciekowa.

Wymiary : 425x290 - 625 mm, m =35 kg

Wytyczne branzowe.

Wytyczne budowlane

W projekcie budowlanym nalezy wykonac :

- fundament pod agregat chtodniczy wg rys. dyspozycyjnego
- przebicia w Scianie dla przewodow chtodniczych
Wytyczne elektryczne

W projekcie elektrycznym nalezy podtaczy¢ :

- agregat chiodniczy CLIVET typu WSAT-1 101 ST,
N=10,1 kW, U=3x400V

- nawilzacz parowy AT 2364, N=17,5kW, U=3x400V
- pompa obiegowa przy nagrzewnicy typu UPS 25-30 bedzie

sterowana i zasilana z szafy centrali
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Il. Zestawienie materialow

Lp. Wyszczegolnienie Jed | Ilos¢ | Nr normy, katalog
n.
producent
1 2 3 4 5
Instalacja zasilania nagrzewnicy
P.O. [Pompa obiegowa ( powrét ) szt l Grundfos-pompy
UPS 2530 Sp. z 0.0.
V=08m’’h , H= 2,0 m s.w. Katowice
U=1x230V , PNI10, Rp1” ul. Bazantow 3
tel. (032) 202-08-80
1. |Zbiornik odpowietrzajacy szt 2 BN-70/8864-01
przeptywowy typu B, poziomy
poj. 4,3 dm’
2. | Zawér kulowy kotnierzowy ZAWGAZ
typ ZC-3, PN 25, t=150°C ul. Stara Droga nr 8
@ 20 mm szt 2 62-002 Suchy Las
@ 25 mm SZt 7 k / Poznania
tel. (061) 125-517
3. | Zawor kulowy gwintowany -
do wody t=150°C
D15 mm Szt 3
4. | Magnetofiltr kotnierzowy t=150°C PUH ,,Instal”
()25 mm szt I Sp. z 0.0,
ul. Kossutha 11
40-953 Katowice
tel. 254-72-42
5. |Potaczenie kotnierzowe
25 mm szt 2
6. |Zawor zwrotny kotnierzowy -
t=150"C () 20 mm szt 1
7. | Wskaznik podwdjny do pomiaru Kujawska Fabryka
ci$nienia i temperatury wody Manometrow S.A.
srednica obudowy @ 80 mm, ul. Legska 29
zakres wskazan ( 0 — 150°C), tel. (054) 231-38-41
(0—0,6 MPa) szt 2
8. |Rury stalowe bez szwu walcowane PN-81/H-74219
na goraco gat. R 35
D20 x2,3 (D 15)mm m 6,0
D25 x2,3 (D20)mm m 2,0
030 x2,6 (D25)mm m | 40,0
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1 2 3 4 5
9. | Otuliny termoizolacyjne ,,PUREX” Polychem Systems
grubos¢ izolacji / $rednica rurociagu »INOVET”
zasilanie 130°C 20/ @ 25 mm m | 20,0 ul. Kornasa 5
20/ 0 15 mm m 3,0 40-7-8 Katowice
powrdt 70°C 15/@ 25 mm m | 20,0 |tel. (032)202-93-15
15/0 15 mm m | 3,0
10. | Ostona z twardej folii PVC dla rur S
o srednicy ) 25 mm m | 40,0
(15 mm m 6,0
11. |Podwieszenia rurociggéw HILTI Sp. z o.0.
typu HILTI dla montazu stropowego ul. Ceglana 71
uchwyty dlarur @25 mm szt 6 40-514 Katowice
tel. (032) 251-71-47
12. |Rury ochronne stalowe ze szwem PN-85/H-74200
@D40mm L=0,5m szt 4
2. |Instalacja chlodnictwa
technologicznego
1. |Agregat chtodniczy CLIVET szt l KLIWEKO
typ WSAT-1 101 ST Przedstawicielstwo
o mocy chtodniczej 30,9 kW w Gliwicach
woda / glikol 60 /40 % ul. Chorzowska 44b
moc elektryczna 10,1 KW 44-100 Gliwice
wraz z wyposazeniem tel/fax (032)
331-16-20
2. |Zespot pompowy CLIVET szt 1 5 T
typ GPA-6,5-M6 wykonanie zewn, J#kuclrone MG 7
ze zbiornikiem akumulacyjnym
chtodu poj. 65 1,
naczynie przeponowe wraz
Z wWyposazeniem
3. |Zawor kulowy kotnierzowy ZAWGAZ
typ ZC-3, PN 16 , t=-40-100°C
0 40 mm gt 7
25 mm szt 3
4.  |Magnetofiltr kotnierzowy PUH ,,Instal”
@ 40 mm szt 1
) 25 mm szt 1
5. |Zawor zwrotny kotnierzowy
)25 mm szt l S
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6. |Automatyczny odpowietrznik BIMS PLUS
ptywakowy z zaworem stopowym 41-400 Mystowice
15 mm szt 2 ul.Mikotowska 31
SPIROTOP O / Katowice
tel. 762-45-02
P.O. Bednarek
7. |Rury miedziane twarde wraz -
z ksztattkami
D42 x 1,5 mm m | 40,0
8. |Otuliny termoizolacyjne Polychem Systems
zimnochronne
grubos¢ izolacji / srednica rurociagu
30/242 x 1,5 m | 40,0
9. | Ostona z miekkiej folii PVC o
dla rurociagu D42 x 1,5 m | 40,0
10. | Tuleje ochronne z rury stalowej
D50 L=0,5m szt 2 PN-85/H-74200
I1. | Wskaznik podwdjny do pomiaru Kujawska Fabryka
ci$nienia i temperatury wody Manomentow
srednica obudowy @ 80 mm,
zakres wskazan ( 0 — 100°C )
(0-0,6 MPa) szt 2
3. |Instalacja nawilzania parowego
I. | Nawilzacz parowy produkcji szt 1 TEOMA S.A.
NORDMANN typ AT 2364 ul. Mickiewicza 64
( dla zespotu wentylacyjnego nr 1 ) 41-807 Zabrze
G=23,0kg/h , N=17,5kW tel.(032)
U=3x400V 373-63-31-5
tel.kom.0605636043
P.S. Brzoza
2. |Rury z tworzyw sztucznych -y
specjalnie zbrojonych wraz
z tacznikami @43 /35 mm m | 4,0
D10/1,0 mm m 4,0
3. | Otuliny termoizolacyjne PUREX Polychem Systems
dla przewoddw parowych
grubos¢ izolacji / srednica rurociggu
30/43 /35 mm do 150°C m 4,0
15/910 m | 4,0




Uwaga :

Otuliny termoizolacyjne kaszerowane powierzchniowo laminatem
z folil aluminiowe;j siatkg z wldkna szklanego.
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