SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEM SCHLADZANIA PACJENTA — 1 sztuka

Zatacznik nr 1.2

Lp. Wymagane funkcje / parametry Wymogi Odpowied z TAK
oferowane parametry
lub krétki opis (wg
kolumny: ,Wymogi”)
|. |[INFORMACJE OGOLNE:

1. | System zarzgdzania temperaturg pacjenta fabrycznie nowy, TAK
nieuzywany, nierekondycjonowany, rok produkcji — 2016.

2. | Producent. podac

3. | Model / typ oferowanego urzgdzenia. podac

4. |Klasa wyrobu medycznego. podac

5. | Zasilanie 220+240 V, 50/60 Hz. TAK

6. |Zasilanie wodg wodociggowg lub wodg destylowana. TAK, podaé
W przypadku koniecznosci stosowania wymiennych filtrow
wody, wykonawca dostarczy 5 sztuk takich filtrow.

7. |[Pojemnos¢ zbiornika na ptyn max.: 8 litréw. TAK, podaé

8. |Waga urzadzenia bez wody max.: 60 kg. TAK, podac¢

parametr
punktowany

II. |PARAMETRY TECHNICZNE:

1. |System do nieinwazyjnej, kontrolowanej, automatycznej TAK
regulacji temperatury pacjenta.

2. |Temperatura pacjenta zmienia sie pod wplywem zmiany TAK
temperatury wody, ktora przeptywa przez dedykowane do
tego urzgdzenia okrycie pacjenta.

3. |Zakres temperatury wody wyptywajgcej z urzgdzenia min.:| TAK, podac
12-42°C. zakres

parametr
punktowany

4. |Zakres ustawien temperatury pacjenta min.: 32-38°C, skok | TAK, poda¢
0,1°C. zakres

parametr
punktowany

5. |Ciagly pomiar temperatury wewnetrznej pacjenta. TAK

6. | Automatyczny tryby pracy urzadzenia. TAK, podac

7. | Ciagly i rownoczesny pomiar temperatury powierzchniowej| TAK/NIE,

i wewnetrznej pacjenta. podac¢

W  przypadku zaoferowania takiego rozwigzania, parametr
.S . punktowany

wykonawca dostarczy kompletny czujnik wielorazowego

uzytku do pomiaru temperatury powierzchniowej — 2 szt.

8. |System zapobiegajgcy rozlewaniu wody po rozigczeniu TAK
drenow.

9. |Wbudowany w urzadzenie panel sterowania, z ktérego| TAK, podac
mozna odczyta¢ miedzy innymi: temperature nastawiona,
aktualng temperature wewnetrzng pacjenta, aktywny tryb
pracy.

10. | Monitorowanie i wyswietlanie czasu trwania prowadzonej| TAK/NIE,
procedury. podac

parametr
punktowany

11. |Wszystkie komunikaty urzadzenia wyswietlane dla TAK
uzytkownika sg w jezyku polskim.

12. | System zabezpieczen termicznych (zabezpieczenia nisko i| TAK, opisac
wysoko temperaturowe) chronigcy pacjenta przed
przegrzaniem i wychtodzeniem.

13. | Zabezpieczenie wylgczajgce elementy wymiany ciepta na| TAK/NIE,
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wypadek awarii czujnika temperatury. podac
parametr
punktowany
14. | Alarmy akustyczne i wizualne, w tym miedzy innymi alarm TAK
zabezpieczajgcy przed spadkiem temperatury pacjenta
ponizej temperatury zadanej na urzgdzeniu.
15. | Podstawa jezdna urzadzenia z blokadg min.: 2 kot oraz TAK
uchwyt utatwiajgcy manewrowanie urzadzeniem.
16. | Szuflada lub schowek przy urzadzeniu pozwalajgca na| TAK/NIE,
umieszczenie akcesoriow. podac
parametr
punktowany
. |WYPOSAZENIE:
1. |Dedykowane do zaoferowanego urzgadzenia kompletne TAK
okrycia termoregulacyjne jednorazowego uzytku na min.:
80% powierzchni ciata osoby dorostej — 10 kompletow (na
rozruch urzadzenia).
2. | Kompletny czujnik wielorazowego uzytku do pomiaru TAK, podac¢
temperatury gtebokiej — 2 szt. Sterylizacja czujnika w
autoklawie parowym w temperaturze 134°C lub w
sterylizatorze plazmowym.
3. |Kompletny czujnik jednorazowego uzytku do pomiaru TAK
temperatury gtebokiej — 10 szt. (na rozruch urzadzenia).
4. | Komplet akcesoriéw wielokrotnego uzytku konieczny do TAK
prawidtowego funkcjonowania urzgdzenia oraz
monitorowania wszystkich wyzej wymaganych parametréw.
IV. | DOKUMENTACJA:
1. |Instrukcja obstugi w jezyku polskim — dostarczy¢ wraz z TAK

urzgdzeniem i do kazdego ww. wyposazenia.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktére muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposob

zaoferowany asortyment.

Zalgcznik nalezy wypelni¢c w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czes$¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, spowoduje odrzucenie

oferty.

strona2z2

(podpisy i pieczecie os6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)




