SPECYFIKACJA TECHNICZNA

APARAT DO KRIOCHIRURGII — 1 sztuka

Zatacznik nr 1.2

Lp. Wymagane funkcje / parametry Wymogi Odpowied z TAK
oferowane parametry
lub krétki opis (wg
kolumny: ,Wymogi”)
|. |[INFORMACJE OGOLNE:

1. |Kompletny aparat do kriochirurgii okulistycznej. TAK

2. |Producent. podac

3. | Model / typ oferowanego urzgdzenia. podac¢

4. | Rok produkcji 2016. TAK

5. |Urzadzenie fabrycznie nowe, (wyklucza sie aparat demon- TAK
stracyjny, rekondycjonowany, uzywany).

6. |Zasilanie AC 220-240 V 50/60 Hz. TAK

7. | Czynnik roboczy — zasilanie gazem z butli do wyboru przez TAK
uzytkownika: dwutlenek wegla lub podtlenek azotu.

8. |[Klasa wyrobu medycznego. podac

. |PARAMETRY TECHNICZNE:

1. | Tryby pracy: automatyczny i reczny. TAK

2. | Cisnienie robocze w zakresie 50-65 bar lub 38-53 bar w TAK
zaleznosci od rodzaju gazu zasilajgcego.

3. |Regulacja ci$nienia gazu zasilajgcego sonde. TAK

4. | Czytelny kolorowy wyswietlacz LCD, przekgtna ekranu min.:| TAK, podaé
7.

5. |Wyswietlane parametry miedzy innymi.: aktualny tryb pracy TAK
aparatu, aktualny stan pracy sondy (zamrazanie, rozmraza-
nie), temperatura sondy, licznik czasu mrozenia i rozmraza-
nia, cisnienie gazu w sondzie, przeptyw gazu przez sonde,
cisnienie w butli z gazem, rodzaj gazu, stan gazu w butli.

6. _ o , TAK/NIE
Automatyczny test sprawnosci urzgdzenia i sprawnosci pod- podaé
JfaCZOHGj sondy. parametr punk-

towany

7. | Funkcja automatycznego czyszczenia sond w przypadku ich TAK
niedroznosci.

8. | Alarmy dzwiekowe i wizualne. TAK

9. _ _ _ TAK/NIE
Informowanie o aktualnym stanie pracy urzgadzenia sygna- podaé
tami dzwiekowymi. parametr punk-

towany

10. | Komunikaty w jezyku polskim. TAK

11. _ _ _ TAK/NIE
Mozliwos¢ stosowania oprocz sond wielorazowych takze podaé
dodatkowo sond jednorazowego uzytku. parametr punk-

towany

ll. |WYPOSAZENIE:

1. | Sterownik nozny. TAK

2. |zZiacza butli CO, i N,O. TAK

3. | Przewdd butla-urzgdzenie — 2 szt. TAK

4. |Podstawa jezdna (kota z blokada) i z mozliwoscig zainsta-

. ) \ ; - TAK
lowania jednej butli z gazem o pojemnosci 10 .

5. |Kompletny przewdd roztgczny do sond (wraz z zaslepkami
koniecznymi do dezynfekcji przewodu) — 2 szt. TAK
Dezynfekcja przewodu ogdélnodostepnymi $srodkami dezyn-
fekcyjnymi.

6. |Sonda o dlugosci catkowitej koncowki roboczej 32 mm, TAK

srednica 1,5 mm — 1 szt.
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Sonda walcowa, diugos$¢ catkowita koncowki roboczej 30
mm, Srednica 4x6 mm — 1 szt.

TAK

Mikro sonda do wrastajgcych rzes, dlugos¢ calkowita kon-
cOwki roboczej 6 mm, srednica 0,55 mm — 1 szt.

TAK

Mikro sonda do siatkéwki, diugosé catkowita koncowki ro-
boczej 23 mm, srednica 1,6 mm — 1 szt.

TAK

10.

Sonda do siatkowki diuga, diugosc¢ catkowita koncowki ro-
boczej 38 mm, Srednica 3 mm — 1 szt.

TAK

11.

Sonda do siatkowki ptaska, dtugos¢ catkowita koncowki
roboczej 37 mm, srednica 2x4 mm — 1 szt.

TAK

12.

W przypadku zaoferowania ww. sond bez ograniczenia licz-
by uzycia i liczby cykli sterylizacji Wykonawca bedzie nie-
odpfatnie wymieniat wyeksploatowane sondy w terminie do
7 dni od wezwania przez Zamawiajgcego przez caly okres
uzytkowania aparatu tj.: przez okres min. 10 lat

lub

w przypadku zaoferowania sond majgcych ograniczenie
liczby uzycia lub liczby cykli sterylizacji wszystkie ww. sondy
beda nieodplatnie wymieniane na zgdanie zamawiajgcego
po wykorzystaniu zaprogramowanej ilosci zabiegow lub
zaprogramowanej ilosci cykli sterylizacji w terminie do 7 dni
od wezwania przez Zamawiajgcego, przez caly okres uzyt-
kowania aparatu tj.: przez okres min. 10 lat.

TAK, podaé
zaoferowane
rozwigzanie

13.

Wszystkie zaoferowane sondy sg wielokrotnego uzytku,
przeznaczone do dezynfekcji i sterylizacji w temperaturze
134°C.

Do kazdej zaoferowanej sondy jest zalgczony komplet za-
Slepek koniecznych przy dezynfekcji sondy.

TAK

DOKUMENTACJA:

Instrukcja obstugi w jezyku polskim — dostarczy¢ wraz z
urzadzeniem.

TAK

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajac ten zalgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposéb

zaoferowany asortyment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czes$¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, spowoduje odrzucenie

oferty.

(podpisy i pieczecie os6b upowaznionych
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do reprezentowania wykonawcy)




