Zatacznik nr 1.B.4

Informacje dotycz gce medidéw energetycznych
i warunkow wspéipracy technicznej

Ponizsze informacje dotycza:
1. medidéw energetycznych,
2. sposobu rozliczen tych mediow,
3. granic eksploatacji,
4. obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy w przedmiotowym zakresie.

1. Zamawiajgcy odsprzedaje Wykonawcy media energetyczne w postaci:
a. zimnej wody wraz z ustugg odprowadzenia sciekow,
b. cieptej wody uzytkowej,
c. ciepta do centralnego ogrzewania,
d. energii elektrycznej,
e. wysokiego parametru do podgrzewu wentylaciji,
ktore bedag wykorzystywane przy produkcji zywnosci.

2. Przyjmuje sie nastepujgcy sposoOb rozliczen za pobierane media oraz ustala sie
nastepujgce granice eksploatacji poszczegodlnych sieci:

a. Zimna woda z kanalizacja.

Granice eksploatacji sieci wodnej ustala sie na pierwszym zaworze odcinajgcym
oddzielajgcym sie¢ tranzytowg zlokalizowang w tunelu od sieci wewnetrznej
w dzierzawionym budynku kuchni. Zawor ten znajduje sie w pomieszczeniu wezia
cieplnego. Granice eksploatacji sieci kanalizacyjnej ustala sie na pierwszych studniach
rewizyjnych poza obrysem budynku, przy czym odstojnik tluszczu bedgcy wyposazeniem
budynku znajduje sie w granicy eksploataciji Wykonawcy. Rozliczenie za pobrang zimnag
wode iodprowadzone Scieki bedzie odbywato sie wg wskazan wodomierza nr NK
2556399 (2013 r.) oraz wg cen obowigzujgcych w PWiK Sp. z 0.0. w Rybniku.

Na m-c Luty 2017 r. cena 1 m® wody wraz z kanalizacjg wynosi 13,62 z/m?® netto.

b. Ciepta woda uzytkowa (c.w.u.) z kanalizacjg

Granice eksploatacji sieci c.w.u. ustala sie na pierwszym zaworze odcinajgcym
oddzielajgcym sie¢ tranzytowg zlokalizowang w tunelu od sieci wewnetrznej
w dzierzawionym budynku kuchni, natomiast granice eksploatacji dla cyrkulacji c.w.u.
ustala sie na ostatnim zaworze odcinajgcym w pomieszczeniu wezta cieplnego przed
siecig tranzytowg w tunelu. Rozliczenie za pobrang ciepla wode uzytkowg bedzie
odbywato sie w oparciu o roznice wskazan dwoch wodomierzy (zainstalowanych
odpowiednio na c.w.u. i cyrkulacji, o numerach 11871980, oraz 11874494) pomnozong
przez cene 1 m® c.w.u.

Warto$é 1 m*® c.w.u. jest przedmiotem kalkulacji wiasnej Zamawiajgcego. Na m-c luty
2017 r. cena 1 m® c.w.u. z kanalizacjg wynosi 47,46 z/m® netto, przy czym warto$é ta
moze ulec zmianie w przypadku opracowania nowej kalkulacji. Zamawiajgcy kalkulujgc
cene c.w.u. uwzglednia wylgcznie koszty ponoszone nha przygotowanie c.w.u. — nie
nalicza sie zysku.

c. Centralne ogrzewanie (c.0.)
Za granice eksploataciji instalacji zasilajgcej c.0. przyjmuje sie pierwszy zawor odcinajgcy
oddzielajgcy sie¢ tranzytowg zlokalizowana w tunelu od sieci wewnetrznej c.0. w
dzierzawionym budynku kuchni, natomiast granice eksploatacji dla sieci powrotnej c.o.
ustala sie na ostatnim zaworze odcinajgcym w pomieszczeniu wezla cieplnego przed
siecig tranzytowg w tunelu. Rozliczenie za c.0. u Zamawiajgcego odbywa sie w oparciu
o stosunek mocy cieplnej zainstalowanej w budynku do catkowitej mocy cieplnej
zainstalowanej w obiektach zasilanych z grupowego wezia cieplnego Zamawiajgcego.
Wartos¢ mocy cieplnej zainstalowanej dla dzierzawionego budynku kuchni wynosi 0,123
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MW, co stanowi 3,361% fgcznej mocy zainstalowanej w obiektach szpitala. Wykonawca
bedzie obcigzany wg wskazanego udziatlu procentowego ikosztow faktycznie
ponoszonych przez Zamawiajgcego na c.0. (z uwzglednieniem opfat na rzecz dostawcow
ciepta i kosztébw wlasnych Zamawiajgcego, bez naliczania zysku). Optaty za c.o.
sg pobierane za: ciepto zuzyte (wylgcznie w sezonie grzewczym) oraz za moc
zainstalowang (przez caly rok). Na m-c luty 2017 r. cena za 1 MW mocy cieplnej
zainstalowanej wynosi 6 686,80 z{/MW/miesigc netto, zas za 1 GJ zuzytego ciepta 37,75
zl/GJ netto.

d. energia elektryczna

Granice eksploatacji dla sieci elektrycznej ustala sie na zaciskach kablowych, ktére
znajdujg sie na listwach zasilajgcych rozdzielnie RG11 (pole nr 2 i pole nr 3) i RG11/1
(pole nr 1 i pole nr 2). Rozliczenie za zuzytg energie elektryczng bedzie odbywalto sie
w oparciu o wskazania uktadéw pomiarowych, (i tak odpowiednio, dla zasilania do RG11
w polu nr 2 w pomieszczeniu rozdzielni zainstalowany jest licznik energii czynnej
0 numerze 01272-1311681-04-0, za$ dla zasilania w polu nr 3 licznik o numerze 01272-
12948628-04-0 natomiast dla zasilania do RG11/1 w polu nr 2.6 w pomieszczeniu
rozdzielni RNN1 zainstalowany jest licznik energii czynnej o numerze 1620770111, zas
dla zasilania w polu nr 4.6 licznik o numerze 1477460025) isrednig cene energii
elektrycznej, jakg w stosunku do Zamawiajgcego stosuje zewnetrzny dostawca.
Zamawiajgcy obcigzy dodatkowo Wykonawce za koszty ponoszone na transformacije i
dostawe na terenie szpitala. Srednia cena energii elektrycznej za m-c grudzien 2016 roku
wynosi: energia 202,63 z{/MWh netto i dystrybucja 65,83 z{/MWh netto + koszty
eksploatacji za m-c grudzien 2016 roku 30,74 z/MWh netto.

e. wysoki parametr (w.p.)

Granice eksploatacji dla sieci wysokiego parametru stuzgcej do dostarczenia ciepta
na cele wentylacji mechanicznej ustala sie na pierwszym zaworze odcinajgcym
oddzielajgcym sie¢ tranzytowg zlokalizowang w tunelu od sieci wewnetrznej w.p.
w dzierzawionym budynku kuchni, natomiast granice eksploatacji dla sieci powrotnej w.p.
ustala sie na ostatnim zaworze odcinajgcym w pomieszczeniu wezia cieplnego przed
siecig tranzytowg w tunelu. Za zuzycie ciepta z wysokiego parametru Wykonawca bedzie
obcigzany wg wskazan ukfadu pomiarowego, w skiad, ktérego wchodzg wodomierz
0 numerze 12823095, termopary na zasilaniu i powrocie oraz przelicznik MREC — 101.
Cena w.p. jest przedmiotem kalkulacji wlasnej Zamawiajgcego, przy czym kalkulacja taka
nie uwzglednia zysku a jedynie faktycznie ponoszone koszty. Na m-c grudzieh 2016 r.
koszt 1 GJ ciepta zawartego w w.p. wynosi 66,99 zH/GJ netto.

. Kary za pobieranie mediow poza uktadem pomiarowym lub w przypadku stwierdzenia

zamierzonej przerobki uktadu pomiarowego w celu obnizenia wskazania ilosci pobranego
medium ustala sie w sposob nastepujgcy: za miesigc, w ktorym stwierdzono dziatanie jak
wyzej - usredniona opfata za poprzednie lub analogiczne trzy miesigce zwiekszona
trzykrotnie.

Odczyty urzadzen pomiarowych bedg dokonywane wspélnie przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy na koniec kazdego okresu rozliczeniowego — miesigca.

Wykonawca na wiasny koszt dokona wymiany ukfadéw pomiarowych (wodomierzy,
przektadnikéw pradowych itp.) w przypadku, gdy ich zakresowos¢ nie bedzie
obejmowala rzeczywistych przeptywdw.

W przypadku, gdy uptynie termin legalizacji lub wystgpi uszkodzenie ktoregos z
elementéw uktadu pomiarowego Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego
poinformowania Zamawiajgcego, wymiany na nowy lub naprawy i legalizacji tego
elementu — na wlasny koszt w ciggu 30 dni od momentu poinformowania.
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Wszelkie koszty zwigzane z eksploatacjg dzwigoéw (biezgca konserwacja, remonty, naprawy,
modernizacje, Pogotowie Dzwigowe, odbiory UDT itp.), w jakie wyposazona jest Kuchnia
Centralna, bedg ponoszone przez Wykonawce. Ksigzki rewizyjne urzadzen dzwigowych
znajdujg sie u Zamawiajgcego i bedg wypozyczane Wykonawcy na czas rewizji UDT.

V.

1. Wykonawca bedzie ponosit koszty eksploatacji instalacji ppoz., w ktérg wyposazony jest
dzierzawiony budynek kuchni. Rozliczenie bedzie sie odbywalo na zasadzie
refakturowania obcigzen, jakie ponosi Zamawiajagcy w zwigzku z konserwacja
przedmiotowej instalacji, przy czym ustuga konserwacji jest prowadzona przez firme
zewnetrzng. Wartos¢ refaktury bedzie wynikata z procentowego udziatu czujek
zainstalowanych w dzierzawionym obiekcie do catkowitej ilosci czujek zainstalowanych w
obiektach Zamawiajgcego. Wg stanu na miesigc grudzieh 2016 r. opfaty za konserwacje
instalacji ppoz. wynoszg 1 925,32 zi/rok netto (ptatne w ratach kwartalnych, ktérych
wysokosc¢ uzalezniona jest od zakresu konserwaciji).

2. Zgodnie z trescig zalgcznika nr 1.B.3 Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy sprzet
przeciwpozarowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty konserwacji tego sprzetu, przy
czym ustuga konserwacji jest zlecana przez Zamawiajgcego firmie zewnetrznej. Wg
stanu na grudzien 2016 r. optaty za konserwacje sprzetu przeciwpozarowego (gasnice
i hydranty) wynoszg 100,00 zt netto ptatne, co 6 miesiecy.

3. Zamawiajgcy obcigza Wykonawce kosztami nieuzasadnionych interwencji KM
Panstwowej Strazy Pozarnej, spowodowanych np. fatszywymi alarmami pozarowymi.

V.

1. Zamawiajgcy zastrzega, iz Wykonawca jest zobowigzany do dzierzawy czesci swojej
infrastruktury teletechnicznej w postaci jednej pary przewodéw Cu na jeden aparat
telefoniczny.

2. Za wydzierzawiong kazdg czes¢ swojej infrastruktury teletechnicznej Wykonawca bedzie
ponosit miesieczng optate w wysokosci 27,50 zl/m-c/tgcze netto (w cene wliczony jest
szczegotowy biling, cena z miesigca czerwca 2011 r.). Wartos¢ ta wynika z kalkulacji
Zamawiajgcego. Za wykonane potgczenia telefoniczne zewnetrzne Zamawiajgcy bedzie
obcigzat Wykonawce oddzielnie wg bilingu, ktéry bedzie stanowit zalgcznik do faktury.
Potgczenia telefoniczne wykonywane w ramach wewnetrznej sieci szpitala sg bezptatne.
Centrala telefoniczna Zamawiajgcego umozliwia wspotprace wytgcznie z cyfrowymi
aparatami telefonicznymi francuskiej firmy MATRA NORTEL, ktorych dzierzawa nie jest
objeta ryczaltowym czynszem dzierzawnym. Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
wydzierzawienie takich aparatow telefonicznych za optatg w wysokosci 24,59 zH/m-c
netto za 1 aparat (wg cen na m-c czerwiec 2011 r.).

3. Zamawiajgcy wyraza zgode ha podigczenie maksymalnie do 2 niezaleznych tgczy
telefonicznych od operatorow zewnetrznych. Optata za dzierzawe czesci swojej
infrastruktury teletechnicznej w postaci jednej pary przewodéw Cu na jedno tgcze jak w
pkt 2.

VI.

4. Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie zabezpieczy¢ obstuge techniczng
(naprawy i biezacg konserwacje) dzierzawionego budynku, sprzetu (dotyczy zaréwno
urzgdzen stuzgcych bezposrednio produkcji zywnosci jak i urzgdzen pomocniczych, jak
chlodnie, mroznie, wytwornice pary, stacje uzdatniania wody, urzgdzenia wentylacji itp.) i
innego wyposazenia, w tym instalacji wewnetrznych i o$wietlenia zewnetrznego.

5. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za instalacje wewnetrzne w budynku
poczawszy od granic eksploatacji okreslonych w niniejszym zatgczniku oraz oswietlenie
zewnetrzne.

6. Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie i na wlasny koszt przeprowadzac
obowigzkowe badania instalacji elektrycznej, odgromowej, oswietlenia ewakuacyjnego,
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wentylacyjnej (wraz z odciggami technologicznymi nad stanowiskami pracy) i innych
instalaciji, ktorych okresowych badan i przegladéw wymagajg stosowne przepisy, a ktére
to instalacje stanowig wyposazenie obiektu. Po wykonaniu ww. pomiarow i badan
Wykonawca przekazuje stosowne protokoty Zamawiajgcemu celem dotgczenia do
ksigzki obiektu budowlanego.

VII.

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstepu do pomieszczen Kuchni, w tym do wezla
cieplnego i rozdzielni elektrycznej w celu przeprowadzenia kontroli poprawnosci pracy
uktadoéw pomiarowych.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zainstalowania w obiekcie dodatkowych
instalacji, wtym sluzacych poprawie bezpieczenstwa Zamawiajgcego (monitoring
bezpieczenstwa) oraz do ewentualnej rozbudowy lub przebudowy instalacji istniejgcych.

3. Pracownicy pionu technicznego Zamawiajgcego lub pracownicy firm dziatajgcych
na zlecenie i za zgodg Zamawiajgcego majg prawo wstepu do obiektu Kuchni Centralnej,
aby skontrolowa¢ prawidlowos¢ pracy urzadzen technicznych, przy czym
0 kazdorazowym wejsciu informowany bedzie bezposrednio pracownik odpowiedzialny
wskazany przez Wykonawce. Ponadto pracownicy pionu technicznego Zamawiajgcego
zastrzegajg sobie prawo do wstepu na teren Kuchni w celu prowadzenia eksploatacji
i napraw instalacji, ktére majg wpltyw na inne budynki szpitalne (np. sieci przesytowe
w weZle cieplnym, teletechniczna szafa dystrybucyjna itp.).

Uwaga:

Zgodnie z trescig niniejszego zatgcznika ceny w nim podane mogg w trakcie realizaciji
umowy ulega¢ zmianie — na zasadach powyzej okreslonych. O ewentualnych dalszych
zmianach cen, ktore beda wynikaly ze zmian wprowadzanych przez dostawcéw
zewnetrznych lub, w konsekwencji, ze zmienionych kalkulacji Zamawiajgcego, Wykonawca
bedzie na biezgco informowany zalgcznikami do faktur za media.
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