Zatacznik nr 1.B.8.

POLITYKA OCHRONY SRODOWISKA
ORAZ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]
W SPZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU

| . OCHRONA SRODOWISKA:

1. Zakaz porzucania odpadow

Na terenie Zamawiajgcego zabronione jest porzucanie odpadow i materialtdw wszelkiego
rodzaju.

2. Zakaz palenia odpadéw

Na calym terenie Zamawiajgcego nie mozna rozpala¢ ognisk celem spalania odpaddw i
wszelkiego rodzaju materiatow.

3. Zakaz skltadowania na terenie Zamawiaj gcego substancji niebezpiecznych

Na calym terenie Zamawiajgcego nie wolno skiadowa¢ substancji niebezpiecznych
(palnych, toksycznych, szkodliwych lub draznigcych) oraz substancji chemicznych, ktére
moga w razie rozlania lub rozsypania, zanieczysci¢ wode lub glebe.

4. Zakaz wylewania jakichkolwiek substancji do kana lizacji lub gruntu

Zabronione jest wylewanie jakichkolwiek substancji do kanalizacji, do gruntu oraz do
kanalizacji sanitarnej (toalety) poza detergentami ulegajgcymi biodegradacji.

W pracach zwigzanych z przelewaniem cieczy, winny by¢ podejmowane wszelkie srodki
ostroznosci celem zapobiezenia rozlaniu.

5. Zakaz wjazdu na teren Zamawiaj gcego niesprawnymi pojazdami

Zabroniony jest wjazd na teren Zamawiajgcego pojazdéw w zlym stanie technicznym
stwarzajgcych ryzyko wycieku substancji mogacych skazi¢ teren (olej, paliwo) oraz ryzyko
wypadkowe.

6. Zakaz postoju pojazdow z pracuj gcymi silnikami spalinowymi

Na calym terenie Zamawiajgcego zabroniony jest postdj pojazdéw z pracujgcymi silnikami
spalinowymi.

7. Ograniczenie hatasu powodowanego przez u  zywane urz gdzenia

Zamawiajgcy znajduje sie w strefie, w ktorej stale przebywajg ludzie, konieczne jest wiec
ograniczenie do niezbednego minimum wykorzystywania urzadzen emitujgcych halas a
jednoczesnie uzywanie wytgcznie sprawnych technicznie. Ich uzytkowanie jest dozwolone

jedynie w godzinach dziennych.



ll. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Na podstawie art. 4 ust la Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

(Dz.U. 22002 r. nr 147 poz.1229 ze zm.) Wykonawca zobowigzuje sie do:

1. przestrzegania przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, to znaczy nie
dokonywania samowolnie zadnych przerébek w konstrukcji budynku zwtaszcza takich ktére
mogty by mie¢ wpltyw na jego odpornos¢ ogniowa, ustalonych w projekcie warunkéw ewakuacii,
dodatkowego obcigzania bez porozumienia z wiascicielem instalacji elektrycznej, zmiany
przeznaczenia istniejgcych kanatdbw i przewodow wentylacyjnych, zmian i przerébek

przeciwpozarowej instalacji wodociggowe;.

2. przestrzegania dotychczasowego przeznaczenia budynku i tym samym nie podejmowanie
zadnych procesow technologicznych czy produkcyjnych lub innych przedsiewzie¢

zmieniajgcych dotychczasowg klasyfikacje pozarowg budynku.

3. nie przechowywania w pomieszczeniach wydzierzawianych toksycznych lub w jakikolwiek

inny sposéb zagrazajgcych zdrowiu lub zyciu ludzi substancji chemicznych.

4. nie przechowywania w pomieszczeniach wydzierzawianych materiatéw tatwo zapalnych,

wybuchowych, gazoéw technicznych w butlach, wyrobdw i artykutéw pirotechnicznych.

5. nie przechowywania innych materialéw niebezpiecznych pozarowo (np. rozpuszczalnikow) z

wyjatkiem niewielkich ilosci zuzywanych na wiasne potrzeby.

6. nie przechowywania pozostatych materiatbw palnych w ilosciach powodujgcych
przekroczenie obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m? bez uprzedniego uzyskania zgody

Zamawiajgcego

7. zapewnienia dostepu do urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami przeciwpozarowymi.

8. zapewnienie bezpieczenstwa i mozliwos¢ ewakuacji wszystkim osobom przebywajgcym w
uzytkowanej (wydzierzawianej) przez siebie czesci budynku poprzez niezastawianie, a takze
nieblokowanie w sposob trwaty drzwi i wyjs¢ ewakuacyjnych, nie zastawianie lub nie
dokonywanie samodzielnej zabudowy drog ewakuacyjnych w sposoéb utrudniajgcy korzystanie z
nich, nie umieszczanie na drogach ewakuacyjnych palnych lub kapigcych, badz odpadajacych
pod wptywem ognia elementéw wystroju, nie zaslepianie kratek i kanatléw wentylacyjnych, nie

odigczanie lamp oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuaciji itp.



9. zapoznania swoich pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi i trescig Instrukciji
Bezpieczenstwa Pozarowego i Planu Ewakuacji oraz procedurami i zarzgdzeniami
obowigzujgcymi w obiektach Zamawiajgcego. Dokonywac nie rzadzie] niz na dwa lata jej

aktualizaciji

10. prowadzenia statej kontroli nad przestrzeganiem tych przepiséw i postanowien przez swoich

pracownikéw i innych oséb przebywajacych w czesci wydzierzawiane;.

11. osoba dokonujgca szkolen powinna posiada¢ odpowiednie wyksztalcenie okreslone w
ustawie o ochronie ppoz. a takze powinna prowadzi¢ stosowng dokumentacje w tym zakresie.
Szkolenia sg dokumentowane przez konspekt, protokét z przeprowadzonych szkolen,
oswiadczenia pracownika, liste obecnosci. Na kazde zgdanie oswiadczenie pracownika, plan

szkolen i protokoly ze szkolen przekazane sg do Inspektoratu ds. przeciwpozarowych.

12. brania udzialu w organizowanych przez wtasciciela budynku praktycznych sprawdzianach

warunkéw ewakuacji (Ewiczen ewakuacyjnych),

13. W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego uzasadnionych sygnatow o zagrozeniach
pozarowych wynikajgcych z niedotrzymania powyzszych postanowieh, Wykonawca udostepni
upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego wydzierzawiane pomieszczenia w celu ich

kontroli.

(podpisy i pieczecie os6b upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)



