Zatgcznik nr 5.8 do SIWZ
Tytut zatacznika: Informacje na temat posiadanych nieruchomosci

Rodzaj instalacji

Przeglady / stan techniczny budynku i instalacji

_ Numer Nazwa Rok Opis ogélny Konstrukcja i rodzaj pokrycia technicznej, stan ) Wartos¢
L inwentarzowy budowy dachowego techni ksiegowa brutto
p. echniczny
Konstrukcja: nosna czesci Stan techniczny budynku i instalacji dobry co
nadziemnej stanowi szkielet potwierdzone zostato w protokotach pokontrolnych:
prefabrykowany w systemie 1) Nr07/2013 z 19.09.2013 z kontroli okresowej
BSZ; uktad nosny sktada sie ze stanu tech. sprawnosci obiektu ( roczny )
stupow i rygli prefabrykatowych 2) Nr38/2009 z 08.12.2009 z kontroli okresowej
Powierzchnia zabudowy: tworzacy ustrdj szkieletowy stanu tech obiektu ( piecioletni )
5.382,81 m2. belkowo-ryglowy. Centralnedo 3) Nr01-2013 z 01.2013 z badan okresowych
Kubatura: 23.771,60 m* Fundamenty: fawy zelbetowe o rzewaniga instalacji elektrycznej
llos$¢ kondygnaciji Sciany: zew. ostonowe i V\?od cie {é' 4) Nr41/2011 z 02.12.2011 z badan okresowych
nadziemnych: 3 + usztywniajaco-zelbetowe o gr. Wo dy zimpnej'.i instalacji odgromowe;j
maszynownia dzwigow 30 cm, od poziomu terenu kana)I/izaCji ! 5) Nr49/2013 z 20.12.2013 z okresowej kontroli
_ Iloéé_kondygnacji ocieplone bIochami PQS-u . EIektryczné przewodow kominowych i wentylacyjnych
1 000009 Bu_dynek - P_rzychodnla 1987 pod2|em'n'¥ch. 1 Stropy: w czesci nadziemnej z Teletechniczna. 3.803.348,22 7t Prqtc?ko%y d.o wgladu u Zamawiajacego i Brokera
Wielospecjalistyczna Wysokos$¢: 15,03 m ptyt prefabrykatowych Odgromowa Ksigzka obiektu budowlanego z 10.01.2000r.
Funkcja: lecznictwo wielokanatowych BSZ o gr. 24 Kargnery WeW i zew Protokét z odbioru obiektu z 30.12.1987r.
otwarte cm -2 : :
Od 111 2006r. pow. Dach: ptyty korytkowe (HZCSlrJéI;ltalsvrern%\A'\lle
uzytkowa zwigkszyta sie o | zamknigte typu DKZ oparte na 2%’ y we.
8,71 m? ze wzgledu na $cianach, pokryty papa; nad G .
h o ; " asnice
adaptacje czesci parteru klatkami schodowymi w skrzydle
budynku na apteke pétnocnym i potudniowym stropy
ACERMANA gr. 24 cm pokryty
papa termozgrzewalng nad
gtéwng klatkg schodowg,
Elewacja: tynk cementowo-
wapienny
Powierzchnia zabudowy: Konstrukcja: nadziemna Centralnego Stan techniczny budynkéw — segmentéw ABCDE i
4.544,42 m2, zaprojektowana o system ogrzewania. instalacji dobry co potwierdzone zostato w
Kubatura: 101.071,48 m* | prefabrykatéw BSZ. Szkielet Wody cieptej. protokotach pokontrolnych:
Pow. uzytkowa no$ny w uktadzie podtuznym Wody zimnej i 1) z16.09.2013 z kontroli okresowej stanu tech.
ABCDE:22.792,16 m? sktadajacy sie z kanalizacji. sprawnosci obiektu ( roczny )
Pow. uzytkowa prefabrykatowych rygli, Elektryczna. 2) Nr24/2013 z 27.11.2013 z kontroli okresowej
C1,D1:887,20 m? nadprozy zew. Radioteletechniczna. stanu tech obiektu o pow. zabudowanej
llo$¢ kondygnacji Fundamenty: tawa zelbetowa Odgromowa. powyzej 2000 m? ( co dwa lata )
Budynek — Pawilon Segment ABE: 2 zbrojone Kanalizacji 3) Nr06-2013 z 03.2013 z badan okresowych
Diagnostyczno- kondygnacje podziemne i | Sciany: zew. szczytowe, deszczowej instalacji elektrycznej
000854 Zabiegowy Nr 3 Segment 1976 5 kondygnaciji dylatacyjne i usztywniajace — Pary technicznej, 49.552.510,52 z4 4) Nr41/2011 z 02.12.2011 z badan okresowych
ABCDE nadziemnych w zelbetowe ocieplone Wentylacji instalacji odgromowej
Segmencie E + 3 gazobetonem o gr. 12 cm, mechanicznej, 5) Nr33/2013 z 25.11.2013 z okresowej kontroli
kondygnacje podziemne Sciany wew. dziatowe — cegta klimatyzacyjnej na przewodow kominowych i wentylacyjnych
Segment C: 1 dziurawka gr. 121 6 cm bloku operacyjnym , 6) Nr 34/2013 z 25.11.2013 z okresowej kontroli
kondygnacja podziemna, 4 || Stropy: w czesci nadziemne;j Sali cie¢ laser, przewodéw kominowych i wentylacyjnych
kondygnacje nadziemne piyt kanatowych typu BSZ gr. 24 || serwerownia, 7)  Nr35/2013 z 25.11.2013 z okresowej kontroli
wz . em Schody: | Rezonansu przewoddw kominowych i wentylacyjnych
kondygnacje podziemne, 4 || zelbetowe magnetycznego, ) .
2 kondygnacje nadziemne | Dach: piyty korytkowe Gazéw medycznych 8)  Nr36/2013 z 25.11.2013 z okresowej kontroli
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Dzwigi w Segmencie Ai D
oraz B i C. Po 2 dzwigi
osobowe; w Segmencie E
8 dzwigbéw osobowych

Funkcja: lecznictwo

zamkniete , typu DKZ, opartych
na $cianach azurowych, kryty
papa termozgrzewalng
Elewacja: wykonana w
systemie DRYVIT ( metoda
lekko mokra ) docieplenie 5 cm

Przeciwpozarowa
Kamery wew. i zew.
Posterunek
ochrony

Hydranty wew. DN
25,

9)

przewodéw kominowych i wentylacyjnych
Nr 37/2013 z 25.11.2013 z okresowej kontroli
przewoddw kominowych i wentylacyjnych

Protokoty do wgladu u Zamawiajacego i Brokera
Ksigzka obiektu budowlanego z 23.02.2000r.

000855

Budynek — Centralna
Sterylizacja Nr 4

1999

zamknigte, diagnostyka | warstwa styropianu Gasnice Pozwolenie na uzytkowanie obiektu z 23.02.2000r.
Konstrukcja Stan techniczny budynku i instalacji dobry co
1) Czes¢ niska: wykonana w potwierdzone zostato w protokotach pokontrolnych:
szkielecie zelbetowym 1) Nr06/2013 z 18.09.2013 z kontroli okresowej
2) Czes¢ wysoka: wykonana stanu tech. sprawnosci obiektu ( roczny )
w szkielecie zelbetowym 2) Nr25/2011 z 29.08.2011 z badan okresowych
Fundamenty: instalacji odgromowej
1) Czesc niska: 3) Nr44/2013 z 20.12.2013 z okresowej kontroli
zelbetowe Centralnego przewoddéw kominowych i wentylacyjnych
Sciany ogrzewania. 4) 11.12.2013 z badania opraw ewakuacyjnych w
1) Czesc¢ niskaiczese Wody cieptej. pawilonie 4
wysoka: $ciany piwnic | Wody zimnej i
i $ciany usztywniajgce | kanalizaciji. Protokoty do wgladu u Zamawiajacego i Brokera

Powierzchnia zabudowy:
832,30 m?

Kubatura: 12.598,36 m?®
Pow. uzyt: 3.110,97 m?
llo$¢ kondygnaciji
nadziemnych: 5,
podziemnych: 2
Funkcja: pawilon
szpitalny

wykonane z zelbetu.
Sciany ostonowe z z
bloczkow
gazobetonowych gr.
24 cm, a nad terenem
bezposrednio
licowane cegty.
Sciany zew.
szczytowe gr. 30 cm
izolowane bloczkiem
gazobetonowym gr.
12 cm. Sciany wew.
dziatowe z cegly
dziurawki gr 6 i 12 cm
Stropy:

1) Czesc¢ niska —
gestozelbetowe
Acermana

2) Czes¢ wysoka — piyty
prefabrykatowe
kanatowe, typu SK

Dach: na obu czesciach — ptyty
korytkowe, pokryty papa
termozgrzewalng,

Elewacja: wykonana w
systemie DRYVIT ( metoda
lekko mokra) docieplenie 5 cm
warstwy styropianu .

Elektryczna.
Radioteletechniczna.
Odgromowa.
Sprezonego
powietrza

Zasilania nagrzewnic
wentylacyjnych
Alarmowa
Przeciwpozarowa
Wentylacji
mechanicznej
Kamery wew. i zew.
hydranty wew. DN
25

Gasnice

Drzwi
przeciwpozarowe
Mercor

System
monitoringu
pozarowego Esser

5.062.470,66 zt

Ksigzka obiektu budowlanego z 23.02.2000r. .
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu z 23.02.2000r.
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001036

Budynek — Pawilon
toézkowy Nr 5

2000

Pow. zab.: 1.856,10 m?
Kubatura: 87.550 m*
Pow. uzyt.:20.261,56 m?
Wysoko$¢: 46,5 m

llo$¢ kondygnaciji
nadziemnych: 12 +
maszynownia dzwigowa
llos¢ kondygnacji
podziemnych: 3

Dzwigi: 2 osobowe, 2
towarowo-osobowe, 2
pozarowe

Funkcja: pawilon
szpitalny

Konstrukcja: nosna czesci
nadziemnych stanowi szkielet
prefabrykowany w systemie
BSZ. Uktad nosny skiada sie z
stupow i rygli prefabrykowanych
tworzacych ustroj szkieletowy
belkowo-ryglowy

Fundamenty: plyty zelbetowe
Sciany zew. szczytowe
przydylatacyjne i usztywniajace
— zelbetowe od poziomu
fundamentéw do poziomu
+14,40 o gr. 30 cm, powyzej 15
cm $ciany szczytowe dodatkowo
ocieplone od zew. bloczkami o
gr. 12cm

Sciany zew. ostonowe —
wykonane z bloczkéw PGS gr.
24 cm.

Sciany wew. dziatowe cegta
dziurawka gr. 6 12 cm.
Stropy: w czesci nadziemnej z
ptyt prefabrykowanych
wielokanatowych oraz ptyt
uzupetniajacych o gr. 24 cm.
Dach: ptyty korytkowe
zamknigte typu DKZ, oparte na
Scianach azurowych kryte papa
termozgrzewalng,

Elewacja: w systemie DRYVIT
( metoda lekko mokra)

Centralnego
ogrzewania.

Wody grzewczej

0 wysokich
parametrach

Wody cieptej.

Wody zimnej i
kanalizacji.
Elektryczna.
Wentylacji
mechanicznej
Gazéw medycznych
Klimatyzacji — P4,
P11

Alarmowa
Przeciwpozarowa
Teletechniczna.
Pary technologicznej
Odgromowa.
Kamery wew. i zew.
Posterunek
ochrony +
posterunek
monitoringu
Hydranty wew. DN
25i52

Gasnice

Drzwi
przeciwpozarowe
Mercor
Nadcisnieniowe
klatki schodowe
wraz z klapami
oddymiajgcymi
System
monitoringu
pozarowego Esser
Dzwiekowy system
ostrzegawczy
Wentylacja
pozarowa na kazdej
kondygnacji

Dwa dzwigi
ratownicze

36.354.800,25. zt

Stan techniczny budynku i instalacji dobry co
potwierdzone zostato w protokofach pokontrolnych:

1)
2)
3)
4)

5)

Nr 05/2013 z 18.09.2013 z kontroli okresowej
stanu tech. sprawnosci obiektu ( roczny )

Nr 4/06/2013 z 26 06 2013 z pomiaréw
ochronnych — montaz nowej instalacji

Nr 4/2013 z 03.2013 z badan okresowych
instalacji elektrycznej

Nr..... /2013 z 20.12.2013 z okresowej kontroli
przewoddéw kominowych i wentylacyjnych
11.12.2013 z badania opraw ewakuacyjnych w
pawilonie 4

Protokoty do wgladu u Zamawiajacego i Brokera
Ksigzka obiektu budowlanego z .2000r.
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu z 05.05.2000r.
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Kubatura: 1.214 m?

Budynek halowy z przylegajaca
komorg zasuw, czesciowo
obsypany gruntem
piaszczystym. Posiada dwa
zbiorniki wody po 500 m?® kazdy.
Konstrukcja: komore zasuw
stanowi prostokatny kanat o
konstrukcji zelbetowej
wylewanej. Cze$¢ komory
wyksztatcono w konstrukcji
ptytowo-zelbetowej. Obie czesci
komory oddylatowano tasma
dylatacyjng PCV.

Fundamenty: fundamenty,
$ciany oporowe , komora zasuw
oraz tawy fundamentowe -
zelbetowe

Fundament pod hydrofory i

Stan techniczny budynku i instalacji dobry co

potwierdzone zostato w protokofach pokontrolnych:

1) Nr13/2013 z 23.09.2013r. z kontroli okresowej
stanu tech. (roczny )

2) Nr53/2013 z 20.12.2013 z okresowej kontroli
przewodéw kominowych i wentylacyjnych

Protokoty do wgladu u Zamawiajacego i Brokera
Ksigzka obiektu budowlanego z .10.01.2000.
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu z 14.09.2000r
Wiasne ujecie wody wytacznie na potrzeby WSS

Pow. uzytkowa: 171 m? ; p Centralnego
Pow. catkowita: 201,08 m? E;)rlr(lpy zapgolt_ektowany jako ogrzewania.
Budynek — llos$¢ kondygnaciji o _owy,hz rojony Elektryczna. 691.466.83 I
002677 Hydroforownia+ stacja 1998 nadziemnych: 1 POWIErzChnIowo, Wod.- kan. ’ 93z
. o~ przeciwskurczeniu kanaty ;
wodociggowa Czesciowo obsypany technologiczne z cegty petnej na Czujka alarmowa,
gruntem — dwa zbiorniki zaprawie cementowei Kamery zew.
Funkcja: rezerwowe Prg krveie kanatd _J'kr th Gasnice
zrédio wody yKIycle kanaiow atka
pomostowa.
Sciany: oporowe Zelbetowe o
uktadzie ptytowo — zelbetowym.
Sciany nie objete nasypem
murowane z cegty kratowki na
zaprawie wapienno-
cementowej. Sciany wew. z
cegly dziurawki gr. 12§ 25 cm.
Dach: stanowig ptyty zelbetowe
PZ FF -2 prefabrykowane na
dzwigarach strunobetonowych
Do dzwigaréw dachowych
podwieszono belki jezdne
suwnicy jednobelkowej, recznej.
Elewacja: tradycyjna.
Stolarka: PVC, drewniana,
5 aluminiowa.
Pow. uzytk.: 763,30 m? Budynek parterowy, Kanalizacyjna Stan techniczny budynku i instalacji dobry co
Kubatura: 4.412,40 m® podpiwniczony z czes$cig nizsza | Zimnej wody potwierdzone zostato w protokotach pokontrolnych:
Pow. catkowita: 927,65 m? | i wyzsza. Wykonany w Elektryczna . 1) Nr12/2013 z 29.09.2013 z kontroli okresowej
000114 Budynek - Kottowni 1996 llo$¢ kondygnaciji technologii tradycyjnej Kominowa- 1.547.907,00 zt stanu tech. sprawnosci obiektu ( roczny )
nadziemnych: 1 Konstrukcja: elementy wentylacyjna 2) Nr40/2010 z 03.2013 z badan okresowych
llos$¢ kondygnacji prefabrykatowe . Hydranty wew. DN instalacji elektrycznej
6 podziemnych: 1 Fundamenty: po $cianami 25 3) Nr50./2013 z 20.12.2013 z okresowej kontroli
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Funkcja: ogrzewanie
WSS

piwnic tawowe, fundamenty pod
stupy stopowe.

Sciany: piwnic zelbetowe o gr.
30 cm wew. i gr. 38 cm zew.
Sciany parteru z cegty petnej gr.
38 cmi25cm.

Stropy: nad piwnicami
zelbetowy ptytowo-belkowy.
Ptyta ta zelbetowa gr. 10 cm,
zebra i pociagi o
zréznicowanych wymiarach.
Stupy zelbetowe 25x40 cm dla
oparcia konstrukcji dachu.
Schody: wew. zelbetowe,
ptytowe oparte na belkach
spocznikowych..

Dach: z ptyt prefabrykatowych
zebrowych opartych w czesci
wyzszej na belkach
strunobetonowych, na tomias w
czesci nizszej na belkach
zelbetowych.

Elewacja: tynk tradycyjny
Czes¢ kottowni wiasciwa
oddzielona od komory na
zbiorniki $ciana, odrebne
wejscie od zew. Da zbiorniki na
olej opatowy kazdy po 80.000 I.
Kotty gazowe — gaz z ujecia
miejskiego i na olej opatowy
oraz kociot parowy.

Gasnice

Drzwi
przeciwpozarowe
Mercor

System
monitoringu
pozarowego Esse

przewoddw kominowych i wentylacyjnych

Protokoty do wgladu u Zamawiajacego i Brokera
Ksigzka obiektu budowlanego z .12.01.2000r.
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu z 14.09.2000r.

Budynek — Materiatow

000008 tatwopalnych

1998

Pow. uzyt.: 84,50 m?
Kubatura: 621 m*
llo$¢ kondygnacji
nadziemnych: 1

llo$¢ kondygnaciji
podziemnych: 0
Funkcja: aktualnie w
budynku znajduja sie
kosiarki i dwie
odsniezarki na ON i
banka z ON ok. 30 | do
wyzej wskazanych.
Innych materiatéw
nalezacych do grupy
tatwopalnych i
niebezpiecznych nie
przechowuje si¢

Budynek parterowy
niepodpiwniczony.
Konstrukcja: murowana
Fundamenty: betonowe
Sciany: fundamentowe z cegty
petnej; mury parteru z cegly
kratéwki. Nadproza drzwi i okien
z prefabrykatowych belek
nadprozowych typ L-19

Dach: ptyt prefabrykatowych ,
ocieplony, oparty na
zelbetowych podciggach
Elewacja: tradycyjna

Elektryczna
Odgromowa
Gasnice

21.130,07 zt

Stan techniczny budynku i instalacji dobry co

potwierdzone zostato w protokotach pokontrolnych:

1) Nr 15/2013 z 24.09.2013 z kontroli okresowej
stanu tech. sprawnosci obiektu ( roczny )

2) Nr29/2011 z 16.09.2011 z badan okresowych
instalacji elektrycznej

Protokoty do wgladu u Zamawiajacego i Brokera
Ksigzka obiektu budowlanego z .01.2000r.
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu z 15.12.1998
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Pow. zabudowy: 186,80
m2
Kubatura: 820,80 m?

Konstrukcja: mieszana
zelbetowa i murowana.
Fundamenty: tawa zelbetowa.
Sciany: murowane.

Wod. — kan.

Stan techniczny budynku i instalacji dobry co

potwierdzone zostato w protokofach pokontrolnych:

1) Nr17/2013 z 25.09.2013 z kontroli okresowej
stanu tech. sprawnosci obiektu ( roczny )

. Pow. uzyt.: 162,20 m? Stropy: - Teletechniczng - .
000005 .'?“dy”e" — Stacja 1988 | llos¢ kondygnacii . Elektro-energetyczng |  336.822,69 z1 | rotokoly do wgladu u Zamawiajacego i Brokera
ransformatorowa ST-1 : . . P Ksigzka obiektu budowlanego z .1.2000r.
nadziemnych: 1. Schody: - Czujki alarmowe Pozwolenie na uzytkowanie obiektu z 05.05.1988r
llos$¢ kondygnaciji Dach: ptyty panwiowe kryte Gasnice Y e :
podziemnych: 0. papa.
Funkcja: gospodarcza Elewacja: tradycyjna.
8 Stolarka: stalowa.
Centralnego Stan techniczny budynku i instalacji dobry co
ogrzewania. potwierdzone zostato w protokofach pokontrolnych:
Wody cieptej. 1) Nr08/2013 z 19.09.2013 z kontroli okresowej
Lo 2 Wody zimnej i stanu tech. sprawnosci obiektu ( roczny )
EOW' uzyF.. 1.289,40 rr13 Konstrukcja: szkielet z kanalizacji. 2) Nr 2009 z 2009 z badan okresowych instalacji
ubatura: 6.558,60 m o . ; )
llosé kondygnadji wypetnieniem; bloczki PGS, Wentylacyjna. elektrycznej _ )
000240 Budynek - ) nadziemnych: 3 cegta EIektryczn_a. 316.831 67 zt 3) Nr40./2013z 20.12.2013 z okresow_ej kontroli
Anatomopatologii | 7T llo$¢ kond n-ac'i Stropy: stropodach zelbetowe. | Teletechniczna. U przewoddw kominowych i wentylacyjnych
. ygnacj .. | Dach: papa termozgrzewalna Odgromowa.
podziemnych: 2. Funkcja: El 2 tradveyi Chiodni Protokolv d ladu u Z - i Brok
lecznictwo zamknicte ewacja: tradycyjna. odnie rotokoty do wgladu u Zamawiajacego i Brokera
Czujki alarmowe Ksigzka obiektu budowlanego z .12.10.2000r.
hydranty wew. DN Pozwolenie na uzytkowanie obiektu z 29.11.1991r.
25
9 Gasnice
Budynek wolnostojacy ztozony z Stan techniczny budynku i instalacji dobry co
dwdch czesci: administracyjnej i potwierdzone zostato w protokofach pokontrolnych:
Pow. uzytk.: 1244,50 2 Sali konferencyjnej. Czgs¢ 1) Nr37/2013 z 10.12.2012 z kontroli okresowej
Kubatura: 6150,700 m* administracyjna jest powigzana stanu tech. sprawnosci obiektu ( roczny )
Wysokos$¢: 13,02 m z pozostatymi budynkami Centralnego 2) Nr47./2013 z 20.12.2013 z okresowej kontroli
llo$¢ kondygnaciji tunelem komunikacyjnym. ogrzewania. przewoddéw kominowych i wentylacyjnych
nadziemnych: 2. Konstrukcja: konstrukcje Wody cieptej.
llo$¢ kondygnaciji stanowi system wspornikow i Wody zimnej i Protokoty do wgladu u Zamawiajacego i Brokera
podziemnych: 1. Funkcja: | podciggow zelbetowych kanalizacji. Ksigzka obiektu budowlanego z .10.01.2000
budynek przenoszacych obcigzenie ze Elektryczna. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu z 31.05.1988r.
Budynek — adminis‘tracyjny. | stropdw na system odcinkowych Teletechniczna.
000011 Administracyjny 1988 Aktualnie w budynku nie | zelbetowych $cian gr. 30 cm. Odgromowa. 481.364,14. zt
jest prowadzona Fundamenty: pod stupami Wentylacji
dziatalnos¢ WSS; zelbetowe stopy fundamentowe, | mechanicznej
budynek ma by¢ w pod $cianami konstrukcyjnymi Czujki alarmowe
trakcie roku przekazany. | zew. fawy zelbetowe. Pod Hydranty wew. DN
Budynek jest tgwami wykonano podbeton gr. | 25
ogrzewany, wszystkie 10 cm. Gasnice
instalacje sg czynne. Sciany: poddasza ceglane,
Budynek dozorowany, wypetniajgce zew. wykonane z
zamkniety. bloczkéw PGS, zew. piwnic
wykonane z zelbetonu, wew.
10 dziatowe ceglane.
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Zatgcznik nr 5.8 do SIWZ
Tytut zatacznika: Informacje na temat posiadanych nieruchomosci

Stropy: gestozelbetowe typu
Acerman z pustakow wys. 20
cm i ptyty nadbetonu gr. 5 cm.
Schody: w holu gléwnym z
ptytowo-policzkowych. Belki
policzkowe wsparte na
podciggach obudowanych
tworzacych ruszt. Schody z
piwnicy zelbetowe, ptytkowe.
Dach: dwie ptaskie potacie.
Nad holem czterospadowy z
blach stalowych fatdowych, kryty
trzykrotnie papa. Pota¢ dachowa
nad czescig biurowag jest ptaska
i dwuspadowa, odprowadzajaca
wode do zelbetowych koryt
opadowych. Pota¢ wykonana
jest z prefabrykatowych piyt
korytkowych zamknietych,
opartych na $ciankach
azurowych z cegly dziurawki.
Elewacja: tradycyjna.

11

002661

Pawilon 6 — Pawilon
Poradni
Specjalistycznych i
Rehabilitacji

2004

Pow. uzyt.: 5.076,86 m?

Konstrukcja: szkieletowa z
wypetnieniem

Stropy: stropodach

Dach: papa termozgrzewalna

Wod-kan, centralne
ogrzewanie,
Odgromowa,
wentylacyjna,
teletechniczna,
Telefoniczna,

Kamery wew. i zew.

Posterunek
ochrony

Hydranty wew. DN
25

Gasnice

Drzwi
przeciwpozarowe
Alpina
Nadcis$nieniowe w
klatkach
schodowych wraz
z klapami
oddymiajgcymi
System
monitoringu
pozarowego Esser

11.850.961,30zt

Stan techniczny budynku i instalacji dobry co
potwierdzone zostato w protokotach pokontrolnych:

1
2)
3)
4)
5)

6)

Nr 10/2013 z 20.09.2012 z kontroli okresowej
stanu tech. sprawnosci obiektu ( roczny )

Nr 37/2008 z 16.12.2008 z kontroli okresowej
stanu tech. Sprawnosci obiektu ( 5 letni )

Nr 31-2011 z 26.10.2011 z badan okresowych
instalacji odgromowej

Nr 45/2013 z 20.12.2013 z okresowej kontroli
przewoddéw kominowych i wentylacyjnych

Nr 38-2010 z badan okresowych instalacji
elektrycznej

Nr5z 11 12 2013 - z badania opraw
ewakuacyjnych

Protokoty do wgladu u Zamawiajacego i Brokera
Ksigzka obiektu budowlanego z 08 2004
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu z




Zatgcznik nr 5.8 do SIWZ

Tytut zatacznika: Informacje na temat posiadanych nieruchomosci

Wod-kan, centralne Stan techniczny budynku i instalacji dobry co
ogrzewanie, potwierdzone zostato w protokofach pokontrolnych:
Odgromowa, 1) Nr11/2013 z 20.09.2012 z kontroli okresowej
wentylacyjna, stanu tech. sprawnosci obiektu ( roczny )
teletechniczna, 2) Nr /2008 z 16.12.2008 z kontroli okresowej
Telefoniczna, stanu tech. Sprawnosci obiektu ( 5 letni )
Posterunek 3) Nr31-2011 z 26.10.2011 z badan okresowych
Pow. uzytk.: 5.446,00m? ochrony w instalacji odgromowej
Kubatura: 5.540,90 m® Konstrukcja: szkieletowa z pawilonie 6 4)  Nr46/2013 z 20.12.2013 z okresowej kontroli
Wysokos$¢ segmentu A i wypetnieniem, bloczki PGS, Hydranty wew. DN przewoddw kominowych i wentylacyjnych
Pawilon 7 — Pawilon B- 9,82 m Kondygnacje — | cegta 25 5) Nr 38-2010 z badan okresowych instalacji
002662 L6zkowy , Segment A,B 2003 1 podziemna, 3 Strop: stropodach Gasnice 15.061.770,83 zt elektrycznej
’ ’ nadziemne Dach: papa termozgrzewalna Drzwi 6) Nr z 11 12 2013 - z badania opraw
Wykonany systemie zelbetowo- | przeciwpozarowe ewakuacyjnych
prefabrykatowej Alpina
Nadcisnieniowe w Protokoty do wgladu u Zamawiajacego i Brokera
klatki chodowe Ksigzka obiektu budowlanego z 08 2003
wraz z klapami Pozwolenie na uzytkowanie obiektu z
oddymiajacymi,
system
monitoringu
pozarowego Esser
12
Budynek wolnostojacy , Stan techniczny budynku i instalacji dobry co
Jednokondygnacyjny o potwierdzone zostato w protokotach pokontrolnych:
mieszanym ukfadzie 1) Nr 14/2013 z 23.09.2012 z kontroli okresowej
konstrukcyjnym stanu tech. sprawnosci obiektu ( roczny )
Fundament: tawy zelbetowe 2) Nr43/2009 z 11.12.2009 z kontroli okresowe;j
Sciany fundamentowe stanu tech. Sprawnosci obiektu ( 5 letni )
betonowe 3) Nr20A/2011 z 17.08.2011 z badan okresowych
Rampa zew. zelbetowa ptytowa instalacji odgromowe;j
Sciany zew. warstwowe. 4) Nr51/2013 z 20.12.2013 z okresowej kontroli
Warstwe wew. no$ng stanowi wod.-kan przewoddw kominowych i wentylacyjnych
Sciana gr. 25 cm z cegly petnej. cent.ralnelgo 5) Nr 20-2011 z badan okresowych instalacji
Warstwa ostonowa $cian - elektrycznej
. Pow. uzyt. 105,40 m? grubosci 12 cm z cegty petnej ogrzewania
000930 Centralna tlenownia 2000 ) N : 3 . . ; || elektryczna 435.704,60 zt
Kubatura: 625,30 m Ocieplenie wetna mineralna gr. od
gromowa - .
3cm. . Czujki alarmowe Prqtqkoty d.o wgladu u Zamawiajacego i Brokera
Dach konstrukcja stalowa , Gasnice Ksigzka obiektu budowlanego z 02 2000
jednospadowa z profili Pozwolenie na uzytkowanie obiektu z 22.02.2000
goracowalcowanych na
$cianach zelbetowych oraz od
str. magazynu butli na stupach
stalowych. Papa
termozgrzewalna
Kanat centralnego ogrzewania-
dno zelbetowe ,Sciany z cegly
petnej , komora zelbetowa z
13 zabudowanym wtazem.
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Zatgcznik nr 5.8 do SIWZ
Tytut zatacznika: Informacje na temat posiadanych nieruchomosci

Budynek niepodpiwniczony,
jedno kondygnacyjny

Stan techniczny budynku i instalacji dobry co

potwierdzone zostato w protokofach pokontrolnych:

1) Nr2/10/2013 z 29.09.2013 z kontroli okresowej
stanu tech. sprawnosci obiektu ( roczny )

Pow. uzvt. 403.40 m? Fundamenty: fawy Elektryczna 2) Nr31/2013 z 20.12.2013 z okresowej kontroli
Budynek Zwierzetarni — Kubéturg'.1987‘ 10 m? fundamentowe marki B-150 Wod.-kan. przewodow kominowych i wentylacyjnych
000010 budynek w obcej 1088 Budynek w catosci Konstrukcja nosna nadziemna | Cieptej wody, 67.308,20 zt 3) Nr01M1 1/2Q13 z badan okresowych instalacji
" . . prefabrykowana system BSZ Centralnego elektrycznej
dyspozycji uzytkowany przez Firme Podd | ;
zewnetrzna oddasze wentylowane ogrzewania o _
Dach: z ptyt korytkowych, papa Protokoty do wgladu u Zamawiajacego i Brokera
termozgrzewalna Ksiazka obiektu budowlanego z 01.2000
Stropy z ptyt kanatowych Pozwolenie na uzytkowanie obiektu z 30.09.1988
po wykonania Przegladow zobowigzany jest
14 najemca.
Elektryczna Stan techniczny budynku i instalacji dobry co
Centralnego potwierdzone zostato w protokofach pokontrolnych:
Ogrzewania 1) Nr04/2013 z 17.09.2012 z kontroli okresowej
Odgromowag, stanu tech. sprawnosci obiektu ( roczny )
Cieptej i zimnej wody 2) Nr47/2009 z 15.12.2009 z kontroli okresowe;j
Budynek wolnostojacy, 3 Wentylacyjna stanu tech. Sprawnosci obiektu ( 5 letni)
_ Pow. uzyt. 4.960,83 m? kondygnacyjny i przejscie Hydranty wew. DN 3) _Nr 31-2911 z 26.10.2_011 z badan okresowych
Budynek Pralni - Kubatura: 23.525 04 m? tunelowe 25 instalacji odgromowej
budynek w catosci T Konstrukcja: szkieletowa z Gasnice 4) Nr38/2013 z 20.12.2013 z okresowej kontroli
000116 . . 1996 Budynek w catosci S . 4.410.092,90 zt X . . :
uzytkowany przez Firme uzytkowany przez Firm wypetnieniem Drzwi przewodow kominowych i wentylacyjnych
zewnetrzna yp ¢ Sciany bloczki PGS i cegta przeciwpozarowe 5) Nr38-2010 z 21.12.2013 z badan okresowych
zewnetrzng i ) o -
Stropy: stropodach Mercor instalaciji elektrycznej
Dach: papa termozgrzewalna System
monitoringu Protokoty do wgladu u Zamawiajacego i Brokera
przeciwpozarowego Ksigzka obiektu budowlanego z 10 2000
Esser Pozwolenie na uzytkowanie obiektu z 01.10.1996
Za przeglady odpowiedzialny jest najemca
15
wod-kan Stan techniczny budynku i instalacji dobry co
cieptej i ,zimnej wody potwierdzone zostato w protokofach pokontrolnych:
Obiekt wolnostojacy, jedna centralnego 1) z 10.12.2'0_12 z kontroli okresowej stanu tech.
A : ogrzewania sprawnosci obiektu ( roczny )
kondygnacja nadziemna + techniczna
poziomy technlcz.na, JeQen sygnalizacji pozaru Protokoty do wgladu u Zamawiajacego i Brokera
podziemny + poziom nizszy - )
. e odgromowa Ksigzka obiektu budowlanego z 01 2000
Budynek Kuchni — podejscie tunelowe. Hvd DN P leni ik io obiektu z 14.05.1998
budynek w catosci 1 P svt. 3.916.28 m? Konstrukcja szkieletowa z 2%’ ranty wew. 4.157.773.84 7t ZOZWO elnlce| naduzy P“éa?'? oole tu Zz 14099,
000124 uzytkowany przez Firme 998 ow. uzyt. 3.916,28 m wypelnieniem, bloczki PGS, o nice .157.773,84 z przeglady odpowiedzialny jest najemca.
zewnetrzng cegta Drzwi
. rzwi
Strop: stropodach rZeciwpbozarowe
Dach kryty papa z ptyt I\p/lercor P
korytkowych , zamknietych s
termozgrzewalng yStem .
monitoringu
przeciwpozarowego
16 Esser




Zatgcznik nr 5.8 do SIWZ

Tytut zatacznika: Informacje na temat posiadanych nieruchomosci

Budvnek 1 kondvanacvin Stan techniczny budynku i instalacji dobry co
wolnyosto' c ygnacyjny. potwierdzone zostato w protokofach pokontrolnych:
Jq_y. s 1) z15.11.2013 z kontroli okresowej stanu tech.
Konstqucla. nosna zelbetowa sprawnosci obiektu ( roczny )
Z A el TSy o o 2)  Nr37/2008 z 16.12.2008 z kontroli okresowej
VSvtyro ka)r/1a+o t JBSZ WY | Wod.kan. stanu tech. Sprawnosci obiektu ( 5 letni )
Magazyn Odpadow . 2 p Wy Lyp Elektryczna 3) Nr241/2013 z badan okresowych instalacji
Pow. uzyt. 206,80 m Dach z ptyt korytkowych na . . .
Medycznych — budynek . 5 o . . Kanat sanitarny i odgromowej
000931 P 2000 Kubatura: 1.205,00 m Scianach azurowych, licowane 160.460,71 zt . . "
w catosci uzywany cegta pelna + warstwa wat deszczowy 4)  Nr 38-2010 z badan okresowych instalacji
przez firme zew. K gta pa atermoz rzewalrzl. Kamery zew. elektrycznej
Yty papg 9 a Gasnice 5) Protokot z robét adaptacyjnych z 31.10.2013
Rampa i schody zew.
zellt:\al\tlzﬁvg,na lacu budo Protokoty do wgladu u Zamawiajacego i Brokera
S 2 1B om 2 Ksiazka obiektu budowlanego z 01 2000
cealy dziurawki Pozwolenie na uzytkowanie obiektu z 14.05.2000
17 gty Z przeglady odpowiedzialny jest najemca.
Stan techniczny dobry protokoty i ksigzka obiektu w
Przybudéwka do budynku siedzibie Zamawiajacego
Pawilonu
Stacja Transformatorowa . 5 Konstrgkqa szklelgtowa Elektryczna
000822 ST -3 1999/2000 | Pow. uzyt. 74,70 m wypetniona, bloczki PGS, cegta Gasnice 248.263,12. zt
Stropodach
Dach kryty papa
termozgrzewalna
18
Stan techniczny budynku i instalacji dobry co
. potwierdzone zostato w protokotach pokontrolnych:
.I?’elé?%rl‘(il:‘yoﬂgit%acy’ 1) Nr21/2013 z 28.08.2013 z kontroli okresowej
1 ndygnacyiny, stanu tech. sprawnosci obiektu ( roczny )
niepodpiwniczony
. . Konstrukcja: szkieletowa z Elektryczng - .
Stacja Transformatorowa Pow. uzyt. 79,40 m? L . A : — Protokoty do wgladu u Zamawiajacego i Brokera
000007 ST.2 2004 Kubatura 395.20 m? wypetnieniem , bloczki PGS, sreqn[ego napiecia 1.781.439,41 zt Ksiazka obiektu budowlanego z 11.06.1985
cegla Gasnice Pozwolenie na uzytkowanie obiektu z 12.01.2000
Strop: stropodach e
Dach pokryty papa
termozgrzewalng,
19
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Zatgcznik nr 5.8 do SIWZ
Tytut zatacznika: Informacje na temat posiadanych nieruchomosci

20

000003

Stacja Transformatorowa
ST-R

1985

Pow. uzyt. 105,20 m?
Kubatura 550 m?

Budynek wolnostojacy,
jednokondygnacyjny,

Dach — dwuspadowy z ptyt
korytkowych opartych na
Scianach oraz rozdzielni W-N
Gzymsy zelbetowe lane o marce
betonu 8150.

Mury nosne z cegtly

Mury fundamentowe oraz tawy
fundamentowe

Belki pod transformatory oraz
nadproza

Elektryczna
Gasnice

20.163,70 zt

Stan techniczny dobry protokoty i ksigzka obiektu w
siedzibie Zamawiajgcego

21

002477

Stacja Transformatorowa
ST-5

1999/2004

Pow. uzyt. 46,50 m?

Przybudéwka do budynku
Pawilonu

Konstrukcja szkieletowa
wypetniona, bloczki PGS, cegta
Stropodach

Dach kryty papa
termozgrzewalna

Elektryczna
Gasnice

232.548,90 zt

Stan techniczny dobry protokoty i ksigzka obiektu w
siedzibie Zamawiajacego

22

002781

Kaplica + tgcznik do
Pawilonu nr 5

2006

Pow. uzyt. 412,10 m?
Pow. uzyt. przewigzki
56,93 m?

Kubatura: 2.149,00 m?

Budynek niepodpiwniczony ,
jednokondygnacyjny +
przewigzka

Fundamenty: stopy i tawy
fundamentowe zbrojone,
zelbetowe

Stropy: gestozelbetowe
Akermana

Sciany: gazobeton gr. 24 cm,
cegta dziurawka, cegta petna
Konstrukcja nosna: szkielet
zelbetowy wylewany na miejscu
budowy

Dach z poddaszem
nieuzytkowym wentylowany,
ocieplony granulatem z wetny
mineralnej gr. 8 cm pokryty
papa termozgrzewalng , ptyty
dachowe korytkowe zamkniete
Ocieplenie przyjeto metoda ,,
BSO - bezspoinowy sysyem
ocieplenia

Tynki wew. i zew. wapienno-
cementowe

Kanalizacja sanitarna
deszczowa

cieptej i zimnej wody
elektrycznej
oswietleniowa
zasilania

Hydranty wew. DN
25

Gasnice

1,219.330,44 zt

Stan techniczny budynku i instalacji dobry co

potwierdzone zostato w protokofach pokontrolnych:

1) Nr16/2013 z 24.09.2012 z kontroli okresowej
stanu tech. sprawnosci obiektu ( roczny )

2) Nr38/2010 z 10.12.2010z kontroli okresowej
stanu tech. Sprawnosci obiektu ( 5 letni )

3) Nr26-2011 z 25.08.2011 z badan okresowych
instalacji odgromowej

4)  Nr54/2013 z 20.12.2013 z okresowej kontroli
przewoddéw kominowych i wentylacyjnych

5) Nr05-2011 z badan okresowych instalacji
elektrycznej

Protokoty do wgladu u Zamawiajacego i Brokera

Ksigzka obiektu budowlanego z 29.12.2005

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu z29.12.2005

11




Zatgcznik nr 5.8 do SIWZ
Tytut zatacznika: Informacje na temat posiadanych nieruchomosci

002801

23

Zaplecze Techniczno —
gospodarcze

Obiekt w uzytkowaniu
firmy zewnetrzne;j.

1988

Pow. uzyt. 2.367,70m?
Kubatura: 21.305,73 m?
Zabudowa: 3.692,50 m?

Budynek zaprojektowany jako
hale prefabrykatowe, jako
budynki garazowe, wykonane
metoda tradycyjna.

Sciany fundamentowe: pod
Scianami ciggte zelbetowe, pod
stupami stopy Sciany zew.
bloczki PGS obtozéne cegta
petna, Sciany wew. bloczki PGS
cegta petna i cegtg dziurawka.
Stropy: z ptyt kanatowych,
ocieplony ptytami z wetny
mineralnej o gr. 8 cm.

Dach — stropodach z piyt wg
systemu HP ocieplony ptytami z
wetny mineralnej

Schody i pochylnie: zelbetowe,
monolitowe

Wod.-kan.
Centralnego
ogrzewania Wody
cieptej i zimnej
Odgromowa
Telefoniczna
Wentylacji
grawitacyjnej

59.370,60 zt

Stan techniczny budynku i instalacji dobry co

potwierdzone zostato w protokofach pokontrolnych:

1) 2 28.129.2013 z kontroli okresowej stanu tech.
sprawnosci obiektu ( roczny )

2) Nr 32/E/2010 - elektryczna

3) Nr25/2013 z 20.12.2013 z okresowej kontroli
przewoddw kominowych i wentylacyjnych

Protokoty do wgladu u Zamawiajacego i Brokera
Ksigzka obiektu budowlanego z 05.09.2005
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu z 11.08.1988
Przeglady wykonuje najemca i dostarcza je do
WSS

Dokumenty Zrédtowe znajduja sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego. Budynki uzytkowane sg zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa.
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