Pakiet 2 Pokrowiec na mikroskop prod. Carl Zeiss

*FORMULARZ CENOWY*

Zalgcznik nr 1.1

Lp. Opis przedmiotu zaméwienia J.m. Nr tgcirlg?l\?e\\”}i/r:;b llosé j.m. E:S;l ‘JN ";. podasttke::)?:T w n\/eyl?;l(\jvézi byxﬁgivé:b Wytwérca ka{\‘atljong]ze;:/vy
1 Sterylny pokrowiec na mikroskop prod. Carl Zeiss OPMI szt. (nr kat. 32 60 70) 10
2 Sterylny pokrowiec na mikroskop prod. Carl Zeiss OPMI szt. (nr kat. 30 60 75) 10
Razem

Termin dostawy: ...

.. dni roboczych (nalezy wpisa¢ do 3, 4 lub 5).

(podpisy i pieczecie os6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)




Pakiet 37

*FORMULARZ CENOWY*

Wyroby

stosowane w i ywnej terapii

Zatgcznik nr 1.1

Lp

Opis przedmiotu zaméwienia

Jednostka miary

llo$¢ jedn.
miary

Cena jednostki
miary
netto w zt

Stawka VAT
w%

Warto $¢€ netto
wzb

Warto §€ brutto
wzb

Wytwérca

Numer
katalogowy

Zamknigty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH10/12/14/16, diugos¢ 59 cm; CH14/16 dlugos$é 65 cm oraz rurki
tracheostomijnej CH12/14/16, diugosc¢ 39 cm; Wiasciwosci ogéine: mozliwosé stosowania przez min. 168 godz. (potwierdzona
dokumetem producenta) . Zintegrowany/wbudowany podwéjnie obrotowy tacznik o kacie 90 stopni, zintegrowany/wbudowany port do
bronchoskopii; zamykany, obrotowy port do przeptukiwania cewnika o diugosci min. 5 cm, zamykany port do podawania lekéw
wziewnych (MDI) zintegrowany bezposrednio w czesci tacznika podigczanej do rurki pacjenta, komora pozwalajaca do obserwacje
wydzieliny pacjenta, tacznika $ w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposéb zapobiegajacy
zagubieniu, aktywacja podcisnienia za pomocg przycisku $ciskanego wnetrzem dioni,blokada przycisku aktywacji podci$nienia poprzez
jego obrét o 90 stopni, uniemozliwiajaca przypadkowg aktywacje odsysania, okragta, wstepna zastawka ponizej otworu do
przeptukiwania; przekrecana zastawka na wysokosci portu do przeptukiwania oddzielajgca cewnik od pacjenta po usunigciu go z rurki,

czelnos¢ zestawu; system stanowigcy integralng catos¢, nierozigczalny,
wszystkie elementy systemu sterylne, wolne od DEHP. Cewnik: stosowany do
168h, bez koniecznosci wymiany po kazdorazowej procedurze odsysania, zakofczony atraumatycznie
(zaokraglona koricéwka bez zadnych ostrych krawedzi oraz scigc),
z dwoma otworami po przeciwleglych stronach, zakoriczony obwédka w kolorze czarnym pozwalajgcym na jego
wizualizacje podczas przeptukiwania, oznaczenie rozmiaru
cewnika bezposrednio na dystalnym koricu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami glebokosci insercji skalowanymi
co 1 cm. System gotowy do uzycia bezposrednio po wyjeciu z opakowania,
bez potrzeby dodatkowego montazu akcesoriow.

szt

500

Zamknigty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH 12/14/16, diugos¢ 56, 62 cm oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16, diugos¢
34 cm. Wiasciwosci ogdlne: mozliwos¢ stosowania przez min. 72h (potwierdzona instrukcjg obstugi). Zintegrowany/wbudowany
podwéjnie obrotowy tacznik o kacie 90 st., zamykany, obrotowy port do przeptukiwania cewnika o diugosci min. 5 cm, zamykany port
do podawanla lekéw wziewnych (MDI) zintegrowany bezposrednio w czesci tacznika podigczanej do rurki pacjenta, komora

I do ol je wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie tgcznika podci$nienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w
sposo6b zapobiegajacy zagubieniu, aktywacja podcisnienia za pomocg przycisku $ciskanego wnetrzem dioni, blokada przycisku
aktywacji podcisnienia poprzez jego obrét o 90 st., uniemozliwiajaca przypadkowg aktywacje odsysania. Przekrgcana zastawka na

$ci portu do pr cewnik od pacjenta po usunleclu go z rurki, zapewniajgca szczelnosc zestawu. Cewnik:
bez kor sci wymiany po kaz j procedurze odsysania, nie (; a 0 bez zadnych
ostrych krawedzi
oraz $cigc), z dwoma po pr. h stronach, obwddka w kolorze czarnym pozwalajgcym na jego wizualizacje|
System stanowigcy integralng cato$é, nierozigczalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Nie dopuszcza sie systemu wymagajgcego

szt

100

Sterylny adapter do h 6w do Z rurek intubacyjnych i ch L 4 lie
b i bez kor $ ia uktadu. Adapter posiada: -zintegrowany/wbudowany podwéjnie obrmuwy tacznik; -kat
nachylenia a portem stuz do wp! lie bronck pu nie wiekszy niz 45 stopni; port do

p lia bl iberoskopu iadaj silikonowg wewnetrzng oraz silikonowy kapturek zabezpieczajacy —

czelnos¢ systemu w trakcie uzytkowania; -wewnetrzna $rednica ramienia siez
22mm. Adapter kompatybilny z w/w zestawem do odsysania

szt

50

Dreny do zamykania systemow do odsysama sterylne. W sktad zestawu wchodzi Oacznlk Y do podigczenia pojemnika na wydzieling, 2
dreny z zaci: L ie z zamknigtym ia, cewnik do ia z jamy ustnej.
Mozliwo$¢ stosowania przez min. 72 godz. potwierdzona dokumentem od producenta), di. drenw min. 2 metry $r. 25Ch.

szt

150

Kotderka grzewcza gornych czesci ciata. Wymiary 198,1 cm x 91,4 cm (+/-2%) do uzytku jednego pacjenta. Bezlateksowa, 3-
warstwowa, wykonana z materiatu nietkanego oraz folii, 2 - kolorowa kotderka, polw' " jgce na '1ybka oril It/ jg, ktéra powierzchnia
b I posrednio ogrzewa ciato pacjenta. Nie po'i d Jaca perforacji, rownomlerny przeplyw povwelrza zapewniony przez calg powi r' [ hlig
kotderki, pr e do pracy z ogr: i nisko przeply ymi o h w rtosciach przeptywu powietrza: 980 I/min.
Konstrukcja kotderki "1 p wliljgca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania do weza ur’ gdzenia
grzewczego

szt

10

Kotderka grzewcza dolnych czesci ciata. Wymiary 116,3 cm x 91,4 cm (+/-2%) do uzytku jednego pacjenta. Bezlateksowa, 3-
warstwowa, wykonana z materiatu nietkanego oraz folii, 2 - kolorowa kotderka, polw' " jgce na '1ybka oril It/ jg, ktéra powierzchnia
b I posrednio ogrzewa ciato pacjenta. Nie po'i d Jaca perforacji, rownomlerny przeplyw povwelrza zapewniony przez calg powi r' [ hlig
kotderki, pr 1e do pracy z ogr: i nisko przeply ymi o Inych w' rtosciach przeptywu powietrza: 980 I/min.
Konstrukcja kotderki "1 p wliljgca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania do weza ur’ gdzenia
grzewczego

szt

10




Kotderka grzewcza pediatryczna. Wymiary 142,2 cm x 101,6 cm (+/-2%) do uzytku jednego pacjenta. Bezlateksowa, 3-warstwowa,
wykonana z materiatu nietkanego oraz folii, 2 - kolorowa kotderka, po w(l jace na [1ybka ori [t Ije, ktora powierzchnia bl posrednio
ogrzewa ciato pacjenta. Nie po i’ d’jaca perforacji, rownomierny przeptyw powietrza zapewniony przez catg powi ri 1 hlig kotderki,

pr: 1e do pracy z ogr nisko przeptywowymi o maksymalnych w' rto$ciach przeptywu powietrza: 980 I/min.
Konstrukcja kotderki "1 p-wriljaca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania do weza ur’ gdzenia
grzewczego

szt.

10

Kotderka grzewcza pod cate ciato pacjenta doroslego Wymiary 142,2 cm x 101,6 cm (+/-2%) do uzytku jednego pacjenta.

3 wykonana z oraz folii, 2 - kolorowa kotderka, po'w( 1 jace na [1ybka ori [t Ije,
ktéra powierzchnia bl posrednio ogrzewa ciato pacjema Nie polildljgca perforacji, rownomierny przeplyw powietrza zapewniony
przez catg powi ri I hlie kotderki, pr: do pracy z ¢ nisko przeptywowymi o maksymalnych wi rtociach
przeplywu powietrza: 980 I/min. Konstrukcja kotderki [ piw' i jgca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system
mocowania do weza ur’ gdzenia grzewczego

szt.

100

Kotderka grzewcza na cale ciato pacjenta dorostego. Wymiary 203,2 cm x 91,4 cm (+/-2%) do uzytku jednego pacjenta. Bezlateksowa,
wykonana z materiatu nietkanego oraz folii, 2 - kolorowa kotderka, po w(ljace na [1ybka ori [t Ije, ktora powierzchnia bl posrednio
ogrzewa ciato pacjenta. Nie po i d’jgca perforacji, rownomierny przeptyw powietrza zapewniony przez catg powi ri 1 hlig kotderki,

pr: 1e do pracy z ogr nisko przeptywowymi o maksymalnych w' rtosciach przeptywu powietrza: 980 I/min.
Konstrukcja kotderki ‘1 p-wriljaca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania do weza ur: gdzenia
grzewczego

szt.

120

Termin dostawy: ............. dni roboczych (nalezy wpisac do 3, 4 lub 5).

Uwaga: zaoferowane kotderki musza by¢ z przez It iami do ia pacjenta prod. Gaymar Inc. typ GA
TC 3003

Razem

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)



Zatgcznik nr 1.1

*FORMULARZ CENOWY*

Pakiet 75 R gkawice chirurgiczne ortopedyczne

. . PRI 5 Szacunkowa ilo $é Cena jednostki miary Stawka VAT Warto $¢ netto Warto $¢ brutto .
Lp Opis przedmiotu zaméwienia Jednostka miary jedn.miary /12 miesi ecy netto w zt W % wzt Wzt Wytwérca Numer katalogowy

Rekawice chirurgiczne ortopedyczne,o grubszych $cianakch, odporne na przektucia i
rozdarcia, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, powierzchnia zewnetrzna

1 teksturowana, powierznia wewnetrzna polimeryzowana. Grubo$¢ na palcu min. 0,19mm, para 6000
dtoni min. 0,17mm, mankiecie min. 0,13mm, dtugo$¢ min. 295mm, AQL 1,0. Zgodne z

norma EN455(1-4) oraz ASTM F1671.

Podwéjne opakowanie rekawic - rozm. 6.0 do 9,0 co 0,5

Opisujac przedmiot zaméwienia za pomocg ww. norm iayj; dopuszcza i ia zne opisywanym.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych

Termin dostawy: ............. dni roboczych (nalezy wpisac do 3, 4 lub 5). do reprezentowania wykonawcy)



