Zalgcznik nr 5.13 do SIWZ
Tytut zalgcznika: Informacje na temat zabezpieczen przeciwpozarowych

Pawilon nr 2 — Pawilon nr 3 Pawilon nr 4 — Budvnek
Rodzaje zabezpiecze h Budynek przychodnie : centralna Pawilon 16 zkowy Pawilon Pawilon Y
Lp. . . - . . - zabiegowo R . . Anatomopatolo
przeciwpo zarowe administracyjny | wielospecjalisty di sterylizacja i nr5 szpitalny nr 6 szpitalny nr 7 -
iagnostyczny A gii
czne stacja t0 zek
1 |HYDRANTY:
Hydranty zewnetrzne — TAK nadziemne — TAK nafzuemne TAK nadziemne — | TAK nadziemne — | TAK nadziemne — TAK nafzuemne TAK nafzuemne TAK nafzuemne
a) | podziemne lub nadziemne - zgodnie zgodnie zgodnie zgodnie zgodnie 2godnie z 2godnie z 2godnie z
TAK lub NIE z Rozp.MSWIA 2 Rozp.MSWIA z Rozp.MSWIA z Rozp.MSWIA z Rozp.MSWiA Rozp.MSWiA Rozp.MSWiA Rozp.MSWiA
b) Hydranty wewnetrzne Tak typu H52 Tak typu H25 Tak typu H 25 Tak typu H 52 Taktypu H25i Tak typu H25 Tak typu H25 Tak typu H25
- TAK lub NIE H52
2 Data ostatnich bada n
sprawno $ci sprz etu
hydranty zewnetrzne
znajdujacych sie w obiektach Y . -
a) typ DN 51, DN 52/20, DN 25, 30.03.2013 — ilo $¢ hydrantéw poddanych kontroli — 48 sztuk
DN 25/20
hydranty zewnetrzne
b) | nadziemnych typ DN 80, 28.10.2013- ilo $¢ hydrantéw poddanych kontroli — 17 sztuk
dysza DR-26
hydranty wewnetrzne typ DN
¢) | 2% dyszaDR 13— 30.09.2013 — ilo $¢ hydrantow poddanych kontroli — 62 sztuki
sprawnos¢ instalacji
hydrantowej
rurociggi wewnetrzne z
d) | hydrantami DN 25, dysza 30.09.2013 — ilo $¢ instalacji + hydranty poddane kontroli — 139 sztuk
DR 10
e) |Weze hydrantowe 05.2011
3 | GASNICE:
a) | ilos¢ Zgodnie z Rozp. | Zgodnie z Rozp. | Zgodnie z Rozp. Zgodnie z Rozp. Zgodnie z Rozp. | Zgodnie z Rozp. | Zgodnie z Rozp. | Zgodnie z Rozp.
MSWiA MSWiA MSWiA MSWiA

MSWiA

MSWiA

MSWiA

MSWiA
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Tytut zalgcznika: Informacje na temat zabezpieczen przeciwpozarowych

Pawilon nr 2 — Pawilon nr 3 Pawilon nr 4 — Budvnek
Rodzaje zabezpiecze n Budynek przychodnie - centralna Pawilon 6 zkowy Pawilon Pawilon Y
Lp. . . - . . - zabiegowo R . . Anatomopatolo
przeciwpo zarowe administracyjny wielospecjalisty di sterylizacja i nr5 szpitalny nr 6 szpitalny nr 7 -
iagnostyczny P gii
czne stacja t0 zek
GS 5xi GS 5xi GS 5xi GS 5xi GS 5xi GS 5xi
b) |rodzaj Gpefi 2XAIB<: GP 4i6 ABC GP Gle) éclz6o/;\aBzcu|GGsP GP4i6ABCoraz | GP4i6ABCoraz | GP4i6ABC GP 416 ABC Gpasi ng'BC
12 BC oy BC UGS 2x BC UGS 2x BC oraz UGS 2x BC | oraz UGS 2x BC
o) |data ostatnich bada A 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013
sprawno $ci sprz etu
4 Pompy przeC|Wp0’2a_Lr0we - 30.09.2013
badanie sprawnosci
Cwiczenia ewakuacyjne z
5 | udzialem PSP — TAK lub NIE NIE NIE 24.09.2013 NIE NIE NIE NIE NIE
, data
Wiasna Wiasna . . . Wiasna Wiasna Wiasna
hydrofornia i hydrofornia i V_V+asna hyd_roforma V_V+asna hyd_rofornla V_Vlasna hyd_rofornla hydrofornia i hydrofornia i hydrofornia i
. . . i pompownia wraz | i pompownia wraz | i pompownia wraz . . .
6 | Alternatywne zrddta wody pompownia wraz | pompownia wraz R . S . S - pompownia wraz | pompownia wraz | pompownia wraz
R . R . ze zbiornikami - o | ze zbiornikami o ze zbiornikami o o - R . R :
ze zbiornikami — | ze zbiornikami o oi. 2 x 500 m3 oi. 2 X 500 M3 ol 2 x 500 M3 ze zbiornikami o | ze zbiornikami o | ze zbiornikami o
0 poj. 2 x 500 m3. | poj. 2 x500 m3. | PO o o * | poj. 2x500m3. | poj. 2 x500 m3. | poj. 2 x 500 m3.
Caly obiekt — Caly obiekt — Caly obiekt — C';llyoc(;l?]lieek; a C';llyoc(;l?]lieek; a
Detektory (czujniki) dymu. zgodnie z zgodnie z zgodnie z 90 90
7 o ; . brak brak . . . projektem projektem brak
Miejsce instalaciji projektem projektem projektem ; ;
) ) . w oparciu o w oparciu o
W oparciu 0 norme | w oparciu 0 norme | w oparciu 0 norme norme norme
g | Czuiniki temperatury. brak brak tak TAK TAK TAK TAK brak
Miejsce instalaciji
9 an.St.alaCJ.a tryska_(_:zowa. brak brak brak brak brak brak brak brak
iejsce instalac;ji
10 | PANSTWOWA STRAZ
POZARNA:
a) _odleg’ros_c od najblizszej 3 km 3km 3km 3km 3km 3km 3km 3km
jednostki
b) | szacunkowy czas dojazdu 3- 5 min 3- 5 min 3- 5 min 3- 5 min 3- 5 min 3- 5 min 3- 5 min 3- 5 min
11 | PALENIE TYTONIU: Zabronione Zabronione Zabronione Zabronione Zabronione Zabronione Zabronione Zabronione
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Pawilon nr 2 — Pawilon nr 3 Pawilon nr 4 — Budvnek
Rodzaje zabezpiecze n Budynek przychodnie - centralna Pawilon 6 zkowy Pawilon Pawilon Y
Lp. . . - . . - zabiegowo R . . Anatomopatolo
przeciwpo zarowe administracyjny | wielospecjalisty di sterylizacja i nr5 szpitalny nr 6 szpitalny nr 7 -
iagnostyczny i x gii
czne stacja t0 zek
zakaz palenia tytoniu
a) |° TAK lub NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Miejsca wydzielone do
b) palenia - TAK Iub NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE
12 Instrul_<cja B'ezpiecze nstwa ostatnia data aktualizacji 05.2013r.
Przeciwpo zarowego:

Protokoty pokontrolne znajduja sie w siedzibie Zamawiajacego. Informacje na temat pozostatych budynkéw i ich zabezpieczen zostaty zawarte w Zatgczniku nr ... do SIWZ.

Dodatkowe informacje do oceny ryzyka:

Wymogi przeciwpo zarowe dla obiektow SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.

W fazie projektu i jak i budowy kompleksu szpitalnego okreslono wymagania, jakie powinny spetnia¢ budynki tworzace kompleks SP ZOZ WSS nr 3
Wymagania dotyczace zapewniania bezpieczenstwa pozarowego zostaly sformutowane w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) w nastepujacym brzmieniu:
Obiekt budowlany nalezy projektowac i utrzymywaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych:
Q bezpiecze nstwa po zarowego,
Q bezpiecze nstwa konstrukcji,
Q bezpiecze nstwa u zytkowania.
Wymagania techniczno-budowlane dotyczace bezpieczenstwa pozarowego zostaly uregulowane w przepisach rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t.: Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 z p6zn.
zm.).
W dziale VI ,Bezpieczenstwo pozarowe” ww. rozporzadzenia zapisano, ze budynek i urzgdzenia z nim zwigzane powinny zapewnia¢ w razie pozaru:
nos$no$¢ konstrukcji przez czas wynikaj acy z rozporz adzenia,
ograniczenie rozprzestrzeniania si € ognia i dymu w budynku,
ograniczenie rozprzestrzeniania si € pozaru na s gsiednie budynki,
mozliwo §¢ ewakuacji ludzi a tak ze uwzgl edniaj gacy bezpiecze nstwo ekip ratowniczych.

* & o o

Ponadto artykut art. 3 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351 z pézn. zm.) naktada na wtasciciela, zarzadce lub
uzytkownika budynku, zabezpieczy¢ go przed zagrozeniem pozarowym lub innym miejscowym zagrozeniem. W artykule 4 cytowanej powyzej ustawy naktada obowigzki
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zabezpieczenia na wihasciciela, zarzadce lub uzytkownika budynku, obiektu lub terenu obowigzki, zapewnienia jego ochrony przeciwpozarowej, tj. obowigzany jest
w szczegolnosci:

przestrzegac¢ przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz srodki gasnicze zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach,

2a) zapewni¢ konserwacje i naprawy sprzetu oraz urzgdzen okreslonych w pkt 2, zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantujgcymi sprawne i niezawodne ich
funkcjonowanie,

zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczenstwo i mozliwo$¢ ewakuacji,

przygotowaé budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

zaznajomi¢ pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi,

ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia.

N

S

Ze wzgledu na specyfike mogacych wystgpi¢ zagrozen w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
zadania i zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej sg realizowane poprzez komorke ds. przeciwpozarowych, gdzie pozostaje zatrudniony na etacie inzynier
pozarnictwa.

Wszystkie budynki szpitalne sg wykonane w klasie odpornosci pozarowej ,B”, co z kolei oznacza, ze kazdy element konstrukcyjny budynku ma okreslong odporno$¢ ogniowg

Klasa odporno $ci
pozarowej Klasa odporno $ci ogniowej elementow budynku
budynku
g}owna. konstrukcja 1) sciana sciana pokrycie
konstrukcja strop 1),2) 1) 3)
. dachu zewnetrzna wewn etrzna dachu
nosna
B R 120 R 30 RE160 E 160 E 130 E 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacqa zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Obiekty i ciagi komunikacyjne zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l podzielono na strefy pozarowe poprzez zastosowanie stropow, $cian oraz drzwi ppoz. firmy
MERCOR i ALPINA o odpornosci ogniowej 30 i 60 minut. Dopuszczalna wielko$¢ powstatych stref pozarowych nie jest przekroczona w obiektach WSS.

Kategoria zagro zenia ludzi

Dopuszczalna powierzchnia strefy po  zarowej [m |]
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W budynku o jednej kondygnacji nadziemnej W budynku wielokondygnacyjnym
(bez ograniczenia wysoko $ci) Niskim (N) $redniowysokim (SW) Wysokim(i\/\\//\;yis((ill\(/(\),v)s'ciowym
1 2 3 4 5
ZL 1 ZL N, ZL WV, ZL V 10000 8000 5000 2500
ZL 1 8000 5000 3500 2000

Wszystkie pionowe kanaly i szachty instalacyjne sg odpowiednio obudowane materiatami niepalnymi lub na poziomie kazdego stropu przedzielone przegrodg o odpornosci
ogniowej 30 minut.

Wystréj wnetrz szpitalnych — w pawilonach szpitalnych nie zastosowano do wystroju wnetrz materiatéw, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. Oktadziny sufitow i sufity podwieszone wykonano z materiatéw niepalnych, oktadziny scienne i podtogi takze wykonano z materiatow niepalnych i trudno
zapalnych.

Wszystkie budynki sg wyposa zone w instalacj e odgromow 3, ktéra jest systematycznie poddawana okresowym konserwacjom i przegladom — protokoty dziat techniczny

Aby ograniczy¢ zagrozenia pozarowe w obiektach szpitalnych zaliczonych do kategorii ZL 1l wszystkie pomieszczenia szpitala sa monitorowane przez system wykrywania
pozaréw firmy ESSER. Rodzaje zastosowanych czujek w obiektach to przede wszystkim czujki dymowe, temperaturowe oraz ptomienia a w pomieszczeniu kottowni dodatkowo
zastosowano czujki gazu a doktadnie system GAZEX — protokoty dziat TGEM

Sygnat alarmu jest bezposrednio przekazywany do centralnej dyspozytorni szpitala gdzie jest weryfikowany przez przeszkolong w tym zakresie obstuge - przez calg dobe w
dyspozytorni znajduje sie pracownik zajmujacy sie zarzadzaniem jak i monitorowaniem systeméw umozliwiajacych bezpieczng i normalng prace obiektéw szpitalnych - w tym
systeméw przeciwpozarowych. Zastosowany system przeciwpozarowy to system monitoringu adresowalny pozwalajacy dokladnie lokalizowaé miejsce alarmu —
pomieszczenie, pietro, obiekt. Ponadto sygnat pozaru jest podtgczony do PSK KM PSP Rybnik, KW PSP Katowice oraz do stacji monitorowania NOMA, co znacznie zmniejsza
swobodny czas rozwoju pozaru w obiektach. Ze wzgledu na specyfike obiektéw szpitalnych jest on co kwartat przegladany i konserwowany. Po kazdorazowym przegladzie
komisyjnie jest wykonywana w réznych miejscach szpitala préba zadziatania catego systemu ppoz.
Z systemem monitoringu  wspoOtpracuja takze:

v' system wentylacji pozarowej w pawilonie nr 5 (1t6zkowym) uruchamiany w przypadku powstania pozaru badz zadymienia klatek schodowych, powodujgcy usuwanie

produktéw spalania na zewnatrz,

v' system nadci$nieniowy klatek ewakuacyjnych w pawilonach szpitalnych na skutek zastosowania wentylatoréw nadcisnieniowych majacych na celu zabezpieczy¢
klatki, jako jedne z drog ewakuacyjnych przed zadymieniem,
klapy dymowe na klatkach schodowych w obiektach szpitalnych,
dzwiekowy system ostrzegawczy firmy BOSCH w pawilonie t6zkowym, ktory generuje komunikaty pozarowe i ewakuacyjne na kazdej kondygnacii,
drzwi przeciwpozarowe z elektropotrzymywaczami magnetycznymi zwalnianymi poprzez system monitoringu pozarowego, powodujgce jednoczesnie ograniczenie
strefy rozwoju pozaru,
dzwigi pionowe (windy), ktére podczas pozaru automatycznie w obiektach szpitalnych zjezdzajg na parter,
dzwigi ratownicze w pawilonie t6zkowym stuzace do celéw ewakuacyjnych i ratowniczych.

SNANEN

AN
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Obiekty szpitalne posiadajg wlasna zewnetrzng i wewn etrzng sieé¢ hydrantow g zasilang z niezaleznego zrodta (dwa zbiorniki p.poz. o pojemnosci 500 m? zasilane z
whasnego ujecia wody oraz rezerwowo z sieci miejskiej). Zewnetrzna sie¢ hydrantowa to 17 hydrantéw nadziemnych DN 80 a wewnetrzna to okoto 200 hydrantow H 25i 52 z
wezami parcianymi i potsztywnymi. Weze sg poddawane co pieé lat probom na ci$nienie i szczelno$é a sie¢ pomiarom i przegladom. Wszystkie pomiary jak i badania sag
systematycznie wykonywane przez autoryzowang firme zewnetrzng — protokoty dziat ppoz.

Dla potrzeb ekip ratowniczych dwa dzwigi, ktdre posiadajg zabezpieczenie przestrzeni szybu i spocznikbw na poszczegodlnych kondygnacjach przed zadymieniem
i oddziatywaniem wysokiej temperatury. Wszystkie obiekty szpitalne posiadajg system os$wietlenia awaryjnego z wkasnymi akumulatorami zasilajacymi o dziataniu 3 godzin.

Drogi ewakuacyjne jak wyjscia i dojscia sg a takze sprzet przeciwpozarowy jak i urzgdzenia ppoz. oznakowane sg zgodnie z obowigzujacymi normami.

Catkowita ilos¢ gasnic w obiektach SP ZOZ WSS nr 3 to okoto 680 sztuk. Typy gasnic stanowigcych wyposazenie obiektow szpitalnych to: gasnice $niegowe GS 5x BC,
wodno — ptynowe GWP 6x AB , proszkowe GP 4,6,12 x lub z ABC. Dodatkowo punkty pielegniarskie zostaty wyposazone w urzadzenia gasnicze do urzadzeh elektronicznych
UGS 2x BC. Sprzet przeciwpozarowy, jakim sg gasnice i hydranty wewnetrze ze wzgledu na specyfike i zagrozenia pozarowe mogace wystapi¢ w obiektach szpitalnych jest co
p6t roku poddawany czynnosciom konserwacyjnym i przegladowym — protokoty w dziale ppoz.

Wokét obiektow szpitalnych istnieje sie¢ drog po zarowych i placow manewrowych  spetniajgcych przepisy ochrony przeciwpozarowej stuzacych do podjecia dziatan
ratowniczo — gasniczych przez jednostki ochrony przeciwpozarowej.

Pracujacy personel medyczny systematycznie jest poddawany okresowym szkoleniom z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Ponadto, zgodnie § 17 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719) gdzie wiasciciel lub zarzgdca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 os6b bedacych jego statymi
uzytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadza¢ praktyczne sprawdzenie organizacji oraz
warunkéw ewakuacji z catego obiektu. 24 wrzesnia 2013 roku zostaty przeprowadzone ¢wiczenia praktyczne sprawdzajgce warunki i organizacje ewakuacji z budynku SP
ZOZ WSS nr 3.

Dodatkowo nie rzadziej niz raz na dwa lata, sg przeprowadzane éwiczenia dotycz ace zabezpieczenia przeciwpo zarowego obiektow szpitalnych WSS nr 3 z udzialem
jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej. Podczas tych ¢wiczen kadra KM PSP jak i zatoga JRG poddaje ocenie:

skutecznos¢ dziatania procedur obowigzujacych personel obiektu na wypadek pozaru, oraz wspotdziatanie kierownictwa obiektu z KDR,

ocenia warunki i mozliwosci ewakuaciji, pacjentéw i personelu do sgsiednich stref pozarowych,

praktycznie sprawdzono mozliwosci dojazdu zastepow do obiektéw szpitalnych i technicznych,

poréwnano mozliwosci wykorzystania do dziatan sprzetu bedacego na wyposazeniu JRG Rybnik,

dokonano weryfikacji skutecznosci opracowanych wariantéw taktycznych i ratowniczych na wypadek mogacych wystapi¢ zagrozen na obiektach WSS,

ustalono czasy operacyjne zwigzane z dziataniami ratowniczymi,

sprawdzono skutecznos¢ zadziatania systemu wczesnego wykrywania pozaru, dzwiekowego systemu ostrzegawczego oraz innych urzgdzen przeciwpozarowych,
zapoznano kadre KM PSP i zmiany stuzbowe JRG z obiektami WSS,

omoéwiono zagrozenia, jakie moga wystapi¢ na terenie SP ZOZ WSS.
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