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Szpital Rybnik - przebudowa na szatnie - kosztorys inwestorsiRREEDMIAR

Lp. | Nr

spec

tech
n.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

Kosztorys inwestorski dla projektu "PRZEBUDOWA WRAZ

ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTN. POMIESZCZE N PO-

MOCNICZYCH, SZPITALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKOW W PAWILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W
RYBNIKU SEGMENT A, D POZIOM -1"

1 45454000-4 | ROBOTY BUDOWLANE PRZEBUDOWY
11 45111300-1 |Rozbidrki
1|ST-1 |KNR 4-01 |Uzupetnienie przepierzen piwnicznych ze szkieletem z krawedziakow z m2
d.1l. 0403-03 warstwy desek o grubosci 25 mm - Scianki separacyjne na okres budowy
1 analiza in-
dywidualna
Segment A
0s. I-J (1.50+3.60+1.50)*2.80*3 m?2 55.44
Segment D
0s. N-O (3.30+1.50+3.60+1.50)*3.00 m?2 29.70
RAZEM 85.14
2|ST-1 |KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic o pow. od 1 m2 do 2 m2 w $cianach drewnianych z |szt.
d.1l. 0407-02 uszczelnieniem pakutami - montaz drzwi tymczasowych na okres przebu-
1 analiza in- |dowy
dywidualna
Segment A
0s. I-J 2 szt. 2.00
Segment D
0s. N-O 1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
3/ST-1 |KNR 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
d.1. 1111-01
1 analiza in-
dywidualna
Numeracja pomieszczen wg PW
Segment A
0s.G 0.90*0.80*(10+6) m?2 11.52
RAZEM 11.52
4/ST-1 |KNR 4-04 |Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy t
d.1. 1104-01 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na odleg-
1 1104-03 tos¢ 10 km
analogia
poz.3*21.00*0.001 t 0.24
RAZEM 0.24
5|ST-1 |WKI Koszt sktadowania elementéw z rozbiorki - optata za korzystanie ze $rodo- |t
d.1. 2.702.04 wiska
1 analiza in-
dywidualna
poz.4 t 0.24
RAZEM 0.24
6|ST-1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - de- m2
d.1. 0354-05 montaz okien
1 analiza in-
dywidualna
Numeracja pomieszczehn wg PW
Okna
Segment A
0s. G 0.90*0.80*(10+6) m?2 11.52
RAZEM 11.52
7|/ST-1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - de- m2
d.1. 0354-05 montaz drzwi
1 analiza in-
dywidualna
Numeracja pomieszczen wg PW
Drzwi
Segment A
0s. 1-J 1.30*2.05*3 m2 8.00
Segment D
0s. N-O 1.50*2.05*2 m?2 6.15
RAZEM 14.15
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Szpital Rybnik - przebudowa na szatnie - kosztorys inwestorsiRREEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
8/ST-1 |KNR 4-04 |Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o ma- sie do 50 kg przy t
d.1. 1104-01 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na odleg-
1 1104-03 to$¢ 10 km
analogia
poz.6*15.00*0.001 t 0.17
poz.7*25.00*0.001 t 0.35
RAZEM 0.52
9(ST-1 |WKI Koszt sktadowania elementéw z rozbiorki - optata za korzystanie ze $rodo- |t
d.1. 2.702.04 wiska
1 analiza in-
dywidualna
poz.8 t 0.52
RAZEM 0.52
10|ST-1 |KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1. 0348-03 piennej
1
Numeracja pomieszczen wg PW
Segment D
0s. N-O 3.30*3.10+2.13*3.10 m?2 16.83
RAZEM 16.83
11|ST-1 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1l. 0108-11 odlegtos¢ 10 km
1 0108-12
analogia
poz.10*0.17 m3 2.86
RAZEM 2.86
12|ST-1 |WKI Koszt sktadowania elementow z rozbiorki-oplata za korzystanie ze srodo- |ms3
d.1. 2.702.02 wiska
1 analiza in-
dywidualna
poz.11 m3 2.86
RAZEM 2.86
13|ST-1 |KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa $cian z cegly o grubosci do 15 cm - roboty z rusz- |m2
d.1. 0106-01 towania lub pomostu (otwory drzwiowe)
1 z.sz.1.3.
Segment A
(1.47+2.18*2)*0.30*2 m2 3.50
Segment D
(1.20+2.00*2)*0.20 m2 1.04
RAZEM 4.54
14|ST-1 |KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1. 0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
Segment A
1.47*2.18*0.30*2 m3 1.92
Segment D
1.20*2.00*0.20 m3 0.48
RAZEM 2.40
15|ST-1 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1. 0108-11 odlegtos¢ 10 km
1 0108-12
analogia
poz.14 m3 2.40
RAZEM 2.40
16|ST-1 |WKI Koszt sktadowania elementéw z rozbiorki-oplata za korzystanie ze $rodo- |ms3
d.1. 2.702.02 wiska
1 analiza in-
dywidualna
poz.15 m3 2.40
RAZEM 2.40
17|ST-1 |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - posadzka lastriko m2
d.1. 0804-07
1 analiza in-
dywidualna
Numeracja pomieszczen wg PW
Segment A
21.30*2.06 m?2 43.88
RAZEM 43.88
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18|ST-1 |KNR 4-04 |Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang roboczg |m3
d.l. 1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
1
poz.17*0.05 m3 2.19
RAZEM 2.19
19|ST-1 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1l. 1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 10 km
1 1103-05
poz.18 m3 2.19
RAZEM 2.19
20|ST-1 |WKI Koszt sktadowania elementéw z rozbiorki-oplata za korzystanie ze $rodo- |ms3
d.1. 2.702.02 wiska
1 analiza in-
dywidualna
poz.18 m3 2.19
RAZEM 2.19
1.2 45215100-8 | Roboty przygotowawcze
21|ST-1 |KNR-W 4- |Ostona podiog z ptyt pilsniowych miekkich m2
d.1. 01 0819-03
2 analiza in-
dywidualna
Oznaczenia pomieszczen wg PW
Segment D
Pom. 40 31.45 m2 31.45
Pom. 40a |6.83 m2 6.83
Pom. 41 179.59 m2 179.59
Pom. 41A ]20.96 m2 20.96
RAZEM 238.83
22|ST-1 |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1. 01 1216-01
2
Oznaczenia pomieszczen wg PW
Segment D
Pom. 40 31.45 m2 31.45
Pom. 40a |6.83 m2 6.83
Pom. 41 179.59 m2 179.59
Pom. 41A ]20.96 m2 20.96
RAZEM 238.83
23|ST-1 |KNR 4-01 |Zamurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. otworéw w $cianach na za- |mz2
d.1. 0303-02 prawie cementowo-wapiennej
2
Segment A
0s. 1-J 1.30*2.05 m?2 2.66
RAZEM 2.66
24|ST-1 |KNR 4-01 |Uzupelnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |mz2
d.1. 0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2
Segment A
0$.H-J/9-11|(1.50+2.16+5.46+0.70+0.30+0.37+0.60+1.92+2.00)*3.00-0.90*2.10-1.00* |mz2 38.94
2.10*2
Segment D
0s$. N-S/3-5 |(3.30+1.57+0.37*2+3.30+0.25+2.42+1.30+3.60+1.18+1.22+1.84)*3.00- m?2 53.76
0.90*2.10-1.00*2.10*2-1.10*2.10
0s$. O-S/5-7|(3.00+2.13+1.58*2+2.40+3.60+1.38)*3.00-0.90*2.10-1.30*2.10-1.00*2.10 |mz2 40.29
(1.27+1.05)*3.00-0.90*2.10 m2 5.07
(3.04+2.08+0.80+1.38+0.86)*3.00-1.00*2.10 m?2 22.38
RAZEM 160.44
25|ST-1 |KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubos- |szt
d.1. 0126-02 ci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2
Segment A
0$.H-J/9-11|1+1*2 szt 3.00
Segment D
0$. N-S/3-5 |1+1*2+1 szt 4.00
0s$. O-S/5-7 |1+1+1 szt 3.00
1 szt 1.00
1 szt 1.00
RAZEM 12.00
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26|ST-1 |KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1. 0126-05
2
Segment A
0$.H-J/9-11|1.20+1.50*2 m 4.20
Segment D
0s$. N-S/3-5|1.20+1.50*2+1.50 m 5.70
0s$. 0-S/5-7|1.20+1.70+1.50 m 4.40
1.20 m 1.20
1.50 m 1.50
RAZEM 17.00
27|ST-1 |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m2
d.1. 0711-03 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
2 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
Segment A
0s. 1-J 1.30*2.05*2 m2 5.33
Segment A
0$.H-J/9-11|[(1.50+2.16+5.46+0.70+0.30+0.37+0.60+1.92+2.00)*3.00-0.90*2.10-1.00* |mz2 77.88
2.10*2]*2
Segment D
0s$. N-S/3-5|[(3.30+1.57+0.37*2+3.30+0.25+2.42+1.30+3.60+1.18+1.22+1.84)*3.00- m2 107.52
0.90*2.10-1.00*2.10*2-1.10*2.10]*2
0s$. O-S/5-7|[(3.00+2.13+1.58*2+2.40+3.60+1.38)*3.00-0.90*2.10-1.30*2.10-1.00*2.10] |mz2 80.58
*2
[(1.27+1.05)*3.00-0.90*2.10]*2 m2 10.14
[(3.04+2.08+0.80+1.38+0.86)*3.00-1.00*2.10]*2 m?2 44.76
RAZEM 326.21
28|ST-1 |KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym m2
d.1. 0805-01 miejscu jednobarwnej (Przyjeto 10% pow. posadzek do uzupetnienia)
2
Segment D
Pom. 40 31.45*10% m2 3.14
Pom. 40a |6.83*10% m2 0.68
Pom. 41 179.59*10% m?2 17.96
RAZEM 21.78
29|ST-1 |KNR 4-01 |Naprawa peknie¢ posadzki lastrykowej (przyjeto 5% dylatacji do naprawy) |m
d.1. 0806-04
2
Segment D
Pom. 40 31.45/1.50*5% m 1.05
Pom. 40a |6.83/1.50*5% m 0.23
Pom. 41 179.59/1.5*5% m 5.99
RAZEM 7.27
30|ST-1 |KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
d.1. 0808-03 m2
2 analiza in-
dywidualna
Segment D
Pom. 40 31.45 m2 31.45
Pom. 40a |6.83 m2 6.83
Pom. 41 179.59 m?2 179.59
RAZEM 217.87
31|ST-1 |KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez $rutowanie m2
d.1. 0809-02
2 analiza in-
dywidualna
Segment D
Pom. 41a |20.96 m2 20.96
Pom. 41b |3.22 m2 3.22
RAZEM 24.18
1.3 45421000-4 |Wymiana, monta z stolarki okiennej i drzwiowej
32|ST-2 |KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m2
d.1. 1023-05 z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
3
Segment A
Okno O1 |0.90*0.80*10 m2 7.20
Okno O2  |0.90*0.80*6 m2 4.32
RAZEM 11.52
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33|ST-2 |KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.1. 0129-01
3 analiza in-
dywidualna
Podokienniki wewnetrzne
Segment A
OknoO1 |10 szt 10.00
Okno 02 6 szt 6.00
RAZEM 16.00
34|ST-2 |KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.1. 1024-08
3 analiza in-
dywidualna
Segment A
D1 1.20*2.00*2 m2 4.80
Segment D
D1 1.20*2.00*2 m?2 4.80
RAZEM 9.60
35|ST-2 |KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych z obrébkg obsadzenia - drzwi  |m2
d.1. 1024-06 ptycinowe
3 analiza in-
dywidualna
Segment A
D2 0.90*2.00*2 m2 3.60
D3 0.80*2.00*1 m2 1.60
Segment D
D2 0.90*2.00*3 m2 5.40
D3 0.90*2.00*2 m2 3.60
D4 0.80*2.00*1 m?2 1.60
RAZEM 15.80
1.4 45400000-1 |Roboty wyko Aczeniowe wewn etrzne
1.4. 45400000-1 |Roboty wyko nczeniowe s$cian i stropéw
1
36/ST-3 |NNRNKB |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi na zapra- |mz2
d.1. 202 2802- |wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
4.1 06
analiza in-
dywidualna
Numeracja pomieszczen wg stanu projektowanego
Segment A
Pom. 0.4 |(1.68*2+1.92*2)*2.78 m2 20.02
Pom. 0.6  |(3.94*2+4.04*2)*2.78+(2.84*2+2.92*2)*2.78 m2 76.39
Segment D
Pom. 40a |(2.42*2+0.88*2)*2.99+(2.42*2+2.30*2)*2.99+(1.10*2+1.18*2)*2.99 m2 61.59
Pom. 41a |(5.36*2+3.39*2)*3.00+(3.34*2+2.65*2)*3.00 m2 88.44
Pom. 41b  |(1.58*2+2.03*2)*3.00 m2 21.66
RAZEM 268.10
37|ST-3 |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1. 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4.1
SUFITY
Segment A
Pom.0.4 |2.79 m2 2.79
Pom. 0.5 |170.69 m2 170.69
Pom. 0.6 |21.87 m2 21.87
Segment D
Pom. 40 31.45 m2 31.45
Pom. 40a |6.83 m2 6.83
Pom. 41 179.59 m2 179.59
Pom. 41a |20.96 m2 20.96
Pom. 41b |3.22 m2 3.22
SCIANY
Segment A
Pom. 0.5 |(6.90*2+9.65*2)*2.78+(6.90*2+6.61*2)*2.78+(6.90*2+9.65*2)*2.78 m2 259.15

Segment D
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Pom. 40 (5.32*2+7.98*2+1.90*2+3.30)*3.00 m2 101.10
Pom. 41 (1.52+3.60*2)*3.00+(17.79*2+10.38*2+8.32*2+13.80*2)*3.00+(0.60*2+ m2 353.10
0.45*2)*3.00*4
RAZEM 1150.75
38|ST-3 |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1. 202 1134-
4.1 02
analiza in-
dywidualna
Numeracja pomieszczen wg stanu projektowanego
poz.37 m2 1150.75
RAZEM 1150.75
39|ST-3 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |mz2
d.1. 1204-02 Scian
4.1 analiza in-
dywidualna
poz.37 m2 1150.75
RAZEM 1150.75
1.4. 45400000-1 |Podto za i posadzki
2
40|ST-3 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |mz2
d.1. 0607-01 poziome podposadzkowe
4.2 analiza in-
dywidualna
Numeracja pomieszczen wg stanu projektowanego
POSADZKI
Warstwy P1
Segment A
Pom.0.4 |2.79 m2 2.79
Pom. 0.5 |170.69 m2 170.69
Pom. 0.6  |21.87 m2 21.87
RAZEM 195.35
41|ST-3 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.1. 0609-03 wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa polistyrenu ekstrudowane-
4.2 analizain- |go gr. 80 mm
dywidualna
Numeracja pomieszczen wg stanu projektowanego
POSADZKI
Warstwy P1
Segment A
21.30*7.60 m?2 161.88
RAZEM 161.88
42|ST-3 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.1. 0609-04 wierzchu konstrukcji na sucho - nastepna warstwa polistyrenu ekstrudowa-
4.2 nego gr. 50 mm
POSADZKI
Warstwy P1
Segment A
21.30*9.65 m?2 205.54
RAZEM 205.54
43|ST-3 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |mz2
d.1. 0607-01 poziome podposadzkowe
4.2 analiza in-
dywidualna
Segment A
Pom.0.4 |2.79 m2 2.79
Pom. 0.5 |170.69 m?2 170.69
Pom.0.6 ]21.87 m2 21.87
RAZEM 195.35
44|ST-3 |KNR 2-02 |Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - dylatacja potaci od |m
d.1. 0217-09 konstrukciji - dylatacje warstw posadzkowych od $cian tasmg dylatacyjng
4.2 analiza in-
dywidualna
Numeracja pomieszczen wg stanu projektowanego
Warstwy P1
Segment A
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Pom. 0.4 |(1.68*2+1.92*2) m 7.20
Pom. 0.5 |(6.90*2+9.65*2)+(6.90*2+6.61*2)+(6.90*2+9.65*2) m 93.22
Pom. 0.6 (3.94*2+4.04*2)+(2.84*2+2.92*2) m 27.48
RAZEM 127.90
45|ST-3 |NNRNKB  |(z.VI) Warstwy wyrownawcze grubosci 6 cm zatarte na ostro pod posadzki |mz2
d.1. 202 1127- |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
4.2 01 1127-03 |m2
analiza in-
dywidualna
poz.43 m2 195.35
RAZEM 195.35
46|ST-3 |KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo- |m2
d.1. 1106-07 wa
4.2
poz.45 m2 195.35
RAZEM 195.35
47|ST-3 |KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na po- m2
d.1. 0301-03 wierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej;
4.2 grubos¢ warstwy 2,00 mm
Numeracja pomieszczen wg stanu projektowanego
POSADZKI
Warstwy P1
Segment A
Pom.0.4 |2.79 m2 2.79
Pom. 0.6 21.87 m2 21.87
Segment D
Pom. 40a |6.83 m2 6.83
Pom. 41a |20.96 m2 20.96
Pom. 41b |3.22 m2 3.22
RAZEM 55.67
48|ST-3 |KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy - wklejenie |m
d.1. 0301-11 tasmy uszczelniajacej
4.2
Numeracja pomieszczen wg stanu projektowanego
Warstwy P1
Pom. 0.4 |(1.68*2+1.92*2) m 7.20
Pom. 0.6 (3.94*2+4.04*2)+(2.84*2+2.92*2) m 27.48
Segment D
Pom. 40a |(2.42*2+0.88*2)+(2.42*2+2.30*2)+(1.10*2+1.18*2) m 20.60
Pom. 41a |(5.36*2+3.39*2)+(3.34*2+2.65*2) m 29.48
Pom. 41b  |(1.58*2+2.03*2) m 7.22
RAZEM 91.98
49|ST-3 |NNRNKB |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |mz2
d.1. 202 2807- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
4.2 05 pow.do 10 m2
Numeracja pomieszczen wg stanu projektowanego
POSADZKI
Warstwy P1
Segment A
Pom.0.4 |2.79 m2 2.79
Pom. 0.5 170.69 m2 170.69
Pom.0.6 |21.87 m2 21.87
Segment D
Pom. 40a |6.83 m2 6.83
Pom. 41a |20.96 m2 20.96
Pom. 41b  |3.22 m2 3.22
RAZEM 226.36
15 45400000-1 |Roboty wyko hczeniowe pozostate
50|ST-3 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg podtozy gipsowych |m2
d.l1. 1503-06 bez szpachlowania - malowanie ostrzegawcze obudowy K/G
5 analiza in-
dywidualna

Segment A
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
Pom. 0.5 |(1.20*2+0.90)*2.78 m2 9.17
RAZEM 9.17
51|ST-3 |KNR 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.1. 1209-01
5 analiza in-
dywidualna
Segment A
Pom. 0.5 |1.30+1.60+1.30+0.40 m 4.60
RAZEM 4.60
52|ST-3 Dostawa i montaz scianek sanitarnych m2
d.1. analiza in-
5 dywidualna
Segment A
(1.98+2.82+1.30*3+1.20)*2.15 m2 21.28
(1.30+0.97)*2.15 m2 4.88
Segment D
(1.20+3.66+1.30*3)*2.15 m2 18.83
RAZEM 44.99
-9-
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