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ZAKRES OPRACOWANIA

LEGENDA:

EAO - Lgcznik o$wietleniowy pojedynczy, zatgczajgcy oprawy w grupie odwietleniowej nr n.
[n] AnW - Lgcznik o$wietleniowy schodowy, zatgczajgcy oprawy w grupie o$wietleniowej nr n.

[n] - Grupa o$wietleniowa zatgczana oznaczonym w taki sam sposob tgcznikiem.

o

- Kable prowadzone po istniejacej trasie kablowe;j.
Wv - Oprawa o$wietleniowa ze zrédtami typu LED, o stopniu ochrony IP65,
temperaturze barwowej zrodta 4000'K, o mocy 35W, 4100 Im, montaz nastropowy.

Wy - Oprawa oswietleniowa ze zrédtami typu LED, o stopniu ochrony IP65,
temperaturze barwowej zrédta 4000'K, o mocy 35W, 6400 Im, montaz nastropowy.

- Oprawa oswietleniowa ze zrédtami typu LED, o stopniu ochrony IP40,
temperaturze barwowej zrédta 4000'K, o mocy 40W, 3000 Im, montaz nastropowy.

&A - Oprawa o$wietleniowa awaryjna z funkcjg autotest, o mocy 24W,
montaz nastropowy.

e Oprawa o$wietleniowa ewakuacyjna, z funkcjg autotest, o mocy 8W,
montaz nascienny, zapewniajgca widzialno$¢ z 26m.

EN - Oprawa o$wietleniowa ewakuacyjna, z doczepiang 2-stronng plytkg

do naklejenia piktograméw, z funkcjg autotest, o mocy 24W,
montaz nastropowy.

UWAGI:

. Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDYZo 3x1,5 (ewentualnie YDYP) prowadzonymi pod tynkiem.

N o

. Oprawy awaryjne pracowac bedg w trybie ciemnym (oprawy jednofunkcyjne). Napiecie zasilajgce do modutéw awaryjnych
opraw doprowadza¢ bezposrednio z rozdzielnic zasilajgcych. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne zasilane bedg oddzielnym obwodem
w stosunku do opraw oswietlenia podstawowego - patrz schematy strukturalne zasilania.

3. Stosowac tgczniki o$wietleniowe p/t w konfiguracjach pokazanych na planie. taczniki instalowa¢ na wysokoéci 1,2m nad
poziomem posadzki.
4. Oprawy na $cianach instalowa¢ na wysokosci 195cm nad poziomem posadzki.
5. Do modernizowanych pomieszczen obwody zasilajgce prowadzi¢ z rozdzielnicy TO-11 po istniejgcych trasach kablowych.
6. Punkty wprowadzenia kabli z istniejgcych tras do modernizowanych pomieszczen ustali¢ na montazu.
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