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WS1-1
Wentylator kanałowy
o średnicy Ø125 mm
Wydatek powietrza Vw=140 m3/h
Moc el. 0,01 kW/230V/ 0,5A
+ regulator naścienny REB

WS1-2
Wentylator kanałowy
o średnicy Ø160mm
Wydatek powietrza Vw=190 m3/h
Moc el. 0,01 kW/230V/ 0,5A
+ regulator naścienny REB

Włączenie do istniejącego
przewodu wentylacyjnego murowanego

Włączenie do istniejącego
przewodu wentylacyjnego murowanego

Istniejąca centrala wentylacyjna
poza zakresem opracowania

istniejący wlot do przewodu
wentylacyjnego murowanego zaślepić

przewód wentylacyjny wyrzutowy
przebiegający przez pomieszczenia sąsiednie obudować,
zakończyć wyrzutnią ścienną na poz. min. +2,0m nad terenem

istniejące przewody wentylacyjne obsługujące
pomieszczenia sąsiednie - obudować

przewody wentylacyjne obudować

klapa ppoż z wyzwalaczem topikowym

A

A

2xDN20

NW1
Centrala wentylacyjna
z odzyskiem ciepła stojąca
wraz z automatyką
Vn=1900 m3/h / 300Pa
Vw=1570 m3/h / 300Pa
ODZYSK CIEPŁA (ZIMA) 72,1%
+ nagrzewnica wodna
Qg= 13,0 kW (tz/tp=120/70 °C)
masa: m=452 kg
Moc el.: Nel=2 x 0,37 + 2 x 0,37  kW / 2x1A / 400V kratka wentylacyjna prostokątna

nawiewna z przepustnicą

kanał wentylacyjny wywiewny

kanał wentylacyjny nawiewny

zawór wentylacyjny wywiewny

kratka transferowa

kanał wentylacyjny wywiewny
pom. higieniczno-sanitarne

klapa ppoż EIS 60 okrągła
montaż w ścianie / stropie

klapa ppoż EIS 60 okrągła
montaż w ścianie / stropie

tłumik szumów prostokątny

kratka wentylacyjna prostokątna
wywiewna z przepustnicą

kanał wentylacyjny wyrzutowy

kanał wentylacyjny czerpny

przewody instalacji c.t. (Z+P)

przejscie ppoż
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RZUT PIWNIC- SEGMENT  A
część projektowana 
instalacja wentylacji S-07a

PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE
REALIZACJA INWESTYCJI
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PBW

SP ZOZ  WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3  
W RYBNIKU
UL. ENERGETYKÓW 46, 44-200 RYBNIK

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTN. POMIESCZEŃ 
POMOCNICZYCH, SZPITALNYCH NA SZATNIE DLA PRACOWNIKÓW
W PAWILONIE DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYM NR 3 W RYBNIKU 
SEGMENT A, D POZIOM -1

Sanitarnamgr  inż. MIROSŁAW WYDERKA 
UPR. BUD SLK/2776/PWOS/09

Sanitarnamgr  inż. LIDIA WYDERKA
UPR. BUD SLK/4943/POOS/13


