Zatgcznik nr 1.2B

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PARAMETRY TECHNICZNE — WARUNKI GWARANCJI | SERWISU

POJAZD DO TRANSPORTU CHORYCH - AMBULANS 9-CIO OSOBOWY

(z mozliwoscig przewozu oséb niepetnosprawnych oraz na noszach)

Wykonawca:

Producent samochodu bazowego:
petnha nazwa:

Samochod bazowy:

Model, typ

Producent przedzialu medycznego:

Rok produkcji samochodu bazowego: 2017 —
parametr wymagany

Rok zabudowy przedziatu medycznego: 2017—
parametr wymagany

Rok wprowadzenia modelu do produkcji:

Zestawienie parametrow:

Pojazd:
» zgodny z wymaganiami okreslonymi w przepisach dotyczgcych warunkoéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 (Dz. U. z 2015r. , poz. 305 z p6zn. zmianami);
* Ma odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 1789+A2:2015-1 dla ambulansu oraz spetnia¢ wszystkie warunki okre$lone
w Prawie o Ruchu Drogowym w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postepowania;
* Ma spetniac okreslone ponizej wymagania dodatkowe:



. WYMAGANIA TECHNICZNE SAMOCHODU BAZOWEGO | PRZEDZ IAtU MEDYCZNEGO

Lp. Parametr [jednostka] Parametr Parametr oferowany
wymagany
»  NADWOZIE
1 Pojazd transportu sanitarnego, zgodny z aktualnymi normami PN-EN TAK
" 11789+A2:2015-1 w jej aktualnej wersji

2. |Dopuszczalna masa catkowita dmc (brutto) ambulansu nie moze przekraczac 3,5 t TAK

3. |Wysokos¢ catkowita karetki (wraz z belkg swietlng) min. 2,2 m >
Typu ,furgon catkowicie przeszklony z mozliwoscig ewakuacji pacjenta i

4 personelu; zapewniajgcy mozliwos¢ przewozenia 9 0sob (z kierowcg) w pozyciji TAK

" | siedzgcej. Mozliwosé przewozu jednego pacjenta w pozycji lezgcej (na noszach)

lub na wézku inwalidzkim po demontazu foteli.
Dostep do przedzialu medycznego:

5. | Szerokos¢ drzwi tylnych min.1300 (mm) >
Szeroko$¢ drzwi bocznych min. 700 (mm)
Wewnetrzne wymiary przedziatu pacjenta: wysokos¢ minimum 1450 mm od

6. |podtogi do sufitu, dlugo$¢é minimum 2100 mm, szeroko$¢ minimum 1550 mm >
(pomiedzy $cianami wewnatrz)

7. |Wszystkie szyby przedzialu medycznego- pasazerskiego przyciemnione TAK
Drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydtowe, otwierane na boki o kgt min.180 stopni

8. . o - TAK
Wyposazone w ograniczniki i blokady potozenia skrzydet

9. |Drzwi boczne prawe przesuwane do tytu z szybg, TAK

10. | Stopieh chowany pod podtogg w drzwiach bocznych prawych TAK
Sciana czes$ciowa za fotelem kierowcy zapobiegajgca o$lepieniu kierowcy

11. |77 : TAK
Swiattem z przedzialu medycznego

12. | Stopien tylny stanowigcy zderzak tylny ochronny. TAK




13. | Kolor nadwozia: biaty TAK
14. | Lusterka zewnetrzne podgrzewane, sterowane elektrycznie <
15. | Fabryczny zbiornik paliwa min. 60l >
WYPOSAZENIE POJAZDU
16. | Poduszka powietrzna kierowcy i pasazera- minimum TAK
17. | Centralny zamek wszystkich drzwi, immobiliser TAK
18. | Elektrycznie sterowane szyby w kabinie kierowcy TAK
19. | Radioodtwarzacz fabryczny (MP3, USB, Bluetooth) gtosniki instalacja TAK
20. | Nawigacja satelitarna TAK
21. | Klimatyzacja kabiny kierowcy minimum manualna 2
22. | Sterowanie radiem na kierownicy <
23 Wszystkie ’miejsca siedzqc,e zaopatrzone w bezwiladnosciowe pasy TAK
bezpieczenstwa oraz zagtowki
24. | Wszystkie miejsca siedzgce z mozliwoscig regulacji pochylenia oparcia TAK
25. | Dodatkowa gasnica w przedziale medycznym (wraz z uchwytami mocujgcymi) TAK
26. | Urzgdzenie do wybijania szyb TAK
27. | Dywaniki gumowe kierowcy i pasazera w kabinie kierowcy TAK
28. | Komputer poktadowy ($rednie spalanie, temp. zewnetrzna, etc.) <
29. | Tempomat <
30. | System przeciwpozarowy FPS TAK




31. | Trzecie Swiatto stop TAK
32. | Kolumna kierownicy regulowana w 2 ptaszczyznach TAK
33. | Wspomaganie kierownicy TAK
34. | Obrotomierz TAK
35. |Korektor ustawienia swiatet TAK
36. | Korek wlewu paliwa z kluczykiem TAK
37. | Siedzenie kierowcy z regulowanym zagtéwkiem TAK
38. | Siedzenie kierowcy z regulacjg wysokosci odcinka ledzwiowego TAK
39. | Siedzenie kierowcy z podiokietnikiem TAK
40. |Gniazdo 12V na desce rozdzielczej TAK
41. | Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
42. | Kotpaki TAK
43. | Listwy ochronne boczne TAK
44. | Pelnowymiarowe koto zapasowe TAK
45. | Lewarek do podnoszenia pojazdu wraz z kluczem do két TAK
46. | Ucho holownicze TAK
47. | Trojkat ostrzegawczy TAK
48. | Kosz na odpady medyczne TAK
49. | Apteczka pierwszej pomocy TAK




50. | Swiatta przeciwmgielne przéd oraz tyt TAK
51. | Dodatkowy klucz (scyzoryk) + klucz serwisowy TAK
52. | Zabudowana tadowarka akumulatora rozruchowego zasilana z sieci 230V TAK
53. | Fartuchy przeciwbtotne (przéd i tyh) TAK
SILNIK
Z zaptonem samoczynnym, turbodotadowany/ turbosprezarka, posiadajacy uktad
54. |wtrysku bezposredniego paliwa o mocy min. 100 KM i momencie obrotowym min. >
280Nm

55. | Pojemno$¢ silnika min.1590cm? >
56. | Spetnia wymogi normy min. EURO 5 + >
57. | Typ paliwa - olej napedowy TAK
ZAWIESZENIE | UKLAD NAP EDOWY
58 Skrzynia biegdw mechaniczna synchronizowana, min. 5-biegowa i bieg wsteczny S

" | lub automatyczna -
59. | Naped na kota przednie TAK
60. | System stabilizacji toru jazdy ESP =
61. | System zapobiegajgcy poslizgowi két napedzanych przy ruszaniu ASR <
62. | Przod niezalezne typu McPherson <
63. | Sterowanie sprzegtem hydrauliczne <
KOLA
64. | Opony letnie na feldze stalowej TAK




65. | Komplet kot — zimowe na feldze stalowej TAK
UKLAD HAMULCOWY
66. | Ze wspomaganiem TAK
67. | Hamulce tarczowe két przednich wentylowane, tyt bebnowy >
68. | Z systemem ABS TAK
69. | Uktad wspomagania nagtego hamowania <
70. | Dwuobwodowy uktad hamulcowy TAK
UKLAD KIEROWNICZY
71. | Ze wspomaganiem TAK
OGRZEWANIE | WENTYLACJA
72. | Ogrzewanie kabiny kierowcy cieczg chtodzgcg silnik TAK
73. | Ogrzewanie przedziatu medycznego - pasazerskiego cieczg chtodzacy silnik TAK
Wentylacja nawiewno — wywiewna zapewniajgca prawidtowg wentylacje
74. | przedziatu medycznego - pasazerskiego i wymiane powietrza w czasie postoju TAK
wigczana przez kierowce w zaleznosci od potrzeb,
75. | Klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciwpytowym TAK
76 Dwuparownikowa klimatyzacja przedziatu medycznego z mozliwoscig TAK
" | niezaleznego wigczania i wytgczania dla przedziatu medycznego
Niezalezne od pracy silnika ogrzewanie powietrzne kabiny kierowcy oraz
77. : X . TAK
przedzialu medyczno - pasazerskiego
78 Ogrzewanie postojowe — termowentylator elektryczny zasilany z sieci 230V TAK

z mozliwos$cig ustawienia temperatury i termostatem




INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Co najmniej 2 gniazda poboru energii elektrycznej o napieciu 12 V zabezpieczone

9. przed zabrudzeniem/zalaniem, do podigczenia urzadzeh medycznych TAK
80. | Pojemnos¢ akumulatora min. 60(Ah) >
Dodatkowa instalacja elektryczna 230V sktadajgca sie z zewnetrznego gniazda,
przewodu zasilajgcego minimum 5m, zabezpieczenia r6znicowo-prgdowego,
81. ) o , : TAK
gniazda wewnetrznego do zasilania sprzetu medycznego na postoju, tadowarki
akumulatora rozruchowego oraz termowentylatora sterowanego termostatem
82. | Instalacja elektryczna 12 V TAK
OZNAKOWANIE ORAZ SYGNALIZACJA SWIETLNA | DZWIEKOWA POJAZDU
83 Pojazd oznakowany i wyposazony jako pojazd uprzywilejowany w ruchu TAK
" |drogowym zgodnie z przepisami ustawy "Prawo o ruchu drogowym”.
Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej biegngcy przemiennie dookota
84. | pojazdu (min. 15cm) pod oknami nadwozia, pas barwy czerwonej pod niebieskim TAK
oraz wokot dachu tyt — szczegdély do uzgodnienia po podpisaniu umowy
85 Oznaczenie typu karetki ,T” na bokach, jednych drzwiach tylnych — szczegéty do TAK
" |uzgodnienia po podpisaniu umowy
86. |Krzyz ,,gwiazda zycia” na jednym boku, jednej tylnej szybie i dachu pojazdu TAK
87. | Napis lustrzany ,AMBULANS” z przodu pojazdu TAK
88 Logo Zamawiajgcego i dane teleadresowe na drzwiach kabiny kierowcy tylnych — TAK
" | szczegOly do uzgodnienia po podpisaniu umowy
Belka swietlna z punktami swietinymi typu LED ze $wiattem koloru niebieskiego
zamontowana na dachu w czesci przedniej pojazdu (poda é mark e i model) wraz
Z urzagdzeniem nagtasniajgcym (3 kombinacje sygnatdéw modulowanych + sygnat
89. [typu HORN+ mozliwo$¢ podawania komunikatéw glosem) zamontowanym w TAK
komorze silnika, Swiatla niebieskie LED pulsacyjne na wysokosci pasa przedniego
pojazdu, oznakowanie folig wysokiej jakosci zgodnie z wymogami Zamawiajgcego
oraz odpowiednich przepiséw Prawa o ruchu drogowym i normy EN 1789,
90 Lampy robocze LED (2 szt.) na tylnej krawedzi dachu do oswietlania przedpola S

tylnej czesci ambulansu, ze zintegrowanymi $wiattami kierunkowskazow,




PRZEDZIAL MEDYCZNY

Wzmocnienie podtogi sklejkg wodoodporng oraz pokrycie jej powtokg lakierniczg o

91. | wysokiej odpornoséci na srodki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne TAK
zaciggnietg na Sciany boczne w celu uniknigcia ich podciekania,
Sciany boczne i sufit pokryte ptytami z tworzywa sztucznego niepalnego w kolorze
92. | biatym, tatwo zmywalne, odporne na srodki dezynfekcyjne i uszkodzenia TAK
mechaniczne
93 Montaz na podiodze przedzialu medycznego- pasazerskiego uchwytéw TAK
" | pozwalajgcych zamontowaé nosze oraz wozek inwalidzki
Montaz dodatkowych 6 foteli na pojedynczych podstawach w tym 3 fotele z
94. ) : TAK
systemem szybkozigcznym do szyn wielootworowych zamocowanych do podtogi
95 Fotele obite tapicerkg- materialem tapicerskim zmywalnym o wysokiej odpornosci TAK
" | na zabrudzenia
96. | Dodatkowy uchwyt obok drzwi bocznych utatwiajgcy wsiadanie pasazerow TAK
97 Najazdy umozliwiajgce zatadowanie osoby niepetnosprawnej w przedziale TAK
" | medycznym — pasazerskim
98. | System mocowan najazdoéw w przedziale medycznym- pasazerskim TAK
99 Pasy szybkoztgczne do montazu wdzka inwalidzkiego w przedziale medycznym - TAK
" | pasazerskim
100 4 lampy LED ze swiattem rozproszonym w suficie przedziatu medycznego - S
pasazerskiego B
Mtotek do wybijania szyb zintegrowany z nozem do przecinania paséw
101 . , . . . TAK
bezpieczenstwa w przedziale medycznym - pasazerskim
102| Montaz uchwytu butli tlenowe] TAK
WARUNKI GWARANCJI | SERWISU
103 Wymagany okres gwarancji catopojazdowej (bez limitu kilometrow przebiegu): min. TAK podaé PodaC....................
18 m-cy P PARAMETR PUNKTOWANY
. L . |Podac....................
104| Wymagany okres gwarancji na lakier: min. 24 m-cy TAK podac¢ PARAMETR PUNKTOWANY
.. . . . . |Podac....................
105/ Wymagany okres gwarancji na perforacje nadwozia [m-ce]: min. 72 m-ce TAK podac PARAMETR PUNKTOWANY




Podaé............

106| Wymagany okres gwarancji wyposazenia medycznego min: 18 m-cy TAK podaé PARAMETR PUNKTOWANY
107| Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej. priorytet, nie dtuzej niz 5 dni <
108| Maksymalna liczba napraw powodujgca wymiane podzespotu na nowy: 3 <
109| Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego TAK
110| Potencjalne przyczyny utraty gwaranciji Podac: | .o,
Wykaz autoryzowanych punktow serwisu dla oferowanego pojazdu na terenie
111| miasta Rybnika lub okolic, zapewniajgcych zaréwno obstuge gwarancyjng jak i PodacC: | .o,
pogwarancyjng
INNE ISTOTNE INFORMACJE
Przy dostawie ambulansu nalezy dotgczy¢: kopia sSwiadectwa homologacii,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci dla kompletnie zabudowanego ambulansu.
112 Do oferty nalezy dotgczy¢: Tak -
Katalogi, foldery lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zaoferowanego zalgczyc¢
przedmiotu zamowienia z przedmiotem wymaganym przez Zamawiajgcego.
Komplet dokumentow umozliwiajgcy rejestracje pojazdu na terenie RP jako
113| specjalny — sanitarny przystosowany do przewozu osob niepetnosprawnych 9- TAK
osobowy
114 Homologacja na pojazd bazowy i oferowany pojazd skompletowany. Dotgczy é TAK
najpo zniej wraz z dostaw g pojazdu
115 Petnowymiarowe koto rezerwowe umieszczone poza przedziatem pacjenta — w TAK
miejscu umozliwiajgcym jego wymiane przez kierowce ambulansu
Wraz z pojazdem Wykonawca musi dostarczyc:
a) Instrukcja obstugi pojazdu
b) Ksigzka obstugi (przegladdw) pojazdu - serwisowa
116 c) Instrukcje do wszystkich elementow zabudowy specjalistycznej na zewnagtrz TAK

i wewnagtrz pojazdu
d) Wszystkie niezbedne karty gwarancyjne na pojazd bazowy
e) Wszystkie niezbedne karty gwarancyjne na elementy zabudowy

specjalistycznej ambulansu




Parametry okreslone przez Zamawiajgcego w kolumnie ,Parametr wymagany” stowem TAK lub warunkami liczbowymi (2 lub <) sg bezwzglednie wymagane, a ich wartosci musza spetniac¢
zakres okreslony w tej kolumnie.

Parametry okreslone przez Zamawiajgcego w kolumnie ,Parametr wymagany” stowem TAK, poda ¢ sg bezwzglednie wymagane.

Oferty, ktére nie spetniajg tych wymagan zostang odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do podania parametréw w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zamawiaj gcy zada zataczenia do oferty oryginalnych materiatéw_informacyj nych producenta w | ezyku polskim w_celu potwierdzenia wszystkich parame trow_wymaganych i

ocenianych. W przypadku braku ktéregokolwiek z par ametrow w zatl gczonym do oferty dokumencie Wykonawca sklada o $wiadczenie o zgodno _$ci przedmiotowych parametrow.

Zamawiaj gcy prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametréw Wykonawca zaznaczyt z odniesieniem do punktéw SIWZ wszystkie oferowane parametry w
zalgczonych do oferty dokumentach ( folder, instrukcja itp).

W sytuacjach watpliwosci, co do prawdziwosci oferowanych parametrow Zamawiajgcy przyjmuje za prawdziwe dane pochodzgce z oficjalnych folderéw i katalogéw producenta (w postaci
drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).

Uwaga:
1.
2.

Szczegotowa koncepcja zabudowy wn  etrza do uzgodnienia z Zamawiaj gcym po podpisaniu umowy, a przed przyst  gpieniem do zabudowy ambulansu

Wszystkie urz gdzenia medyczne jak i elementy wyposa zenia musz g sie daé pewnie i szybko zamocowa € w wyznaczonych do tego miejscach, zamocowania mus  za
zapobiega ¢ przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu sprz  etu w trakcie ruchu. przyspieszania i hamowania kare  tki. W miejscach zawieszania, mocowania wyposa  zenia
medycznego i sprz etu nale zy zastosowa € elementy ttumi ace drgania i powstaj ace hatasy w trakcie ruchu karetki.

Warto $ci nale zy przenie $¢ do Formularza ofertowego Wykonawcy ( Zat  gcznik Nr 1)

WARTOSC NETTO

PODATEK VAT (23%)

WARTOSC BRUTTO

UWAGA! Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawcy wpisywali w rubryke ,parametry oferowane” w niniejszym zatgczniku wtas$ciwo $ci techniczne oferowanego sprz__etu. Zamawiajacy
nie ocenia parametréw technicznych punktami, traktuje je jako bezwzgl ednie wymagane . Parametry dotyczace gwarancji nalezy wypetni¢, gdyz stanowig one parametr punktowany.
Podanie w niniejszym zatgczniku chociazby jednej wartosci nieprawdziwej (nieodpowiadajgcej zaoferowanej konfiguracji) spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymogami
technicznymi. Brak opisu bedzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urzgdzenia.

podpis Wykonawcy



