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ROBOTY MALARSKIE

1. Wstp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6ét malarskich w Pawilonie zkbwym Nr 5 - SP ZOZ
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr3 w Ribmprzy ul.Energetykow 46.

1.2. Zakres stosowania SST.
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot okych SST.

Roboty, ktérych dotyczy taryfa, obejmujwszystkie czynni umazliwiajace i majce
na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg psmego.

-Malowanie konstrukcji stalowych i elementéw meteych

-Malowanie tynkowscian i sufitow

-Malowanie stolarki drzwiowej

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot..
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto
z dokumentagj projektows, przedmiarem robot, SST i poleceniami inspekt@@zoru.

2. Materialy.

2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jest
uzycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie postd cieczy o0 @stosci $mietany, uzyskanej
przez rozciéczenie 1 cgsci ciasta wapiennego z 3¢geiami wody, tworzca jednolih mag
bez grudek i zanieczyszaze

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien &y cieca oleish o0 zabarwieniu od zo6ltego
do ciemnobgzowego i odpowiadaga wymaganiom normy getwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien¢byzywany w postaci cieczy, barwy od jagitie]
do brunatnej, &dacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach,

z ewentualnym dodatkiem modyfikaym, o widciwosciach technicznych zldonych
do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasieigcian

Powinien on odpowiada wymaganiom normy lub posiaglaswiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozciéaczalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- WOk,
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- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyathizajow farb powinny
odpowiadé normom lub mié cechy techniczne zgodne z $w@adczeniem o jaki
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich sersaw

2.5 Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaimie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mena stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylateksu

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadasdapymi w normach $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

Farby lateksowe specjalistyczne:

- zmywalna¢ nie mniej nk: 15 000 cykli (I klasa odpordoi na zmywanie)
- spoiwo — dyspersja akrylowa

- lepkas¢ nie mniej nk: 130KU

Gruntoszpachlowka dyspersyjna, drobnoziarnista
- spoiwo dyspersja syntetyczna
- wielkos¢ ziarna max.0,1mm

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

wydajnagi¢ —6-16 nf/dm®

max czas schetia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewynkowa 70% szara metaliczna
wydajnas¢ —15-16 ni/dm®

max czas schecia—8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowanaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauaauk,

- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczulkety ogoinego stosowania —
biaty do rozciéczania wyrobéw chlorokauczukowych.

2.5.4. Wyroby epoksydowe.

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalniko&moodporna
wydajnagi¢ —6-10 nf/dm®

max czas schetia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadm#o

wydajna¢ —4,5-5 m/dm®

max czas schacia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnadi¢ -5-6 nf/dm’

max czas schetia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, szara

wydajna¢ — 6-8 nf/dm®

max czas schacia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnagi¢ —1,2-1,5 m/dm’

max czas schecia—-12 h
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2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowani&MW¢C-81901:2002

wydajnas¢ —6-8 nf/dm®

czas schrcia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego etesnia wg PN-C-81901/2002
wydajnagi¢ —6-10 nf/dm®

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni dgomanych.

Wymagania dla farb:

- lepkas¢ umowna: min 60

- gestasé: max 1,6 g/cm

- zawartd¢ substancji lotnych w % masy max 45%

- roztarcie pigmentéw: max 90 m

- czas schrria powtoki w temp. 20°C i wilgotr$ai wzglednej powietrza 65% do agjniccia
5 stopnia wyschrcia — max 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewretrzny gtadka, matowa, bez pomarszcieaciekow,

- gruba¢ —100-120Lm

- przyczepnéé do podiaa 1 stopie,

- elastyczné¢ — zgkta powtoka na sworzniu érednicy 3 mm nie wykazuje ¢Rnigé
lub odstawania od podta,

- twarda¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie powinna
powodowa uszkodzenia powtoki

- odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w ‘eode mae wystpowa
spzcherzenie powioki.

Farby powinny b¥y pakowane w &bony lekkie lub wiaderka stkowe i przechowywane w
temperaturze min. +5°C.

2.6.Srodki gruntugce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nidetaa s¢ gruntowania, o ildwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ndaminaczej,

- na chionnych powierzchniach naje stosowéa do gruntowania farh emulsyjm
rozcieaczorn woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby kiejjgprzewiduje si
wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygan powierzchnie naley zagruntowa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania padtev celu zmniejszenia jego
wsiakliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzt.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkdbw lub aparatow natryskowych.

4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. ngldransportowé zgodnie z zasadami zawartymi w
normach i instrukcji producenta.
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5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewinznych temperatura nie powinnacbgizsza ni +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia ngl@grzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dygrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakaczeniu malowania mma dopuci¢ do stopniowego obsania temperatury, jednak
przez 2 dni nie mae spac poneej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzamlowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i anizen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykong po:

- catkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i urzdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukaczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utaeniu posadzek,

- usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiy.

5.1.1. Podiee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnoé byaprawione
przez wypetnienie ubytkbw zaprawa cementowo-wamennPowierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wya@jch drutéw, naciekow zaprawy itp. Odgtag tynki
nalezy odbk, a rysy poszerzyi ponownie wypetii zaprawi cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny ¢ébyoczyszczone, odtluszczone zgodnie
Z wymaganiami norm, dla danego typu farby podkiagjow

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagbwapiena wymalowania mana wykonyw& bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdoia stosowafarby emulsyjm tego
samego rodzaju z jakiefj ma dywykonana powiloka lecz rozdiezona woda
w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymenaéntéw stalowych stosujeesi
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powitrde pokrywa si gruntoszpachldwk
epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich.

5.3.1. Powtoki wapienne powinny pokrydvpoditaze, bez przewitow, plam i odpryskow.
5.3.2. Powioki z farb emulsyjnych powinny dyiezmywalne, przy stosowanirodkow
myjacych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna liyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam $ladéw gdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntegnych powinny mié barwe jednolit,
zgodry z wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszk@gdzanarszcz& pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegolne warstwy stoséwéarby
w réznych odcieniach.
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6. Kontrola jakaci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmotva
- sprawdzenie wygbtu powierzchni,

- sprawdzenie wsgkliwosci,

- sprawdzenie wyschetia podiaa,

- sprawdzenie czys{oi.

Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie naje wykona przez ogidziny
zewrgtrzne. Sprawdzenie wgiliwosci naleey wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. e@iniejsza plama zwibnej
powierzchni powinna nagti¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach ngleprzeprowadzi po zak@éczeniu
ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcéeiej niz po 7 godzinach,

6.2.2. Badania przeprowadzag sprzy temperaturze powietrza niezsue] od +5°C
przy wilgotngci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wygbtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodsao farby ze wzorem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenievjpki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jeili badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik mjey, naley usumé wykonane
powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Odbidr robat.

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

7.1. Odbior podiga.

7.1.1. Zastosowane do przygotowania pgdtmateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach mpatwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podize posiadajce drobne uszkodzenia powinno ¢byhaprawione
przez wypetnienie ubytkbw zaprawa cementowo-wamenmo robot tynkowych
lub odpowiednia szpachléwka. Pozdopowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 5.1. Jeeli odbior podiga odbywa s po diuwzszym czasie, naly podiaze przed
gruntowaniem oczgic.

7.2. Odbior robot malarskich.

7.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodri@wi ze wzorcem

producenta, braku prawitu i dostrzeganych skupisk lub grudek nie rozgot pigmentu

lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekOwecherzy, odstagych ptatéw powioki,

widocznych okiemsladow mdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchnie malowana
do powitok o dobrej jakaci wykonania.
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7.2.2. Sprawdzenie odporum powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
7.2.3. Sprawdzenie odpogwd powtoki na zarysowanie.

7.2.4. Sprawdzenie przyczepgobd powtoki do podtéa polegajce na prébie poderwania
ostrym nargzdziem powtoki od podiza.

7.2.5. Sprawdzenie odpoimd powtoki ha zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie makmikka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8. Przepisy zwizane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (Dz nr 243, poz. 1623 22010 r. z
pdézniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikdechnicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DzZNU47, poz. 401 z 2003 rok)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony jpo
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz Nr 121, poz. 1138 2003 r.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach lwddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003-rw sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
p0z.1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004rsprawie systemow oceny zgodoo
wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodsoi oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowa@Em

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 0
zm.)

Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie ppdDz. U. Nr 147, poz.1229 z 2002 roku)

Wspadlny Stownik Zamoéwie

Kodeks Cywilny

Normy aktualnie obowizujace



