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Inwestor:

Samodzielny Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotnej

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku

ul. Energetykéw 46

44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBOT

Adres budowy: ul. Energetykow 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

Modernizacja Pawilonu nr 3, nr 4, nr 5 oraz nr 9
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Ryiku
pakiet 4:

~.Modernizacja Pawilonu nr 4, poziom P-1i PO -
Centralna Sterylizatornia
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Ryiiku”

Rodzaj robot: Roboty ogolnobudowlane

CPV 45215140-0, 45330000-9

Rybnik, padziernik 2017r.



Przedmiar robot
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rzeczowych
KNR 2-022004
01

ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych.Obudowa
jednowarstwowa . (wykonanie na istgieym
ruszcie metalowym- wymiana ptyt po zalani

Lp. Podstawa i 4 Jedn. llos¢
ustalenia OpIS rObOt miary
1. Centralna Sterylizatornia, poziom P-1
1 2 3 4 5
wg naktadéw | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2| 770,70
rzeczowych specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa
KNR 4-011204{ odporngci ha szorowanie) starych tynkow
01 wewretrznych sufitow
wg naktadéw | Przygotowanie powierzchni starych tynkow m2| 56,85
rzeczowych poszpachlowaniem nierowfw (sfalowai)-
KNR 4-0112041szpachlowka dyspersyjna drobnoziarnista,
08 krotnasé x 2
wg naktadéw | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2|1 137,08
rzeczowych specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa
KNR 4-011204{ odporngci ha szorowanie), starych tynkow
02 wewrgtrznychscian
wg naktadéw | Dwukrotne malowanie grzejnikéw m2| 18,00
rzeczowych radiatorowych farlg akrylowy
KNR 4- nawierzchniow
0111212-19
wg naktadéw | Dwukrotne malowanie fatgpolejry m2| 15,52
rzeczowych nawierzchniow powierzchni metalowych
KNR 4-0112121szpachlowanych jednokrotnie
02
wg naktadéw | Zabezpieczenie podidg fgli m2| 770,70
rzeczowych
KNR 4-
01W1216-01
wg naktadéw | Obudowa elementow konstrukcji stupow m2 6,85
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8|wg naktadow | Odbicie tynkéw wewatrznych z zaprawy m2 4,90
rzeczowych cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na
KNR 4-010701{scianach,filarach,pilastrach
06
9|wg naktadoéw | Tynki wewatrzne zwykte m2 4,90
rzeczowych kat.lll/wap.suchogasz/wykonane
KNR 4-0107161recznie,podiee z cegly,pustakéw cer.gazo-I
0101 pianobet.nacianachptaskich,pow.podtogi
pomieszczedo 5m2
2. Stacja Lozek, poziom PO, Pomieszczenie nr.6 - Wytwornicy pary
1 2 3 5

10|wg naktadéw |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2 7,83
rzeczowych cementowej
KNR 4-010811
07

11|wg naktadéw |Rozebranie wykfadzinigiennej z ptytek m2 7,83
rzeczowych
KNR 4-010819
15

12|wg naktadow |Wywdz gruzu z terenu rozbiorki samochodd m3 0,16
rzeczowych skrzyniowymi do 5 t na odlegtol km, przy
KNR 4-0411011recznym zatadunku i wytadunku
02

13|wg naktadéw |Doptata za kady dalszy rozpoery 1 km m3 0,16
rzeczowych transportu gruzu samochodami skrzyniowys
KNR 4-041101{do 5 t. Wyw6z na odlegi®8 km.
05

14|wg naktadow | Utylizacja gruzu i odpodow m3 0,16
rzeczowych
kalk. wtasna

15|wg naktadéw | Przygotowanie powierzchni pionowych m2 9,60

rzeczowych
KNR 00-
290637-04

betonowych otynkowanych pod uszczelnier
w technologii typu:SUPERFLEX-10lub
rbwnowaznej Gruntowanie typu:Eurolanen
TG2 lub rownowanym kcznie
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16| wg naktadéw | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni m2 9,60
rzeczowych poziomych. Szpachlowanie powierzchni
KNR 00- poziomych magstypu : SUPERFLEX-10 lub
290640-01 rownowazg

17|wg naktadow | Gruntowanie powierzchni poziomych m2 9,60
rzeczowych preparatami gruntujcymi
KNR 2-
02U1134-01-
050

18|wg naktadoéw | Posadzki jedno- i dwubarwne wraz z m2 9,60
rzeczowych cokolikiem 15cm, z plytek gresowych ,na
KNR 2-02 zaprawie klejowej , antyghzgowe
U1118-07

19|wg naktadéw |Rurocikgi z PVC kanalizacyjne ssednicy m 3,00
rzeczowych min.50 mm o pakzeniach wciskowych na
KNNR 40208- |scianach w budynkach niemieszkalnych
010 (odporne na wys.temp. - woda odprowadzo

Z wytwornicy pary)

20|wg naktadéw | Dodatki za wykonanie pod€jodptywowych Z szt 1,00
rzeczowych rur i ksztattek z PVC grednicy 50 mm o
KNNR 40211- |polgczeniach wciskowych
010

21{wg naktadéw |Wpustyciekowe z tworzywa sztucznego szt 1,00
rzeczowych (odporne na wys. temp. - woda odprowadz(
KNNR 40218- |z wytwornicy pary)
010

3. Stacja tézek, poziom PO pomieszcenie nr5 -¢zet sanitarny
1 2 3 5

22|{wg naktadéw |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2 4,85
rzeczowych cementowej
KNR 4-010811
07-050

23|wg naktadéw |Rozebranie wykiadzirgiennej z ptytek (1,68 m2| 17,62

rzeczowych
KNR 4-010819
15-050

x2,89 x 2,0)
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24|wg naktadéw | Odbicie tynkéw wewitrznych z zaprawy m2| 17,62
rzeczowych cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na
KNR 4-010701{scianach,filarach,pilastrach
06-050
25|wg naktadéw | Wywo0z gruzu z terenu rozbiorki samochoda m3 0,53
rzeczowych skrzyniowymi do 5 t na odlegtol km, przy
KNR 4-0411011recznym zatadunku i wytadunku
02
26{wg naktadéw |Doptata za kady dalszy rozpoety 1 km m3 0,53
rzeczowych transportu gruzu samochodami skrzyniowys
KNR 4-041101{do 5 t. Wyw6z na odlegi®8 km.
05
27|wg naktadéw |Utylizacja gruzu i odpodéw m3 0,53
rzeczowych
kalk. wiasna
28| wg naktadéw | Tynki wewatrzne zwykte m2| 17,62
rzeczowych kat.lll/wap.suchogasz/wykonane
KNR 4-010716{recznie,podiée z cegly,pustakéw cer.gazo-I
0101 pianobet.nacianachptaskich,pow.podtogi
pomieszczedo 5m2
29(wg naktadéw |Przygotowanie powierzchni poziomych pod m2 4,85
rzeczowych uszczelnienia w technologii typu
KNR 00- :SUPERFLEX-10 lub réwnowigej.
290635-04 Gruntowanie gcznie preparatem typu:
EurolanTG2 lub rownowaznym
30|wg naktadéw | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni m2 4,85
rzeczowych poziomych. Szpachlowanie powierzchni
KNR 00- poziomych magstypu : SUPERFLEX-10 lub
290640-01 rownowazg
31|wg naktadéw |Przygotowanie powierzchni pionowych m2 7,16
rzeczowych betonowych otynkowanych pod uszczelnier
KNR 00- w technologii typu:SUPERFLEX-10lub
290637-04 réownowaznej Gruntowanie typu:Eurolanen
TG2 lub rownowanym kcznie
32|wg naktadéw | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni m2 7,16

rzeczowych
KNR 00-
290641-01

pionowych. Szpachlowanie powierzchni
pionowych magtypu SUPERFLEX-10 lub
rownowazg
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33|wg naktadéw | Licowaniescian ptytkami na m2| 17,62
rzeczowych klej.Przygotowanie podia (B.l.nr 8/96)
KNR 2-020829
01

34|{wg naktadéw |Licowaniescian o powierzchni ponad 5 m2 m2| 17,62
rzeczowych ptytkami glazurowanymi o wymiarach 15x2(
KNR 2-02 cm na zaprawie klejowej
U0838-02

35|wg naktadéw | Gruntowanie powierzchni poziomych m2 4,85
rzeczowych preparatami gruntujcymi
KNR 2-
02U1134-01

36{wg naktadéw |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek m2 4,85
rzeczowych terakotowych 15x20 cm luzem,na zaprawie
KNR 2-02 klejowej w pomieszczeniach o powierzchni
U1118-07 8 m2, antypdizgowe

37|{wg naktadéw | Przygotowanie powierzchni starych tynkow m2| 10,96
rzeczowych poszpachlowaniem nierowse (sfalowai)
KNR 4-011204
08

38|wg naktadéw | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2 4,85
rzeczowych (1 kl.odporngci na szorowanie) starych
KNR 4-011204{tynkéw wewegtrznych sufitow
01

39|wg naktadéw | Dwukrotne malowanie féami lateksowymi m2| 10,96
rzeczowych (I kl.odpornaci na szorowanie) starych
KNR 4- tynkow wewegtrznychscian
0111204-02

40| wg naktadéw | Dwukrotne malowanie fatpakrylowg stolarki m2 4,00
rzeczowych drzwiowejscianek i szafek o powierzchni
KNR 4-0112091{ ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej
10

41|{wg naktadéw |Zabezpieczenie podiog gli m2 4,85
rzeczowych
KNR 4-

01wW1216-01
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42|wg naktadéw |Rurocygi z PVC kanalizacyjne ednicy 50 m 3,00
rzeczowych mm o pajczeniach wciskowych gaianach w
KNNR 40208- | budynkach niemieszkalnych - pgcitenie
010 brodzika prysznicowego

43|(wg naktadéw | Dodatki za wykonanie podeéjodptywowych z szt 1,00
rzeczowych rur i ksztattek z PVC grednicy 50 mm o
KNNR 40211- |polgczeniach wciskowych
010

44|wg naktadéw | Brodzik natryskowy z tworzyw sztucznych | kpl 1,00
rzeczowych z stelarzem i zastarprysznicow
KNNR 40232-
02020

45(wg naktadéw |Baterie natryskowe z natryskiegtenym o szt 3,00
rzeczowych srednicy nominalnej 15 mm
KNNR 40137-
090

4. Stacja t6zek - poziom P-0
1 2 3 5

46| wg naktadéw |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2| 51,50
rzeczowych cementowej
KNR 4-010811
07-050

47|wg naktadéw | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych m2| 51,50
rzeczowych uktadanych na klej - przygotowanie patio
KNR 2-021118{(B.l.nr 8/96)
01-050

48(wg naktadéw | Posadzki ptytkowe z gresu, o wymiarach m2| 51,50
rzeczowych 30x30 cm ukfadanych na klej megod
KNR 2-0211181 kombinowag (B.l.nr 8/96)
09-050

49(wg naktadéw | Cokoliki ptytkowe z gresu na klej, o m| 35,88
rzeczowych wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z
KNR 2-0211201 przecinaniem ptytek.Przygotowanie paato
04-040 (B.l.nr 8/96)

50| wg naktadéw | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na m| 35,88

rzeczowych
KNR 2-021120
05-040

klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z
przecinaniem ptytek,uktadane na klej metog
zwykly (B.l.nr 8/96)




