Zatgcznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 1 Prowadniki wie ncowe dedykowane do CTO (catkowicie zamkni  etych naczy n wie ncowych)
Jednostka Szacunkowa ilo $§¢ Cena J.EanS[k' Warto §¢ netto Stawka podatku Warto §¢ brutto Wytworca i nazwa
tp Asortyment miarn jedn. mial miary wzt VAT w % wzt handlowa
y J . Ty netto w zt °
Prowadniki wiencowe dedykowane do CTO (catkowicie zamknietych naczyn
wiericowych).
Wymagane parametry:
- $rednica zewnetrzna maksymalnie 0,014" z mozliwoscig zastosowania
prowadnika 0,010",
- prowadnik wykonany ze stali z rdzeniem wykonanym z jednego kawatka drutu,
bez tgczen,
1. - prowadnik o dtugosci od 180 cm do 300 cm, szt. 200

- dostepna koncéwka prosta i J,

- dostepny prowadnik z taperowang koncéwka 0,009", 0,010",

- dostepne co najmniej 9 stopni sztywnosci koncéwki prowadnika,

- pokrycie na koncéwce roboczej: hydrofilne lub hydrofobowe lub
mieszane:hydrofobowo - hydrofilne,

- dostepny prowadnik o sztywnym szafcie utatwiajgcym dostarczenie wyrobéw
inwazyjnych w anatomii wymagajgcej dodatkowego podparcia.

(podpisy i pieczecie osdb upowaznionych




