SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Myjnia-dezynfektor z wyposazeniem — 6 sztuki.

Zatacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi Punktacja lub krotki opis
(wg kolumny ,Wymogi”)
1 2 3 4 5
I. | Informacje ogélne:
Myjnia-dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji termicznej pojemnikow na wydaliny ludz- TAK .
1. ! : ) - bez punktow
kie: kaczki, baseny (standardowe, posiadane przez Zamawiajacego).
2. | Producent. podac bez punktow
3. | Model/ typ oferowanego urzadzenia. podaé bez punktow
4. | Rok produkciji 2017. podac bez punktow
5. | Urzadzenie fabrycznie nowe. TAK bez punktow
6. |Zasilanie 230V, 50Hz, 16A. TAK bez punktow
Zasilanie w wode: TAK
7 ° podtaczenie do wody cieptej zawor 2" u Zamawiajacego; bez punktow
" | ° podtaczenie do wody zimnej zawor %" u Zamawiajacego. P
Komplet wezy zasilajacych.
8. Podtaczenie do odptywu kanalizacyjnego o $rednicy ¢ 100 - u Zamawiajacego. TAK bez punkiow
Komplet rur odptywowych.
9. | Wbudowana wytwornica pary. TAK bez punktow
10. Urzadzenie stojace o wymiarach max.: wysokos¢ 1450mm, szeroko$¢ 500mm, gtebokosé TAK,I bez punkiow
500mm. podac
11. | Klasa wyrobu medycznego podac bez punktow
[I. |Parametry:
1. Pojemnos¢ komory mycia: min.: razem 1 basen i 1 kaczka lub min.: razem 3 kaczki. TAK bez punktow
2. TAK, Dysze w catosci wykonane
poda¢ | ze stali nierdzewnej {j.: bez
Mycie za pomocg min.: 10 dysz natryskowych. plil’:lz:":z;y elementow plastikowych —

Dysze wykonane z materiatu odpornego na uszkodzenia oraz wysokg temperature.

10 pkt
Dysze z elementami pla-
stikowymi — 0 pkt
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3. |Komora i obudowa wykonane w catosci ze stali kwasoodporne;. TAK bez punktow
4. | Komora mycia prostopadito$cienna z zaokraglonymi naroznikami. TAK .
. ) bez punktéw
Komora tloczona (bez widocznych szwéw).
5. G\utomatyc_zne oproznianie mytych i dezynfekowanych naczyn sanitarnych po zamknigciu | TAK bez punktow
rzwi myjni.
6. TAK, < 3000 W - 10 pkt
Moc nie wieksza niz 4000W. podac w zakresie > 3000 do =
parametr 4000W - 0 pkt
punktowany
7. . —_ . . TAK, .
Orurowanie wykonane z miedzi lub stali nierdzewne;. podat bez punktéw
8. | Dezynfekcja termiczna mytych pojemnikéw na wydaliny ludzkie w oparciu o zadang war- TAK
tos$¢ AO i w oparciu 0 zadang temperature i czas. bez punkiow
Zmiana wartosci A0 wg wymagan uzytkownika. P
Regulowany parametr A0 od 60-3000.
9. | Wbudowany uktad dozowanie $rodka chemicznego(odkamieniacz-nabtyszczacz) z kontrolg |  TAK bez punkiow
jego stanu w pojemniku. Alarm informujacy o koniecznosci wymiany $rodka. P
10. Napetnianie bojlera bez mozliwosci cofania sie wody do instalacji wody zasilajacej. TAK bez punktow
. Automatyczna dezynfekcja termiczna wody w bojlerze. TAK bez punktow
12. | Dwa niezalezne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu TAK b .
. " ez punktow
mycia i dezynfekciji.
13. | Otwieranie drzwi reczne lub automatyczne. TAK bez punktow
14. | Panel sterujacy z wy$wietlaczem LCD. TAK bez bunktow
Dowolny wybér programu przez uzytkownika. P
15. TAK, Warto$¢ namniejsza z
poda¢ | przedstawionych ofert — 10
Czas najkrétszego skutecznego cyklu mycia i dezynfekcji nie diuzszy niz 10 minut. Pa:me" pkt
PUnKiowaly 1 Wartos¢ graniczna — 0 pkt
Pozostate proporcjonalnie
16. Komunikacja z uzytkownikiem w jezyku polskim. TAK bez punktow
17. | Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji: krotki, standardowy i intensywny. TAK bez punktow
18. | Programowanie samodezynfekcji komory, dysz i przewodéw wodnych w dowolnych prze- TAK bez punktow
dziatach czasowych. P
19. | Sterowanie mikroprocesorowe w petni automatyczne z mozliwoscig zmiany parametréw TAK bez punktow
programow. P
20. | Drzwi komory mycia zapewniajace catkowitg paroszczelnosc. TAK

Drzwi izolowane termicznie.

bez punktow
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21. | Uchwyt naczyn sanitarnych na drzwiach dostosowany do basendéw i kaczek (standardo- TAK

wych, posiadanych przez Zamawiajacego). bez punkiow

22. Zatadunek od przodu urzadzenia. Drzwi uchylne do dotu w poziomie. TAK bez punktow
23. | Elektryczna blokada otwarcia drzwi podczas procesu mycia i dezynfekcji. TAK bez punktow
24. | Termo-akustyczna izolacja komory mycia. TAK bez punktow

25. | Pojemnik ze $rodkiem chemicznym (odkamieniacz-nabtyszczacz) umieszczany pod komorg TAK

mycia w obrebie zamykanej podstawy myjni. bez punktow

26. | Zgodno$¢ z normami EN 15883. TAK bez punktow

21. Przyciski wraz ze sterownikiem odporne na dziatanie pary. TAK bez punktow
lll. | Wyposazenie dla kazdej myjni-dezynfektora:

1. | Kompletne filtry ostonowe na zasilaniu wody zimnej i wody cieplej. TAK bez punktow

2. | Preparat odkamieniajaco-nabtyszczajacy o pojemnosci 51 — 1 szt. TAK bez punktow

IV. | Dokumentacja dla kazdej myjni-dezynfektora:

1 Walidacja urzadzenia przez Wykonawce po montazu zakoriczona wystawieniem $wiadec- TAK

twa walidacji. bez punktow

2. |Instrukcja obstugi w jezyku polskim - dostarczy¢ wraz z urzadzeniem. TAK bez punktow

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktére muszg zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac
w ten sposdb zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng czes¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawieraja-
cego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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