Dotyczy: Ghl (symbol) — poz. Przedmiaru robot 82

Zat

acznik nr 1.A.5

LAMPA ZABIEGOWA POJEDY NCZA W ZAWIESZENIU SUFITOWYM

Odpowied z TAK,
: . lub krétki opis
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi (wg kolumny
~Wymogi”)
1 2 3 4
I. | Informacje ogdlne:
Jednoczaszowa lampa zabiegowa w technologii LED, min. 7 TAK
1. |projektorow (matryc) na zwieszeniu sufitowym z podwdéjnym
ramieniem (w tym mozliwos¢ ruchu gora-dot).
2. | Producent. podaé
3. | Model/ typ oferowanego urzgdzenia. podac
4. | Rok produkcji 2018. podaé
5. | Urzadzenie fabrycznie nowe. TAK
6. [Klasa wyrobu medycznego podac
Il. | Informacje szczego6towe
1. | Natezenia $wiatta lampy w odlegtosci 1 m min. 160 000 lux TAK
Regulacja natezenia oswietlenia z panelu sterowniczego TAK
2. |umieszczonego na czaszy lampy lub na przegubie przy czaszy
lampy.
3. | Zakres regulacji natezenia o$wietlenia: min 30-100% TAK
4. | Temperatury barwowa min. 4000 K. TAK
5. |Srednica pola operacyjnego (bezcieniowego) min.: (150 — 280mm). TAK
6 Regulacja $rednicy pola operacyjnego min. centralnym uchwytem TAK
" | czaszy lampy.
Pozycjonowanie lampy sterylizowanym centralnym uchwytem TAK
7 lampy oraz niesterylnym uchwytem otaczajgcym kopute lampy na
" | dhugosci wiekszej niz 75% jej obwodu lub niesterylnym uchwytem
znajdujgcym sie na przegubie przy czaszy lampy.
8. | Czyszczenie lampy ogd6lnodostepnymi srodkami chemicznymi. TAK
lll. | Wyposazenie:
1 Sterylny uchwyt do pozycjonowania Iam(Py przeznaczony do TAK
" | sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C — 2 szt.
IV. | Dokumentacja:
1 Instrukcja obstugi w jezyku polskim - dostarczy¢ wraz z TAK
" | urzadzeniem.
WARUNKI GWARANCJI JAKO S$CI | SERWISU
L Odpowied z TAK,
P Nazwa Wymogi oferowane parametry
) lub krétki opis*
1 2 3 4
1. | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy | Tak, poda¢ jedng z
od momentu uruchomienia i protokolarnego | wartosci:
odbioru calosci zrealizowanego zamoOwienia min.
36 miesigce. - 36 miesiecy
- 48 miesiecy
- 60 miesiecy

parametr punktowany
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2. | Mozliwo$¢ zgtaszania usterek.. Poda¢ spos6b oraz
dane teleadresowe.

3. | Termin przystgpienia do naprawy uszkodzonego | Tak
elementu dostawy po zgtloszeniu usterki nie
dtuzszy niz 2 dni robocze

4. |Termin usuniecia usterki od momentu jej|Tak
zgtoszenia nie diuzszy niz 7 dni roboczych.

5. |[Na czas naprawy/innej ustugi serwisowej| Tak
elementu dostawy Wykonawca, na zgdanie
Zamawiajgcego dostarczy do 48 godzin
zamiennie analogiczny element dostawy.

6. |Po 2 naprawach gwarancyjnych nastepuje | Tak
wymiana uszkodzonego podzespotu na nowy
podzespot.

7. |Po 2 wymianach gwarancyjnych tego samego | Tak
podzespotu wystgpienie ponownej usterki tego
podzespotu skutkuje wymiang przez Wykonawce
elementu dostawy nanowy na zadanie
Zamawiajgcego.

8. |Kazdy czas trwania naprawy gwarancyjnej|Tak
powoduje przedtuzenie okresu gwarancji o czas
trwania naprawy.

9. | Wszelkie akcesoria zuzywalne bedgce pod-|Tak
zespotami lub elementami skladowymi elementu
dostawy a podlegajgce wymianie (z wytgczeniem
elementéw jednorazowego uzytku), zgodnie z
dokumentacjg producenta, w okresie gwaranciji
wymieniane bedg na koszt Wykonawcy.

10. | Wszelkie czynnosci przegladowo-konserwacyjne | Tak
okreslone w instrukcji obstugi, innej dokumentacji
producenta oraz w obowigzujgcych przepisach
prawnych, w okresie gwarancji wykonywane beda
na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z prze-
dmiotowych dziatan wraz ze stosownym
Swiadectwem Bezpieczenstwa zostanie
przekazana Zamawiajgcemu.

11. | Gwarancja dostepnosci czesci zamiennych przez | min. 10 lat, podac.
okres:

* - kolumne 4 nalezy wypetni¢ wg wskazéwek zawartych w kolumnie 3, wpisujgc potwierdzenie spetnienia warunku, oferowane
parametry lub wymagany opis.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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Dotyczy: KA (symbol) — poz. Przedmiaru rob6t 83 Zat acznik nr 1.A.5
KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA
Odpowied z TAK,
. : lub krétki opis
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi (wg kolumny
~Wymogi”)
1 2 3 4
l. Informacje ogolne:
1 Kolumna anestezjologiczna sufitowa, dwuramienna, obrotowa, TAK
" | wyposazona w gniazda elektryczne i gazowe.
2. | Producent. podac
3. |Model / typ oferowanego urzadzenia. podac
4. | Rok produkcji 2018. podac
5. | Urzadzenie fabrycznie nowe. TAK
6. | Klasa wyrobu medycznego podacé
Il. | Informacje szczeg6towe
1 Jednostka zasilajgca mocowana do stropu za posrednictwem TAK
" | specjalnego korpusu.
2. Doprowadzenie mediéw poprzez kolumne zasilajgca. TAK
Hermetyczne (gniazda zasilajgce - gazowe i elektryczne - TAK
zlokalizowane na powierzchniach bocznych i tylnej kolumny
zasilajgcey:
e 2 gniazda tlenu (Oy)
e 2 gniazda sprezonego powietrza (AIR)
3. |+ 2gniazda prézni (VAC)
e 1 gniazdo podtlenku azotu (N,O)
e 1 gniazdo odprowadzenia gazéw anestezjologicznych (NA)
e 8 gniazd elektrycznych 230V z bolcem ochronnym
e 8 gniazd wyréwnania potencjatu (PE)
Gniazda gazowe typu AGA.
Jednostka  wyposazona w  system  przegubdéw, hamulcow, TAK
4. | podnoszenia, gwarantujgcych wygodne usytuowanie urzgdzen na
ergonomicznej wysokosci.
Jednostka zasilajgca z funkcjg podnoszenia ramienia w pionie — TAK
5. |[podnoszenie elektromotoryczne sterowane z kolumny. Zakres
podnoszenia w pionie min.: 600 mm.
Przeguby jednostki wyposazone w hamulce pneumatyczne Ilub TAK
6 wyposazone w hamulce cierne, a dodatkowo przeguby w osi
" | mocowania kolumny do sufitu oraz pomiedzy ramionami, wyposazone
sg w hamulce pneumatyczne sterowane elektrycznie.
7. | Dlugos¢ obrotowych ramion jednostki: 750mm + 1000mm. TAK
8. | Katy obrotu ramion i kolumny min 330°. TAK
9. | Max. obcigzenie 180 kg. TAK
lll. | Wyposazenie:
Pétka pod urzadzenia, z znormalizowanymi szynami bocznymi, TAK,
1. |przestawna w pionie, mocowana do szyn frontowych kolumny| podaé
zasilajgcej — min.: 1 szt.
2. | Pdtka pod urzadzenia, pod ktorg jest zamocowana 1 szuflada. TAK
3 Drazek do zawieszenia pomp infuzyjnych, z wieszakiem na 4 butle TAK
" |infuzyjne.
IV. | Dokumentacja:
1. |Instrukcja obstugi w jezyku polskim - dostarczyé wraz z urzgdzeniem. | TAK |
WARUNKI GWARANCJI JAKO SCI | SERWISU
[Lp] Nazwa | Wymogi |  Odpowied 2 TAK, |

strona3z8




oferowane parametry
lub kroétki opis*

2

3

4

Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy
od momentu uruchomienia i protokolarnego
odbioru calosci zrealizowanego zamoOwienia min.
36 miesigce.

Tak, poda¢ jedng z
wartosci:

- 36 miesiecy
- 48 miesiecy
- 60 miesiecy

parametr punktowany

Mozliwos¢ zglaszania usterek..

Poda¢ sposob oraz
dane teleadresowe.

Termin przystgpienia do naprawy uszkodzonego
elementu dostawy po zgloszeniu usterki nie
dluzszy niz 2 dni robocze

Tak

Termin usuniecia usterki od momentu
zgtoszenia nie dluzszy niz 7 dni roboczych.

jej

Tak

Na czas naprawy/innej uslugi serwisowej
elementu dostawy Wykonawca, na zZgdanie
Zamawiajgcego dostarczy do 48 godzin
zamiennie analogiczny element dostawy.

Tak

Po 2 naprawach gwarancyjnych nastepuje
wymiana uszkodzonego podzespolu na nowy
podzespot.

Tak

Po 2 wymianach gwarancyjnych tego samego
podzespotu wystgpienie ponownej usterki tego
podzespotu skutkuje wymiang przez Wykonawce
elementu dostawy nanowy na Zgdanie
Zamawiajgcego.

Tak

Kazdy czas trwania naprawy gwarancyjnej
powoduje przedtuzenie okresu gwarancji o czas
trwania naprawy.

Tak

Wszelkie akcesoria zuzywalne bedace pod-
zespotami lub elementami sktadowymi elementu
dostawy a podlegajgce wymianie (z wytgczeniem
elementéw jednorazowego uzytku), zgodnie z
dokumentacjg producenta, w okresie gwarancji
wymieniane bedg na koszt Wykonawcy.

Tak

10.

Wszelkie czynnosci przeglgdowo-konserwacyjne
okreslone w instrukcji obstugi, innej dokumentaciji
producenta oraz w obowigzujgcych przepisach
prawnych, w okresie gwarancji wykonywane beda
na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z prze-
dmiotowych dzialan wraz ze stosownym
Swiadectwem Bezpieczenstwa Zostanie
przekazana Zamawiajgcemu.

Tak

11.

Gwarancja dostepnosci czesci zamiennych przez
okres:

min. 10 lat, podaé.

* - kolumne 4 nalezy wypetni¢ wg wskazéwek zawartych w kolumnie 3, wpisujgc potwierdzenie spetnienia warunku, oferowane

parametry lub wymagany opis.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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Dotyczy: M (symbol) — poz. Przedmiaru robét 84

MOST ANESTEZJOLOGICZNY -2 SZT

Zat

acznik nr 1.A.5

L.p.

Wymagane funkcje / parametry

Wymogi

Odpowied z TAK,
lub krétki opis
(wg kolumny
,Wymogi”)

2

4

Informacje ogélne:

Dwustanowiskowa modutowa podwieszona systemowa jednostka
medyczna dystrybuujgca gazy medyczne i media elektryczne wraz
Z wyposazeniem.

TAK

Producent.

podaé

Model / typ oferowanego urzadzenia.

podac

Rok produkcji 2018.

podaé

Urzgdzenie fabrycznie nowe.

TAK

Klasa wyrobu medycznego.

podac

Informacje szczegoétowe

Jednostronny dla 2 stanowisk tzw. most medyczny. Diugosé
zestawu 4 000 mm.

TAK

Belka gtéwna, element nosny systemu medycznego wykonana z
naturalnego aluminium anodowanego. Panel medyczny odporny
na ptynne srodki dezynfekcyjne. Mozliwo$¢ ustalenia odlegtosci
dolnej krawedzi jednostki od podtogi w/g zyczenia Zamawiajgcego.
Mozliwos¢ wyboru koloru listew frontowych w/g Zyczenia
Zamawiajgcego (kolory RAL).

TAK

Belka gtébwna w ksztalcie umozliwiajgcym zamocowanie gniazd
elektrycznych pod katem od 30 stopni do 40 stopni w stosunku do
ptaszczyzny podtogi.

TAK

Nogi, stopy dwustanowiskowego mostu medycznego
dystrybuujgcego media gazowe i elektryczne wykonane ze stali
malowanej proszkowo.

TAK

Most fatwy w utrzymaniu czystosci; powierzchnie gtadkie, bez
wystajgcych elementéw, ksztalty zaokrgglone bez ostrych krawedzi
i kantow. Front mostu bez widocznych $rub, nakretek itp.
Konstrukcja zapewniajgca odpowiednig ergonomie  pracy
personelu, ograniczajgca osiadanie kurzu.

TAK

Doprowadzenie zasilania gazéw medycznych oraz medidéw
elektrycznych do mostu poprzez jeden z pionowych profili - noga
systemu mocowana do stropu.

TAK

Miejsca podigczenia gazéw medycznych (zawory odcinajgce) i
pragdow (listwa zaciskowa) mostu medycznego umiejscowione
wylgcznie w przestrzeni miedzystropowej. Nie dopuszcza si €
miejsca podt gczen zasilania w/w medidw bezpo sSrednio w
jednostce .

TAK

Przewody gazowe wewnatrz panelu medycznego muszg byé
wykonane z sztywnych rur miedzianych przeznaczonych dla gazéw
medycznych zgodnych z normg EN 7376.

TAK

Jednostka wyposazona w przepusty, otwory dla prowadzenia sieci
strukturalnej.

TAK

10.

Most wyposazony w punkty oswietlenia elektrycznego:
- 2 x o$wietlenie miejscowe min. 1x36W EVG - zalgczane
wytgcznikiem na panelu,
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- 2 x o$wietlenie nocne min.1x4 W - wylgcznik na Scianie,

- 2 x lampa LED na wysiegniku o diugosci min. 800 mm
wyposazona w uchwyt montazowy do szyny medycznej 25x10 mm
0 mocy maksymalnie 6W i strumieniu $wiatta min. 20 000 Ix.

11.

Most umozliwiajgcy poprzez swojg budowe kanatu elektrycznego
na montaz specjalnych systemowych gniazd sieci logicznych w
module  45x45mm, miejsca pod moduly dla przylgczy
komputerowych - Swiattowody lub skretka ekranowana z
zachowaniem separacji galwanicznej w wersji Vertical.

12.

Wyposazenie mostu w punkty poboru gazéw medycznych
umieszczone w dolnym kanale na froncie panelu, w ptaszczyznie
prostopadtej do podiogi (standard gniazd gazowych - AGA ).
Wyposazenie catego mostu w punkty poboru gazéw medycznych:

- 8 x punkt poboru gazéw medycznych Tlen - O,

- 6 X punkt poboru gazéw medycznych Prdznia - VAC

- 6 X punkt poboru gazéw medycznych Spr. Pow. - AIR

Punkty poboru gazéw medycznych rozmieszczone symetrycznie
po kazdej ze stron tj. stronie monitoringu- wentylacji i po stronie
infuzyjnej na ptaszczyznach prostopadtych do podtogi, dla kazdego
stanowiska:

- strona monitoringu- wentylacji: 2 x O,; 2 Xx VAC; 1 x AIR

- strona infuzji: 2 x O,; 1 Xx VAC; 2 x AIR

13.

W $rodkowej czesci systemu umieszczone na frontowej scianie
jednostki na ptaszczyznie prostopadtej do podtogi manometry
wskazujgce aktualne cisnienie dostarczonych gazéw medycznych.
Po 1 sztuce dla danego gazu medycznego.

14.

Gorny kanat rozprowadzajgcy media elektryczne tj. oswietlenie,
instalacje 230V i instalacje niskoprgdowe pochylony pod kgtem 30-
40 stopni w stosunku do ptaszczyzny podiogi usytuowany nad
kanatem instalacyjnym z punktami poboru gazéw medycznych.

15.

Wyposazenie kazdego stanowiska mostu po stronie lewej tzw.
infuzyjnej w zlicowane z powierzchnig panelu gniazda elektryczne
0 module 45x45mm. Gniazda elektryczne 230V 50Hz w wykonaniu
antybakteryjnym wyposazone w automatyczne zabezpieczenie
toréw prgdowych.

Wyposazenie:

- gniazdo elektryczne 230V 50Hz biate szt. 4

- gniazdo elektryczne 230V 50Hz kolor szt. 3

- gniazdo elektryczne 230V 50Hz kolor szt. 3

- gniazdo ekwipotencjalne w wykonaniu antybakteryjnym
spetniajgce wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710 szt. 5

16.

Wyposazenie kazdego stanowiska mostu po stronie prawej tzw.
monitoringu - wentylacji w zlicowane z powierzchnig panelu
gniazda elektryczne o module 45x45mm.

Gniazda elektryczne 230V 50Hz w wykonaniu antybakteryjnym
wyposazone w automatyczne zabezpieczenie torow pragdowych.
Wyposazenie jednostki:

- gniazdo elektryczne 230V 50Hz biate szt. 4

- gniazdo elektryczne 230V 50Hz kolor szt. 3

- gniazdo elektryczne 230V 50Hz kolor szt. 3

- gniazdo ekwipotencjalne w wykonaniu antybakteryjnym
spetniajgce wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710 szt. 5
- gniazdo teleinformatyczne typu RJ45 Cat5 w wykonaniu
antybakteryjnym — szt. 3

17.

Do dolnej powierzchni belki gtbwnej zamocowana na catej diugosci
jedna lub dwie aluminiowe lub ze stali nierdzewnej poziome szyny -
prowadnice, tory jezdne dla przesuwnych i obrotowych wézkéw —
zestawOw nosnych wyposazenia stanowiskowego.

TAK

18.

Przesuwny obrotowy woézek strony monitoring- wentylacja z
zakresem obrotu wézka min. 300° - szt.2
System przesuwny wyposazony w:

TAK
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- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka
- 2 X pionowy drgzek dtugosci min. 1000mm
- 1 x potka o wymiarach 550x 400mm (+/- 3%).
- 1 x potka z szufladg o wymiarach 550x 400mm (+/- 3%).
Uchwyt do otwierania szuflady zamontowany poza obrysem
zewnetrznym szuflady. Masa, jakg mozna posadowi¢ na systemie
min. 50kg.
Przesuwny obrotowy wo6zek strony infuzyjnej - szt. 2 TAK
System przesuwny wyposazony w:
- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka
- 1 x pionowy drazek fi 38mm dtugosci min.1000mm do
19. zawieszenia pomp infuzyjnych z wieszakiem na 4 butle infuzyjne
- 1 x pozioma szyna medyczna dt. 400mm (+/- 5%)
- 2 X pionowy drgzek o srednicy 38mm i di. min. 21000mm (+/- 3%)
- 4 x zestaw sprzetowych szyn medycznych 25x10mm z uchwytami
- 2 X potka
Masa, jakg mozna posadowi¢ na systemie min. 50kg.
Akcesoria wyposazenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak TAK
20. |SZyny sprzetowe itp. oraz wszelki osprzet niezbedny do pielegnacji
pacjenta wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9 wg
PN-EN 10088-1-3.
Dostep oraz wszelkie naprawy i konserwacja dokonywane przy TAK
21. |punktach poboru gazéw medycznych wraz z ich ewentualna
wymiang majg by¢ dokonywane od czola panelu.
Dostep oraz wszelkie naprawy i konserwacja dokonywane przy TAK
22 gniazdach elektrycznych wraz z ich ewentualng wymiang majg by¢
dokonywane od czola panelu. Nie dopuszcza si e gniazd
nabudowanych.
23. Wszystkie zastosowane komponenty instalacji oraz mostu TAK
posiadajg wymagane certyfikaty.
Ill. | Wyposazenie:
Zintegrowana szyna medyczna 25 x 10mm o dlugosci min. TAK,
1 1000mm, umieszczona na froncie jednostki w jego gérnej czesci| podac
" |do mocowania dodatkowej aparatury medycznej o nosnosci min.
20kg kazda — 2 szt.
Jednostka wyposazona w tace tworzywowg do wygodnego TAK
przenoszenia i podawanie lekéw pacjentom - 2 szt.
Wymiary tacy: min.450 mm x 400 mm (+/-3%) — z podziatem na
min. 10 czesci oraz miejscem na min. 69 kieliszkdw.
2. | Taca wyposazona w blistery na leki z mozliwoscig zamknigcia
przezroczystym PCV.
Budowa tacy pozwalajgca na nie wysuwanie sie oraz nie
wypadanie elementow niezaleznie od tempa przemieszczania sie z
tacg a takze kata nachylenia wzgledem podioza.
3 Kosz na cewniki montowany na szyne — 2 szt.
' Kosz na osprzet montowany na szyne — 2 szt.
IV. | Dokumentacja:
1 Instrukcja obstugi w jezyku polskim - dostarczy¢é wraz z TAK
urzgdzeniem.
WARUNKI GWARANCJI JAKOSCI | SERWISU
Lp Odpowied z TAK,
: Nazwa Wymogi oferowane parametry
) lub krétki opis*
1 2 3 4

1. | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy
od momentu uruchomienia i protokolarnego | wartosci:
odbioru calosci zrealizowanego zamowienia min.

Tak, poda¢ jedng z
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36 miesigce. - 36 miesiecy

- 48 miesiecy

- 60 miesiecy

parametr punktowany
2. | Mozliwo$¢ zgtaszania usterek. Poda¢ spos6b oraz

dane teleadresowe.

3. | Termin przystgpienia do naprawy uszkodzonego | Tak
elementu dostawy po zgtoszeniu usterki nie
dluzszy niz 2 dni robocze

4. | Termin usuniecia usterki od momentu jej|Tak
zgtoszenia nie diuzszy niz 7 dni roboczych.

5. |[Na czas naprawy/innej ustugi serwisowej| Tak
elementu dostawy Wykonawca, na zZgdanie
Zamawiajgcego dostarczy do 48 godzin
zamiennie analogiczny element dostawy.

6. |Po 2 naprawach gwarancyjnych nastepuje | Tak
wymiana uszkodzonego podzespolu na nowy
podzespdt.

7. |Po 2 wymianach gwarancyjnych tego samego | Tak
podzespotu wystgpienie ponownej usterki tego
podzespotu skutkuje wymiang przez Wykonawce
elementu dostawy nanowy na Zgdanie
Zamawiajgcego.

8. |Kazdy czas trwania naprawy gwarancyjnej|Tak
powoduje przedtuzenie okresu gwarancji o czas
trwania naprawy.

9. | Wszelkie akcesoria zuzywalne bedgce pod-|Tak
zespotami lub elementami sktadowymi elementu
dostawy a podlegajgce wymianie (z wytgczeniem
elementéw jednorazowego uzytku), zgodnie z
dokumentacjg producenta, w okresie gwaranciji
wymieniane bedg na koszt Wykonawcy.

10. | Wszelkie czynnosci przeglgdowo-konserwacyjne | Tak
okreslone w instrukcji obstugi, innej dokumentacji
producenta oraz w obowigzujgcych przepisach
prawnych, w okresie gwarancji wykonywane beda
na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z prze-
dmiotowych dziatan wraz ze stosownym
Swiadectwem Bezpieczenstwa Zostanie
przekazana Zamawiajgcemu.

11. | Gwarancja dostepnosci czesci zamiennych przez | min. 10 lat, podac.
okres:

* - kolumne 4 nalezy wypetni¢ wg wskazéwek zawartych w kolumnie 3, wpisujgc potwierdzenie spetnienia warunku, oferowane
parametry lub wymagany opis.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)

strona8z 8



