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l. Czes¢é ogodlna.

I.1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne i niskopragdowe zespotu
pomieszczen w Szpitalu Specjalistycznym nr w Rybniku przy ul. Energetykow 46.

I.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- Zzlecenia Inwestora

- podktady architektoniczno - budowlane budynku
- wytyczne technologiczne

- wytyczne i uzgodnienia branzowe

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne i niskopragdowe
zespotu pomieszczen w Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku przy ul. Energetykow.
W pomieszczeniach istniejagcych w ktérych funkcja lub uktad architektoniczny ulega
zmianom wykorzystane zostang istniejgce obwody instalacji elektrycznych z
dostosowaniem ich do nowych potrzeb.

W pomieszczeniach ,nowych” ktore powstang na skutek rozbudowy budynku wykonane
zostang nowe instalacje elektryczne i niskopragdowe.

Nowe instalacje obejmowac beda:

wewnetrzne linie zasilajgce

tablice rozdzielcze

- instalacja sity i gniazd wtyczkowych

- instalacja o$wietlenia ogdlnego i miejscowego
- instalacja ochrony przeciwporazeniowej

- instalacja potaczen wyréwnawczych

- instalacja sieci strukturalne;

- instalacja SAP



Il. Opis techniczny.

I1.1. Zasilanie

Zasilanie pomieszczeh objetych niniejszym opracowaniem odbywac¢ sie bedzie na
napieciu 0.4/0.231 kV z istniejacych tablic pietrowych oraz z istniejgcych rozdzielnic
gtéwnych budynku.

I1.2. Pomiar rozliczeniowy

Zasilanie budynku objetego niniejszym opracowaniem odbywa sie z zalicznikowej sieci
rozdzielczej Szpitala.
Pomiar rozliczeniowy dla catego Szpitala zabudoway jest na poziomie sredniego

napiecoia

11.3. Tablice rozdzielcze

W miejscu pokazanym na planie na poziomie parteru jest zabudowane zostang
podtynkowe tablice rozdzielcze z ktérych zasilone bedg pomieszczenia intensywnej
opieki.

Tablice te wyposazone zostang w ukfady IT z kontrolg stanu izolaciji.

Projektowane tablice T-10 zasilane beda:

- podstawowo - za pomca linii kablowj wyprowadzonej z rozdzielnicy gtdwnej Szpitala

- rezerwowo — za pomocg linii kablowej wyprowadzonej z rozdzielnicy zasilania
rezerwowego przytaczonej do UPS-a.

Tablice zasilania rezerwowego wraz z UPS-ami zabudowane zostang w
pomieszczeniach rozdzielnic gtéwnych budynku.

Zarobwno moc zasilania podstawowego jak i rezerwowego pozostaje bez wptywu na
zapotrzebowanie mocy dla catego Szpitala.

Pozostate pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem zasilane bedg z istniejgcych

tablic pietrowych w ktérych zabudowane zostang dodatkowe pola odptywowe.

I1.4. Instalacje elektryczne

Pomieszczenia budynku objetego niniejszym opracowaniem wyposazone zostang w
nastepujgce instalacje elektryczne:

- instalacja oswietlenia ogdlnego



- instalacja oswietlenia miejscowego

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

- instalacja sity

- instalacja aparatury elektromedyczne;j

- instalacja gniazd wtyczkowych ogodlnego przeznaczenia
- instalacja gniazd zasilania urzadzen informatyki

- instalacja ochrony przeciwporazeniowe;j

- instalacja potaczeh wyréwnawczych

- instalacja sieci strukturalnej

- instalacja SAP

Wszystkie instalacje wykonane zostang pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu
podtynkowego.
W korytarzach i ciggach komunikacyjnych instalacje utozone zostang w korytkach

instalacyjnych utozonych w korytkach w przestrzeni stropu podwieszonego.

1.4.1. Instalacja sily i gnaizd wtyczkowych

Instalacja sity obejmujgca zasilanie wentylatoréw, klimatyzatoréw oraz instalacja zasilania
aparatury elektromedycznej wykonana zostanie przewodami typu YDYZo o przekrojach
podanych na schematach ideowych utozonymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu
podtynkowego.

Doprowadzenie linii zasilajgcych do poszczegolnych urzadzeh wykonane zostanie
zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR.

Instalacja gniazd wtyczkowych wykonana zostanie przewodami typu YDYzZzo 2,5
utozonymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Gniazda wtyczkowe zabudowane zostang;

— w pomieszczeniach uzytkowych na wysokosci 0.8m

— w korytarzach i pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0.3 m

1.4.2. Instalacja oswietlenia

1.4.2.1. Instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego

Dla celow oswietlenia ogdlnego poszczegdlnych pomieszczeh zastosowane zostang
oprawy fluorescencyjne wyposazone w mleczny klosz zapewniajgce normatywne

natezenie i nierbwnomiernos$¢ oswietlenia.



W pomieszczeniach wyposazonych w strop podwieszony zastosowane zostang
wbudowane do stropu, w pozostatych pomieszczeniach oprawy natynkowe.

Dla celéw os$wietlenia miejscowego zastosowane zostang oprawy typu plafoniera
zabudowane na $cianach na wysokos$ci 2.1 m.

Instalacja oswietleniowa wykonana zostanie przewodami typu YDYZo 1.5 utozonymi pod
tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

Sterowanie oswietleniem ogolnym i miejscowym odbywaé sie bedzie za pomocqg
wytgcznikow  instalacyjnych  podtynkowych instalowanych ~w  poszczegdlnych
pomieszczeniach na wysokosci 1.4 m.

llosci i rodzaj opraw w poszczegolnych pomieszczeniach dobrano na podstawie normy
PN-EN 12464-1.

1.4.2.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Dla celow oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w korytarzach i
weztach komunikacyjnych zabudowane zostang dodatkowe oprawy oswietleniowe
wyposazone w stosowane elektroinwertery z bateriami akumulatorow zapewniajagcymi 1
godzinng prace od chwili zaniku napiecia zasilajgcego.

Zatgczanie opraw oswietlenia bezpieczenstwa oraz ewakuacyjnego — samoczynne z
chwilg zaniku napiecia w obwodzie oswietlenia ogélnego — w czasie pracy bezawaryjnej
oprawy ciemne.

llodci i rodzaj opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach dobrano na podstawie normy
PN-EN 1838.

1.4.2.3. Instalacja sieci strukturalnej

Poszczegdlne pomieszczenia wyposazone zostang w instalacje teleinformatyczng w
postaci sieci strukturalnej ztozonej z nastepujacych elementow:

- gniazda informatyczne RJ45 zabudowane prze poszczegolnych stanowiskach obstugi
W/w gniazda przytgczone =zostang do istniejgcych szaf dystrybucyjnych Szpitala
wyposazonych :

- w czesci informatycznej w stosowny switch przylgczony do szpitalej sieci
informatycznej

- w czesci telefonii przewodowej w wydzielony panel krosowniczy potgczony ze

szpitalng siecig telefoniczng



Potaczenia systemu zrealizowane zostang za pomocg przewodu typu UTP 4x2x0.5 kat.
S5e

1.4.2.4. Instalacja SAP

Poszczegdlne pomieszczenia wyposazone zostang w instalacje SAP.

Istniejace czujki zabudowane w pomieszczeniach istniejgcych zostang dostosowane do
nowych funciji.

Nowe pomieszczenia wyposazone zostang wyposazone w czujki p.poz. zgodne z
systemem istniejgcym i wigczone w ciagi istniejgcych petli systemu kontroli pozarowej
budynku.

Istniejgca instalacja SAP jest zbudowna w oparciu o elementy f-my ESER. Koniczne jest
zastosowanie elementéw sieci SAP zapewniajagcych petng wspétprace z istniejgcymi

elementami sieci.

11.4.2.5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowane zostanie
szybkie wytgczenie obwodu.

Dla celéw ochrony wykorzystane zostang wydzielone zyty przewodow zasilajacych.

Jako ochrona dodatkowa zastosowane zostang wytgczniki réznicowopragdowe o czutosci
30 mA zabudowane na tablicach zasilajgcych.

W pomieszczeniach intensywnej opieki zastosowny zostanie system ochrony IT z ciggta
kontrolg stanu izolacji oparty o urzadzenia firmy BENDER lub rGwnowazny.

W w/w wymienionych pomieszczeniach zostanie rowniz wykonana sie¢ potaczen

wyrownawczych przytgczonych do szyny EC.



lll. Obliczenia techniczne

lll.1. Zestawienie mocy.
- podano na schematach tablic rozdzielczych



IV. Zestawienie materiatlow

Wewnetrzne linie zasilajace

- przewdd instalacyjny typu YDYZo 5x4

- kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 3x16
- przewdd instalacyjny typu YDYZo 5x10

- kabel elektroenergetyczny typu YDYZzo 5x120
- przewdd elektroenergetyczny LYZo 1x16

- korytko instalacyjne szer. 200 mm

- korytko instalacyjne szer. 100 mm

Tablice rozdzielcze
- tablica rozdzielcza T-101 — wg rys.
- tablica rozdzielcza T-102 — wg rys.

- tablica rozdzielcza T-KB.- dostawa wraz z urzadzeniem
- tablica rozdzielcza T-TM — dostawa wraz z urzgdzeniem

- tablica rozdzielcza RUPSC — wg rysunku
- tablica rozdzielcza RUPSD — wg rysunku
- UPS o mocy 10.0 kVA z czasem podtrzymania 30 min
- tablice ogdlne
- wytgcznik nadmiarowopradowy
z cztonem réznicowoprgdowym typu P312B10/30-A
- wytgcznik nadmiarowopradowy
z cztonem réznicowoprgdowym typu P312B16/30-A
- rozigcznik typu FR 25

Pietro 1

instalacja sily i gniazd wtyczkowych

- gniazdo wtyczkowe 1f+z p/t

- puszka instalacyjna p/t koncowa

- puszka instalacyjna p/t rozgatezna

- puszka instalacyjna n/t rozgatezna

- przewdd instalacyjny typu YDYZo 3x2.5

instalacja oswietlenia

- oprawa fluorescencyjna typu SP6.4141DO EVG IP54

- oprawa LED typu PRIMA LED 240

- oprawa fluorescencyjna typu SDS 118 EVG IP54

- oprawa oswietlenia ewakuacyjnego typu MONITOR 1
LED 4x1W/1h

- oprawa oswietlenia ewakuacyjnego typu
SCREEN PRESTIGE LED 4x1/1h

- wylgcznik instalacyjny pojedynczy p/t

- wylgcznik instalacyjny swiecznikowy p/t

- przycisk instalacyjny ,$wiatto” p/t

- puszka instalacyjna p/t koncowa

- puszka instalacyjna p/t rozgatezna

- przewdd instalacyjny typu YDY 2x1.5

- przewdd instalacyjny typu YDY 3x1.5

- przewdd instalacyjny typu YDYZo 3x1.5

mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
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kpl.
kpl.
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instalacja sieci strukturalnej

gniazdo wtyczkowe RJ45 p/t kat 5e.

puszka instalacyjna p/t koncowa

przewdd instalacyjny typu UTP 4x2x0.5 kat. 5e
puszka instalacyjna rozgatezna p/t

rura instalacyjna RVKL 18

instalacja SAP

czujka pozarowa dymowa.

sygnalizator zadziatania czujki

reczny ostrzegacz pozarowy

przewaod instalacyjny typu YnTKSYekw 1x2x0,8

Pracownia komory hiperbarycznej

instalacja sity i gniazd wtyczkowych

gniazdo wtyczkowe 1f+z p/t

puszka instalacyjna p/t koncowa
puszka instalacyjna n/t rozgatezna
przewod instalacyjny typu YDYZo 3x2.5

instalacja oswietlenia

oprawa fluorescencyjna typu SP6.4141DO EVG IP54

oprawa LED typu PRIMA LED 240
oprawa fluorescencyjna typu SDS 118 EVG IP54

oprawa LED typu GARDEN FLOWER MINI 1 WALL 12W IP65
oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego typu MONITOR 1

LED 4x1W/1h

oprawa oswietlenia ewakuacyjnego typu
SCREEN PRESTIGE LED 4x1/1h
wytgcznik instalacyjny pojedynczy p/t
wytgcznik instalacyjny swiecznikowy p/t
puszka instalacyjna p/t koncowa

puszka instalacyjna p/t rozgatezna
przewdd instalacyjny typu YDY 2x1.5
przewdd instalacyjny typu YDY 3x1.5
przewdd instalacyjny typu YDYZo 3x1.5

instalacja sieci strukturalnej

gniazdo wtyczkowe RJ45 p/t kat 5e.

puszka instalacyjna p/t koncowa

przewdd instalacyjny typu UTP 4x2x0.5 kat. 5e
puszka instalacyjna rozgatezna p/t

rura instalacyjna RVKL 18

instalacja SAP

czujka pozarowa dymowa.
sygnalizator zadziatania czujki
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- element sterujacy wielowyjsciowy EWS
- przewdd instalacyjny typu YnTKSYekw 1x2x0,8
- przewdd instalacyjny typu HDGs 2x1x1.5

Pracownia tomografu komputerowego

instalacja sity i gniazd wtyczkowych

- gniazdo wtyczkowe 1f+z p/t

- puszka instalacyjna p/t koncowa

- puszka instalacyjna n/t rozgatezna

- przewdd instalacyjny typu YDYZo 3x2.5

instalacja oswietlenia

- oprawa fluorescencyjna typu SP6.4141DO EVG IP54

- oprawa LED typu PRIMA LED 240

- oprawa fluorescencyjna typu SDS 118 EVG IP54
- oprawa fluorescencyjna typu KING SIZE 1x54
- oprawa oswietlenia ewakuacyjnego typu MONITOR 1

LED 4x1W/1h

- oprawa oswietlenia ewakuacyjnego typu
SCREEN PRESTIGE LED 4x1/1h

- wylgcznik instalacyjny pojedynczy p/t

- wylacznik instalacyjny swiecznikowy p/t

- wylacznik instalacyjny schodowy p/t

- puszka instalacyjna p/t koncowa

- puszka instalacyjna p/t rozgatezna

- przewdd instalacyjny typu YDY 2x1.5

- przewdd instalacyjny typu YDY 3x1.5

- przewdd instalacyjny typu YDYZo 3x1.5

instalacja sieci strukturalnej
- gniazdo wtyczkowe RJ45 p/t kat 5e.
- puszka instalacyjna p/t koncowa

- przewdd instalacyjny typu UTP 4x2x0.5 kat. 5e

- puszka instalacyjna rozgatezna pl/t
- rurainstalacyjna RVKL 18

instalacja SAP

- czujka pozarowa dymowa.

- sygnalizator zadziatania czujki

- element sterujgcy wielowyjsciowy EWS

- elektromagnetyczny trzymacz drzwi

- przewdd instalacyjny typu YnTKSYekw 1x2x0,8
- przewdd instalacyjny typu HDGs 2x1x1.5
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Intensywna opieka 1

instalacja sily i gniazd wtyczkowych

gniazdo wtyczkowe 1f+z p/t

kaseta gniazd wtyczkowych

puszka instalacyjna p/t koncowa
puszka instalacyjna n/t rozgatezna
przewod instalacyjny typu YDYZo 3x2.5

instalacja oswietlenia

oprawa fluorescencyjna typu TL336 DO EVG IP65
oprawa fluorescencyjna typu SDS 118 EVG IP54
oprawa fluorescencyjna typu KING SIZE 1x54

oprawa oswietlenia ewakuacyjnego typu MONITOR 1

LED 4x1W/1h

wytgcznik instalacyjny swiecznikowy p/t
wytgcznik instalacyjny schodowy p/t
puszka instalacyjna p/t koncowa
puszka instalacyjna p/t rozgatezna
przewod instalacyjny typu YDY 3x1.5
przewdd instalacyjny typu YDYZo 3x1.5

instalacja sieci strukturalnej

gniazdo wtyczkowe RJ45 p/t kat Se.

puszka instalacyjna p/t koncowa

przewdd instalacyjny typu UTP 4x2x0.5 kat. 5e
puszka instalacyjna rozgatezna p/t

rura instalacyjna RVKL 18

instalacja SAP

czujka pozarowa dymowa.
sygnalizator zadziatania czujki
przewdd instalacyjny typu YnTKSYekw 1x2x0,8

instalacja potagczen wyréwnawczych

przewod instalacyjny typu LYZo 1x4

Intensywna opieka 2

instalacja sity i gniazd wtyczkowych

gniazdo wtyczkowe 1f+z p/t

kaseta gniazd wtyczkowych

puszka instalacyjna p/t koncowa
puszka instalacyjna n/t rozgatezna
przewdd instalacyjny typu YDYZo 3x2.5

instalacja oswietlenia

oprawa fluorescencyjna typu TL336 DO EVG IP65

oprawa fluorescencyjna typu SP6 414 DO EVG IP54

oprawa fluorescencyjna typu DC218 EVG IP44

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
mb.

kpl.
kpl.
kpl.

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
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- oprawa fluorescencyjna typu SDS 118 EVG IP54

- oprawa typu PRIMA LED 240

- oprawa oswietlenia ewakuacyjnego typu MONITOR 1
LED 4x1W/1h

- wylgcznik instalacyjny swiecznikowy p/t

- puszka instalacyjna p/t koncowa

- puszka instalacyjna p/t rozgatezna

- przewdd instalacyjny typu YDY 3x1.5

- przewdd instalacyjny typu YDYZo 3x1.5

instalacja sieci strukturalnej

- gniazdo wtyczkowe RJ45 p/t kat Se.

- puszka instalacyjna p/t koncowa

- przewdd instalacyjny typu UTP 4x2x0.5 kat. 5e
- puszka instalacyjna rozgatezna pl/t

- rura instalacyjna RVKL 18

instalacja SAP

- czujka pozarowa dymowa.

- sygnalizator zadziatania czujki

- element sterujgcy wielowyjsciowy EWS

- elektromagnetyczny trzymacz drzwi

- przewdd instalacyjny typu YnTKSYekw 1x2x0,8
- przewdd instalacyjny typu HDGs 2x1x1.5

instalacja potaczen wyréwnawczych
- przewdd instalacyjny typu LYZo 1x4

kpl.
kpl.

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
mb.
mb.

kpl.
kpl.
mb.
kpl.
mb.

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
mb.
mb.

mb.

—_—

11
21
21
34
60
180

38
30
320
16
60

22
11

80
10

250



V. Rysunki

Tablica T-101.

Schemat ideowy zasilania.
Tablica T-102.

Schemat ideowy zasilania.
Tablice ogdlne 1 pietra.
Schemat ideowy zasilania.
Tablice ogdlne parteru.
Schemat ideowy zasilania.

Plan instalacji elektrycznych.

Rzut 1 pietra.

Plan instalacji elektrycznych.

Rzut parteru. Cz. 1

Plan instalacji elektrycznych.

Rzut parteru. Cz. 2

Plan instalacji elektrycznych.

Rzut parteru. Cz. 3

Plan instalacji elektrycznych.

Rzut parteru. Cz. 4

Plan instalacji elektrycznych.

Rzut parteru. Cz. 5

Plan instalaciji sieci strukturalnej.

Rzut 1 pietra.

Plan instalacji sieci strukturalne;.

Rzut parteru. Cz. 1

Plan instalacji sieci strukturalne;.

Rzut parteru. Cz. 2
Plan instalacji SAP.
Rzut 1 pietra.

Plan instalacji SAP.
Rzut parteru. Cz. 1
Plan instalacji SAP.
Rzut parteru. Cz. 2
Plan instalacji SAP.
Rzut parteru. Cz. 3
Plan instalacji SAP.
Rzut parteru. Cz. 4

Oznaczenie opraw. Legenda.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

nr IE-01

nr IE-02

nr IE-03

nr IE-04

nr IE-05

nr IE-06

nr IE-07

nr IE-08

nr IE-09

nrlE10

nr IE-11

nr IE-12

nr IE-13

nr IE-14

nr IE-15

nr IE-16

nrlE-17

nr IE-18
nr IE-19



