FORMULARZ CENOWY

Zafgcznik nr 1.1

Pakiet 1 Cewniki balonowe pétpodatne
a Cena jednostki Stawka - s PRI
p Asortyment Jedn'ostka Ilosg jedn. miary podatku VAT Warto §¢ netto Warto ¢ brutto Wytworca i nazwa
miary miary netto w zt W% wzt wzt handlowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cewniki balonowe pétpodatne

1 Wymagane rozmiary podano ponizej. szt 120

’ Srednica kofncéwki cewnika: (tylna - dystalna / przednia - proksymalna) ’

max. 2.7F / max. 2.1 F.

dtugosci [mm] 1,25 - 1,5mm 2,75 - 3,0mm ® min. 3,75mm

(podpisy i pieczgcie 0s6b upowaznionych

do reprezentowania wykonawcy)



FORMULARZ CENOWY

Zafgcznik nr 1.1

Pakiet 2 Prowadnik angiograficzny hydrofilny
Jednostka llos¢ jedn. Cena]gdnostk| Stawka Warto $¢€ netto Warto $¢ brutto Wytwdrca i nazwa
Lp Asortyment R ) miary podatku VAT
miary miary w zt w zt handlowa
netto w zt w %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prowadnik angiograficzny hydrofilny.

Powtoka hydrofilna.
1 Promienie krzywizny: koinicéwka prosta, typu "J" lub zakrzywiona szt. 30

Srednica prowadnika 0,025-0,035"
dhugosé: 140-190 cm i 260-300 mm

(podpisy i pieczecie os6b upowaznionych

do reprezentowania wykonawcy)




Zafgcznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
Pakiet 3 Stent - grafty wie ncowe
Jednostka llos¢ jedn. Cena]gdnostk| Stawka Warto $¢€ netto Warto $¢ brutto Wytworca i nazwa
Lp Asortyment R ) miary podatku VAT
miary miary w zt w zt handlowa
netto w zt w %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stent - grafty wiencowe na cewniku balonowym -

przeznaczone do zaopatrywania perforacji i tetniakéw tetnic wiencowych

- kompatybilne z cewnikiem prowadzacym 6F
1. - dostgpne $rednice szt. 2

2,8-3,0 mm

3,3-3,5 mm

3,8-4,5mm

(podpisy i pieczgcie 0s6b upowaznionych

do reprezentowania wykonawcy)




FORMULARZ CENOWY

Zafgcznik nr 1.1

Pakiet 4 Cewnik prowadz acy do gt ebokiej intubaciji
P Cena jednostki Stawka - z . ;
Lp Asortyment Jedn_ostka llo sg jedn. miary podatku VAT Warto §¢ netto Warto $¢ brutto Wytwérca i nazwa
miary miary w zt w zt handlowa
netto w zt w %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cewnik prowadzacy do gtebokiej intubacji naczynia technikg ,mother and
child”
Wymagane parametry:
- dostgpny w $rednicach 5F, 6F oraz 7F do zastosowania odpowiednio z
1 cewnikami prowadzgcymi 6F, 7F i 8F szt 3

- dtugosé szaftu minimum 135 cm

- konstrukcja umozliwiajaca wprowadzenie i kontynuacje zabiegu przez Y-
konektor potgczony z cewnikiem —matka

- migkki, elastyczny i atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika

- dystalnie umieszczony marker dobrze widoczny w skopii

(podpisy i pieczgcie 0s6b upowaznionych

do reprezentowania wykonawcy)
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Zafgcznik nr 1.1

Pakiet 5 Cewniki prowadz 3gce nietypowe
Lp Asortyment Jedn_ostka llo sc jedn. Cenanj]gjr;ostm podserivt‘jk\fAT Warto §¢ netto Warto $¢ brutto Wytwérca i nazwa
miary miary w zt w zt handlowa
netto w zt w %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cewniki prowadzace
Zbrojone, odporne na skrecanie i ztamania
Srednica wewnetrzna dla 6F -min. 0.071cala.
Wymagane $rednice zewnetrzne: 5F, 6F, 7F, 8F - dla wszystkich
rodzajow cewnikdw, poza cewnikami do dostepu promieniowego i
cewnikami tréjwymiarowymi prawymi (tu wymagane tylko
$rednice: 5F lub 6F).
Petna gama krzywizn typowych i nietypowych - wymagane co
najmniej krzywizny:

1. - cewnik lewy i prawy, wszystkie z otworami bocznymi i bez: szt. 120

Amplatz, Judkins, udowy, wieloczynnosciowy, ekstra back-up,
specjalne krzywizny do dostepu promieniowego,

- cewnik by-pass, MAC - Multiaortic Curve, Champ,
tréjwymiarowy prawy.

Dostegpne dtugosci cewnika prowadzgcego: wymagane minimum
trzy dugosci w przedziale 90 - 125 cm.

Metalowe zbrojenie zachowujgce niezmienne $wiatto catego
cewnika

Atraumatyczna koricéwka, dwuwarstwowa obudowa.

(podpisy i pieczgcie 0s6b upowaznionych

do reprezentowania wykonawcy)




