Pakiet nr 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sto6t zabiegowy z wyposa zeniem — 1 sztuka

Zatgcznik nr 1.2

Odpowied z TAK, ofero-
wane parametry lub

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi krétki opis (wg kolumny
~Nymogi”)
1 2 3 4
I. | Informacje ogdlne:
1 Stot do zabiegéw opatrunkowych i prostych zabiegow TAK
" | operacyjnych.
2. [Producent. podac
3. |Model/ typ oferowanego stolu. podac¢
4. | Rok produkcji 2018. TAK
5 Stot zabiegowy fabrycznie nowy, (wyklucza sie demon- TAK
" | stracyjny, rekondycjonowany, uzywany).
6. | Klasa wyrobu medycznego. podac
7 Podstawa jezdna stotu z kotami antystatycznymi i z cen- TAK
" |tralng blokada oraz kolem kierunkowym.
Elementy konstrukcyjne zewnetrzne stotu oraz ostony
8. |wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali weglowej TAK
lakierowanej proszkowo.
9 Blat przenikalny dla promieni RTG co najmniej w seg- TAK
" | mencie oparcia plecéw i siedziska.
Miekkie, antystatyczne, bezszwowe materace o grubo-
sci min. 50 mm, wykonane z pianki poliuretanowej spie-
nionej, odejmowane z blatu stotu. Materace z warstwg
antybakteryjng.
Materace ptaskie bez zagiebien, powierzchnia gtadka.
10 Nie dopuszcza sie materacy mocowanych do blatu za TAK
" | pomocg rzepow.
Nie dopuszcza sie materacy, ktére w miejscach moco-
wania do blatu majg przerwang ciggtos¢ warstwy ze-
wnetrznej, nie sg zabezpieczone przed peknieciami oraz
nie sg zabezpieczone przed dostaniem si¢ cieczy do
wewnatrz materaca w tych miejscach.
Konstrukcja stotu i jego czesci zapewnia skuteczne
11. |czyszczenie i dezynfekcje oraz odpornos¢ na wnikanie i TAK
przenikanie cieczy.
Mycie i dezynfekcja wszystkich elementéw stotu wraz z
wyposazeniem ogolnodostepnymi srodkami dezynfek-
12. | cyjnymi. Nie dopuszcza sie ograniczenia do zastosowa- TAK
nia w zakresie mycia i dezynfekgciji tylko jednego prepa-
ratu handlowego.
Il. | Parametry szczego6towe:
1. |Dlugosc stotu z blatem min. 2000 mm. TAK
> Szerokosc¢ leza min. 500 mm TAK, po-
' dac
3. | Maksymalne obcigzenie leza stotu min.: 200 kg TA(I;a,lépo-
4 Blat stotu czterosegmentowy skladajacy sie z: TAK

» podgtéwka o szerokosci blatu
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* segmentu oparcia plecéw
e segmentu siedziska,
e segmentu n6g — dzielonego na dwie nogi.

Regulacja wysokosci blatu (z materacem) w zakresie
min.: 800 — 1050 mm za pomocg noznej pompy hydrau-
licznej. Dzwignie pompy po dwéch stronach podstawy,
skierowane w strone podgtowka.

TAK

Funkcje stotu realizowane recznie (mechanicznie) z wy-
korzystaniem sprezyn gazowych z blokada:

« przechylty wzdtuzne: Trendelenburga w zakresie
min: +/- 25° i anty-Trendelenburga) w zakresie
min: +/- 10°

 regulacja kata nachylenia oparcia plecéw w zakresie | TAK, po-
min: +75°-35° dac

« regulacja (bezstopniowa) podn6zkow géra/dét w
zakresie min.: +10°/-90°,

» odwodzenie kazdego podnézka (rozchylenie na bok
na zewnetrz) o kgt 90°,

» regulacja podgtéwka w zakresie min.: +45°/-35°.

Podnozki mocowane do segmentu siedziska poprzez
zaciski montazowe. W siedzisku znajduje sie jarzmo, na
ktorym mocuje sie sworzen umieszczony w gornej cze-
sci przegubu podnézka.

TAK

Blat wyposazony w listwy umozliwiajgce montaz wypo-

sazenia (na wszystkich segmentach stotu). TAK

lll. |Wyposa zenie:

Podporka reki — 2 szt. z paskami mocujgcymi na rzep —

po 2 szt. na kazdg podporke. TAK

1
2. | Ramka ekranu anestezjologicznego — 1 szt. TAK
3 Wieszak kroplowki z stali nierdzewnej — 1 szt. TAK

Uchwyty wielopozycyjne niezbedne do zamontowania
wyposazenia do stotu. Konstrukcja uchwytéw umozliwia-
jaca ich zatozenie zarowno wzdtuz listwy jak i ,od gory”
listwy (montaz na listwe pomiedzy 2 inne wczesniej za-
montowane uchwyty bez koniecznosci ich demontowa-
nia) — 3 szt.

TAK

IV. |Dokumentacja:

Instrukcja obstugi w jezyku polskim - dostarczy¢ wraz z

stotem. TAK

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktére muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposob
zaoferowany asortyment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢c w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
cze$¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stgd brak tego zalgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.
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