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Inwestor:

Samodzielny Publiczny

Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku

ul. Energetykéw 46

44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBOT

Adres budowy: ul. Energetykdw 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

Modernizacja Oddziatu Urologicznego w Pawilonie £éakowym nr5,pietro 7
SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku (etap | ).

Rodzaj robét: Roboty og6lnobudowlane

CPV 45215140-0

Rybnik, lipiec 2018r.



Przedmiar robot
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Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robot

Jedn.
miary

llosé

1. Roboty wyktadzinowe na korytarzu wraz z punktem pig¢egniarskim oraz komunikagji
przy windach dla personelu - Oddzialu Urologicznegg pietro 7 , Pawilon t&kowy Nr5
(korytarz 7.77; 7.76; punkt pielegniarski 7.49; 7.50 pom.przy windach 7.37) - ETAP 1

1 2 3 4 5

1|wg naktaddéw |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2| 179,47
rzeczowych
KNR 4-010818
05-050

2|wg naktadéw | Mechaniczne szlifowanie i czyszczenie starn m2| 179,47
rzeczowych posadzki cementowej
KNR 4-010007
02-050

3|wg naktadéw |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowy m3 3,50
rzeczowych niezbrojonych o grub@i do 15 cm wraz z
KNR 4-0102121warstwy wetny mineralnej.
01-060

4|wg naktadoéw |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem miejscqd 50,00
rzeczowych gtadko o powierzchni w jednym miejscu do
KNR 4-010804{m2 - grubgé 70mm
03-123

5|wg naktadow | Warstwy wyrownujce i wygtadzajce z m2| 160,13
rzeczowych zaprawy samopoziomyge] wykonywane w
KNR 2- pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0
02U1130-02-
050

6|wg naktadow |Posadzki z wyktadziny z tworzywa sztuczng m2| 160,13
rzeczowych wykladzina homogeniczna gr.2mm np:typu
KNR 2-021112] Tarkket
03-050

7|wg naktadow | Cokoliki z wyktadziny z tworzywa sztuczne m2| 19,34

rzeczowych
KNR 2-021112
03-050

wys.15cm (128,96mb) - wykladzina
homogeniczna gr.2mm np:typu Tarkket
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8|wg naktadow | Przyklejenie cokolika profilujacego - listwy m| 128,96
rzeczowych montaowej z pomag kleju
KNR 2-021113
06-040
9|wg naktadow | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. m2| 179,47
rzeczowych
KNR 2-021112
09-050
10|wg naktadéw |Wywiezienie gruzu samochodami m3 5,30
rzeczowych samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranycq
KNR 4-0101084 konstrukcji gruzobetonowych i
18-060 zuzlobetonowych naodlegié do 1 km
11|wg naktadow | Wywiezienie gruzu samochodami m3 5,30
rzeczowych samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranyq
KNR 4-010108 konstrukcji na kady 1 km, bez wzgdu na
20-060 rodzajkonstrukcji, na odlegfé 10 km
12| wg naktadow | Utylizacja wykfadziny PCV i gruzu m3 5,30

rzeczowych
kalk. wlasna

Kod CPV: 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

2. Roboty wyktadzinowe w pomieszczeniachaytkowych - Oddzialu Urologicznego ,
pietro 7 , Pawilon L&zkowy Nr5 (pokoje zabiegowe 7.38, 7.39, 7.40, 7.4142, 7.43, 7.44) -

ETAP |

2

3

13

wg naktadow
rzeczowych
KNR 4-010818
05-050

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2

5
25,80

14

wg nakladow
rzeczowych
KNR 4-010811
07-050

Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie
cementowej

m2

13,60

15

wg naktadéw
rzeczowych
KNR 4-010007
02-050

Mechaniczne szlifowanie i czyszczenie star
posadzki cementowej

m2

110,20
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16|wg naktadow | Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z m2| 110,20
rzeczowych zaprawy samopoziomygej wykonywane w
KNR 2- pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0
02U1130-02-
050
17|wg naktadéw |Posadzki z wyktadziny z tworzywa sztuczne m2| 110,20
rzeczowych wykladzina homogeniczna gr.2mm np:typu
KNR 2-0211121 Tarkket
03-050
18| wg naktadow | Cokoliki z wykfadziny z tworzywa sztuczne m2| 16,43
rzeczowych wys.15cm (153,15mb) - wykladzina
KNR 2-021112{homogeniczna gr.2mm np:typu Tarkket
03-050
19|\wg naktadéw | Przyklejenie cokolika profilujacego - listwy m| 109,56
rzeczowych montaowej z pomag kleju
KNR 2-021113
06-040
20{wg naktadéw |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. m2| 126,63
rzeczowych
KNR 2-021112
09-050
21|wg nakladéw |Wywiezienie gruzu samochodami m3 1,27
rzeczowych samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranyq
KNR 4-0101084 konstrukcji gruzobetonowych i
18-060 zuzlobetonowych naodlegié do 1 km
22|wg naktadéw |Wywiezienie gruzu samochodami m3 1,27
rzeczowych samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranyq
KNR 4-010108{ konstrukcji na kady 1 km, bez wzgdu na
20-060 rodzajkonstrukcji, na odlegfé 10 km
23|wg naktadéw | Utylizacja wyktadziny PCV i gruzu m3 1,27

rzeczowych
kalk. wkasna
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3. Oddziat Urologii - Pawilon tézkowy Nr5, pietro 7 — roboty instalacyjne kanalizacyjne

— ETAP |
1 2 3 4 5

24| wg naktadéw Zabezpieczenie podtog gl m2 50,000
rzeczowych
KNR-W 4-01
1216-0100

25 kladd Wykucie bruzd poziomych i pionowych o m 10,000
\;\;%Q?ov?fc%w przekroju do 0,023 m2 w elementach z betq
KNR 4-01 gruzoweqgo
0210-0300
wg naktadow - . ,

26 rzeczowych Przebicie otworow w stropach ceramicznyc| szt. 2,000
KNR 4-01
0333-2100
wg nakladow . L .

27 rzeczowych Wymiana wpustsiciekowego piwnicznego szt. 2,000
KNR 4-02 zeliwnego asrednicy 100 mm - WPUST
0216-0600 PODEOGOWY HERMETYCZNY DO

ZASTOSOWK SZPITALNYCH Z
WYKELADZINg| PODEOGOW

28 . Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej.z PC m 10,000
wg naktadow o_s¥e,d_nicy 100 mm naciante Uszozeinisnie
[<Z|SJCNZF({)VE\3N(§2hOS pierscieniami gumowymi
0300

29 4 Wymiana podégia odptywowego z PC\W o szt. 2,000
%%Q;‘é(\j\?fc%w s’r_gd,ni_cy _1‘1)0_ m’r:n néc%rxﬁlc\a/.Usz%zelnienie
KNNR 8 0208- | Pierscieniami gumowymi
0700

30| wg naktadéw | Zamurowanie przebiw stropach szt. 2,000
rzeczowych ceramicznych. Zaprawa z wapna gaszoned
KNR 4-01
0323-0501

31 o Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju m 10,000
ﬂ%gfg\j\?fc%w x 15 cm wcianach z am(l')en}/ P I
KNR 4-01
0327-0100

32|wg naktadéw | Przygotowanie powierzchni starych tynkéw|  m2 50,000
rzeczowych poszpachlowaniem nierowse (sfalowaz)
KNR 4-01
1204-0800

33 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym| m2 50,000

wg nakladow
rzeczowych
KNR 4-01
1204-0100

starych tynkow wewitrznych sufitow
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34 3 Mycie podtdg, scian i stolarki po robotach m2 50,000
%%Q;‘é(\j\?fc%w mgllarsll)dch J P
KNR 4-01
1215-0700

35| wg naktadow | Wywiezienie 8ruzu z terenu rozbiorki przy m3 1,000
rzeczowych |lecznym zatadowaniu i wytadowaniu.
KNR 4-04 Transport gruzu samochodengzzrowym
1101-0200 skrzyniowym na odlegté 1 km

36| wg naktadow | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 1,000
rzeczowych recanm za- | wytadunku.Naktady
KNR 4-04 uzupetniagce na kady dalszy rozpoety km
1101-0500 odlegt.ponad 1km samochodergzarowym

Krotnas¢=22

37|wg naktadow | Ytylizacig materiatow z rozbidrki i t 0,500
rzeczowych demontaow
AW - analiza
wiasna

38|wg naktadow | Zabezpieczenie podtog feli m2 50,000
rzeczowych
KNR-W 4-01
1216-0100

4. Oddziat Urologii - Pawilon £6zkowy Nr5, pietro 7 - roboty przygotowawcze do
wymiany drzwi wraz z robotami towarzyszcymi - ETAP |
1 2 3 4 5

39|wg naktadéw | Wykucie z murusgieznic drewnianych o m2 9,04
rzeczowych powierzchni ponad 2 m2 (4szt. )
KNR 4-
0110354-05-
050

40| wg naktadéw |Rozebranie wyktadzinigiennej z ptytek m2 1,50
rzeczowych (poszerzenie otworu drzwioego)
KNR 4-010819
15-050

41|{wg naktadéw | Rozebranigcian,filaréw,kolumn wykonanycf m3 0,12
rzeczowych Z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne|
KNR 4-0103491 (poszerzenie otworu drzwiowego o 0,2m)
02-060

42|wg naktadéw | Wykucie gniazd o ghokaoici 1 cegty dla beleK szt 4,00
rzeczowych stalowych wscianach na zaprawie wapienne
KNR 4-
0110346-01-

020
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43|wg naktadéw | Podktady betonowe na stropie z betonu m3 0,10
rzeczowych zwyktego z kruszywa naturalnego- poduszK
KNR 2 betonowe podparc belek
0211101-02-
060
44|wg naktadéw | Utozenie nadprey prefabrykowanych. 2szt. m 3,20
rzeczowych
KNR 2-020126
05-040
45|wg naktadéw |Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach m 3,20
rzeczowych belek, bez wzgllu na rodzaj belki-
KNR 4- stalowe,prefabrykowane
0110703-03-
040
46| wg naktadéw | Powlekanie siatki eto-ciggnionej zaprawy m2 0,96
rzeczowych cementow nascianach i stropach
KNR 4-
0110704-01-
050
47|wg nakladéw | Wypeltnienie oczek siatkigbd-ciggnionej m2 0,96
rzeczowych zapraw cementow nascianach i stropach
KNR 4-
0110704-03-
050
48(wg naktadéw | Wykonanie tynkéw zwyklych wexranych m 13,28
rzeczowych kat.lll z zaprawy cem-wap.z wapna
KNR 4-0107081suchogasz.na podio z cegiet,pustakéw
0101-040 cer.,betonéw,naseiezach szerokfri do 15 cm
- 4 szt. otwor drzwiowy
49(wg naktadéw | Zabetonowanie otworéw w stropach i szt 4,00
rzeczowych scianach,o powierzchni otworéw do 0,2 m2
KNR 4- przy gkbokaici ponad 10 cm - zabetonowan
01WO0206-04- |gniazd belek
020
50({wg naktadéw |Wymiana ptytek oktadzinowygbiennych m2 5,46

rzeczowych
KNR 4-
01W0821-03-
050

kamionkowych i ceramicznych 15x15 cm
uktadanych na kleju,0 powierzchni do 1,0 nj
jednym miejscu
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51|wg naktadéw |Wywiezienie gruzu samochodami m3 0,50
rzeczowych samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranycq
KNR 4-0101084 konstrukcji gruzobetonowych i
18-060 zuzlobetonowych naodlegté do 1 km

52|wg naktadéw |Wywiezienie gruzu samochodami m3 0,50
rzeczowych samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranyq
KNR 4-010108 konstrukcji na kady 1 km, bez wzgdu na
20-060 rodzajkonstrukcji, na odlegfé 10 km

53({wg naktadéw | Utylizacja gruzu oraz stolarki drzwiowe] m3 0,50
rzeczowych
kalk. wiasna

5. Roboty malarskie i towarzysace na Oddziale Urologicznym w Pawilonie t#kowym
Nr 5, poziom P7- pokoje zabiegowe 7.38, 7.39, 7.4041, 7.42, 7.43, 7.44 , g« korytarza

przy pokojach zabiegowych - ETAP |

1 2 3 4 5

54{wg naktadéw |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2| 110,20
rzeczowych specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa
KNR 4-011204{ odporngci ha szorowanie) starych tynkow
01-050 wewrgtrznych sufitow

55|wg naktadéw | Przygotowanie powierzchni starych tynkow m2| 105,39
rzeczowych poszpachlowaniem nierowfw (sfalowai)-
KNR 4-0112041szpachlowka dyspersyjna drobnoziarnista,
08-050 krotnasé x 2

56| wg naktadéw |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2| 241,10
rzeczowych specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa
KNR 4-011204{ odporngci ha szorowanie), starych tynkow
02-050 wewrgtrznychscian

57|wg naktadéw | Dwukrotne malowanie fatbakrylowg stolarki m2| 44,00
rzeczowych drzwiowejscianek i szafek o powierzchni
KNR 4-0112091 ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej
10-050

58|wg naktadéw | Dwukrotne malowanie grzejnikow m2 4,48

rzeczowych
KNR 4-
0111212-19-
050

radiatorowych farly akrylowy
nawierzchniow
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59

wg naktadéw
rzeczowych
KNR 4-
0111212-28-
040

Dwukrotne malowanie rur grzejnikowych
farbg akrylowa nawierzchniog

5
24,00

60

wg naktadow
rzeczowych
KNR 4-
01W1216-01-
050

Zabezpieczenie podiog fgli

m2

110,20

61

wg naktadéw
rzeczowych
KNR 4-
0110819-01-
020

Wymiana lub uzupetnienie pierwszej ptytki
glazurowanej oktadzinoweégiennej 15x15 cm

Szt

20,00

62

wg naktadow
rzeczowych
KNR 2-021514
02-050

Tapetowanigcian,oktadzig scienng z
wiokna.

m2

23,00




