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STOLARKA DRZWIOWA
1. Wstp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot w zakresie stolarki drawej w Pawilonie takowym Nr5,
Oddziat Urologiczny - SP ZOZ Wojewddzkiego SafstSpecjalistycznego Nr 3 w Rybniku
przy ul. Energetykow 46.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajagce i majice
na celu wykonanie monta stolarki drzwiowej.

W sktad tych robot wehodz

Drzwi wewnetrzne specjalistyczne przesuwne petne 2szt., fabmmie wykoaczone do
pomieszczé:

* nr39 Pokdj Zabiegowy oraz nr 44 Sala Endoskopii

Konstrukcja skrzydta oparta na ramiaku wykonanynmksztattownika aluminiowego z
zaoblonymi nargami . Poszycie drzwi powinien stan@éwnateriat o wysokiej odporsoi na
wilgo¢ oraz r@nesrodki chemiczne zawarte w substancjachgoygh i dezynfekujcych.

- Drzwi wykonane z Laminatu Poliestrowego wzmoceigo wibknem szklanym min.
gr2mm, wypetnienie skrzydta piamoliuretanovg min. 40kg/m3, grub& skrzydta
min.40mm, zewetrzny ramiak skrzydta wykonany z aluminium stangwyikonstrukag
skrzydta jednoczmie zabezpieczagy krawedzie skrzydta przed uszkodzeniami
mechanicznymi

- Oscieznica wykonana z aluminium anodowanego
- Uszczelka obwodowa silikonowa higieniczna na gii& drzwiowym
- Uszczelka pod skrzydiem drzwiowym

- Funkcp uszczelnienia styku pogdzy ascieznica a skrzydtem drzwiowym jak i skrzydiem
drzwiowym i podsadzkstanows uszczelki silikonowe pgtzone za pomagprofilu
aluminiowego przykscanego do skrzydta drzwiowego — profil stangayi adapter do
trwatego montau uszczelki silikonowej,

- Pochwyt rurowy stal nierdzewna bez rozet, od wgrznej strony pochwyt wpuszczany stal
nierdzewna

- System jezdny szyna aluminiowa
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- W celu uzyskania diej trwatcsci i estetycznego wygtiu uzyte profile aluminiowe naley
zabezpieczy poprzez proces anodowania.

Dla drzwi przeznaczonych do wbudowania w obiekcyenagana jest dokumentacja
techniczna charakteryzga wyréb, dopuszczgja do eksploatacji wyréb na rynku, oraz
posiadajca Atest HigienicznySwiadectwo Jakéci Zdrowotnej ktére charakteryzugechy
uzytych materiatdbw w celu zastosowywania produktuompeszczeniach o podwgzonych
wymaganiach higienicznych.

Drzwi wewnetrzne specjalistyczne rozwierne, fabrycznie wykficzone peine 1szt.
czesciowo przeszklone 1szt. do pomieszake

* nr4l Sala Endoskopii (oraz nr53 Brudownik

Konstrukcja skrzydta bezprzylgowego oparta na ramiaykonanym z ksztattownika
aluminiowego z zaoblonymi natami . Poszycie drzwi powinien stan@wnateriat o
wysokiej odpornéci na wilgat oraz rénesrodki chemiczne zawarte w substancjach
myjacych i dezynfekujcych.

W skrzydle drzwiowym musi wygpowa mazliwos¢ wykonania przeszklenia (nr4l Sala
Endoskopii) w technologii unitiwiaj gcej uzyskanie jednej ptaszczyzny przeszklenia z
poszyciem drzwiowym po obu stronach skrzydta. Treesavarunki musi spetntgpolgczenie
poszycia drzwi z ramiakiem.

- Drzwi wykonane z Laminatu Poliestrowego wzmoceigo wibknem szklanym min.
grl,8mm, wypetnienie skrzydta pigpoliuretanova min.40kg/m3, grub& skrzydta
min.40mm, zewetrzny ramiak skrzydta wykonany z aluminium anodoegm
stanowacy konstrukas skrzydta jednoczmie zabezpieczagy krawedzie skrzydta przed
uszkodzeniami mechanicznymi

- Oscieznica wykonana z aluminium anodowanego

- Pohczenie elementow pionowych z poziomym wykonanetylargp. skecana z
niewidocznymi elementamiatznymi

- Dwa lub Trzy zawiasy dwuskrzydetkowe nierdzewne
- Klamka bezpieczna antyzaczepowa nierdzewna

- Zamek nierdzewny

- Drzwi bez przylgowe wyktadane gaiare 180 stopni

- Skrzydto drzwiowe po zamkgtiu od strony zawiasowej musi twokzy cscieznica
jedm ptaszczyza.
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- Funkcg uszczelnienia styku skrzydta drzwiowegoseieznica w elementach pionowych
i poziomym gérnym musgpeinic uszczelki silikonowe zamontowane w sposob trwaty d
profili oscieznicy.

- W celu uzyskania diej trwatcsci i estetycznego wygtlu uzyte profile aluminiowe
nalezy zabezpieczypoprzez proces anodowania.

Dla drzwi przeznaczonych do wbudowania w obiekcyenagana jest dokumentacja
techniczna charakteryzgja wyréb, dopuszczgja do eksploatacji wyréb na rynku, oraz
posiadajca Atest HigienicznySwiadectwo Jak&ci Zdrowotnej ktore charakteryzugechy
uzytych materiatdw w celu zastosowywania produktuompeszczeniach o podwsgzonych
wymaganiach higienicznych.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowvazujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty.
Wbudow& nalery stolarke kompletnie wykaczory wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

Wszystkie wyroby naley przechowyw& w magazynach zamlgtych, suchych
I przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami dengsznymi.

3. Sprzt.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinnawiera wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem budowlanym indywidualnym. Okucia zi@montowane
do wyrobu przechowywai transportowéa w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzenie przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwoezmiak mazliwosci przy wyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przaddzeniami, przesuggiem lub utrad
statecznéci.

Sposob skladowania wg punktu 2.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki agleprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktorego
ma przylegd oscieznica. W przypadku wyspujgcych wad w wykonaniu $gieza
lub zabrudzeniudieza, Ggcieze naley naprawt i 0Czyscic.
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5.1.2. Skrzydta drzwiowe, soieznice powinny mié usunete wszystkie drobne wady
powierzchniowe

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej.

* Doktadnas¢ wykonania écieza powinna odpowiadawymogom dla robét murowych
wg SST.

* Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych woiezu.

Oscieznice naley zabezpieczy/przed korozja biologiczna od strony muru.

* Szczeliny miedzy fcieznica, a murem wypetdimaterialem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celdwiadectwem ITB.

* Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzé ustawienie €cieznic w pionie i poziomie;

* Po zmontowaniu skrzydet drzwiowych doktadnie zagtki sprawdz¢é luzy.

5.3. Powtoki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodze.

Barwa powloki powinna by jednolita, bez widocznych poprawekladéw mdzla, rys
i odpryskow.

Wykonanie powtoki nie powinno wydziélanieprzyjemnego zapachu i zawiersubstancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakéci.
6.1. Zasady kontroli jalégi powinny by zgodne z wymogami norm.

6.2. Ocena jakici powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodio wymiarow,

- sprawdzenie jakei materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rucpmmoku oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Odbidr robdt.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegagsadom odbioru robét zanikeych.

Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w puaktioraz czynriwi wyszczegdblnione
w punkcie 5.

8. Przepisy zwizane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (Dz nr 243, poz. 1623 z2010 r. z
pézniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikdechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q08v sprawie bezpiec#stwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzZNW47, poz. 401 z 2003 rok)

- Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony jpo
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz Nr 121, poz. 1138 2003 r.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach bwdaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003-rw sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
p0z.1126)
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004rsprawie systeméw oceny zgodob
wymaga jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodioi oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowa@Em

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 40
zm.)

Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie papdDz. U. Nr 147, poz.1229 z 2002 roku)

Wspélny Stownik Zamowie

Kodeks Cywilny

Normy aktualnie obowgzujace



