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STOLARKA DRZWIOWA 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie stolarki drzwiowej w Pawilonie Łóżkowym Nr5, 
Oddział Urologiczny   -  SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku 
przy ul. Energetyków 46. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej. 
W skład tych robót wchodzą : 
 
Drzwi wewnętrzne specjalistyczne przesuwne pełne 2szt., fabrycznie wykończone do 
pomieszczeń: 
 

• nr39 Pokój Zabiegowy oraz  nr 44 Sala Endoskopii 
 

Konstrukcja skrzydła oparta na ramiaku wykonanym z kształtownika aluminiowego z 
zaoblonymi narożami . Poszycie drzwi powinien stanowić materiał o wysokiej odporności na 
wilgoć oraz różne środki chemiczne zawarte w substancjach myjących i dezynfekujących. 

- Drzwi wykonane z Laminatu Poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym min. 
gr2mm, wypełnienie skrzydła pianą poliuretanową min. 40kg/m3, grubość skrzydła 
min.40mm, zewnętrzny ramiak skrzydła wykonany z aluminium stanowiący konstrukcję 
skrzydła jednocześnie zabezpieczający krawędzie skrzydła przed uszkodzeniami 
mechanicznymi 

- Ościeżnica wykonana z aluminium anodowanego  

- Uszczelka obwodowa silikonowa higieniczna na skrzydle drzwiowym 

- Uszczelka pod skrzydłem drzwiowym 

- Funkcję uszczelnienia styku pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem drzwiowym jak i skrzydłem 
drzwiowym i podsadzką stanowią uszczelki silikonowe połączone za pomocą profilu 
aluminiowego przykręcanego do skrzydła drzwiowego – profil stanowiący adapter do 
trwałego montażu uszczelki silikonowej, 

- Pochwyt rurowy stal nierdzewna bez rozet, od wewnętrznej strony pochwyt wpuszczany stal 
nierdzewna 

- System jezdny szyna aluminiowa  
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- W celu uzyskania dużej trwałości i estetycznego wyglądu użyte profile aluminiowe należy 
zabezpieczyć poprzez proces anodowania. 

Dla drzwi przeznaczonych do wbudowania w obiekcie wymagana jest dokumentacja 
techniczna charakteryzująca wyrób, dopuszczająca do eksploatacji wyrób na rynku, oraz 
posiadająca Atest Higieniczny, Świadectwo Jakości Zdrowotnej które charakteryzują cechy 
użytych materiałów w celu zastosowywania produktu w pomieszczeniach o podwyższonych 
wymaganiach higienicznych. 
 
Drzwi wewnętrzne specjalistyczne rozwierne, fabrycznie wykończone pełne 1szt. , 
częściowo przeszklone 1szt.  do pomieszczeń 
 

• nr41 Sala Endoskopii (oraz nr53 Brudownik 
 

Konstrukcja skrzydła bezprzylgowego oparta na ramiaku wykonanym z kształtownika 
aluminiowego z zaoblonymi narożami . Poszycie drzwi powinien stanowić materiał o 
wysokiej odporności na wilgoć oraz różne środki chemiczne zawarte w substancjach 
myjących i dezynfekujących.  
W skrzydle drzwiowym musi występować możliwość wykonania przeszklenia (nr41 Sala 
Endoskopii) w technologii umożliwiającej uzyskanie jednej płaszczyzny przeszklenia z 
poszyciem drzwiowym po obu stronach skrzydła. Te same warunki musi spełniać połączenie 
poszycia drzwi z ramiakiem. 

- Drzwi wykonane z Laminatu Poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym min. 
gr1,8mm, wypełnienie skrzydła pianą poliuretanową min.40kg/m3, grubość skrzydła 
min.40mm, zewnętrzny ramiak skrzydła wykonany z aluminium anodowanego 
stanowiący konstrukcję skrzydła jednocześnie zabezpieczający krawędzie skrzydła przed 
uszkodzeniami mechanicznymi 

- Płycina skrzydła drzwi zlicowana jednostronnie z ościeżnicą od strony zawiasowej 

- Ościeżnica wykonana z aluminium anodowanego  

- Połączenie elementów pionowych z poziomym wykonane na styk np. skręcana z 
niewidocznymi elementami złącznymi 

- Dwa lub Trzy zawiasy dwuskrzydełkowe nierdzewne 

- Klamka bezpieczna antyzaczepowa nierdzewna  

- Zamek nierdzewny 

- Drzwi bez przylgowe wykładane na ścianę 180 stopni 

- Skrzydło drzwiowe po zamknięciu od strony zawiasowej musi tworzyć z ościeżnicą 
jedną płaszczyznę. 
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- Funkcję uszczelnienia styku skrzydła drzwiowego z ościeżnicą w elementach pionowych 
i poziomym górnym muszą pełnić uszczelki silikonowe zamontowane w sposób trwały do 
profili ościeżnicy. 

- W celu uzyskania dużej trwałości i estetycznego wyglądu użyte profile aluminiowe 
należy zabezpieczyć poprzez proces anodowania. 

Dla drzwi przeznaczonych do wbudowania w obiekcie wymagana jest dokumentacja 
techniczna charakteryzująca wyrób, dopuszczająca do eksploatacji wyrób na rynku, oraz 
posiadająca Atest Higieniczny, Świadectwo Jakości Zdrowotnej które charakteryzują cechy 
użytych materiałów w celu zastosowywania produktu w pomieszczeniach o podwyższonych 
wymaganiach higienicznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
 
2. Materiały. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi.  
 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych 
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru. 
 
4. Transport. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem budowlanym indywidualnym. Okucia nie zamontowane 
do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzenie przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża 
lub zabrudzeniu ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
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5.1.2. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej. 
* Dokładność wykonania ościeża powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych 
wg SST. 
* Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozja biologiczna od strony muru. 
* Szczeliny miedzy ościeżnica, a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 
do tego celu świadectwem ITB. 
* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;  
* Po zmontowaniu skrzydeł drzwiowych dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
 
5.3. Powłoki malarskie. 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys 
i odprysków. 
Wykonanie powłoki nie powinno wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm. 
 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione 
w punkcie 5. 
 
8. Przepisy związane. 
 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. nr 243, poz. 1623 z 2010 r. z 
późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 rok) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony ppoż. 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138  2003 r.) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz.1126)  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie systemów oceny zgodności 
wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.) 

- Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie ppoż. ( Dz. U. Nr 147, poz.1229 z 2002 roku) 
- Wspólny Słownik Zamówień 
- Kodeks Cywilny 
- Normy aktualnie obowiązujące  

 


