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I CZESC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest analiza aeronautyczna srodowiska operacyjnego Igdowiska dla Smigtowcdw
ratowniczych obstugujgcych Szpitalny Oddziat Ratunkowy SP ZOZ Wojewddzki Szpital Specjalistyczny

Nr 3 w Rybniku przy ul. M. Energetykdw 46 obejmujgca zagadnienia dotyczgce funkcjonowania
operacyjnego i wymogodw gtdwnego uzytkownika lgdowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Zakresem opracowania jest wskazanie Inwestorowi niezbednych do wprowadzenia zmian w projekcie
budowlanym zamiennym, dla ktérego decyzjg Prezydenta Miasta Rybnika zostato wydane pozwolenie
na budowe z dnia 22.05.20112 nr 304/6740/2012. Zmiany te wynikajg z zmian w przepisach
obejmujgcych funkcjonowanie lgdowisk przyszpitalnych powstatych od dnia wydania pozwolenia na
budowe do dnia dzisiejszego oraz wymagan i doswiadczeh operacyjnych gtéwnego uzytkownika
lgdowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w zakresie uzytkowania lgdowisk przyszpitalnych po
wieloletnich do$wiadczeniach od wprowadzenia wymagan dla Igdowisk okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego - zatgcznik
»Wymagania lgdowisk ...." (Dz.U. 2011 nr.237 poz.1420).

Podstawa opracowania

Andliza aeronautyczna $Srodowiska operacyjnego lgdowiska dla  $migtowcdw ratowniczych

obstugujgcych Szpitalny Oddziat Ratunkowy SP ZOZ Wojewddzki Szpital Specjalistyczny

Nr 3 w Rybniku opracowano na podstawie:

a) Umowa z dn. 5.04.2018 10/TT-67-NS/142-2018,

b) Geodezyjnej inwentaryzacji obiektéw, uzbrojenia podziemnego oraz zagospodarowania terenu
w skali 1:500 przekazanej przez Inwestora, z datg wpisania operafu technicznego do ewidenciji
materiatdw zasobu 2016.07.06.

c) Wizji lokalnej oraz uzgodnieh w siedzibie Inwestora,

d) Innych opracowan branzowych,

e) Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego - zatqcznik ,,Wymagania lgdowisk ...."” (Dz.U. 2011 nr.237 poz.1420),

f)  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkdw, jakie powinny
spetnia¢ obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192 z pdzn.
zm.),

g) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepisdw techniczno — budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859 z pézn. zm.),

h) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r.
w sprawie ewidenciji lgdowisk (Dz. U. 2013 poz.795),

i)  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lipca 2013 roku
w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U.z 2013 r. poz. 810 z pdzn. zm.),

i) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 roku
w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrozenia i lotniskowych stuzb ratowniczo-gasniczych
(Dz. U.z 2013, poz. 487),
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Studium opracowano zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu ztozenia opracowania, maj
2018.

2. Nazwy i kody CPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne

i planowania
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71315300-2 Ustugi opomiarowania dla budownictwa
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71323100-9 Ustugi projektowania systemdw zasilania energiq elektryczng
79421200-3 Ustugi projektowe inne niz w zakresie robdt budowlanych
79933000-3 Ustugi towarzyszgce ustugom projektowym
1000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45316000-5 Instalowanie systemdw odwietleniowych

i sygnalizacyjnych
34928472-7 Oznakowanie
34997000-2 Lotniskowe urzgdzenia kontrolne, bezpieczenstwa lub sygnalizacyjne
34968000-0 System nadzoru lotniskowego i system oswietlenia
34997200-4 Oswietlenie lotnisk

3. Inwestor

Inwestorem przebudowy lgdowiska wraz z niezbednq infrastruktura dla Smigtowcdw ratowniczych jest
SP ZOZ Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 3, 44-200 Rybnik, ul. M. Energetykdw 46 w oparciu o projekt
budowlany zamienny, dla ktérego decyzjg Prezydenta Miasta Rybnika zostato wydane pozwolenie na
budowe z dnia 22.05.20112 nr 304/6740/2012. Realizacja planowanej inwestycji nastgpi w oparciu
o zlecong przez Inwestora dokumentacje zamienng obejmujgcg projekt budowlany, wielobranzowe
projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz
stosowne decyzje administracyjne z uwzglednieniem zalecen i zmian uzgodnionych z gtéwnym
uzytkownikiem lgdowiska Lotniczym Pogotowiem Rafunkowym i zawartym w ninigjszym opracowaniu.
Szczegotowy zakres zmian zostanie wprowadzony na wniosek Inwestora do dokumentaciji projektowe;j
zamiennej, jak réwniez innej dokumentacji wymagajgcej odrebnych opracowan, a w tym gtdwnie
projektu oznakowania przeszkodowego wytypowanych obiektéw trudno widzialnych z powietrza

i wskazanych w niniejszym opracowaniu.
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4. Opis lokalizaciji

41. Stanistniejgcy

Teren Szpitala jest terenem zabudowanym, ktéry z punktu widzenia celu, jaokim jest konieczno$¢
przebudowy Igdowiska dla $migtowcdw ratowniczych stuzgcego poprawie dostepnosci do Szpitalnego
Oddrziatu Ratunkowego przyjgt lokalizacje lgdowiska na poziomie gruntu. Gtéwny kierunek rozwazan
analitycznych zostat ukierunkowany na Igdowisko naziemne, zlokalizowane w $rodowisku zabudowy
Szpitala i jego otoczeniu z uwzglednieniem $rodowiska przeszkodowego sztucznego i naturalnego.
Wskazana w projekcie zamiennym optymalna lokalizacja Ilgdowiska przy uwzglednieniu wielu
czynnikdw, takich jak obowigzujgca réza wiatrdw, wymagania operacyjne przypisane eksploatowanym
przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe smigtowcom, wymagania zwigzane z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi budowy i eksploatacji lgdowisk, istniejgca bardzo zwarta zabudowa terenu Szpitala
i okolicznych byty przedmiotem Studium i zostata podirzymana w odniesieniu do projektu
zagospodarowania terenu w oparciu o ktéry zostata wydana decyzja Prezydenta Miasta Rybnika
zostato wydane pozwolenie na budowe z dnia 22.05.20112 nr 304/6740/2012. Zespdt opracowujgcy
Andlize, opracowat i uzgodnit plan sytuacyjny lgdowiska, plan powierzchni ograniczajgcych wysokos$é
zabudowy i obiektéw naturalnych lgdowiska, profile poprzeczny i podtuzny w osi podejscia/wznoszenia
ladowiska odejscia oraz dokonat uzgodnienia opracowanych dokumentdw z gtdwnym uzytkownikiem
lgdowiska Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Wymienione dokumenty sq zatgcznikami do niniejszej
Analizy i muszg by¢ uwzglednione w dalszych pracach projektowych, a po zakonczeniu przebudowy
lgdowiska znalez¢ soje odzwierciedlenie w opracowanej dokumentacji ewidencyjnej Igdowiska.

4.2. Lokalizacja lgdowiska

Lgdowisko planuje sie zlokalizowacé na terenie stanowigcym tereny zielone oraz komunikacji objete
dziatkg Obreb -67-Orzepowice, AM-6.126.25.09.3.31 6.126.25.14.1.1 dziatka 3862/184. nr 3019/13.

5.  Elementy Igdowiska — zakres zmian wynikajgcych z niniejszej Analizy

5.1. Pole wzlotéw FATO

Planowane Igdowisko dla $migtowcdw pozostaje w ksztatcie kwadratu o wymiarach 29,0 x 29,0 m
(FATO). Zewnetrzng krawedz lgdowiska wyznacza opaska wykonana z betonowych ptytek 50 x 50 cm,
szeroko$¢ opaski wynosi 1,0 m.

5.2. Strefa przyziemienia TLOF

Cenfraing cze$¢ lgdowiska stanowi adaptowane ze stanu istniejgcego pole przyziemienia TLOF
o wymiarach 150 x 150 m, wykonane z kostki wibroprasowanej betonowej koloru szarego na
podbudowie z piasku stabilizowanego cementem. Ta cze$¢ pozostaje zardbwno wymiarowo, jak
i lokalizacyjnie w zgodnosci z projektem zagospodarowania terenu (rys. 01, Wer. B 2 projekiu
budowlanego zamiennego bedgcego podstawq wydania decyzji nr 304/6740/2012 o pozwoleniu na
budowe z dnia 22.05.2012).

Do powierzchni TLOF planowany jest nowy Slad drogi dojazdowo-manewrowej na odcinku od
istniejgcej drogi dojazdowej do lgdowiska z kostki betonowej wibroprasowanej koloru bordowego, drogi
dojazdowej do Igdowiska, ktérg nalezy zdemontowac i wbudowac zgodnie z rys 01 ,,Plan sytuacyjny
lgdowiska " bedqcy zatgcznikiem do niniejszej Analizy. Nie planuje sie budowy zatoki postojowej dla
pojazddéw ratowniczych, a jedynie wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wskazujgcego
miejsce oczekiwania pojazddw ratowniczych. Ta cze$¢ wymaga zmiany zardbwno wymiarowo, jak
i lokalizacyjnie w stosunku do projektu zagospodarowania terenu (rys. 01, Wer. B 2 projekiu
budowlanego zamiennego bedgcego podstawq wydania decyzji nr 304/6740/2012 o pozwoleniu na
budowe z dnia 22.05.2012).
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5.3. Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowo-manewrowej

Konstrukcja  nawierzchni  drogi  dojazdowo-manewrowej wykonaé¢  zgodnie z  projektem
zagospodarowania terenu (rys. 01, Wer. B 2 projektu budowlanego zamiennego bedqgcego podstawqg
wydania decyzji nr 304/6740/2012 o pozwoleniu na budowe z dnia 22.05.2012).

54. Fundamenty oswietlenia nawigacyjnego

Fundamenty nalezy zastosowaé joko prefabrykowane dostarczane przez dostawce opraw
nawigacyjnych. Fundamenty prefabrykowane przed zasypaniem nalez wypoziomowacé. Fundamenty
o$wietlenia nawigacyjnego, poza szescioma fundamentami naswietlaczy, pozostajg lokalizacyjnie
w miejscach zgodnie z projektu zagospodarowania terenu (rys. 01, Wer. B 2 projektu budowlanego
zamiennego bedgcego podstawg wydania decyzji nr 304/6740/2012 o pozwoleniu na budowe z dnia
22.05.2012).

5.5. Oswietlenie nawigacyijne strefy przyziemienia TLOF i pola wzlotéw FATO

W narozach strefy przyziemienia TLOF nalezy zamontowac cztery (4) fundamenty typu F2, w ktdrych
zamocowane zostang $wiatta przyziemienia typu IN - OMH. Dodatkowo po obwodzie opaski pola
wzlotéw, w odlegtosci 1,0 m, nalezy umiesci¢ 12 fundamentdw F1 pod $wiatta krawedziowe typu F2.1.
Na osi gtdwnego kierunku podejscia podejscia do Igdowania umieszczonych zostanie 6 Swiatet
podejscia typu F2.1 w fundamentach F1. Ta cze$¢ pozostaje zardbwno wymiarowo jak i lokalizacyjnie
w zgodnosci z projektem zagospodarowania terenu (rys. 01, Wer. B 2 projektu budowlanego
zamiennego bedgcego podstawqg wydania decyzji nr 304/6740/2012 do pozwoleniu na budowe z dnia
22.05.2012).

Fundamenty nalezy zastosowaé jako prefabrykowane dostarczane przez dostawce opraw
nawigacyjnych. Fundamenty prefabrykowane przed zasypaniem nalez wypoziomowaé. Fundamenty
oéwietlenia nawigacyjnego, poza szescioma fundamentami naswietlaczy, pozostajg lokalizacyjnie
w miejscach zgodnie z projekfu zagospodarowania terenu (rys. 01, Wer. B 2 projektu budowlanego
zamiennego bedgcego podstawg wydania decyzji nr 304/6740/2012 o pozwoleniu na budowe z dnia
22.05.2012). W zwigzku z pofrzebg zainstalowania na Igdowisku dodatkowego urzgdzenia
elektrodwietinego wskaznika Sciezki schodzenia (HAPI) koniecznym byta zmieniona lokalizacje
naswietlaczy co wymaga wprowadzenie do projektu zamiennego.

Tyczenie budowli oraz elementéw os$wietlenia nawigacyjnego nalezy wykonaé metodg domiaru
wychodzgc od istniejgce] konstrukcji pola przyziemienia TLOF zgodnie z rysunkiem nr 01 ,,Projekiu

zagospodarowania terenu” oraz istniejgcej drogi dojazdowej do lgdowiska.

5.6. Uksztattowanie wysokos$ciowe lgdowiska

Uksztattowanie wysokosciowe Ilgdowiska nawigzuje do rzezby istniejgcego terenu. Rzedna punkiu
srodkowego lgdowiska (ARP) wynosi 240,70 m n.p.m. poziomu odniesienia Kronsztadt 86.

5.7. Oznakowanie

Na istniejgcej ptycie TLOF nalezy przewidzie¢ odtworzenie znaku identyfikacyjnego lgdowiska w postaci
biatego krzyza rbwnoramiennego z czerwonq literg H wewnagtrz. Nalezy réwniez wykonaé oznakowanie
ptyty w formie biatego pasa obwodowego o szerokosci 0,5 m przechodzgcego przez osie opraw
Swiatet przyziemienia. Opaske pola wzlotéw, wraz z fragmentem drogi na przedtuzeniu opaski, nalezy
pomalowa¢ na biato na wedtug rys. 03 ,Plan oznakowania i rozmieszczenia oéwietlenia
nawigacyjnego” projektu budowlanego zamiennego. Do wykonania oznakowania lgdowiska stosowac
farby akrylowe charakteryzujgce sie szybkim wysychaniem, wysokg odpornos$cig na Scieranie oraz
odpornoscig na wptyw czynnikdw atmosferycznych. Przy naktadaniu farby nalezy wprowadzi¢ dodatek
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mikrokulek szklanych zwiekszajgcy widoczno$é oznakowania w nocy. Oznakowanie powinno zostacé
wykonane zgodnie z rysunkiem nr 03 ,,Plan oznakowania i rozmieszczenia o$wietlenia nawigacyjnego”
projektu budowlanego zamiennego. Ta cze$é¢ pozostaje zardwno wymiarowo jak i lokalizacyjnie
w zgodnosci z projektem zagospodarowania terenu (rys. 01, Wer. B 2 projektu budowlanego
zamiennego bedgcego podstawqg wydania decyzji nr 304/6740/2012 do pozwoleniu na budowe z dnia
22.05.2012).

5.8. Ogrodzenie terenu Igdowiska.

W zwigzku z zmiang $ladu drogi dojazdowo-manewrowej zmianie ulega przebieg ogrodzenia terenu
lgdowiska. Stosownie do projektu zamiennego dla ktérego zostato wydane pozwolenie na budowe
teren lgdowiska wygrodzony jest ogrodzeniem o wysokosci sredni 0,95 m zbudowanym z siatki stalowej
powlekanej tworzywem sztucznym. Siatka ogrodzenia mocowana jest do stupkdw z rur osadzonych
w gruncie. Istniejace ogrodzenie nalezy rozbudowacé zgodnie z rysunkiem nr 01 ,,Planu sytuacyjnego
ladowiska" bedgcego zatgcznikiem do niniejszej Analizy. Ogrodzenie po pétnocnej i potudniowej
stronie lgdowiska nalezy zdemontowac i przesungé w nowq lokalizacje. Brakujgce elementy nalezy
wykonac¢ z materiatdéw nawigzujgcych do istniejgcego ogrodzenia. W ogrodzeniu, w miejscu przeciecia
z drogg dojozdowo-manewrowq nalezy wykona¢ brame wjazdowqg zdemontowanq z istniejgcego
ogrodzenia. Na ogrodzeniu muszg by¢ umieszczone w odstepach ok. 30 m prostokgtne tablice
informacyjne, o wymiarach 420 na 297 mm, koloru zéttego z napisami koloru czerwonego wykonane
z tworzywa sztucznego lub aluminium, zawierajgce napis o fresci: UWAGA! MIEJSCE LADOWANIA
| STARTU SMIGEOWCA RATUNKOWEGO WSTEP WZBRONIONY ZARZADZAJACY TERENEM. Ksztatt, wielkoéé
i tre§¢ tablicy przedstawia rysunek nr 03 ,Plan oznakowania i rozmieszczenia oswietlenia
nawigacyjnego” projektu zamiennego.

59. Oswietlenie nawigacyijne Igdowiska

Oswietlenie nawigacyjne obejmuije:
e pola wzlotéw FATO
e strefe przyziemienia TLOF
e linia $wiatet gtéwnego podejscia do Igdowania

Oséwietlenie pola wzlotéw FATO i stery przyziemienia TLOF oraz linii podejscia do lgdowania nie
wymagajg zadnych zmian, tym samym te elementy pozostajg zardbwno wymiarowo jak i lokalizacyjnie
w zgodnosci z projektem zagospodarowania terenu (rys. 01, Wer. B 2 projektu budowlanego
zamiennego bedgcego podstawqg wydania decyzji nr 304/6740/2012 do pozwoleniu na budowe z dnia
22.05.20127r).

Wskaznik $ciezki schodzenia HAPI

Stosownie do uzgodnieh z gtéwnym uzytkownikiem Igdowiska Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
i jego doswiadczeniami eksploatacyjnymi celem zapewnieniem bezpieczehstwa wykonywania operacii
lotniczych z kierunku na ktérym przebiegajg linie wysokiego napiecia uznano za niezbedne
zainstalowanie wskaznika $ciezki schodzenia na gtdwnym kierunku do lgdowania. Jego usytuowanie
wykazane jest na planie sytuacyjnym lgdowiska rys 01 niniejszej Analizy. Lokalizacje HAPI szczegdtowo
nalezy wskazac¢ w projekcie zamiennym.

5.10. Oéwietlenie projektorowe Igdowiska

W zwigzku z potrzebqg zainstalowania na lgdowisku dodatkowego urzgdzenia elektro$wietinego
wskaznika Sciezki schodzenia (HAPI) koniecznym byta zmieniona lokalizacje naswietlaczy co wymaga
wprowadzenie do projektu zamiennego. Natomiast nie ulega zmianie ilos¢ opraw oswietlenie
projektorowego lgdowiska, ktdére zgodnie z projektem zamiennym nalezy wykona¢ w oparciu o sze$c
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oprawami projektorowych (oprawy naziemne, np. PRT3) zlokalizowanymi po obu stronach Igdowiska
poza strefqg FATO. Naswietlacze do oswietlenia ogdlnego bedq zainstalowane poza strefg Safety Area
bedqg posiadaty ostone zabezpieczajgcq przed Swieceniem ,ku gdérze” i zaluzje. Zgodnie z projektem
pierwotnym bedq posiadaty blokade jednoczesnego zatgczenia oéwietlenia nawigacyjnego
i oswietlenia ogdlnego.

5.11. Oswietlenie przeszkodowe obiektdw zlokalizowanych w  Srodowisku operacyinym Igdowiska
wymagajgcych oswietlenia przeszkodowego dziennego i hochego

Budynek Szpitala posiada oswietlenie przeszkodowe, niemniej eksploatowane lampy nie spetniajg
wymogdw okreslonych w przepisach szczegdtowych i tym samym muszg by¢ zmienione. Dodatkowo
stosownie do uwag LPR przewidziono os$wietlenie przeszkodowe dzienne i nocne budynku
wielorodzinnego usytuowanego po zachodniej stronie Igdowiska co zostato wykazane na rys. 01
niniejszej Analizy. Lampy na budynku wielorodzinnym mogqg zosta¢ zastosowane joko autonomiczne,
zasilane z wiasnego zrédta energii i posiadajace zatgczanie zmierzchowe.

Stosownie do uzgodnieh z LPR przewidziano do oznakowania przeszkodowego dziennego i hocnego
dwa stupy liniit WN z jednoczesnym zainstalowaniem kul na przewodzie odgromowym linii. Drugqg linie
WN (nizszq) przechodzgcg réwnolegle i w niewielkiej odlegtosci potraktowalismy jako bedacq
wW cieniu” pierwszej i nie oznakowujemy. Zastosowane do oznakowania elementy i urzgdzenia zostang
okreslone w projekcie oznakowania i bedq zgodne z wymaganiami przepisdw szczegdtowych.

5.12. Wskazniki kierunku wiatru

W zwigzku z koniecznosciq zastosowania zainstalowanie wskaznika $ciezki schodzenia HAPI na gtdwnym
kierunku do lgdowania niezbednym byto likwidacja wskaznika kierunku wiatru w miejscu wykazanym
w projekcie zagospodarowania terenu projektu zamiennego objetego decyzjg o pozwoleniu na
budowe. Jego usytuowanie wykazane jest na planie sytuacyjnym lgdowiska rys 01 niniejszej Analizy.
Dodatkowo, zgodnie z wymaganiami Lofniczego Pogotowia Ratunkowego, niezbednym jest
zainstalowanie na dachu najwyzszego budynku Szpitala drugiego wskaznika kierunku  wiatru,
oznaczonego jako WKW 2. Szczegdtowa lokalizacja WKW 1(naziemny) i WKW 2 (na dachu) zostanie
wykazana w projekcie zamiennym.

5.13. Lampa identyfikacyjna lgdowiska

Lampa identyfikacyjna Igdowiska byta ujeta w projekcie zamiennym i nie wymaga zadnych zmian, tym
samym element ten pozostaje lokalizacyjnie w zgodnosci z projektem zagospodarowania terenu
(rys. 01, Wer. B 2 projektu budowlanego zamiennego bedgcego podstawg wydania decyzj
nr 304/6740/2012 do pozwoleniu na budowe z dnia 22.05.2012).

5.14. Uktad zasilania i sterowania odwietleniem nawigacyjnym

W zwigzku z wprowadzonymi zmianami, dodatkowe urzgdzenia, niezbednym bedzie wprowadzenie
zmian w systemie sterowania elementami  odwietlenia  nawigacyjnego,  projektorowego
i przeszkodowego w obrebie Ilgdowiska. Zmiany te nie obejmujg oswietlenia przeszkodowego linii
wysokiego napiecia i budynku wielorodzinnego poniewaz systemy ich systemy zasilania i sterowania
bedqg autonomiczne i przedmiotem odrebnego opracowania.

Nie ulega zmianie lokalizacja szafy zasilajgco-sterowniczej lgdowiska, jak rowniez jej zasilanie, ktére
pozostajg zgodne z projektem zagospodarowania terenu projektu zamiennego na podstawie ktdérego
zostato udzielone pozwolenie na budowe z dnia 22.05.2012.
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Na zyczenie gtdwnego operatora wprowadzono dodatkowe wyposazenie Igdowiska w kiosk ppoz.
Z podstawowym wyposazeniem ratowniczo-gasniczym. Szczegdtowe wyposazenie zostanie okreslone
w projekcie zamiennym. W chwili obecnej Igdowiska dla $migtowcdw nie sq objete przepisami
dotyczgcymi ochrony pozarowe;.

5.16. System nadzoru wizyjnego

W projekcie zamiennym przewidzie¢ nalezy zainstalowanie kamery do obserwacji Igdowiska z jej
podglgdem w pomieszczeniu SOR. Poniewaz Szpital nie ma systemu nadzoru wizyjnego instalacje tg
nalezy traktowacd jako autonomiczng. Szczegdtowa lokalizacja kamery i podglgdu zostanie wykazana
W projekcie zamiennym.

6. Zestawienie tabelaryczne zmian w projekcie zamiennym na podstawie ktérego zostata wydana
decyzja Prezydenta Miasta Rybnika o pozwoleniu na budowe z dnia 22.05.2012 nr 304/6740/2012.
L.p. Dotyczy Wymaga zmiany w Wymaga zmiany w Uwagi
projekcie zamiennym projekcie zamiennym
budowlanym wykonawczym
(tak/nie ) (tak/nie )

1. ) nie nie

Pole wzlotéw FATO
2. Strefa przyziemienia TLOF nie nie
3. Drogi dojazdowo-manewrowa tak tak
4 Konstrukcja drogi dojazdowo-manewrowej nie nie
5 Fundamenty o$wietlenia nawigacyjnego nie nie

Oséwietlenie nawigacyjne strefy
6. przyziemienia TLOF i pola wzlotéw FATO nie nie
7. Oznakowanie TLOF nie nie
8. Oznakowanie FATO nie nie
9. Ogrodzenie terenu lgdowiska tak tak
10. Oswietlenie projektorowe Igdowiska tak tak

Oswietlenie przeszkodowe obiektdw

zlokalizowanych w §rodowisku
11. operacyjnym lgdowiska wymagajgcych nie nie

oswietlenia przeszkodowego dziennego i

nocnego

Wskazniki kierunku wiatru
12. tak tak
13. Lampa identyfikacyjna lgdowiska nie nie
14 Wskaznik Sciezki schodzenia HAPI tak tak
15, Uk’roq zasn-oma i sterowania o$wietleniem tak tak

nawigacyjnym
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7. Podsumowanie

1. Nalezy dotozy¢ staran azeby w projekcie budowlanym i wykonawczym zostaty uwzglednione
zaproponowane zmiany wynikajgce z przeprowadzonej analizy aeronautycznej oraz doswiadczen
gtdwnego uzytkownika lgdowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W sposéb szczegdiny te
elementy, ktdre zapewniajg wtasciwy poziom bezpieczehstwa wykonywania operaciji lotniczych.

2. Wszystkie zastosowane elementy systemu o$wietlenia nawigacyjnego w czesci dotyczgcej
oswietlenia strefy FATO, TLOF i systemu podej$cia muszg spetnia¢, zgodnie z projektem pierwotnym,
wymagania aneksu 14 ICAO tom Il lotniska dla $migtowcdw. Dodatkowo oprawy oswietlenia strefy TLOF
muszg posiadaé zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w trakcie prac lethiego i zimowego
utrzymania Igdowiska. Pozostate oprawy winny by¢ oprawami z charakterystykq dookdlng o wysokosci
nie przekraczajgcej + 25 cm w odniesieniu do rzednej lgdowiska.

3. Projekt oznakowania nocnego i dziennego dla elementéw linii wysokiego napiecia musi uzyskaé
akceptacje zarzgdzajgcego trakcjq przesytowq operatora. Jest on odrebnym opracowaniem, ktére
Inwestor musi opracowal zgodnie z wymaganiami stosownych przepisdw Prawa lotniczego
i branzowych.

4. Projekt oznakowania nocnego i dziennego dla budynku wielorodzinnego musi uzyska¢ akceptacije
zarzgdzajgcego budynkiem (wspdlnota, spdtdzielnia mieszkaniowa itp. i by¢ zgodny z zapisami Prawa

lotniczego i rozporzgdzeniami szczegdtowymi.

8. Podstawowe akty prawne

1) Obwieszczenie Marszata Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze (Dz. U. 2017 roku, poz. 959);

2) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projekfu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz.
2117);

3) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719);

4) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285);

6) Podrecznik projektowania lotnisk $migtowcowych Heliport Manual (ICAO Doc 9261);

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji
dziatalnosci w lotnictwie cywilnym (Dz. U. 2017, poz. 1400);

8) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lipca 2013 roku
w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U.z 2013 r. poz. 810 z pdzn. zm.);

9)  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkdw, jakie powinny
spetnia¢ obiekty budowlane oraz naturaline w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192 z pdin.
zm.);

10) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 roku
w sprawie ewidenciji lgdowisk (Dz. U.z 2013 r. poz. 795);

11) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 roku
w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrozenia i lotniskowych stuzb ratowniczo-gasniczych
(Dz. U.z 2013, poz. 487);

12) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepisdw techniczno — budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859 z pdzn. zm.).
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A. ZAGOSPODAROWANIE | ANALIZA PRZESZKODOWA
L.p Nazwa rysunku Skala Numer rys.
1. Plan sytuacyjny Igdowiska 1:500 01
9 Plan powierzchni ograniczajgcych wysoko$¢ 1:5000 02
) zabudowy i obiektdow naturalnych lgdowiska '
3 Profil podtuzny w osi podej$cia /wznoszenia. 1:500/100 03
Azymut 1549/ 354 ©
4. Profil poprzeczny do osi podejscia /wznoszenia. 1:500/100 04
B. ZALACZNIKI

1.
2.

Pismo w sprawie uzgodnienia analizy aeronautycznej LPR/RYB/11/1/05/2018 z dnia 2018.05.23.

Opinia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego pismo LPR — DOL.52.104-2.2018 z dnia 25.05.2018.
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