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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

1.1. Podstawy formalne 

Umowa TT-68-NS/91-2012, zawarta pomiędzy SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku , 
zwanym dalej Zamawiającym, a Biurem Projektowo – Konsultingowym Lotnisk AVIA – PROJEKT, 53-230 Wrocław, ul. 
Inżynierska 65/9, zwanym dalej Wykonawcą. 

1.2. Obowiązujące przepisy i normy 

• ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz. U. 2006 nr 100, poz. 696 z późn. zm.) 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) 

• ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880) 

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. 
2011 Nr 237 poz. 1420   

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań 
dla lądowisk (Dz.U. 2004 nr 170, poz. 1791), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. 2004 nr 
118 poz. 1238), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz 
oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. 2003 nr 130 poz. 1193 
z późn. zm.), 

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 
nr 124 poz. 1030), 

• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
(Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133 z późn. zm.), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 
1126), 

• obowiązujące normy i przepisy branżowe, 

• mapa do celów projektowych, wizja lokalna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona | 3 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu budowlanego zamiennego przebudowy infrastruktury naziemnej 
lądowiska dla śmigłowców ratowniczych zlokalizowanego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku, 
44-220 Rybnik, ul. Energetyków 46 zgodnie z wymaganiami rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 w 
sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. 2011 Nr 237 poz. 1420).   

 
Opracowanie obejmuje swoim zakresem: 

• budowę miejsc postojowych dla pojazdów ratowniczych, 

• przebudowę ogrodzenia lądowiska, 

• montaż oświetlenia nawigacyjnego wraz z budową sieci elektroenergetycznej zewnętrznej i wewnętrznej. 

3. PARAMETRY TECHNICZNE LĄDOWISKA 

• Śmigłowiec obliczeniowy     Eurocopter EC 135  

• Pole wzlotów FATO      29,0 × 29,0 m 

• Pole przyziemienia TLOF     15,0 ×15,0 m 

• Droga dojazdowa      4,0 m 

• Oświetlenie nawigacyjne lądowiska    Tak  

• Zatoki postojowe dla pojazdów ratowniczych  Tak 

• Ogrodzenie terenu lądowiska     Tak 

4. PRZEZNACZENIE I LOKALIZACJA LĄDOWISKA 

Projektuje się przebudowę przyszpitalnego lądowiska z przeznaczeniem dla śmigłowców ratunkowych 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego obsługujących Szpitalny Oddział Ratunkowy stosownie do wymagań określonych w 
1.2.. Jako śmigłowiec obliczeniowy przyjęto Eurocopter EC 135.  

Główny kierunek podejścia zorientowany pozostał na wcześniej wytyczonej osi o azymucie 174/354°. Wybór 

głównego kierunku do lądowania podyktowany został istniejącym usytuowaniem lądowiska.  W zależności od kierunku 
wiatru dopuszcza się podejście do lądowania z kierunku innego niż główny kierunek podejścia.  

Określa się dopuszczalną liczbę śmigłowców mogących równocześnie przebywać 
na lądowisku na jeden śmigłowiec. 
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5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ LĄDOWISKA 

5.1. Roboty rozbiórkowe i ziemne  

Roboty rozbiórkowe związane z realizacją zadania dotyczą głownie rozbiórki: 

• ogrodzenia lądowiska z siatki wraz z bramą przejazdową, 

• istniejącego oświetlenia nawigacyjnego lądowiska, 

• latarni oświetlenia drogi dojazdowej, 

• części drogi dojazdowej do lądowiska. 
 

Roboty ziemne związane z realizacją zadania dotyczą głównie : 

• nawierzchnią zatok postojowych z kostki betonowej, 

• likwidacji nasypu z ziemi, 

• przebudowy oświetlenia nawigacyjnego, 

• budowy instalacji hydrantowej, 

• budowy opaski pola wzlotów.  
 

Roboty ziemne związane są związane głównie z przygotowaniem podłoża pod projektowane nawierzchnie 
zatok postojowych oraz posadowieniem fundamentów oświetlenia nawigacyjnego. Podłoże pod nawierzchnie zatok 
postojowych po wykorytowaniu należy zagęścić mechanicznie do Is = 1,00. 

5.2. Lądowisko dla śmigłowców 

5.2.1. Elementy lądowiska 

Planowane lądowisko dla śmigłowców jest w kształcie kwadratu o wymiarach 29,0 × 29,0 m (FATO). 
Zewnętrzną krawędź lądowiska wyznacza opaska wykonana z betonowych płytek 50 × 50 cm, szerokość opaski wynosi 
1,0 m.  

Centralną część lądowiska stanowi adaptowane ze stanu istniejącego pole przyziemienia TLOF o wymiarach 
15,0 × 15,0 m, wykonane z kostki wibroprasowanej betonowej koloru szarego na podbudowie z piasku stabilizowanego 
cementem. Do powierzchni TLOF planowana jest droga dojazdowa z kostki betonowej wibroprasowanej szarej, a na 
odcinku od bramy do lądowiska czerwonej, którą należy zdemontować i wbudować zgodnie z rys 01 „Plan 
zagospodarowania terenu”. 

W narożach pola TLOF należy zamontować cztery (4) fundamenty F2, w których zamocowane zostaną światła 
przyziemienia typu IN – OMH. Dodatkowo po obwodzie opaski pola wzlotów, w odległości 1,0 m, należy umieścić 12 
fundamentów F1 pod światła krawędziowe typu F2.1.  

Na osi głównego kierunku podejścia umieszczonych zostanie 6 świateł podejścia typu F2.1 
w fundamentach F1.  

Tyczenie budowli należy wykonać metodą domiaru wychodząc od istniejącej konstrukcji pola przyziemienia 
TLOF zgodnie z rysunkiem nr 01 „Plan zagospodarowania terenu”. Rozmieszczenie oświetlenia nawigacyjnego 
względem lądowiska przedstawiono na rysunku nr 03 „Plan oznakowania i rozmieszczenia oświetlenia nawigacyjnego”.  

5.2.2. Ukształtowanie wysokościowe 

Ukształtowanie wysokościowe lądowiska nawiązuje do rzeźby istniejącego terenu. 
Rzędna punktu środkowego lądowiska (ARP) wynosi 240,67 m n.p.m. poziomu odniesienia Kronsztadt 86.  
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a ) Pole wzlotów FATO 

Pole wzlotów FATO posiada nawierzchnię trawiastą. Zewnętrzną krawędź pola wzlotów wyznacza opaska z 
płytek betonowych 50 × 50 cm. Istniejącą opaskę należy zdemontować, oczyścić i wbudować zgodnie z rys. 01 „Plan 
zagospodarowania terenu”  

 
b ) Pole przyziemienia TLOF 

Ze względu na dobry stan istniejącej nawierzchni pola przyziemienia przewiduje się całkowitą adaptację 
dotychczasowej konstrukcji. Pole przyziemienia posiada wymiary 15,0 × 15,0 m i wykonane jest z betonowej kostki 
wibroprasowanej na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem.  

 
c) Oznakowanie poziome 
 

Na istniejącej płycie TLOF należy przewidzieć odtworzenie znaku identyfikacyjnego lądowiska w postaci białego 
krzyża równoramiennego z czerwoną literą H wewnątrz. Należy również wykonać dodatkowe oznakowanie płyty w 
formie białego pasa obwodowego o szerokości 0,5 m przechodzącego przez osie opraw świateł przyziemienia. 

Opaskę pola wzlotów, wraz z fragmentem drogi na przedłużeniu opaski,  należy pomalować na biało na według 
rys. 03 „Plan oznakowania i rozmieszczenia oświetlenia nawigacyjnego”. Do wykonania oznakowania lądowiska 
stosować farby akrylowe charakteryzujące się szybkim wysychaniem, wysoką odpornością na ścieranie oraz 
odpornością na wpływ czynników atmosferycznych. Przy nakładaniu farby należy wprowadzić dodatek mikrokulek 
szklanych zwiększający widoczność oznakowania w nocy. 

Oznakowanie powinno zostać wykonane zgodnie z rysunkiem nr 03 „Plan oznakowania 
i rozmieszczenia oświetlenia nawigacyjnego”.  

5.3. Droga dojazdowa 

5.3.1. Rozwiązanie w planie 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań dla lądowisk zapewniono dojazd do obiektu pojazdom ze 

sprzętem przeciwpożarowym i pojazdom ratownictwa medycznego. Zakresem przebudowy objęto budowę zatok 

postojowych dla pojazdów ratowniczych. Zatoka dla pojazdów ratownictwa medycznego służy również jako powierzchnia 

do zawracania pojazdów. Przecinające się krawędzie wyokrąglono łukami o promieniu R = 7,0 m. Przed wjazdem na 

teren lądowiska należy wykonać zatokę postojową dla zastrzeżonego stanowiska postojowego straży pożarnej o 

wymiarach 3,5 × 25,0 m (18,0 m o szer. 3,5 m i  7,0 m skosy 1/1) z kostki betonowej wbroprasowanej szarej. Zatoki dla 

pojazdów ratowniczych należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej koloru bordowego. Zakres przebudowy 

drogi dojazdowej i budowy zatok postojowych przedstawiono na rysunku nr 01 „Plan zagospodarowania terenu”. 

5.3.2. Ukształtowanie wysokościowe 

Zatoki postojowe posiadają jednostronne pochylenie poprzeczne o wartości 2%. Pochylenia podłużne zatok 
postojowych należy dostosować do ukształtowania terenu, dowiązując się do istniejącej drogi nie podlegającej 
przebudowie.  
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Konstrukcja nawierzchni 
 
Konstrukcję zatoki dla pojazdów pożarniczych i drogi dojazdowo-manewrowej wykonać z kostki betonowej 

wibroprasowanej bordowej, grubości 8 cm. Spoiny między kostkami należy wypełnić piaskiem drobnym. Nawierzchnię z 
kostki ograniczyć od strony trawiastej krawężnikami betonowymi 15 × 30 cm posadowionymi na ławie betonowej z 
oporem klasy C12/15, krawędź budowanej zatoki dowiązać do istniejącej drogi dojazdowej. 

 
Konstrukcja zatok postojowych: 

Warstwa ścieralna z kostki betonowej   8 cm, 
Podsypka cementowo – piaskowa 1:4   3 cm, 

 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech.  25 cm, 
        Warstwa mrozoochronna z pospółki    20 cm. 

 
Szczegóły konstrukcji projektowanej drogi dojazdowej przedstawiono na rysunku 

nr 02 „Przekroje konstrukcyjne”. 
 

Konstrukcja opaski pola wzlotów FATO: 

Płyty betonowe 50x50 cm     5 cm, 

Podsypka z miału kamiennego 0/4    3 cm, 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech.             10 cm, 

5.4. Fundamenty oświetlenia 

Fundamenty należy zastosować jako prefabrykowane dostarczane przez dostawcę opraw nawigacyjnych. 
Fundamenty prefabrykowane przed zasypaniem należ wypoziomować. Oświetlenie nawigacyjne można mocować w 
fundamentach za pomocą śrub osadzonych podczas betonowania lub przy pomocy kotew wklejanych do betonu np. 
Hilti. 

5.5. Ogrodzenie 

Teren lądowiska wygrodzony jest ogrodzeniem o wysokości średni 0,95 m zbudowanym z siatki stalowej 
powlekanej tworzywem sztucznym. Siatka ogrodzenia mocowana jest do słupków z rur osadzonych w gruncie.  

Istniejące ogrodzenie należy rozbudować zgodnie z rysunkiem nr 01 „Plan zagospodarowania terenu”. 
Ogrodzenie po północnej stronie lądowiska należy zdemontować i przesunąć w nową lokalizację. Brakujące elementy 
należy wykonać z materiałów nawiązujących do istniejącego ogrodzenia.  

W ogrodzeniu, w miejscu przecięcia z drogą dojazdową, należy wykonać bramę wjazdową zdemontowaną z 
istniejącego ogrodzenia.  

Na ogrodzeniu muszą być umieszczone w odstępach ok. 30 m prostokątne tablice informacyjne, o wymiarach 
420 na 297 mm, koloru żółtego z napisami koloru czerwonego wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium, 
zawierające napis o treści: UWAGA ! MIEJSCE LĄDOWANIA I STARTU ŚMIGŁOWCA RATUNKOWEGO WSTĘP 
WZBRONIONY ZARZĄDZAJĄCY TERENEM. Kształt, wielkość i treść tablicy przedstawia rysunek nr 03 „Plan 
oznakowania i rozmieszczenia oświetlenia nawigacyjnego”. 
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6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE LĄDOWISKA- PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt wykonawczy instalacji oświetlenia lądowiska wykonano w oparciu o: 

• projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, 

• uzgodnienia międzybranżowe, 

• obowiązujące ustawy, rozporządzenia, normy i przepisy branżowe, 

 

7. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt obejmuje następujące instalacje: 

- oświetlenia nawigacyjnego lądowiska, 

- oświetlenia projektorowego,  

- zasilania ww. elementów lądowiska z istniejącej rozdzielnicy RSL, 

8. OPIS OGÓLNY OŚWIETLENIA NAWIGACYJNEGO 

Istniejące obwody oświetlenia nawigacyjnego lądowiska wraz z oprawami należy zdemontować. Projektowane 

obwody oświetlenia nawigacyjnego należy wyprowadzić z istniejącej szafki oświetlenia lądowiska z zabezpieczeń 

pozostałych po obwodach likwidowanych. Aparaturę zabezpieczeniową oraz  łączeniową w szafce przewiduje się 

pozostawić b/z.   

9. PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE NAWIGACYJNE 

9.1. Strefa przyziemienia (TLOF) 

Strefa przyziemienia powinna być oświetlona czterema (4) oprawami nawigacyjnymi (oprawy zagłębione, np. IN-OMH) 

zlokalizowanymi na rogach płaszczyzny strefy przyziemienia zg. z rys 01. Podstawę oprawy zagłębionej należy 

zamontować do gniazda za pomocą masy lotniskowej (np. PMS-4), w przypadku zastosowania fundamentu 

prefabrykowanego podstawa lampy jest osadzona w fundamencie. Oprawy zagłębione powinny być zainstalowane w 

fundamentach prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami ich producenta. Zasilanie opraw strefy przyziemienia należy 

wykonać jako osobny obwód i należy zasilić z istniejącej szafy zasilająco – sterowniczej. Napięcie zasilania opraw 

zagłębionych 230 Vac. 

Zasilanie kablem doziemnym np. YKY(żo) 3 x 6mm². Przed oprawą należy wykonać rozgałęzienie przy pomocy mufy np. 

typu T. Oprawę należy zasilić od mufy kablem H07RN-F 2 x 2.5 mm². 

 

9.2. Pole wzlotów (FATO) 

Pole wzlotów powinno być oświetlone dwunastoma (12) oprawami nawigacyjnymi (oprawy naziemne, np. F 2.1 ) 

zlokalizowanymi na krawędzi pola wzlotów  zg. z rys. 01. Oprawy powinny być zainstalowane na fundamentach 

prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami ich producenta. Zasilanie opraw pola wzlotów należy wykonać jako osobny 

obwód z istniejącej szafy zasilająco – sterowniczej. Napięcie zasilania opraw naziemnych 230Vac. 
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Zasilanie kablem doziemnym np. YKY(żo) 3 x 6mm². Przed oprawą należy wykonać rozgałęzienie przy pomocy mufy np. 

typu T. Oprawę należy zasilić od mufy kablem H07RN-F 2x2.5mm². 

 

9.3. Linia świateł głównego kierunku podejścia - podejście 

Linia świateł głównego kierunku podejścia powinna być oświetlone sześcioma (6) oprawami nawigacyjnymi (oprawy 

naziemne, np. F2.1) zlokalizowanymi w osi lądowiska zg. z rys. 01. Oprawy powinny być zainstalowane na 

fundamentach prefabrykowanymi zgodnie z wymaganiami ich producenta. Zasilanie opraw pola wzlotów należy wykonać 

jako osobny obwód z szafy zasilająco – sterowniczej. Napięcie zasilania opraw naziemnych 230Vac. 

Zasilanie kablem doziemnym np. YKY(żo) 3x6mm². Przed oprawą należy wykonać rozgałęzienie przy pomocy mufy np. 

typu T. Oprawę należy zasilić od mufy kablem H07RN-F 2x2.5mm². 

 

9.4. Oświetlenie projektorowe lądowiska 

Oświetlenie projektorowe lądowiska należy wykonać (6) sześcioma oprawami projektorowymi (oprawy naziemne, np. 

PRT3) zlokalizowanymi po obu stronach lądowiska poza strefą FATO zg. z rys 01.„Plan zagospodarowania terenu” i 

podłączyć do szafy zasilającej lądowisko w miejsca zlikwidowanych opraw. 

 

9.5. Wskaźnik kierunku wiatru - WKW 

Wskaźnik kierunku wiatru należy pozostawić bez zmian. 

 

9.6. Istniejąca szafa zasilająco-sterownicza 

Szafa zasilająco – sterownicza istniejąca zlokalizowana jest na lądowisku. 

Szafa zasilająco-sterownicza zasilać będzie następujące obwody projektowane: 

− oprawy nawigacyjne strefy przyziemienia (TLOF), 

− oprawy nawigacyjne pola wzlotów (FATO), 

− oprawy świateł głównego kierunku podejścia – podejście, 

− oprawy oświetlenia projektorowego lądowiska, 

− wskaźnik kierunku wiatru, 

Z pulpitu sterowania zdalnego zasilana zostanie lampa identyfikacyjna lądowiska. Wymagać to będzie rozbudowy pulpitu 

o dodatkowe elementy oraz poprowadzenie kabla zasilającego w budynku Szpitala. Światła przeszkodowe pozostają 

bez zmian i nie wchodzą w zakres niniejszego projektu. 

10. ROBOTY KABLOWE  

Kable w ziemi układać należy na głębokości 0,7 m, na 10 cm warstwie piasku z przykryciem 10 cm warstwą 

piasku, 20 cm warstwą ziemi i oznaczeniem folią koloru niebieskiego. 

Na skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi oraz na przejściach przez jezdnie kable układać w rurach 

ochronnych np. firmy AROT, typu SRS(DVK) 75(50) lub równoważne. 

Wprowadzenie kabli do budynku należy wykonać poprzez otwory w ścianach fundamentowych lub przepusty rurowe;  
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11. BILANS MOCY 

 Moc zainstalowana projektowanych obwodów  4,6 kW 

12. SIEĆ WODOCIAGOWA 

Do zewnętrznego gaszenia pożaru zaprojektowano hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN80 zlokalizowany przy 
drodze pożarowej w odległości ok. 56 metrów od środka pola przyziemienia lądowiska. 
Zgodnie z zapewnieniem dostawy wody wydanym przez właściciela sieci, istniejący wodociąg zapewni 

odpowiednią wydajność wody na cele p. poż. w ilości Q=10 l/s przy ciśnieniu min. 0,2 MPa.  

Przed hydrantem (w odległości min. 1,0m) oraz przy wpięciu do istn. wodociągu zaprojektowano zasuwy odcinające 
kołnierzowe DN 80. Wrzeciona zasuw przedłużać trzpieniami, a ich końcówki wyprowadzić do skrzynek ulicznych na 
głębokość ok. 20-27cm od powierzchni terenu. Pod zasuwy wykonać cokoliki betonowe. Skrzynki zasuw zabezpieczyć 
przed osiadaniem krążkami żelbetowymi o średnicy zewn. 480mm i średnicy wewnętrznej (otworu) 180mm.  
Wokół żeliwnych skrzynek zasuw wykonać nawierzchnię z betonu C20/25 o wymiarach 0,6x0,6x0,3m.  
Wokół hydrantu wykonać nawierzchnię z betonu C20/25 o wymiarach 1,0x1,0x0,3m. 
Pod kolanem hydrantowym ze stopką, wykonać cokolik betonowy zabezpieczający hydrant przed osiadaniem. 
Zasilanie hydrantu w wodę zaprojektowano siecią wodociągową z rur PE Ø90x5,4mm, PE100, SDR17 o długości L=77,0 
m, wpiętą do istniejącego wodociągu stalowego DN150 stanowiącego odcinek sieci wodociągowej na terenie szpitala.  
Ze względu na brak możliwości zapewnienia ciągłej cyrkulacji wody w rurociągu na odcinku od sieci do hydrantu, należy 
wykonać okresowe płukanie poprzez spust wody przez hydrant.   
Wpięcie do istniejącego rurociągu zaprojektowano poprzez wstawienie trójnika redukcyjnego kołnierzowego żeliwnego 
DN150/DN80 poprzez łączniki rurowo-kołnierzowe dla rur stalowych DN150 - szczegóły wg części rysunkowej. 
Rurociągi i kształtki PE należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe. 
Zmiany kierunków trasy rurociągu wykonywać poprzez łuki z PE zgrzewane doczołowo oraz poprzez gięcie rur 
wykorzystując elastyczność materiału przy zachowaniu min. promienia gięcia rury zalecanego przez producenta dla 
danych warunków atmosferycznych.    
Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm zagęszczonej do min. Is0,95. Po ułożeniu rur wykonać 
obsypkę z piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch rury i zagęścić do min. Is0,95. Ze względu na brak utwardzonych 
nawierzchni na trasie proj. sieci, zasypkę właściwą poza strefą prowadzenia rur wykonać gruntem rodzimym.  
W odległości ok. 0,3 m nad rurociągiem należy ułożyć biało-niebieską taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 mm z 
zatopioną wkładką metalową. Końcówki taśmy wyprowadzać do skrzynek zasuw i hydrantów. Armaturę i uzbrojenie 
należy oznakować tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. 
Po ułożeniu przewodów należy wykonać próbę szczelności na ciśnienie próbne min 1,0 MPa wg PN-EN805:2002. 
Główną próbę ciśnieniową należy wykonać metodą straty ciśnienia. 
Przed włączeniem rurociągu w istniejący system wodociągowy należy przeprowadzić płukanie wstępne rurociągu o 
natężeniu przepływu ok. 1,5 m/s do 2,0 m/s. Wodę do płukania doprowadzić z istniejącej sieci wodociągowej. Płukanie 
wstępne polega na trzykrotnej wymianie wody w rurociągu. Po płukaniu wstępnym należy przeprowadzić dezynfekcję. 
Dezynfekcję prowadzić za pomocą wody chlorowej o zawartości 30 mg Cl2/l i przetrzymać przez okres 48 godzin w 
rurociągu. Płukanie końcowe po dezynfekcji prowadzić wodą wodociągową z czynnej sieci wodociągowej. Po wykonaniu 
płukania należy uzyskać pozytywny wynik badań  bakteriologicznych pobranej próbki wody. 

Roboty ziemne. 

Roboty montażowe prowadzić w wykopach o ścianach pionowych i szerokości 0,80m (szerokość robocza w świetle 
między szalunkami) zabezpieczonych poprzez wykonanie pełnego szalowania palami szalunkowymi KS 3.25 
(„wypraski”) układanymi poziomo. Rozparcie wykonać okrąglakami Ø 12 cm lub rozporami stalowymi ze śrubami 
rzymskimi. Alternatywnie proponuje się stosować szalowanie systemowe. W przypadku korzystnych warunków 
gruntowo-wodnych dopuszcza się wykonać niepełne (ażurowe) szalowanie ścian wykopów. 
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Rozparcie szalunków powinno być stateczne i pewne w każdej fazie jego wykonywania i prowadzenia robót. Należy 
dokonywać okresowego sprawdzenia zabezpieczenia ścian wykopów, a w przypadkach koniecznych odpowiednio je 
wzmocnić.  
Roboty ziemne  wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, sztuką budowlaną i przepisami BHP. 
Roboty ziemne należy wykonywać i zabezpieczać z uwzględnieniem obowiązujących przepisów zawartych w normach: 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający 
ich eksploatację. 
W miejscach kolizji roboty ziemne prowadzić ręcznie.  

Uwagi ogólne. 

- nie wyklucza się występowania innego uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym; 
- należy zadbać o staranne układanie rurociągów w gruncie, a w szczególności wykonanie odpowiedniego 

zagęszczenia zasypek i podsypek piaskowych; 
- montaż rur prowadzić w wykopach oszalowanych i rozpartych na odpowiednio przygotowanym podłożu.  
- wykonanie wpięć do czynnych sieci wykonywać na warunkach uzgodnionych z właścicielami lub zarządcami tych 

sieci; 
- warunkiem wpięcia rurociągu do czynnej sieci wodociągowej jest uzyskanie decyzji – zgody właściwego 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na każdy materiał, wyrób i preparat , w tym dezynfekcyjny, 
wbudowany w wykonaną sieć wodociągową – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 19. listopada 
2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;  

- przed zasypaniem wykopów, wykonane odcinki sieci zgłosić do odbioru technicznego oraz do pomiaru 
geodezyjnego branżowego; 

- przejścia przez wykopy zabezpieczać kładkami lub pomostami;   
- wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, „Warunkami technicznego 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II oraz niniejszym opracowaniem; 
- roboty prowadzić pod stałym nadzorem technicznym. 

 

13. UWAGI KOŃCOWE 

� Przed przystąpieniem do robót należy określić w terenie ewentualne miejsca kolizji projektowanych elementów 
zagospodarowania z uzbrojeniem podziemnym. Roboty w tych miejscach należy prowadzić ze szczególną 
ostrożnością. 

� Podczas prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej obsługi geodezyjnej oraz 
uzyskania odpowiednich zezwoleń, zgłoszeń i protokołów odbioru robót. 

� W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych, przed 
przystąpieniem do robót należy porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu 
rozwiązania technicznego. 

� Ze względu na realizację inwestycji w rejonie o istniejącym zagospodarowaniu naziemnym i podziemnym, przed 
przystąpieniem do wykonywania poszczególnych etapów robót, każdorazowo należy dokonać sprawdzenia 
zgodności sytuacyjnej i wysokościowej projektu z istniejącym zagospodarowaniem. 

� W razie wystąpienia rozbieżności należy bezzwłocznie powiadomić nadzór autorski. 

•   Jako dodatkową ochronę przed porażeniem przewiduje się samoczynne wyłączanie zasilania. 
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• Wszelkie prace budowlane związane z wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu należy wykonywać pod 

nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem "Technicznych warunków wykonywania i odbioru robót budowlano-

montażowych" Tom V oraz odpowiednich zezwoleń i wytycznych wydanych przez administratorów sieci i terenów 

sąsiednich. 

• Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej obsługi geodezyjnej oraz uzyskania odpowiednich 

zezwoleń, zgłoszeń i protokołów odbioru robót. 

• W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych należy 

porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego. 

 

 

PROJEKTANT: 

 

mgr inż. Robert Kuroń 
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13. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
SPIS RYSUNKÓW 

Nr rys. Tytuł rysunku Skala 

01 Plan zagospodarowania terenu 1:500 

02 Przekroje konstrukcyjne 1:25 

03 Plan oznakowania i rozmieszczenia oświetlenia nawigacyjnego 1:100  1:250 

E1 Plan sytuacyjny – oświetlenie lądowiska 1:500 

E2 Schemat zasilania elementów lądowiska - 

E3 Schemat obwodowy zasilania elementów lądowiska - 

W1 Profil sieci wodociągowej 1:100/1000 

 
 


