SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LAPAROSKOP — ZESTAW

Zatgcznik nr 1.2

Odpowied z TAK,

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymaogi Punktacja lub krotki opis
(wg kolumny ,Wymogi”)
1 _ 2 3 4 4
I.  |INFORMACJE OGOLNE:
1. |Wszystkie urzgdzenia i narzedzia z zestawu laparoskop fabrycznie nowe (wy- TAK
klucza sie urzadzenia i narzedzia demonstracyjne, rekondycjonowane, uzywa- bez punktow
ne).
2. | Rok produkcji catego zaoferowanego zestawu 2018. TAK bez punktéw
3. KomqnlkaCJa uzytkownika z poszczegdélnymi podzespotami zestawu w jezyku TAK bez punkidw
polskim.
II. |TOR WIZYJNY:
LA | KAMERA:
1 Producent. podac bez punktéw
Model / typ oferowanego urzgdzenia. podac bez punktéw
Klasa wyrobu medycznego. podacé bez punktow
Praca w standardzie petnego HD, rozdzielczos¢ przetwornika 1920 x 1080 pik- i
4. : ) , TAK bez punktow
seli, format 16:9. Skanowanie progresywne.
5. [Pamie¢ min. 20 specjalistycznych programoéw pracy oraz profili uzytkownika. TAK bez punktéw
Funkeci swietlani Krani . d kaznika d TAK/NIE
6. u.n cja wyswiet anlg (na ekranie monitora me ycznegq) wskaznika do precy- podac TAK - 1 pkt.
zyjnego wskazywania okreslonego punktu pola operacyjnego. parametr NIE — O pkt.
punktowany
Mozliwos¢ wigczenia i wylgczenia w dowolnym momencie trybu wyswietlania i
7. o . . TAK bez punktow
obrazu z wycieciem koloru czerwonego na ekranie monitora medycznego.
Funkcja jednoczesnego wyswietlania dwoch obrazéw obok siebie tj.: obrazu TAK/NIE
8. |rzeczywistego i obrazu z wycietym kolorem czerwonym, na ekranie monitora podac TAK - 2 pkt.
parametr NIE — O pkt.
medycznego. punktowany

stronalz8



Minimum 3 gniazda USB w dowolnym miejscu sterownika kamery przy pomocy

9. |ktérych mozna dokona¢ archiwizacji zdje¢ oraz sekwenciji video w rozdzielczosci TAK bez punktow
petnego HD na nosnikach zewnetrznych.
Sterownik kamery z mozliwoscig ustawienia funkcji m. in.: program pracy, tryb i
10. . . L L . - TAK bez punktow
uzytkownika, ustawienie jasnosci obrazu na monitorze, balansu bieli.
Minimum 3 wyjscia przesytajgce sygnat w standardzie petnego HD 1920x1080 p i
11. . . TAK bez punktow
w tym min.: 2 wyjscia cyfrowe DVI-D.
Glowica kamery wyposazona w min. 2 programowalne przyciski sterujgce funk-
12 cjami sterownika kamery i zrédtem Swiatta (w tym sterowanie natezeniem Swia- TAK bez punktow
tta).
Mozliwos¢ do wywolywania menu ustawien kamery.
13. | Sterowanie zapisem zdjec i video przyciskiem z gtowicy kamery. TAK bez punktow
14. | Glowica wyposazona w obiektyw zapewniajgcy min. 2x powiekszenie optyczne. TAK bez punktéw
15. |Klawiatura silikonowa podtgczana do portu USB sterownika kamery — 1 szt. TAK bez punktow
II.B [ MONITOR MEDYCZNY:
1. |Producent. podacé bez punktéw
2. | Model / typ oferowanego urzgdzenia. podac bez punktéw
3. |Klasa wyrobu medycznego. podac bez punktow
Monitor medyczny LCD speltniajgcy wymagania standardu petnego HD, o prze-
4. |katnej ekranu min. 26" TAK bez punktow
Rozdzielczos¢ min. 1920 x 1080.
Wejscia min:
5. | C DoV TAK | bez punktéw
« 1xHDMI,
+ 1 xHD/SD-SDI.
6. | Monitor przymocowany do wédzka endoskopowego. TAK bez punktéw
II.C |ZRODLO SWIATLA:
1. |Producent. podac bez punktow
2. | Model / typ oferowanego urzgdzenia. podac bez punktow
3. | Klasa wyrobu medycznego. podac bez punktow
4. | Zrodio $wiatta typu LED - Zywotno$é min 30 000 godzin. TAK bez punktéw
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5. | Prezentacja poziomu natezenia Swiatta. TAK bez punktow
Regulacja natezenia swiatla. TAK bez punktow
Automatyczna funkcja stand-by po odtgczeniu swiattowodu. TAK bez punktéw
Swiattowdd o $rednicy 4,8 mm, dlugo$é min.: 250 cm wielorazowego uzytku,

8. |przeznaczonych do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C — 2 TAK bez punktow
szt.

II.D |POMPA:
Producent. podac bez punktow
Model / typ oferowanego urzadzenia. podac bez punktow
Klasa wyrobu medycznego. podac bez punktow
Pompa przeznaczona do przeptukiwania i odsysania podczas operacji laparo- i

4. . TAK bez punktow
skopowych i histeroskopowych.

5. | Zakres regulacji cisnienia ptukania min.: 0 — 400 mmHg. TAK bez punktéw

6. |Zakres regulacji przeptywu min.: 0 — 1000 ml/min. TAK bez punktow

7. | Zakres regulacji ciSnienia odsysania: min.: 0 — (-0,8) bar. TAK bez punktéw
Prezentacja wartosci rzeczywistej i zadanej:

cisnienia ptukania,
8. P . TAK bez punktow
przeptywu ptukania,
cisnienia odsysania.
Automatyczne ograniczanie zakresu parametrow cisnienia i przeptywu podczas i

9. . L TAK bez punktow

wykorzystania pompy do operacji histeroskopowych.
Kaniula ptuczaco-ssaca o srednicy 5 mm, dlugosci min. 35 cm, z bocznymi

10. |otworami i zaworem dwudroznym, wielorazowego uzytku, przeznaczona do ste- TAK bez punktéw
rylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C — min. 2 szt.

Komplet drenéw ptuczgcych i ssgcych, wielorazowego uzytku, przeznaczonych .

11. o : o . TAK bez punktow
do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C — min. 2 kompl.

ILE |INSUFLATOR:

Producent. podac bez punktow
Model / typ oferowanego urzadzenia. podac bez punktow
Klasa wyrobu medycznego. podac bez punktow
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Kolorowy ekran dotykowy o przekatnej min.: 7. TAK bez punktow
Regulacja cisnienia insuflacji w zakresie min.: 1-30 mmHG. TAK bez punktow
6. |Regulacja przeptywu gazu w zakresie min: 1-30 I/min. TAK bez punktéw
Minimum 2 tryby pracy:
7. tryb wysokoprzeptywowy, TAK bez punktow
tryb czuty
Automatyczna regulacja zadanych parametrow. TAK bez punktow
Alarm przekroczenia zadanego cisnienia. TAK bez punktow
10. | Numeryczna prezentacja wartosci biezgcej przeptywu i cisnienia insuflacji. TAK bez punktow
11. |Numeryczna prezentacja wartosci ustawionej przeptywu i cisnienia insuflacji. TAK bez punktéw
12. | Numeryczny wskaznik objetosci zuzytego gazu. TAK bez punktow
13. | Wskaznik ilosci gazu CO, w butli. TAK bez punktow
14. |Zintegrowany uchwyt na awaryjng butle CO.. TAK bez punktow
Przewdd wysokocisnieniowy do podigczenia butli z gazem CO, do insuflatora. i
15. er TAK bez punktéw
Dlugos¢ min.: 100 cm — 1 szt.
Reduktor cisnienia do butli z gazem CO, (jesli jest konieczny do podigczenia i TAK/NIE i
16. L . bez punktow
uruchomienia insuflatora) — 1 szt. podac
Silikonowy dren do insuflacji wielorazowego uzytku, przeznaczonych do steryli- .
17. . . o . TAK bez punktow
zacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C — min. 2 szt.
I.LF |WOZEK ENDOSKOPOWY:
Producent. podac bez punktow
Model / typ oferowanego urzadzenia. podac bez punktow
Klasa wyrobu medycznego. podac bez punktow
Podstawa jezdna z uchwytami do przemieszczania, ha kotkach z mozliwoscig i
4, : ) TAK bez punktow
blokady min. 2 kot.
5. | Mozliwos¢ ustawienia wszystkich elementow zestawu endoskopowego. TAK bez punktéw
Listwa zasilajgca z uziemieniem oraz bolcami wyréwnania potencjatow, jako i
6. TAK bez punktow

staly element wozka.

strona4z 8




llos¢ gniazd pozwalajgca na jednoczesne podtgczenie wszystkich urzadzen ze-
stawu endoskopowego bezposrednio do listwy (opisanej w pkt powyzej) wbzka.
Po podigczeniu wszystkich urzadzen zestawu pozostaje min.: 1 gniazdo wolne.

TAK

bez punktow

Minimum jedna szuflada oraz min.: 2 poiki.

TAK

bez punktow

Zamontowany jeden wysiegnik na ptyny infuzyjne z mozliwoscig regulacji wyso-
kosci.

TAK

bez punktow

10.

Zamontowany jeden uchwyt na gtowice kamery.

TAK

bez punktow

11.

Zamontowany jeden uchwyt na butle CO..

TAK

bez punktow

OSPRZET:

Optyka laparoskopowa, srednica 10 mm, dtugo$¢ 30-31 cm, kat patrzenia 0°,
wielorazowego uzytku, przeznaczona do sterylizacji w autoklawie parowym w
temperaturze 134°C — 2 szt.

TAK

bez punktow

Optyka laparoskopowa, srednica 10 mm, diugo$¢ 30-31 cm, kat patrzenia 30°,
wielorazowego uzytku, przeznaczona do sterylizacji w autoklawie parowym w
temperaturze 134°C — 2 szt.

TAK

bez punktow

Pojemnik przeznaczony do sterylizacji i przechowywania jednej optyki; wielora-
zowego uzytku, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie parowym w tempera-
turze 134°C — 4 szt.

TAK

bez punktow

Igta Veressa, srednica 2,0 — 2,2 mm, dlugosé 15 cm, wielorazowego uzytku,
przeznaczona do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C — 2
Szt.

TAK

bez punktow

Trokar wkrecany pod kontrolg optyki, nie wymagajgcy gwozdzia do wprowadze-
nia do jamy otrzewnej, srednica kaniuli 10-11 mm, dtugos¢ robocza 8-11 cm —
komplet (kaniula trokara gwintowana, zawor obrotowy z klapg otwierang pod
naporem instrumentu i dzwignig do recznego otwarcia klapki, przytgcze do insu-
flacji obrotowe dokofa kaniuli z mozliwoscig demontazu), wielorazowego uzytku,
przeznaczony do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C — 2
Szt.

TAK

bez punktow

Trokar kompletny, srednica kaniuli 10-11 mm, dtugos¢ robocza 8-11 cm — kom-
plet (kaniula trokara gtadka, scieta, z przytgczem luer-lock i kranikiem do podig-
czenia insuflacji, zawor kaniuli trokara z klapg otwierang pod naporem instru-
mentu i recznie przy pomocy dedykowanej dzwigni; gwozdz piramidalny), wielo-
razowego uzytku, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie parowym w tempe-
raturze 134°C — 2 szt.

TAK

bez punktow
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Trokar kompletny, srednica kaniuli 5-6 mm, dilugos¢ robocza 10-11 cm — kom-
plet (kaniula trokara gtadka, Scieta, z przytagczem luer-lock i kranikiem do podia-
czenia insuflacji; zawoér kaniuli trokara z klapg otwierang pod naporem instru-
mentu i recznie przy pomocy dedykowanej dzwigni; gwézdz piramidalny), wielo-
razowego uzytku, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie parowym w tempe-
raturze 134°C — 4 szt.

TAK

bez punktow

Kleszcze preparacyjno-chwytajgce typu Kelly, bransze diugie 22-24 mm, obie
ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez
zapinki, tubus izolowany z przytgczem do przeptukiwania, wkfad roboczy; sred-
nica 5 mm, diugos¢ 35-36 cm, wielorazowego uzytku, przeznaczone do steryli-
zacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C — 2 szt.

TAK

bez punktow

Kleszcze preparacyjno-chwytajgce typu Kelly, bransze krotkie 16 mm, obie ru-
chome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez
zapinki, tubus izolowany z przylgczem do przeptukiwania, wktad roboczy; sred-
nica 5 mm, dlugos¢ 35-36 cm, wielorazowego uzytku, przeznaczone do steryli-
zacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C — 2 szt.

TAK

bez punktow

10.

Kleszcze chwytajgce: bransze typu pazury z zgbkami 2x3, dtugos¢ czesci robo-
czej 26 mm, jedna bransza ruchoma; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, kom-
plet: uchwyt plastikowy z zapinkg hemostatyczng, tubus izolowany z przytgczem
do przeptukiwania, wkiad roboczy; $rednica 5 mm, diugos¢ 35-36 cm, wielora-
zowego uzytku, przeznaczone do sterylizacji w autoklawie parowym w tempera-
turze 134°C — 2 szt.

TAK

bez punktow

11.

Kleszcze chwytajgce: bransze typu szczeki aligatora z zgbkami, diugos¢ 18mm,
obrotowe, rozbieralne, monopolarne, komplet: uchwyt plastikowy, tubus izolo-
wany, wkiad roboczy srednica 5 mm, dlugos¢ 36 cm; wielorazowego uzytku,
przeznaczony do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C — 1
Szt.

TAK

bez punktow

12.

Kleszcze chwytajgce: bransze okienkowe z zgbkami, dlugos¢ 24mm, obie bran-
sze ruchome, obrotowe, rozbieralne, monopolarne, komplet: uchwyt plastikowy,
tubus izolowany, wkiad roboczy srednica 5 mm, dlugos¢ 36 cm; wielorazowego
uzytku, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze
134°C — 1 szt.

TAK

bez punktow

13.

Kleszcze chwytajgce: bransze okienkowe, jelitowe, diugosé 37mm, obie bransze
ruchome, obrotowe, rozbieralne, monopolarne, komplet: uchwyt plastikowy, tu-
bus izolowany, wkiad roboczy srednica 5 mm, dtugos¢ 36 cm; wielorazowego
uzytku, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze
134°C — 2 szt.

TAK

bez punktow

14,

Nozyczki, ostrza zakrzywione, zgbkowane, oba ruchome, monopolarne, obroto-
we, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przy-
laczem do przeptukiwania, wkiad roboczy; $rednica 5 mm, diugo$é 35-36 cm,

TAK

bez punktow
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wielorazowego uzytku, przeznaczone do sterylizacji w autoklawie parowym w
temperaturze 134°C — 2 szt.

15.

Whkiad zamienny nozyczek, ostrza zakrzywione, zgbkowane, oba ruchome, mo-
nopolarne, srednica 5 mm, dtugos¢ 35-36 cm, wielorazowego uzytku, przezna-
czonych do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C — 2 szt.

TAK

bez punktow

16.

Elektroda koagulacyjno-preparacyjna, haczykowa, ksztatt L, monopolarna, $red-
nica 5 mm, dtugos¢ 35-36 cm, wielorazowego uzytku, przeznaczona do steryli-
zacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C — 2 szt.

TAK

bez punktow

17.

Igta punkcyjna, srednica 5 mm, dlugos¢ 35-36 cm, wielorazowego uzytku, prze-
znaczona do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C — 2 szt.

TAK

bez punktow

18.

Przewdd HF, monopolarny, diugos¢ 300 cm wielorazowego uzytku, przeznaczo-
ny do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C — 2 szt.

TAK

bez punktow

19.

Imadto laparoskopowe, rekojes¢ prosta z zapinkg, bransze zakrzywione w pra-
wo, dtugos¢ 30-36 cm, wielorazowego uzytku, przeznaczone do sterylizacji w
autoklawie parowym w temperaturze 134°C — 2 szt.

TAK

bez punktow

20.

Imadto laparoskopowe, rekojesé prosta z zapinka, bransze zakrzywione w lewo,
dhlugosc¢ 30-36 cm, wielorazowego uzytku, przeznaczone do sterylizacji w auto-
klawie parowym w temperaturze 134°C — 2 szt.

TAK

bez punktow

21.

Klipsownica wielorazowego uzytku, przeznaczone do sterylizacji w autoklawie
parowym w temperaturze 134°C, do klipséw $rednio-duzych, obrotowa, rozbie-
ralna, komplet: tubus metalowy z przylgczem do przeptukiwania, wkiad, uchwyt
metalowy, srednica 10 mm, diugos¢ 35-36 cm — 1 szt.

TAK

bez punktow

22.

Klipsy tytanowe, rozmiar srednio-duzy, sterylne — 1 komplet (15 magazynkéw po
10 Kklipséw).

TAK

bez punktow

23.

Kleszcze chwytajgce: bransze okienkowe, dtugos¢ 18-26 mm, obie ruchome,
drobne atraumatyczne zgbkowanie; bipolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet:
uchwyt bez zapinki, tubus izolowany z przytgczem do przeptukiwania, wktad
roboczy; srednica 5 mm, diugos$¢ 36 cm, wielorazowego uzytku, przeznaczone
do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C — 2 szt.

TAK

bez punktow

24,

Kleszcze preparacyjno-chwytajgce typu Clermont-Ferrand, dlugos¢ 16 mm, ,
drobne atraumatyczne zgbkowanie; bipolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet:
uchwyt bez zapinki, tubus izolowany z przytgczem do przeptukiwania, wktad
roboczy; srednica 5 mm, dlugosc¢ 36 cm, wielorazowego uzytku, przeznaczone
do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C — 2 szt.

TAK

bez punktow

25.

Przewdd HF, bipolarny, dtugosé 3 m, wielorazowego uzytku, przeznaczony do
sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C — 2 szt.

TAK

bez punktow
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Kontener do sterylizacji i przechowywania instrumentarium laparoskopowego,
26. |dno wytozone matg typu jez, wielorazowego uzytku, przeznaczony do sterylizacji TAK bez punktow
w autoklawie parowym w temperaturze 134°C — 2 szt.

IV. |DOKUMNETACJA:

Instrukcje obstugi w jezyku polskim - dostarczy¢ (do kazdego zaoferowanego

skiadnika zestawu) wraz z urzgdzeniami. TAK bez punktow

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktére muszg zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajgc ten zatgcznik — oferuje kon-
kretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zalgcznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng czes¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad
brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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