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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT
INSTALACJA WOD-KAN

WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznych &)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirecznej (SST) g wymagania techniczne wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem instalacji wod-kan dla zadg@mia

Prace modernizacyjne zwiyzane z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Bastwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku  oraz realizacja Programu Dostosowawczego SPZOZ
WSS nr3 w Rybniku:

Prace modernizacyjne w Pawilonie tékowym nr5, poziom P-1 , pomieszczenie unibiwiaj gce mycie i
dezynfekcje srodkow transportu - SPZOZ WSS nr3 w Rybniku.

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa  Specyfikacja Techniczna (SST) dla adbioi wykonania instalacji wodnej
i kanalizacyjnej stanowi zbiér wymagatechnicznych i organizacyjnych dotgycych procesu realizacji i
kontroli jakasci robdt. S one podstaw ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowieldnicech
eksploatacyjnych budowili.

1.2. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynniei umazliwiajgce wykonanie instalacji wod-
kan dla potrzeb sanitariatu gabinetu ginekologiegatmzniczego w Pawilonie Nr 2 SP ZOZ WSS nr 3 w
Rybniku.

Zakres robot :

- roboty przygotowawcze,

- roboty budowlane,

- roboty montaowe instalacji wod-kan

- préby

- kontrola jakdci,

- odbiory robét

1.3. Ogdlne wymagania dotycgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoda zal@eniami przedmiaru,
SST i poleceniami Zamawigjego.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedka Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, oraz komplet SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialdé za ochrom przekazanych mu dokumentéw.

Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowaghzie zawiera zalazenia, przedmiary i dokumenty, zgodne z wykazem pgaaw
szczego6towych warunkach umowy.

Zgodnosé robdt z dokumentacp projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane przez Zamawjeggo Wykonawcy
stanowy cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegOlnione w &b jednym z nich & obowkzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeyitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy". Wykonawtda maze wykorzystywd btedéw lub opuszczew
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winigratychmiast powiadori Zamawiajcego celem
dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaggigbzgodne z dokumentagijprojektows i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalng s
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odchylenia w ramach okidlenego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow
i elementéw budowli mugazby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentagprojektowy lub SST i wplynie

to na niezadowalags jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostamasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych. Przed przgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Zamawiapmu do zatwierdzenia projekt organizacji
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.k@awca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktz éo zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje ietzie utrzymywa tymczasowe ukglzenia zabezpieczge, w tym wszelkiesrodki
niezkedne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
umowry.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowzek zna& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcaghizie podejmowé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygezych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrgi spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢stivie jego sposobu dziatania.
Stosugc sk do tych wymagh bedzie mial szczegolny wzgl na $rodki  ostra@nosci

i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mazliwosciag powstania pzaru.

¢) uszkodzeniem istniggych instalacji i urgdzer w budynku.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawcaduzie utrzymywa sprawny
sprz:t przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magagiinoraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bdg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed dgstm osob
trzecich. Wykonawca dolzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia. Nie dopuszczaesi
uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egéniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiatjpadowe #yte do robdt bda miaty aprobat
techniczm wydary przez uprawniogn jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materialtdw nasrodowisko. Materialy, ktére gs szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakaiczeniu robét ich szkodlivég zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé$ wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavii@gy powinien
otrzyma& zgod: na uwycie tych materialtbw od wiaiwych organdéw administracji patwowej. Jeeli
Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawggj

Ochrona witasndci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchnician i za instalacje ukryte, takie jak instalacje
elektryczne, sanitarne itp. oraz uzyska od odpomwedstzb potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiewtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i agizen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgeainy jest umigcic

w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju rob6t , ktére majy¢ wykonane w zakresie
przetazenia instalacji na terenie budowy. O fakcie przymkego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi #yniera i zainteresowane wladze oraglfie z nimi wspoipracowat dostarcze;
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawykonawca bdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtalykazanych w dokumentach dostarczonych muzrze
Zamawiajcego.
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Bezpieczdéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegat przepisy dotyce bezpieczestwa i higieny pracy. W
szczegOllnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz npeelsiagcych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i dozie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda zdapewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odriebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od
daty rozpocgcia do daty zakiczenia robét (do wydania potwierdzenia z@daenia przez Zamawiggego).
Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweinmo by prowadzone w
taki spos@b, aby budowla lub jej elementy byly v@aalapcym stanie przez caly czas do momentu odbioru
ostatecznego. ke Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Zamawiaggo
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralneejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoregsw jakikolwiek spos6b zwgzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctqzas prowadzenia robot. Wykonawegltie przestrzega
prac patentowych idnzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkiwymaga prawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych adzer lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Zamawiajcego o
swoich dziataniach, przedstawjejkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST, wymienione parej definicje i pogcia, naley rozumi& nastpujaco:

- aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajjego przydatnig do stosowania w
budownictwie, wydana przez upoavaorny do tego jednostk

- certyfikacja zgodnasci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy

i odbiorcy) wykazujce, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, 2 nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustugasgodne z okrdong normy lub z wiaciwymi

przepisami:

- deklaracja zgodnaci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg¢ na jego wylczm odpowiedzialné, ze wyréb,
proces lub ustugaaszgodne z normlub aprobaf techniczn;

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja technicznha wraz =z naniesionymi zan@n

i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budgywy

- Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoegmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania poléceinnej korespondencji technicznej paazy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawg i Projektantem;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwaipowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

- Ksiegga Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamigby do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru wykonywanych Robét. Obmiary podlegpptwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
- odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodndéé¢ wykonywanych Rob6ét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat olgleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot.

- rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizaccharakterystyk i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

- Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przyzyciu srodkéw technicznych mage na celu zmian
jednej lub kilku wielkdci charakteryzujcych stan i jaké& powietrza.

1.5. CPV - Grupy robdét, klasy robét lub kategorie robot.

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizagyjsanitarne

2. MATERIALY.

Wszelkie stosowane materiaty powinnychyowe, odpowiadapolskim normom oraz posiadldopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak réwaieo najmniej jeden z #&j wymienionych dokumentow :

- atest

- certyfikat
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— aproba¢ techniczg ITB
- certyfikat zgodnéci.

2.1. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymag@ailosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne z
dostarczeniem materiatdw do rob6t. Wszystkie odpdwie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie twydo
lub innych Miejsc wskazanych w dokumentach umowsigbwykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskaza Zamawiagcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamaydego Wykonawca nie ¢hzie prowadz zadnych
wyburzer w obrbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w dokumentach umowy.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,ath
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapo, jéli Zamawiapcy zezwoli Wykonawcy naaycie tych
materiatdw do innych robét, mnite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemaléw zostanie
przewartéciowany przez Zamawiggego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow na placu owy.
Przechowywanie materialtdw powinno dw miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniem, smahytemp.
powyzej +5 °C i nie powoducym zagraenia w komunikacji na placu budowy.

2.4, Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdaenmvad lub powstania
watpliwosci ich jakdici, przed wbudowaniem natg podd& badaniom okrdonym przez Kierownika Projektu.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigunazliwo$é wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamayg@fo o zamiarze zamiany materiatlu co najmniej na
3 tygodnie przed ayciem materiatu zamiennego lub w okresiezdiaym, jéli bedzie wymagane to do batla
prowadzonych przez Zamawiapgo.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawieggo.

2.6. Zastosowane w przedmiarze i zaleeniach materialy i urzadzenia.

2.6.1. Instalacja wodochgowa.
— Przewody instalacji wodnej powinny odpowiédainimalnym parametrom:
— Woda zimna — co najmniej rury tworzywowe z polipylgmu z wkiadlg stabilizupca
z aluminium, widkna szklanego lub bazaltowego
— Woda ciepta — co najmniej rury tworzywowe z patipylenu z wkiadk stabilizupca
z aluminium, widkna szklanego lub bazaltowego

2.6.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.
— Przewody kanalizacji sanitarnej powinny odpowiaganimalnym cechom:
— do podej¢ i wentylowania instalacji - Rura PVC lub PP-HT palate i biate
— syfony mosgzne — nie dopuszczaessyfondw z tworzyw sztucznych
— bialy monta — zachowa& minimalne rozmiary przyborow sanitarnych podane
w zestawieniu materiatow

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robot powinien lgyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typdw i iléci wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizacpato
zaakceptowanym przez
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Zamawiajcego, w przypadku braku ustalev takich dokumentach spftz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawieggo. Liczba i wydajrig sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhiatamawiagcego w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosyodowiska i
przepisami dotycrymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Zamaw@@mu kopie dokumentéw
potwierdzagcych Dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarateld
dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwos¢ wariantowego gycia Sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawi@ggo o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcg¢ptazed
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Zamawiggego, nie mge by pdézniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprz, maszyny, urgdzenie i nargdzia nie gwarantgge zachowania Warunkéw umowy,
zostan przez Zamawiagcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robdt i wkiwosci przewaonych materiatow. Liczbdrodkéw transportu dmzie
zapewnié prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami direymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiac
Zamawiajcego, w terminie przewidzianym umewPrzy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnia
wymagania dotyce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dogasnych obgzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadge warunkom dopuszczalnych afein na osie mog by¢ dopuszczone przez
Zamawiagcego pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawcadulzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace wstpne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materialdw i wykonywanych roboét, za ich zgodh@ dokumentag projektova, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamégyaego.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmegnam rob6t uwzghlniajgcy
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane roboty zwzane z instalagjklimatyzaciji.

5.2. Zakres robdt obejmuije:
Wykonanie instalacji wod-kan na cele gabinetu giegiiczno-potaniczego w Pawilonie Nr 2 SP ZOZ WSS
nr 3 w Rybniku”.

5.3. Roboty przygotowawcze i montaowe.

Wewretrzne instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacialeey wykonywa z rur z tworzywa sztucznego
stabilizowanego.

W miejscu prze§¢ rurochgdw przez przegrody budowlane powinny¢bgpsadzone tuleje, przy czym
w miejscach tych nie nie by polczen rur.

Przestrzé miedzy rurocjgiem a tulej ochronm, powinna by wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzce przez strop powinny wystadvak. 2 cm powyej posadzki.

Wszystkie przewody &rednicach wikszych od 40 mm przechagte midzy strefami pgarowymi wykona
jako przejcia w tulejach ogniochronnych o odpofnob odpowiadajcej odpornéci przegrody przez ktér
przechodz.

Wewretrzne  przewody wodoggowe powinny by ukladane w  kierunkach  prostopadtych
i rownolegtych doscian, na poziomie piwnic pod stropem , natomiastpeaiomie parteru w bruzdach
sciennych. Nalgy nawizat si¢ z projektowan instalacy do istniejcej instalacji pod stropem piwnic moraj
na odgajzieniach zawory odcinage.

Spadki przewoddéw powinny zapewéianozliwo$¢é odwodnienia instalacji oraz movos¢é odpowietrzenia
przez najwyej potazone punkty czerpalne. Dla omguia przeszk6d dopuszcza stosowanie odsadzek, z tym
ze przy wekszej diugdci odsunécia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinigé tachylony do pionu
pod lkatem nie mniejszym od 45

Maksymalne odlegkzi pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych z ruwarzyw sztucznych
powinny odpowiadawymogom Producenta.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow rglevykonywa przy wyciu tulei zaciskowych bez uszczelek
typu O-ring.

Przewody w bruzdach powinny niieizolack cieplra oraz powietrza nie mniejsz niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni braaterialami budowlanymi; zakrycie bruzd powinnotgpis

po dokonaniu odbioru e%ciowego instalacji wodoggowe;.
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Powierzchnia przewoddw cieptej i zimnej wody prowaych w bruzdach powinna dyabezpieczona przed
tarciem oscianki bruzd przez owincie papierem.

Cah instalacg wodochgowg ciepte wody i cyrkulacji wykonaw izolacji z pianki polietylenowej o grubci
zgodnej z Rozp. Ml "Warunki techniczne jakim powynrodpowiadéa budynki i ich usytuowanie"
(Dz.U.75.690.2003 ze zm. z 06.11.2008r)

Minimalne odlegtéci przewod6éw wody zimnej i cieptej od przewodéwiktgcznych powinny wynosgil0 cm.
Przewody pod stropem nale mocow& do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoachwytoéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw pana zapewrd fatwy

i trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanyalgraniczenie rozprzestrzeniania drga i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomkedzy przewodem a obepnuchwytu lub wspornika natg stosowa podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw pozampowinna zapewnéaswobodne przesuwaniegsi
rur. Podejcia wody zimnej i cieptej powinny ldydodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT i BADANIA.

Celem sprawdzenia kompletwd wykonanych prac jest wykazanige w pelni wykonano wszystkie prace
Zwigzane z montem instalacji oraz stwierdzenie zgodao ich wykonania
z projektem oraz obowzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

Badania robdt instalacyjnych powinnydgyrzeprowadzane w zakresie :

- jakaoéci zastosowanych materiatéw i zgodoicz dokumentagj projektowsg wyrobow,

- préby cénieniowe i szczelnii,

- ptukania rurocigu i uruchomienie,

- sprawdzenie odlegtoi rurocggow od innych sieci,

- prawidtowa¢ rozstawienia podpér statych,

- trwatos¢ zamocowania ruroggéw doscian

6.1. Badanie materiatow.
Uzyte materiaty do monta powinny by zgodne z DokumentagcProjektovy. Sprawdzenie aytych materiatow
do montau przez poréwnanie ich cech z wymaganiami élkreymi w Dokumentacji Projektowej.

6.2. Badania instalacji wodocihgowe;j.

W zakresie instalacji wodagiowej naley przeprowadz przed zakryciem bruzd i kanaléw. Badanie
szczelnéci naleey wykona wodg. Przed przygpieniem do badania instalacje ngleskutecznie przeptuka
woda. Od instalacji wody cieptej natg odlczye urzdzenie zabezpieczmje przed przekroczeniem
dopuszczalnych warfoi cisnienia i temperatury. Do instalacji najepodihczy¢ reczna pomp wyposaong w
zbiornik wodny, zawory odcinage, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badanigwaé manometru
tarczowego 150mm. Waré cisnienia prébnego wynosi 1,5 x$nienie robocze ale nie mniejznilObar.
Wartas¢ cisnienia probnego wynosi 10bar. Po nabiciénignia do wartéci wymaganej naley przez okres 2
godzin p obserwowa a w przypadku braku przeciekéw naleroke uzna za pozytyws.

Przylhcze wody wymaga dezynfekcji i ptukania.

Do bada i sprawdzé wykorzysta zalecenia zawarte w ,Warunkach technicznych wykana odbioru robot
instalacji wodocigowych” — zeszyt 7 COBRTI Instal tj. p.10 tego apra&ania dot. Odbioru robét.

6.3. Badanie instalacji kanalizacyjnej.
W zakresie instalacji kanalizacyjnej natedokon& sprawdzenia na szczekiow czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody oraz na szogelprzez ogidziny spadku
zwierciadta wody po napetnieniu instalacji poziommwyzej kolana dczacego pion z
poziomem.
Do bada i sprawdzé wykorzysta zalecenia zawarte w ,Warunkach technicznych wykana odbioru robot
instalacji kanalizacyjnych” — zeszyt 12 COBRTI k. p.11 tego opracowania dot. Odbioru robét.
6.4. Badanie zgodndci z Dokumentacp Projektows.
— sprawdzenie , czy zostaty przezibme wszystkie dokumenty.
— sprawdzenie dokumentow pod wgdgm merytorycznym i formalnym.
— sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykeamyia robot zostaty
wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostateeammotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem potwierdzonym przezyniera.

6.5. Sprawdzenie kompletndci wykonanych prac.
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— poroéwnanie wszystkich elementow wykonanej instalaejspecyfikagj projektow,
zarowno w zakresie materiatow, jak isto.
— sprawdzenie dogbnasci dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie czyszczenie i
konserwag;.
— sprawdzenie czysfoi instalacji
— sprawdzenie kompletsoi dokumentow niezfinych do eksploatacji instalacji.
6.6. Pomiary kontrolne.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie peyeno ze instalacja ogga parametry projektowe
i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

7. ODBIOR KO NCOWY.
Odbiory czsciowe i odbiory kéicowe naley przeprowadz&ana podstawie dokumentacji powykonawczej oraz
niniejszej Specyfikacji Technicznej.
— Po zakaczeniu préb, przewidzianych dlazriych rodzajéw urgdzen
wyszczegolnionych
w odpowiednich rozdziatach, nalew ramach odbioru obiektu dokahkomisyjnego
odbioru kacowego.
— Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:
— zgodna¢ wykonania z projektem technicznym gizenia oraz z ewentualnymi
zapisami
w dzienniku budowy dotyezymi zmian i odsfpstw od dokumentacji technicznej,
— zgodnda¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku @gstw — uzasadnienie
konieczndci odstpstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwaerntgo
przez inspektora nadzoru.
— Przy odbiorze kacowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty :
— dokumentagj techniczig z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi
dokonanymi w czasie budowy,
— dziennik budowy i ksizke obmiarow,
— protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage",
— protokoty wykonanych prob i bada

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarov s3 jednostki przygte w przedmiarze robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Pfatng¢ za jednosti obmiarove roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem
robdt, ocen jakasci uzytych materiatow i jakéci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiarObada.

Cena wykonania robot obejmuje:

— dokumentacje powykonawgz

— dostarczenie materiatéw, sptu i urzzdzen oraz ich sktadowanie

- wywo0z z terenu budowy materiatdwezimych

— dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospoaareterenu budowy

— wykonanie okréonych w postanowieniach Umowy bagi@omiaréw i sprawdze
robot

— wykonanie rob6t zasadniczych, wylazeniowych; montau osprztu;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej robét i budowy

— uporzdkowanie placu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWI AZANE.
10.1. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych. Tom |I.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo afhk
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rueg®w z Tworzyw Sztucznych —
Polska

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacjieltylacyjnych— zeszyt 5
— COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacjiodfécggowych — zeszyt 7
— COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacpn@lizacyjnych — zeszyt 12 —
COBRTI INSTAL

. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanén@ity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pd. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamiéwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach bvdoych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze fezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z p&n. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrémaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z péGn. zm.).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o0 zbiorowym zampaiu w wo@ i zbiorowym
odprowadzenidciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmjapublikowan w Dz.
U. Nr 85z 2005 r., poz. 729.

. Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. — w sprawie

systeméw oceny zgodém wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upemianych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i foapobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@ wrzégnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpiegg®va i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 — w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO20r. — w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz @posznakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002wr.sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego
dane dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N081
poz. 953 z pgn. zmianami).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantai rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamaw@@go dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008r 120, poz. 1133).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéméa 2004 r. — w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografaokcjonalno-aytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmjaopublikowar w Dz. U. Nr 75 z 2005 r.,
poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd02 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmigopublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270
oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).




