SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System monitorowania EMG wraz z wyposazeniem

Zatacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krotki opis
(wg kolumny ,Wymogi”)
1 2 3 4
l. |PARAMETRY OGOLNE:
1. | System monitorowania EMG wraz z wyposazeniem - fabrycznie nowy, nieuzy- TAK
wany, nierekondycjonowany, rok produkcji wszystkich urzadzen 2018.
2. |Producent. Poda¢
3. [Model / typ oferowanego systemu. Podaé
4. | Klasa wyrobu medycznego. Poda¢
5. |Zasilanie 230V, 50Hz. TAK
6. | Komunikacja uzytkownika z poszczegolnymi podzespotami urzadzenia (opro- TAK
gramowanie diagnostyczne, system operacyjny) w jezyku polskim.
Il. |BUDOWA APARATU:
1. | Jednostka centralna jednomodutowa, bezpo$rednio potgczona z komputerem za
pomocy kabla USB, z wbudowanym zespotem stymulatoréw: pradowym, stu-
chowym AEP i wzrokowym VEP, uzbrojona w:
a) panel sterujacy wyposazony w manipulatory i klawisze funkcyjne:
« wskaznik zasilania i czuwania,
6 kodowanych kolorami przyciskéw nawigacyjnych oprogramowania,
12 kodowanych kolorami przyciskéw funkcyjnych oprogramowania,
Przyciski regulacji parametréw prezentacji przebiegéw (szybko$¢ prze-
suwu/poziom czutosci),
Przycisk stymulacji pojedynczej, przycisk stymulacji powtarzalnej i
wskaznik stymulacji,
Pokretto regulacji intensywno$ci bodzca oraz przycisk resetowania inten-
sywnosci bodzca,
Przyciski zmiany czasu trwania bodzca stymulujacego i przyciski zmiany | TAK
czestosci powtarzania bodzcéw,
Pokretto regulacji gtosno$ci dzwieku lub regulacji kursora, przycisk wyci-
szenia dzwieku, wskaznik gtosnosci i wskaznik kursora,
Przycisk wyboru krzywejiznacznika/wyzwalacza,
Blok klawiatury numerycznej;
b) zespot gniazd do podigczenia:
«  glowicy wzmacniacza,
elektrody stymulujacej lub aktywnej rekojesci stymulujacej do stymulacii
pradowe;j,
monitora i gogli VEP dla stymulacji wzrokowej,
zestawu stuchawkowego AEP dla stymulacji akustyczne;j,
przetacznika noznego,
- zewnetrznej synchronizaciji.
2. |Glowica wejsciowa 3-kanatowa, jednomodutowa ze wzmacniaczami
EMG/NCS/EP, bezpo$rednio potaczona z aparatem za pomocg kabla UTP,
standard LAN z wtykiem zabezpieczonym przed przypadkowym wypieciem TAK
kabla, zamontowana na ruchowym ramieniu wozka, wyposazona w:
3 zespoty gniazd: 1 x DIN, 2 x TP,
2 gniazda TP dla elektrody uziemiajacej.
3. | Wézek wyposazony w:
Wychylno-obrotowe ramie dla gtowicy wzmacniaczy i stymulatora prado- TAK
wego,

Potke na jednostke centralng
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Wysuwang pétke na klawiature i mysz PC,
Pétke pod drukarke.

System komputerowy:

a) Komputer z systemem operacyjnym i oprogramowaniem diagnostycznym -
bezterminowe licencje, dysk twardy min.: 500 GB, klawiatura i mysz kom-
puterowa,

b) Monitor LCD min.; 217,

c) Drukarka laserowa.

TAK

PARAMETRY SZCZEGOLOWE:

Gtowica wzmacniaczy:
Impedancja wejsciowa: > 200 MQ w trybie réznicowym oraz > 1000 MQ w
trybie wspoinym,
Poziom szuméw przy zwartym wejsciu w pasmie 2 Hz — 10 kHz: 0,4 pVr-
ms,
Wspodtczynnik tlumienia sygnatéw wspdtbieznych, CMRR > 124 dB,
Rozdzielczos¢ przetwarzania A/C dla wszystkich sygnatéw NCS/EMG/EP:
24 bity,
Regulacja podstawy czasu: 0,2 ms/dz - 16 s/dz,
Filtr gérnoprzepustowy — dolna czestotliwo$¢ graniczna (-3dB): 0,01 Hz - 3
kHz,
Filtr dolnoprzepustowy — gérne czestotliwosé graniczna (-3dB): 20 Hz - 13
kHz,
Filtr pasmowy 50 Hz (przeciwzakidceniowy).

TAK

Stymulator pradowy:
- Maksymalne natezenie pradu stymulujgcego: 100 mA,
Czas trwania impulsu stymulujacego: 20 ps - 1 ms,
Maksymalna czestos$¢ stymulacii: 200 Hz,
Stymulacja z czesto$cig zmieniang losowo z regulacjg procentowego od-
chylenia od zadanej czesto$ci maksymalne;j.

TAK

PROGRAMY SPECJAISTYCZNE:

Neurografia:

- Przewodnictwo ruchowe,
Przewodnictwo czuciowe,
Fala F,
Przewodnictwo odcinkowe (inching),
Przewodnictwo mieszane.

TAK

Odruch H.

TAK

Odruch mrugania.

TAK

Préba meczliwosci (RNS).

TAK

Wspodiczulne odruchy skérne (SSR).

TAK

@ G B L

EMG llosciowe (QEMG):

EMG spontaniczne (ocena czynnosci spoczynkowe;),
Analiza wielu jednostek ruchowych
Analiza zapisu interferencyjnego (ocena czynno$ci wysitkowe;)
Analiza w trybie off-line zapisanych sygnatéw EMG

0 maksymalny czas pojedynczego zapisu: 15 minut

0 liczba zapisow: nieograniczona
Automatyczna ocena migsni zgodnie z regutami definiowanymi przez uzyt-
kownika.

TAK

Somatosensoryczne Potencjaty Wywotane (SEP).

TAK

Potencjaty wzrokowe VEP, wymaga sie monitora LCD o $rednicy 21,5".

TAK

AKCESORIA WIELOKROTNEGO UZYTKU:

Elektroda stymulujgca ze stalowymi elektrodami dyskowymi o $rednicy 10 mm,
odlegtos¢ 30 mm , diugo$¢ przewodu min.: 1m, wtyk 5-pinowy DIN — 1 szt.

TAK

Elektroda odbiorcza dyskowa, dtugos¢ przewodu min.: 1m, wtyk 5-pinowy DIN —
1 szt.

TAK
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3. |Elektroda obrgczkowa stymulacyjno-odbiorcza, dtugosé przewodu min.: 1m, TAK
wtyk 5-pinowy DIN — 1 szt.
4. | Elektroda uziemiajgca ptytkowa, , dtugo$¢ przewodu min.: 1,5 m, wtyk touch- TAK
proof — 1 szt.
5. | Elektroda miseczkowa srednica 10mm, dtugos¢ przewodu min.: 2m -5 szt. TAK
VI | DOKUMENTACJA:
1. | Instrukcje obstugi w jezyku polskim — dostarczyé wraz z urzadzeniami. TAK

Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposob zaoferowany asortyment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢ w cato$ci, bez wprowadzania zmian w jego tre$ci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajacego tre$ci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikaciji istot-
nych warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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