SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEM REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ.

Zatacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krotki opis
(wg kolumny ,Wymogi”)
1 2 3 4
| |INFORMACJE OGOLNE:
1. | System rehabilitacji kardiologicznej wraz z niezbednym wyposazeniem - TAK
fabrycznie nowy, nieuzywany, nierekondycjonowany, rok produkcji wszyst-
kich urzadzen 2018.
2. |Producent. podac
3. | Typ/model. podac
4. | Klasa wyrobu medycznego. podac
5. | System rehabilitacji kardiologicznej dla 15 stanowisk, licencje bezterminowe. TAK
6. | Sktad systemu: TAK
kompletny zestaw komputerowy z oprogramowaniem do wielostanowi-
skowej rehabilitacji kardiologicznej oraz — 1 kompl.
ergometr — 14 szt.
bieznia — 1 szt.
7. | Oprogramowanie do przeprowadzania préb wysitkowych, licencja beztermi- TAK
nowa.
8. | Wspdtpraca oferowanego systemu z oferowanymi ergometrami i bieznia. TAK
9. |Bezprzewodowa dwukierunkowa komunikacja systemu z wszystkimi zaofe- TAK
rowanymi ergometrami i bieznig rbwnoczes$nie.
10. | Bezprzewodowa transmisja sygnatu EKG od pacjenta do systemu. TAK
11. | Automatyczne kojarzenie bezprzewodowego modutu EKG z dowolnym er- TAK
gometrem i bieznig zaoferowanym w ramach tego systemu.
12. | Czas pracy bezprzewodowego modutu EKG z akumulatora min.: 15h. TAK, po-
dac¢
13. | Zasieg transmisji sygnatu EKG > 10m TAK, po-
da¢
14. | Komunikacja uzytkownika z poszczegoéinymi podzespotami systemu (opro- TAK
gramowanie, system operacyjny) w jezyku polskim.
15. | Zasilanie 230V, 50Hz. TAK
LA |PARAMETRY SZCZEGOLOWE SYSTEMU:
1 Mozliwos¢ indywidualnego i grupowego programowania i kontroli treningu dla TAK
' kazdego z ergometrow i biezni ze stanowiska sterujacego.
2 Dostepne rodzaje treningu: interwatowy, staty i sterowany czesto$cig rytmu, z TAK
' programowym narastaniem i obnizaniem obcigzenia.
3 Mozliwos¢ wprowadzenia danych pacjenta m.in.: TAK
' imie i nazwisko, data urodzenia, wzrost, pte¢
4. | State monitorowanie sygnatu EKG z min.: 2 odprowadzen. TAK
5 Prezentacja na ekranie dwoch natozonych na siebie zespotéw PQRST - z|  TAK
' fazy spoczynkowej i aktualnie wyliczanego podczas treningu.
TAK
6. Automatyczna detekcja i klasyfikacja podstawowych rodzajow arytmii.
7 Mozliwo$¢ recznego dodawania zdarzen EKG w trakcie trwania treninguipo|  TAK
" |jego zakoriczeniu.
8 Mozliwo$¢ ustawienia kryteriow alarmowych indywidualnie dla kazdego pa-| TAK

cjenta.
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TAK

9. Alarm przekroczenie zadanych parametrow czestosci rytmu.
10. | Wydruki diagraméw treningowych na standardowym papierze format A4. TAK
11, | Mozliwos¢ uzycia standardowych protokotéw treningow. TAK
12. | Mozliwo$¢ wprowadzania wiasnych protokotow treningow. TAK
13. | Mozliwo$¢ edycii treningu w czasie jego trwania. TAK
14 Automatyczny nieinwazyjny pomiar cisnienia tetniczego krwi realizowany TAK
" | podczas treningu na ergometrze oraz na biezni.
Archiwizacja badan dla kazdego pacjenta, min.: dane pacjenta, petny zapis
15 EKG, trend czesto$ci akcji serca, trend obcigzenia mocy dla ergometru, trend TAK
" | ci$nienia tetniczego krwi, zapis znacznikéw arytmii, warto$¢ pracy wykonanej
W czasie treningu.
Archiwizacja petnego zapisu EKG podczas catego jego monitorowania: przed
16. | rozpoczeciem treningu, w trakcie treningu i po jego zakonczeniu az do mo- TAK
mentu zakonczenia monitorowania.
17 Archiwizacja danych z prowadzonych treningdw na dysku twardym i mozli- TAK
" | wos¢ archiwizacji na ptytach CD/DVD. Baza danych pacjentéw i treningdw.
18. | Podglad zarejestrowanego EKG w trakcie trwania treningu. TAK
19. | Podglad wezesniejszych treningdw wykonanych przez pacjenta. TAK
20. | Automatyczne wyliczanie wskaznika BMI z podanych wartosci. TAK
Wzmacniacz sygnatu EKG 2-kanatowy, roznicowy, zabezpieczony przed
21. : , TAK
defibrylacjg, filtr izolinii oraz filtr zaktocen sieciowych.
A2 |WYPOSAZENIE:
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem do wielostanowiskowej rehabilita- TAK
cji kardiologicznej dla 15 stanowisk:
- komputer PC z systemem operacyjnym,
1 - monitor LCD min.: 24" - 2 szt.
' - drukarka laserowa drukujgca na standardowym papierze formatu A4 — 1
szt.
- nagrywarka — 1 szt.
- biurko jezdne — 1 szt
2 Bezprzewodowy modut EKG do prowadzenia rehabilitacji kardiologiczne; TAK
' wraz z kompletnym kablem EKG pacjenta — 15 szt.
3 tadowarka do jednoczesnego tadowania 8 szt. bezprzewodowych modutow TAK
' EKG -2 szt.
Mankiet do nieinwazyjnego pomiaru ciSnienia krwi - 15 kompletéw po 2 man-
4. . o . . TAK
kiety: 1 szt. rozmiar $redni i 1 szt. rozmiar duzy.
Bezprzewodowy modut EKG do prowadzenia proby wysitkowej wraz z kom-
S. . TAK
pletnym kablem EKG pacjenta — 1 szt.
Instrukcja obstugi do wszystkich zaoferowanych urzadzen i oprogramowania TAK
6. systemu rehabilitacji kardiologicznej w jezyku polskim - dostarczy¢ wraz z
urzadzeniami.
LB | ERGOMETR - 14 SZT.
1. Producent. podac
2. Model / typ oferowanego urzadzenia. podac
3. Zasilanie 230V, 50Hz. TAK
4, Klasa wyrobu medycznego. podac
d. Bezprzewodowa wspdtpraca z wielostanowiskowym systemem rehabilitaci TAK
kardiologiczne;.
6. Sygnalizacja nie/prawidtowego tempa treningowego oraz prawidtowej pred- TAK
kosci obrotowej widoczna dla pacjenta.
7. Zakres obcigzen min.:10-950 W. TAK
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8. Zakres obrotow min.: 30-160 obr/min. TAK
9. Hamowanie polem elektromagnetycznym. TAK
10. | Automatyczna kalibracja systemu pomiarowego. TAK
11. | Automatyczne (programowalne) lub reczne zadawanie obcigzenia. TAK
12. | Wbudowany miemik automatycznego pomiaru ci$nienia tetniczego krwi. TAK
13. | Maksymalne obcigzenie min.: 150 kg. TAK, po-
dac¢
14. | Mozliwo$¢ zmiany wysokosci siodetka dla pacjentéw o wzroscie w zakresie | TAK, po-
min. 120-210 cm dac¢
15. | Regulacja nachylenia kierownicy. TAK
I.C. |BIEZNIA -1 SZT.
1. Producent. podac
2. Model / typ oferowanego urzadzenia. podac
3. Zasilanie 230V, 50Hz. TAK
4, Klasa wyrobu medycznego. podac
5. Bezprzewodowa dwukierunkowa wspotpraca z wielostanowiskowym syste- TAK
mem rehabilitacji kardiologicznej oraz oprogramowaniem do prob wysitko-
wych.
6. ngres predko$ci przesuwu pasa biezni min.: 0 — 25 km/h, regulacja predko- TAK
$cico 0,5 km/h.
Funkcja tagodnego startu i zatrzymania pasa biezni. TAK
Zakres zmian kata nachylenia biezni 0 — 25 %, regulacja nachylenia co 0,5%. TAK
. Kalibracja kata nachylenia poprzez wbudowany inklinometr. TAK
10. | Tasma antyposlizgowa i antystatyczna. TAK
1. Dopuszczalna masa pacjenta min.: 180 kg. TA:; f o
12 Dtugo$¢ uzytkowa ruchowego pasa biezni min.: 150 cm. TA:; f o
13. Szeroko$¢ ruchowego pasa min.: 45 cm. TA;Z" : o
14. | Minimum dwa systemy awaryjnych wytacznikdw bezpieczenstwa z czego
jeden z nich - przycisk awaryjnego zatrzymania (wytacznik bezpieczenstwa) TAK
w zasiegu reki pacjenta.
15. | Porecze boczne z przodu i po bokach pasa biezni. TAK
D |PROBA WYSILKOWA:
1. Oprogramowanie wspotpracujace z zaoferowana bieznia. TAK
2. | State monitorowanie i rejestracja sygnatu EKG z 12 odprowadzen. TAK
3 Monitorowanie i wySwietlanie na ekranie danych dotyczacych nazwy protoko- TAK
tu i fazy badania.
4, Monitorowanie i wyswietlanie na ekranie danych dotyczacych czasu trwania TAK
wysitku.
5. | Monitorowanie predko$ci i nachylenia biezni. TAK
6. | Monitorowanie i rejestracja czestoéci rytmu aktualnej i docelowe. TAK
7 Alarmy: TAK
- czesto$¢ rytmu HR,
- zmian ST,
- wykrycia arytmii.
8. Mozliwos¢ awaryjnego zatrzymania biezni przez personel obstugujacy z TAK

panelu sterowania lub klawiatury.
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9. Cyfrowe filtry: TAK
- zaktocen sieciowych,

- stabilizacji izolini,

- zaktocen miedniowych 25Hz lub 35 Hz.

10. | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub ztej jakosci sygnatu. TAK
1. | Czutoé¢ wyswietlanego sygnatu EKG min.: 5,10, 20, 50 mm/mV. TAK
12. | Predkosé wyswietlania sygnatu EKG min.: 10, 25 i 50 mms. TAK
13. | Detekcja kardiostymulatora. TAK

14. | 12-kanatowe EKG spoczynkowe z wykrywaniem impulséw kardiostymulato-

ra, interpretacjg EKG, przegladaniem usrednionych QRS. TAK
15. | Obwod pacjenta odizolowany od sieci, zabezpieczony przed defibrylacja. TAK
16. | Wydruki na standardowym papierze formatu A4. TAK
17. | Mozliwo$¢ wydruku w czasie rzeczywistym. TAK
18. | Predkosé przesuwu przy wydruku EKG co najmniej 10, 25 i 50 mms. TAK
19. | Wydruk EKG w trybie 3, 6, 12 odprowadzen. TAK
20. | Przegladanie zapisu EKG po zakoriczeniu badania w trybie 3, 6, 12 odpro- TAK

wadzen.
21. | Mozliwo$é uzycia standardowych protokotéw badan. TAK
22. | Wprowadzanie wiasnych protokotow badan, w tym RAMP. TAK

23. | Przeprowadzanie 6-minutowego testu marszu sterowanego predkoscig pasa TAK
biezni w zalezno$ci od tempa poruszania sie pacjenta.

24. | Automatyczne i reczne ustawienia punktow pomiarowych na odcinku ST. TAK
25. | Archiwizacja badan na dysku twardym i mozliwo$¢ archiwizacji na ptytach
TAK
CD/DVD.
26. | Automatyczny nieinwazyjny pomiar cisnienia tetniczego krwi. TAK
27. | Raporty:
- dane osobowe pacjenta,

opis rozpoznania i leczenia wraz z danymi o zazywanych lekach,
przyczyna przerwania testu,

skala wysitku wg Borga,

catkowity czas wysitku,

warto$¢ wykonanej pracy, TAK
procent uzyskanego tetna docelowego,

maksymalne i wyjéciowe ci$nienie krwi,

ocena odcinka ST,

wydruk rzeczywistego EKG z wybranych momentéw,
wydruk tabeli ci$nien krwi,

podglad raportu przed wydrukiem.

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktére muszg zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tre$ci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istot-
nych warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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