*SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

ZALACZNIKNR 1.2

Aparat RTG typu ramie C
Lp. Wymagane funkcje/parametry Wymogi Punktacja OEETDERE U Il‘j,\t; kmtk.',,oms ) SO
»Wymogi”).
1 2 3 4 5
| [INFORMACJE | WYMAGANIA OGOLNE:
Aparat RTG z ramieniem C fabrycznie nowy (wyklucza sie aparat
1. |demonstracyjny, rekondycjonowany, uzywany, wykorzystywany w jakimkolwiek Tak bez punktow
celu przez inny podmiot).
2. |Konstrukcja przewozna, umozliwiajgca tatwe manewrowanie aparatem. Tak bez punktow
3 Oprogramoquie. urpoiljwigjqce ;astosowanie w  zabiegach chirurgii Tak bez punktow
ortopedycznej, chirurgii dzieci i urologii.
4. |Rok produkcji aparatu — 2018. Tak bez punktow
5. |Producent. podaé bez punktow
6. |Model / typ oferowanego urzadzenia. podaé bez punktow
Oferowany aparat posiada dokumenty dopuszczajace do obrotu na terenie RP i
7. |spetnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Tak bez punktow
nr 107, poz. 679, ze zm.).
Aparat zgodny z Rozporzadzeniem Ministra zdrowia dnia 18 lutego 2011 r. w
8. |sprawie warunkéw bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujgcego dla Tak bez punktow
wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej, z wszystkimi nastepnymi zmianami.
9.  |Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz. Tak bez punktow
10. |Szeroko$¢ transportowa aparatu < 90 cm. podaé bez punktow
11.  |Waga ramienia C. podaé bez punktow
12 Komqnikacjg uzytkown_ika Z poszczegolnymi podzespotami urzadzenia w jezyku podat bez punktow
polskim lub jezyku angielskim.
Il |[WYMAGANIA TECHNICZNE | FUNKCJONALNE:
A |RAMIE C:




5 pkt - wartos¢
Tak, podac najwieksza,’ .
1. |Glebokos¢ ramienia C (odleglos¢ miedzy osia wiazki a wewnetrzna| parametr 0 pkt - wartos¢
powierzchnig ramienia C): min.: 68 cm. punktowany graniczna,
pozostate
proporcjonalnie.
2. |Odlegtos¢ SID: min.: 97 cm. Tak, podac bez punktow
5 pkt - wartos¢
. najwieksza,
Tak, poda¢ .
3 o o o . paraﬁnetr 0 pkt — warto$¢
* |Prze$wit ramienia C (odlegtos¢ miedzy detektorem a lampg RTG): min.: 76 cm. graniczna,
punktowany
pozostate
proporcjonalnie.
4. |Zakres ruchu ramienia C wzdtuz (przesuw poziomy): min.: 20 cm. Tak, podac bez punktow
5 pkt - wartos¢
. najwieksza,
Tak, poda¢ .
5 . o _ . parap:netr 0 pkt — warto$¢
* |Zakres ruchu pionowego ramienia C (przesuw pionowy): min.: 40 cm. graniczna,
punktowany
pozostate
proporcjonalnie.
6.  |Zakres ruchu orbitalnego ramienia C (obrét wokdt osi poprzecznej): min.: 130°. | Tak, poda¢ bez punktow
7. |Zakres rotacji ramienia C (obrét wokot osi poziomej): min.: £225°, Tak, podac bez punktow
8. |Obrot ramienia C wokst osi pionowej (wychylenie) w zakresie min.: +10°. Tak, podac bez punkiow
9. |Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie. Tak bez punktow
10. |Blokada ustawienia két poprzez wielofunkcyjng dzwignie. Tak bez punktow
Hamulce ruchéw ramienia C: orbitalnego, rotacyjnego, wzdtuznego z
11.  |odpowiadajgcymi im skalami, oznaczone roéznymi kolorami w celu tatwiejsze; Tak bez punktow
komunikacji w sali operacyjnej.
12. |Ramie C wywazone w kazdej pozycji (po zwolnieniu hamulcéw ramie pozostaje Tak bez punktow
w stabilnej pozycji w dowolnym potozeniu).
13.  |Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do recznego manipulowania ramieniem C. Tak bez punktow
Panel z monitorem dotykowym lub klawiszami membranowymi, na ramieniu C, .
14, . o2 Tak bez punktow
do sterowania funkcjami aparatu.
B |GENERATOR:
1. | Generator wysokiej czestotliwosci min.: 15 kHz. | Tak, poda¢ | bez punktow




2. |Moc generatora RTG min.: 2,0 kW. Tak, podac bez punktéw
3. |Akwizycja minimum 25 obrazéw/s podczas skopi ciggtej lub pulsacyjne;j. Tak, podac bez punktow
4 Fl1u50;c;2kopia pulsacyjna — dostepne czestotliwosci, co najmniej w zakresie 2 p/s Tak, podat, bez punktow
5. |Radiografia cyfrowa. Tak bez punktow
6. |Maksymalne napiecie w trybie fluoroskopii i radiografii min.: 110 kV. Tak, podac¢ bez punktow
7. |Maksymalne natezenie pradu dla fluoroskopii ciggtej i pulsacyjnej min.: 15 mA. | Tak, poda¢ bez punktow
8. |Maksymalny prad dla radiografii cyfrowej min.: 20 mA. Tak, podac bez punktow
9.  |Automatyczny dobér parametréw fluoroskopii. Tak bez punktow
LAMPA RTG:
1. |Lampa jednoogniskowa z stacjonarng anodg . Tak bez punktow
2. |Wielkos¢ ogniska max.: 0,6 mm. Tak, podac, bez punktéw
3. |Pojemno$c¢ cieplna anody min.: 50 kHU. Tak, podac bez punktow
4. |Pojemno$¢ cieplna kotpaka min.: 1100 kHU. Tak, podac bez punktow
5. |Szybko$¢ chtodzenia anody min.: 35 kHU/min. Tak, podaé bez punktow
6. |Automatyka zabezpieczajgca przed przegrzaniem. Tak, opisa¢ bez punktow
7. |Kolimator szczelinowy z rotacja. Tak bez punktow
8.  |Kolimator koncentryczny typu Iris. Tak bez punktow
9 Ustawienie kolimatoréw z podgladem bez promieniowania (na obrazie Tak b Kt
" |zamrozonym z wySwietlaniem aktualnego potozenia krawedzi przeston). a ©z punkiow
WZMAZNIACZ OBRAZU | TOR WIZYJNY:
1. |Srednica wzmacniacza obrazu min.: 9’. Tak, podac bez punktéw
2. |Wzmacniacz min.: 3 polowy. Podaé wielko$ci pol. Tak, podac bez punktow
3. |Wspdiczynnik DQE min.: 60%. Tak, podac¢ bez punktow
4.  |Lokalizator laserowy zintegrowany w obudowie wzmacniacza obrazu. Tak bez punktow
5. |Kratka przeciwrozproszeniowa. Tak bez punktow
6. |Kratka wytaczana lub wyciggana bez uzycia narzedzi. Tak, podac¢ bez punktow
7. |Kamera CCD o rozdzielczosci min.: 1024x1024. Tak, podac bez punktéw
8.  |Gfebia obrazu min.: 12 bit. Tak, podac bez punktow
SYSTEM CYFROWEJ OBROBKI OBRAZU:
1. |Matryca przetwarzania obrazéw = 1024 x 1024. Tak, bez punktow
| . , Tak,podad, | 1 i > 150 000,
2. |Liczba pamigtanych obrazéw = 100 000. parametr 0 ;F))kt - <150 000
punktowany
3. |Funkcja ,Last Image Hold". Tak bez punktow
4. |WySwietlanie mozaiki min. 16 obrazdw. Tak, podac bez punktéw
5. |Obraz lustrzany. Tak bez punktow




6.  |Obrét obrazu. Tak bez punktéw
7.  |Powiekszenie cyfrowe obrazu. Tak bez punktow
8.  |Pomiar odlegto$ci i katdw. Tak bez punktow
9. |Wzmocnienie krawedzi i redukcja szumow Tak bez punktow
10 Dodawanie adnotacji, komentarzy do obrazéw, oznakowanie stron T ,
: ak bez punktow
(prawa/lewa).
11, |System wpisywania danych pacjenta. Tak bez punktow
12.  |Programy anatomiczne. Tak bez punktow
13. |Funkcja nagrywania sekwencji fluoroskopowych. Tak bez punktow
F |STACJA MONITOROWA:
1. |Stacja monitorowa na wdzku z 2 sztukami monitoréw medycznych LCD. Tak bez punktow
2.  |Przekatna ekranu min. 19". Tak, podac bez punktéw
3. |Maksymalna luminacja monitoréw = 600 cd/m2. Tak, poda¢ bez punktow
Tak/Nie,
4 Obrot monitorbw wokdt osi pionowej wzgledem podstawy wézka o min. podac, 10 pkt — Tak,
T 1180°12°. parametr 0 pkt - Nie
punktowany
5. |Wskaznik wigczonego promieniowania na wdzku z monitorami. Tak bez punktow
6. |Prezentacja obrazu zywego i referencyjnego jednocze$nie podczas zabiegu. Tak bez punktow
7. |Praca stacji monitorowej niezaleznie od ramienia C. Tak bez punktow
8.  |Wbudowany dysk twardy Tak bez punktow
9. |Mozliwo$¢ wprowadzania danych pacjenta na stacji z monitorami. Tak bez punktow
10. |Blokada két. Tak bez punktow
Il |POZOSTALE WYMAGANIA | WYPOSAZENIE:
Interfejs sieciowy DICOM obstugujacy funkcje min:
» DICOM Send,
1. » DICOM Storage Commitment, Tak, podac bez punktéw
* DICOM Print,
» DICOM Worklist.
2. |Port USB. Tak bez punktéw
3. |Wbudowana nagrywarka CD/DVD. Tak bez punktow
Archiwizacja obrazéw w formacie DICOM poprzez np. port USB na pamieci typu
4. |,pen-drive’ lub nagrywarke CD/DVD. Przegladarka obrazéw dogrywana Tak bez punktow
automatycznie na dany no$nik.
5. Pilot z’dglnlegQ sterowania lub wigcznik promieniowania reczny z przewodem o Tak bez punkiow
dlugosci min.: 2 m —1 szt.
6. Wtacznik promieniowania nozny odporny na zachlapanie i srodki dezynfekcyjne Tak bez punkiow

do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji oraz zapisu obrazu — 1 szt.




Zintegrowany system monitorowania i wy$wietlania dawki RTG - rejestrator

7. |dawki czasu i ekspozycji zgodny z obowigzujacym rozporzgdzeniem Ministra Tak bez punktow
Zdrowia.
8. |Videoprinter. Tak bez punktow
9. |Zabezpieczenie przed najezdzaniem na lezace na podiodze przewody. Tak bez punktow
IV |DOKUMENTACJA:
1 Instrukcja obstugi w jezyku polskim w wersji papierowej i na nosniku Tak bez punkiow

elektronicznym (dostarczy¢ wraz z urzadzeniem).

9 Harmonogram i czestotliwo$¢ wymaganych przez producenta przegladdw lub

Co . . . , . Tak bez punktow
innej obstugi serwisowej (dostarczy¢ wraz z urzadzeniem).

3 Wykaz anych f[eleadresowych e!utoryzowanych IIub certyfikowanych Tak bez punktow
przedstawicieli serwisowych (dostarczy¢ wraz z urzagdzeniem).

4.  |Paszport techniczny (dostarczy¢ wraz z urzadzeniem). Tak bez punktow
Swiadectwo kalibracji detektora pomiaru dawki (dostarczy¢ wraz z .

5. . Tak bez punktéw
urzadzeniem).
Stanowiskowa instrukcja BHP (§41. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki

6. Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw Tak bez punktow

bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) (dostarczy¢ wraz z
urzadzeniem).

Zalacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktére musza zostaé spetione, natomiast wykonawca — wypetniajac ten zatacznik — oferuje konkretne rozwigzania,
charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w cato$ci, bez wprowadzania zmian w jego treSci — stanowi on integralng czes¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika,
zawierajacego treSci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)



