SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEM MONITOROWANIA PACJENTA - 1 ZESTAW

Zatacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi Punktacja lub krotki opis
(wg kolumny ,Wymogi”)
1 2 3 4 ]
1. System centralnego monitorowania stanu pacjenta (centrala monitorujgca, monitory intensywnej terapii) — | TAK, podaé bez punkiow
jeden producent. producenta P
2. System centralnego monitorowania stanu pacjenta (centrala monitorujgca, monitory intensywnej terapii) - TAK bez punktow
fabrycznie nowe, nieuzywane, nierekondycjonowane, rok produkciji 2018. P
3. Dwukierunkowa komunikacja miedzy centralg monitorujgcg a monitorami intensywnej terapii. TAK bez punktow
4. Bezterminowe licencje. TAK bez punktow
5. Potaczenie przewodowe miedzy poszczegdlnymi monitorowanymi stanowiskami intensywnej terapii a
punktem zbiorczym (centralg monitorujaca) w tym montaz kanatéw oraz potozenie niezbednego okablo-
wania. Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow oraz wykonanie wszystkich niezbednych czyn- TAK bez punktow
nosci celem uruchomienia i przekazania do eksploatacji, kompletnego systemu centralnego monitorowa-
nia stanu pacjenta.
6. Instrukcje obstugi w jezyku polskim — dostarczy¢ wraz z urzadzeniami. TAK bez punktow
CENTRALA MONITORUJACA
|. |PARAMETRY:
1. | Centrala monitorujgca umozliwia monitorowanie min.: 11 sztuk monitoréw intensywne;j terapii zainstalo- ]
. . . TAK bez punktéw
wanych na 11 stanowiskach intensywne terapii.
2. | Mozliwo$¢ podtaczenia w przysziosci do 14 sztuk monitoréw intensywnej terapii. TAK bez punktow
3. | Centrala monitorujgca wyposazona w dwa kolorowe, panoramiczne monitory wykonane w technologii LCD TAK "
TFT, przekatna ekranu min.: 23”. bez punktow
4. | Model / typ oferowanego urzadzenia. poda¢ bez punktow
9. | Klasa wyrobu medycznego. podaé bez punktow
6. | Komunikacja w jezyku polskim. TAK bez punktow
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7. | Sterowanie poprzez klawiature i mysz. TAK bez punktow
8. | Jednoczesny podglad wszystkich stanowisk w sieci (w tym wszystkich monitorowanych parametréw oraz .
o . TAK bez punktéw
przebiegéw dynamicznych).
9. | Jednoczesny podglad wybranej ilosci stanowisk. TAK bez punktow
10. | Podglad szczegdtowy parametrow i przebiegéw dynamicznych z wybranego stanowiska. TAK bez punktow
11. | Przesytanie wszystkich: danych numerycznych i krzywych dynamicznych z wszystkich monitorowanych .
. . . . . TAK bez punktow
parametrow, ze wszystkich podtaczonych do centrali kardiomonitordw.
12. | Alarmy wizualne i akustyczne wszystkich alarméw pochodzagcych ze wszystkich podtaczonych do centrali .
L G . . TAK bez punktéw
monitoréw. Identyfikacja alarmujacego stanowiska.
13. | Rejestracja zdarzen alarmowych z zapisem odcinka krzywej dynamicznej parametru wywotujgcego alarm,
innych krzywych dynamicznych oraz wartosci liczbowych wszystkich parametréw monitorujacych w czasie TAK bez punktow
wystapienia alarmu.
14. | Zapis i mozliwos¢ przegladania trendéw graficznych i tabelarycznych wszystkich monitorowanych parame- .
. s . . ey . . . . TAK bez punktow
tréw z minimum 72 godzin z rozdzielczo$cig 1 minuty w catym zakresie dla kazdego pacjenta.
15. | Zapis i mozliwos¢ przegladania min.: 4 krzywych dynamicznych mierzonych parametréw z kazdego moni- 1 pkt - warto$¢
tora przez min.: 120 godzin oraz trendy tabelaryczne i graficzne z min.: 120 godzin. .| najwigksza,
Tﬁf;a&i?fc 0 pkt — warto$¢
punktowany |  9raniczna,
pozostate
proporcjonalnie
16. | Sterowanie kazdym podtaczonym monitorem z poziomu centrali w zakresie minimum:
* zmiany ustawien alarmowych, TAK bez punktéw
* wpisania danych pacjenta.
17. | Drukowanie raportow, trenddw i zapiséw standw krytycznych za pomoca drukarki laserowej podtaczonej .
. . . . . Y TAK bez punktow
do monitora centralnego. Wydruk w formacie A4. Inicjowanie wydruku z centrali i z monitoréw.
18. | Praca centrali monitorujacej w sieci LAN przez ztagcze RJ-45.
Centrala monitorujac wyposazona w funkcje HL7 pozwalajaca na sukcesywny eksport danych gromadzo- TAK bez punktéw
nych w trakcie monitorowania do elektronicznej karty pacjenta.
19. | Uktad podtrzymania zasilania UPS. TAK bez punktow
20. | Drukarka laserowa (wydruk w formacie A4) — 1 szt. TAK bez punktow
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MONITOR INTENSYWNEJ TERAPII - 11 SZTUK Z WYPOSAZENIEM

PARAMETRY OGOLNE DLA KAZDEGO MONITORA:

Monitor intensywnej terapii przystosowany do monitorowania pacjentéw z wszystkich grup wiekowych,

odpowiednio dostosowujac parametry pracy po wyborze odpowiedniej kategorii wiekowej pacjenta. TAK bez punkiow
2. | Monitor intensywnej terapii 0 budowie modutowej (moduty wymienne pomiedzy monitorami, bez uzycia ]
: . : . . TAK bez punktéw
narzedzi, przenoszone przez uzytkownika). Rozpoznawanie wpietego modutu automatycznie.
3. | Kolorowy ekran dotykowy, aktywna matryca typu LCD TFT, przekatna ekranu min. 15”. TAK bez punktow
4. [ Model / typ oferowanego urzadzenia podaé bez punktow
5. | Klasa wyrobu medycznego podac bez punktéw
6. | Zasilanie 230V, 50Hz oraz zasilanie z wbudowanego akumulatora podtrzymujace prace monitora przez . .
. . TAK, poda¢ | bez punktow
min.: 60 minut.
7. | Automatyczne tadowanie akumulatora po wtgczeniu monitora do zasilania sieciowego. TAK bez punktow
8. | Wskaznik stanu natadowania akumulatora wySwietlany na ekranie monitora. TAK bez punktow
Monitor intensywnej terapii wyposazony jest w tak zwany ,modut transportowy” tzn.: oddzielany modut
wieloparametrowy lub modut z modutami jedno - lub wieloparametrowymi lub cze$¢ monitora bedaca TAK bez punktow
jednoczes$nie monitorem transportowym.
10.| Wszystkie zaoferowane moduty pomiarowe kompatybilne ze wszystkimi zaoferowanymi monitorami. TAK bez punktow
11.| Mozliwos¢ jednoczesnego uzycia wszystkich zaoferowanych modutdw. Wszystkie mierzone parametry .
. TAK bez punktow
dostepne w modutach pomiarowych.
12.| Chtodzenie monitora konwekcyjne (nie wymuszone mechanicznie, bez uzycia wentylatorow). TAK bez punktow
13.| Komunikacja w jezyku polskim. TAK bez punktow
14.| Sterowanie monitorem za pomocg minimum ekranu dotykowego. TAK bez punktow
15.| Monitor intensywnej terapii wyposazony w funkcje automatycznego dopasowania konfiguracji ekranu do
ilosci monitorowanych parametrow, uwzgledniajacg wiaczanie i usuwanie odpowiednich pdl krzywych
dynamicznych i pdl z wartoSciami liczbowymi parametréw, bez zaktécania pracy monitora oraz bez ko- .
; L o . , . . TAK bez punktow
niecznosci recznego wigczania i wytgczania tych pdl. Pola wyswietlajgce monitorowane parametry po-
winny automatycznie zwiekszaC swoje wymiary wraz ze zmniejszeniem liczby jednoczesnie monitorowa-
nych parametrow wykorzystujac do wyswietlania danych caty ekran monitora.
16.| Monitor intensywnej terapii umozliwia jednoczesne monitorowanie i wySwietlanie wszystkich mierzonych
parametrow w tym: wszystkie dane numeryczne wszystkich monitorowanych parametréw wyswietlane TAK bez punktow

jednoczes$nie na ekranie monitora i jednoczesne wy$wietlanie na ekranie min.: 5 krzywych dynamicznych

strona3z8




do wyboru przez uzytkownika:
e min.: 3 odprowadzenia EKG,
*  krzywa oddechowa,
»  krzywa pletyzmograficzna.

17.| Konfiguracja wszystkich funkcji zwigzanych z monitorowaniem pacjenta dostepna bez przerywania moni- .
. TAK bez punktow
torowania.
18.| Dowolne konfigurowanie przez uzytkownika kolejnosci wyswietlanych krzywych i innych parametréw na
ekranie monitora, zapamietanie tej konfiguracji przez monitor i automatyczne przyjmowanie tej konfigu- TAK bez punktéw
racji do kazdego nowego pacjenta.
19.| Funkcja czasowego wytaczenia sterowania dotykowego w celu oczyszczenia ekranu. TAK bez punktow
20.| Wewnetrzna pamig¢ danych pacjenta, w tym:
minimum 48 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametréw, w postaci tabel i wykresow, TAK bez punktow
alarmy
21.| Hierarchiczny system alarmowy min. 3-stopniowy, wizualny i akustyczny, wszystkich mierzonych para- ]
. . TAK bez punktéw
metrow z podaniem przyczyny alarmu.
22.| Ustawiane przez uzytkownika gérne i dolne granice alarmowe wszystkich mierzonych parametréw jak .
o . . . TAK bez punktow
réwniez granice alarmowe ustawiane automatycznie.
23.| Mozliwo$¢ przygotowania wtasnego zestawu granic alarmowych, przyjmowanych automatycznie dla
nowego pacjenta. Mozliwos¢ przygotowania, zapamietania i tatwego przywotania co najmniej czterech TAK bez punktow
takich zestawow dla wybranej kategorii pacjenta.
24.| Mozliwo$¢ czasowego wyciszenia alarmu dzwiekowego. Widoczny wskaznik czasowego wyciszenia .
A : . L TAK bez punktow
alarméw z informacjg o pozostatym czasie wyciszenia.
25.| Mozliwo$¢ wyboru poziomu alarmowania w skali min.: 10-cio stopniowej. TAK bez punktow
26.| Rejestracja zdarzen alarmowych. TAK bez punktow
27.| Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracjq zdarzen (dla potrzeb serwisu). TAK bez punktow
28.| Monitor przystosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania oraz wyposazony w karte sie- .
. . . . . TAK bez punktow
ciowg do potgczenia ze stacjq centralnego monitorowania.
29.| Oprogramowanie umozliwiajace tworzenie raportdw z przebiegu monitorowania pacjenta i drukowanie .
. . C TAK bez punktow
ich na centralnej drukarce sieciowe.
30.| Funkcja zmiany sposobu wysSwietlania na tryb nocny. TAK bez punktow
Il. |PARAMETRY DLA KAZDEGO MODULU TRANSPORTOWEGO - 12 SZTUK:
1. | Modut transportowy zapewnia state monitorowanie parametréw zyciowych pacjenta, podczas transportu TAK bez punktow
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pacjenta tj. co najmniej: EKG, oddech, NIBP, SpO,, IBP bez koniecznosci przepinania kabli.

2. | Mozliwo$¢ podpiecia zewnetrznego modutu i monitorowania CO,, ciagtego pomiaru rzutu minutowego ]
, . Ce . . TAK bez punktéw
serca metodg termodyluciji przezptucnej oraz mozliwos¢ pomiaru z drugiego toru temperatury.
3. | Modut transportowy z wlasnym zasilaniem akumulatorowym na min. 180 min pracy, automatyczne tado-
wanie akumulatora po umieszczeniu ,modutu transportowego” w monitorze gtownym, niezaleznie od TAK bez punktow
tego czy monitor gtéwny pracuje czy jest wytaczony.
4. |Kolorowy ekran dotykowy, przekatna ekranu min. 5”, uchwyt do przenoszenia, waga nie wigkszej niz 1,5 . .
kg TAK, podac¢ | bez punktow
5. | Model / typ oferowanego urzadzenia podaé bez punktow
6. | Ekran dotykowy przystosowany do warunkdw transportowych: zabezpieczony przed reagowaniem na .
o Co . o . . TAK bez punktow
krotkie, przypadkowe dotkniecia i szybkie przesuniecia palcami po ekranie.
7. | Modut transportowy przystosowany do transportu wewnatrzszpitalnego, odporny na zachlapania i upa- ]
L . . - TAK bez punktéw
dek z wysokosci 1 metra (potwierdzone odpowiednimi deklaracjami producenta).
8. | Modut transportowy zamocowany na stanowisku intensywnej terapii pacjenta w sposéb umozliwiajacy
uzytkownikowi jednoczesng obserwacje danych na ekranie stacjonarnym i na ekranie modutu transpor- .
. . i . . . . TAK bez punktow
towego oraz sterowanie funkcjami monitorowania z obu urzadzen. Uchwyt do zawieszenia modutu trans-
portowego.
9. | Automatyczne przenoszenie danych z zachowaniem ciggto$ci monitorowania pacjenta w czasie trans-
portu do archiwum monitora stanowiskowego. Ciggtos¢ monitorowania dotyczy trendow wszystkich moni- TAK bez punktow
torowanych parametrow oraz zdarzer zapamigtanych podczas transportu.
10.| Automatyczne przenoszenie (wraz z przenoszonym pacjentem ze stanowiska na stanowisko) danych
demograficznych tego pacjenta bez koniecznosci angazowania personelu do recznego wpisywania da-
nych w monitor pacjenta na stanowisku, do ktérego pacjent zostat przeniesiony jak rowniez brak ko- TAK bez punktow
niecznosci angazowania personelu do recznego usuwania danych z monitora na stanowisku, ktére pa-
cjent opuscit.
Il | PARAMETRY MONITOROWANE:
1. | Pomiar EKG i oddechow (RESP) TAK bez punktow
Ciagta rejestracja i mozliwo$¢ rownoczesnej prezentacji od 1 do 12 odprowadzen EKG, z mozliwo$cig .
a . . TAK bez punktow
wyboru przez uzytkownika.
b | Minimalny zakres czestosci rytmu serca: 15-300 bpm. TAK bez punktow
¢ |Analiza odcinka ST. TAK bez punktow
Funkcja graficznej prezentacji zmian ST na wykresach kotowych. TAK/NIE 1 pkt. - TAK

strona5z 8




podac 0 pkt. - NIE
parametr
punktowany
TAK/NIE
Funkcja szybkiego wykrywania i alarmowania o uniesieniu ST zgodnie z zaleceniami AHA. podac 1 pkt. — TAK
parametr 0 pkt. - NIE
punktowany
TAK/NIE 1 okt TAK
i iednimi i podac¢ pkt. —
Funkcja QT/QTc z odpowiednimi alarmami oarametr 0 pkt. - NIE
punktowany
Funkcja obliczania sumarycznego wektora odchylen ST z wszystkich 12 odprowadzen (STVM) jako TAK/NIE
monitorowanego parametru, z mozliwo$cig ustalania wiasnych granic alarmowych oraz z funkcjg monito- podac 1 pkt. - TAK
. parametr 0 pkt. - NIE
rowania zmian tego wektora (STCVM). punktowany
Analiza arytmii. TAK bez punktow
Detekcja sygnatu stymulatora serca oraz znaczniki umiejscowione nad przebiegiem EKG. TAK bez punktow
Rozpoznawanie migotania przedsionkdow. TAK/NIE
parametr 0 pkt. - NIE
punktowany
Minimalny zakres pomiaru: 5-150 oddechéw/min. TAK bez punktow
Doktadno$¢ pomiaru czestosci oddechéw nie gorsza niz + 2 oddechy/min. TAK bez punktow
Alarm bezdechu z regulacjg co 5 sekund w zakresie min: 10-30 s. TAK bez punktow
Mozliwos¢ wyboru odprowadzenia do pomiaru czynno$ci oddechowej bez koniecznosci przepinania ]
TAK bez punktow
kabla EKG.
Wyswietlane wartosci cyfrowe i krzywa oddechu. TAK bez punktow
Pomiar saturacji (Sp02) i tetna. TAK bez punktow
Technologia pomiarowa (Nellcor lub Masimo) zapeniajaca poprawne pomiary w warunkach niskiej perfu- . .
, . . 0 TAK, poda¢ | bez punktow
Zji lub zaktdconym sygnale w zakresie 1-100%.
Minimalny zakres pomiaru SpO,: 1-100 %. TAK bez punktow
Minimalny zakres pomiaru tetna: 30-230 bpm. TAK bez punktow
Wyswietlane wartosci cyfrowe SpO- oraz tetna i krzywa pletyzmograficzna. Wy$wietlanie liczbowego i .
i - . TAK bez punktéw
graficznego wskaznika perfuzji.
Funkcja opdznienia alarmu SpO; zaleznie od szybkosci zmian i warto$ci o jakg zostat przekroczony prog ]
TAK bez punktow

alarmowy.
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3. | Nieinwazyjny pomiar ci$nienia tetniczego krwi (NIBP). TAK bez punktow
Minimalny zakres pomiaru ci$nienia: 20-250 mmHg. TAK bez punktow
Pomiar metoda oscylometryczna. TAK bez punktow
Tryb pracy : pomiar reczny na zadanie, automatyczny w wybranych odstepach czasowych. TAK bez punktow
Prezentacja wartosci: skurczowej, rozkurczowej oraz sredniej na monitorze przez caty czas az do kolej- .
nego pormiary TAK bez punktow

4. | Pomiar temperatury. TAK bez punktow
Minimalny zakres pomiaru temperatury: 0-45 °C. TAK bez punktow
Doktadno$¢ pomiaru temperatury nie gorsza niz 0,1 °C. TAK bez punktéw
Dwa tory pomiarowe (temperatura wewnetrzna i powierzchniowa). Pomiar T1, T2 i r6znicy T2-T1 réwno- .
cze$nie — dostepne w 3 monitorach. TAK bez punktow

5. |Inwazyjny pomiar ci$nienia krwi. TAK bez punktéw
Pomiar w min.: 2 kanatach jednoczesnie. TAK bez punktow
Minimalny zakres pomiaru: -50 do +320 mmHg. TAK bez punktow
Mozliwos¢ przydzielenia do toréw pomiarowych nazw okre$lajacych miejsce pomiaru, w tym ci$nienia
tetniczego, osrodkowego cisnienia zylnego i ciSnien w tetnicy. Nazwa przydzielona do toru okresla spo- TAK bez punktow
sob wySwietlania ci$nienia i algorytmy pomiarowe.

6. | Pomiar kapnografii — w 3 monitorach: TAK bez punktow
Pomiar w strumieniu gtéwnym lub bocznym. Pomiar realizowany na wdechu i wydechu. TAK, poda¢ | bez punktow
Minimalny zakres pomiaru: 1-150 mmHg. TAK bez punktéw
Pomiar czestosci oddechowej na podstawie pomiaru fali kapnograficznej, zakres min.: 2-150 odd/min. TAK bez punktow

7. | Ciagly pomiar rzutu minutowego serca metoda termodylucji przezptucnej (PICCO) — w 3 monito- )
rach: TAK bez punktéw
W sktad mierzonych parametréw musza wchodzi€ co najmniej nastepujace: ciagty rzut serca, systemowy
opor naczyniowy, objeto$¢ wyrzutowa, zmiennos¢ objetosci wyrzutowej, objetos¢ krwi w klatce piersio- TAK bez punktow
wej, woda pozanaczyniowa.

8. |Mozliwo$¢ rozbudowy o pomiar analgez;ji. TAK bez punktow

IV [WYPOSAZENIE:

. | Kompletny wielorazowy przewdd pomiarowy EKG 5 odprowadzeniowy dla dorostych — 15 szt. TAK bez punktow
2. | Kompletny wielorazowy przewdd pomiarowy EKG 10 odprowadzeniowy dla dorostych — 2 szt. TAK bez punktow
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3. | Przewdd gtéwny wielorazowego uzytku do podtaczenia wielorazowych czujnik do pomiaru SpO- dla

dorostych — 15 szt. TAK bez punktow

4. | Wielorazowy czujnik do pomiaru SpO; dla dorostych powyzej 30 kg na palec — 20 szt. TAK bez punktow
5. | Wielorazowy czujnik do pomiaru SpO- dla dorostych na ucho — 15 szt. TAK bez punktow
6. | Wielorazowy przewdd do podigczenia wielorazowych mankietéw bezlateksowych dla dorostych — 14 szt. TAK bez punktow
7. | Zestaw wielorazowych mankietéw bezlateksowych dla dorostych - 4 rozmiary ( min. po 1 szt. z kazdego .
. R . e . . . TAK bez punktow
rozmiaru: maty, Sredni, duzy bardzo duzy z mozliwoscig zatozenia na koriczyne dolng) — 12 zestawow.
8. | Wielorazowe mankiety dziecigce o rozmiarze 18-21 cm — 2 szt. TAK bez punktow
9. | Kompletny wielorazowy przewdd od podtgczenia akcesoriéw jednokrotnego uzytku do inwazyjnego po- .
. - . TAK bez punktow
miaru ci$nienia krwi — 12 szt.
10.| Kompletny wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej dla dorostych — 15 dszt. TAK bez punktow
11.| Kompletny wielorazowy czujnik temperatury wewnetrznej dla dorostych — 2 szt. TAK bez punktow

12.| Przewdd - adapter wielokrotnego uzytku do podigczenia cewnika do pecherza moczowego z sondg do TAK bez punkiow
pomiaru temperatury — 12 szt. P

13.| Wielorazowy zestaw do pomiaru CO; dla pacjentow dorostych zaintubowanych — 4 szt. TAK bez punktow

14.| Przewod pomiarowy wielokrotnego uzytku do podigczenia akcesoriow jednorazowych do pomiaru cig-

glego rzutu serca — 4 szt. TAK bez punktow

V_ |POZOSTALE WYMAGANIA NA KAZDY MONITOR:

1. | Monitor intensywnej terapii przystosowany do pracy w sieci. TAK bez punktow

2. | Wbudowane gniazdo sieciowe RJ-45 umozliwiajace wtaczenie za pomoca sieci Ethernet monitora w

. . . TAK bez punktow
system centralnego monitorowania stanu pacjenta.

3. | Monitor intensywnej terapii zamocowany do pétki w sposob uniemozliwiajacy jego zrzucenie. TAK bez punktow

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktére muszg zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac
w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng czes¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawieraja-
cego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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