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Do Wykonawcow uczestniczgcych
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia

WYJASNIENIE - MODYFIKACJA 2

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

zakup wyposa zenia do realizacji inwestycji ,Zakup sprz  etu i aparatury medycznej w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybnik  u”
(zaméwienie nr TAM-983-PN/111-2018)
ogtoszonym w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
z dnia 12.10.2018 r. pod nr 635403-N-2018

W zwigzku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj acy udziela poni zszych
odpowiedzi. Ponadto zamawiaj acy wprowadza ni zej podane modyfikacje.

Pytanie 1. , Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dostarczenie biezni do rehabilitacji kardiologicznej
i prob wysitkowych bez automatycznego pomiaru cisnienia tetniczego krwi?
Realizacja automatycznego pomiaru cisnienia tetniczego krwi u pacjenta wykonujgcego
badanie lub trening na biezni jest obarczona duzym biedem, a czasami wrecz
niemozliwa, ze wzgledu na zakldécenia wynikajgce z wykonywanych przez pacjenta
ruchoéw.”

Odpowied z 1: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowania rozwi gzania opisanego w pytaniu

i tym samym modyfikuje zat gcznik nr 1.2.

Pytanie 2: ,dotyczy pktl. 8
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o dopuszczenie komunikacji przewodowej
Z erometrami i bieznia? Takie rozwigzanie zapewnia trwalg tgcznosc¢ sygnatu co wptywa
na prowadzenie treningu w sposob ciggly i nieprzerywany poprzez zakidcenia sygnatu
transmisji danych pomiedzy urzgdzeniami, a centralg sterujgcg”
Odpowied z 2: W ocenie Zamawiaj gcego pytanie dotyczy punktu 1.9. Zamawiaj acy
zmodyfikowat zapisy zat gcznika nr 1.2.

Pytanie 3: ,dotyczy pktl.9
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o dopuszczenie systemu z bezprzewodowym
monitorowaniem EKG gdzie nadajniki EKG jest indywidualnie przypisywany do pacjenta
i urzgdzenia treningowego przez operatora treningu?”

Odpowied z 3: Zamawiaj gcy zmodyfikowat zapisy zat gcznika nr 1.2.

Pytanie 4. :,dotyczy pktl. 14
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o dopuszczenie oprogramowania do prob
wysitkowych w j. angielskim?”

Odpowied z 4: Zamawiaj gcy nie zmienia wymaga n w tym zakresie.

Pytanie 5: ,dotyczy pktIA. 4
Zwracamy sie z prosbhg do Zamawiajgcego o dopuszczenie monitorowania jednego
odprowadzenia EKG?”
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Odpowied z 5: Zamawiaj gcy zmodyfikowat zapisy zat agcznika nr 1.2.

Pytanie 6: ,dotyczy pktlA.5
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o dopuszczenie systemu bez prezentacji
espotow PQRST? System do rehabilitacji kardiologicznej nie jest system diagnostycznym
i nie ma koniecznosci prezentacji tak rozbudowanych parametréw.”

Odpowied z 6: Zamawiaj gcy zmodyfikowat zapisy zat gcznika nr 1.2.

Pytanie 7. ,dotyczy pktIA. 6,15
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o dopuszczenie systemu bez analizy arytmii?
System do rehabilitacji kardiologicznej nie jest system diagnostycznym i nie ma
koniecznosci analizy dodatkowych danych.”

Odpowied z 7: Zamawiaj gcy zmodyfikowat zapisy zat gcznika nr 1.2.

Pytanie 8: ,dotyczy pktIA. 14
Zwracamy sie z proshg do Zamawiajgcego o dopuszczenie systemu bez pomiaru
cisnienia krwi na biezni? Ze wzgledéw fizjologicznych, bieg pacjenta, ruch koriczyny
w czasie treningu nie ma mozliwosci wykonania prawidtowego pomiaru cisnienia krwi
w zwigzku z tym zakup biezni z modutem do tego pomiaru nie ma sensu terapeutycznego
ani ekonomicznego gdyz znaczgco podnosi koszty urzgdzenia.”

Odpowied z 8: Zamawiaj gcy zmodyfikowat zapisy zat gcznika nr 1.2.

Pytanie 9: ,dotyczy pktIA. 16
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o dopuszczenie systemu z archiwizacjg EKG
w czasie trwania wysitku? Zapis sygnatlu EKG odbywa poprzez manualne oznaczeni
wybranego zapisu przed rozpoczeciem treningu i automatycznie koriczy sie po
zakonczeniu treningu.”

Odpowied z 9: Zamawiaj gcy zmodyfikowat zapisy zat gcznika nr 1.2.

Pytanie 10: ,dotyczy pktIA. 21
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o dopuszczenie nadajnika EKG 1
kanatowego? System do rehabilitacji kardiologicznej nie jest system diagnostycznym i nie
ma koniecznosci analizy wiecej niz jednego kanatu EKG.”

Odpowied z 10: Zamawiaj acy zmodyfikowat zapisy zat gcznika nr 1.2.

Pytanie 11: ,dotyczy pktlA.2, 3
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o dopuszczenie nadajnikbw EKG zasilanych
bateryjnie typu AAA z szybkg ftadowarka na baterie/akumulatorki co w znaczny sposob
wyplywa na koszty eksploatacyjne systemu. Koszt wymiany baterii jest kilkanascie razy
tariszy niz wymiany catego nadajnika EKG z wbudowang baterig w razie uszkodzenia czy
petnego roziadowania baterii.”

Odpowied z 11: Zamawiaj acy zmodyfikowat zapisy zat gcznika nr 1.2.

Pytanie 12: ,dotyczy pktIB.5
Zwracamy sSie z prosbg do Zamawiajgcego o dopuszczenie ergometru z przewodowg
komunikacjg z systemem PC?”

Odpowied z 12: Zamawiaj gcy nie zmienia wymaga n w tym zakresie.

Pytanie 13: ,dotyczy pktIB. 7
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o dopuszczenie ergometru z zakresem
obcigzenia 15-1100W?”

Odpowied z 13: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowania rozwi gzania opisanego w pytaniu

i tym samym modyfikuje zat 3gcznik nr 1.2.

Pytanie 14: ,dotyczy pktIB. 8
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o dopuszczenie ergometru z zakresem
obrotéw 20-130 RPM?”

Odpowied z 14: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowania rozwi gzania opisanego w pytaniu

I tym samym modyfikuje zat gcznik nr 1.2.
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Pytanie 15: ,dotyczy pktIC.5
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o dopuszczenie biezni z przewodowg
komunikacjg z system PC?”

Odpowied z 15: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowania rozwi gzania opisanego w pytaniu

i tym samym modyfikuje zat gcznik nr 1.2.

Pytanie 16: ,dotyczy pktIC. 15

Czy Zamawiajgcy wymaga biezni z poreczami na catej dlugosci biezni?”
Odpowied z 16: Zamawiaj qcy nie zmienia wymaga A w tym zakresie, nie wymaga por eczy na
catej dlugo $ci bie zni.

Pytanie 17: ,dotyczy pktIC
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o wyjasnie czy Zamawiajgcy wymaga biezni
Z automatycznym pomiarem cisnienia poniewaz w opisie parametréw biezni nie ma
takiego zapisu a jest on w w pkt. 1A 14?”

Odpowied z 17: Zamawiaj acy zmodyfikowat zapisy zat gcznika nr 1.2.

Pytanie 18: ,dotyczy pktID. 9
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o dopuszczenie systemu do prob wysitkowych
z filtrem miesniowych 25/30 Hz?”

Odpowied z 18: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowania rozwi gzania opisanego w pytaniu

I tym samym modyfikuje zat 3gcznik nr 1.2.

Pytanie 19: ,dotyczy pktIC. 11
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o dopuszczenie czutoSci sygnatu EKG
1/5/10/20/40 mm/mV?”

Odpowied z 19: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowania rozwi gzania opisanego w pytaniu

I tym samym modyfikuje zat gcznik nr 1.2.

Pytanie 20: ,dotyczy pktIC. 12
Zwracamy sie z proshg do Zamawiajgcego o0 dopuszczenie predkosci EKG
6,3/12,5/25/50/100 mm/ms?”

Odpowied z 20: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowania rozwi gzania opisanego w pytaniu

i tym samym modyfikuje zat agcznik nr 1.2.

Pytanie 21: ,dotyczy pktIC. 18
Zwracamy sie z proshg do Zamawiajgcego o dopuszczenie przesuwu przy wydruku
12,5/25/50 mm/s?”

Odpowied z 21: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowania rozwi gzania opisanego w pytaniu

I tym samym modyfikuje zat gcznik nr 1.2.

Pytanie 22: ,dotyczy pktIC. 23
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o dopuszczenie systemu bez testu 6
minutowego?”

Odpowied z 22: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowania rozwi gzania opisanego w pytaniu

i tym samym modyfikuje zat 3gcznik nr 1.2.

Pytanie 23: ,dotyczy umowy 81 pkt 5
Zwracamy sie z prosbhg do Zamawiajgcego o wydtuzenie terminu realizacji do 6 tygodni
od daty podpisania umowy?”

Odpowied z 23: Zamawiaj acy nie wyra za zgody na wprowadzenie proponowanych zmian

Pytanie 24: ,dotyczy umowy 85 pkt 1a

Zwracamy sie z proshg do Zamawiajgcego o obnizenia kary z 1% na 0,5% za dzien?”
Odpowied z 24: Zamawiaj gcy nie wyra za zgody na wprowadzenie proponowanych zmian
do wzoru umowy.
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Pytanie 25: ,dotyczy warunki gwarancji jako $cii serwisu pkt 4
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o wydtuzenie terminu usuniecia awarii do 14
dni roboczych ze wzgledow logistycznych, gdyz czesci zamienne sg magazynowane
po za granicami Polski?”

Odpowied z 25: Zamawiaj gcy nie zmienia wymaga n w tym zakresie

Pytanie 26: ,dotyczy gwarancji jako $ci i serwisu pkt 5
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o wydtuzenie czasu dostarczenia elementu
dostawy na zgdanie Zamawiajgcego na czas naprawy do 5 dni roboczych?”

Odpowied z 26: Zamawiaj gcy nie zmienia wymaga N w tym zakresie

Pytanie 27: ,dotyczy pkt. ID, 27
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o dopuszczenie systemu do prob wysitkowych
bez okreslenia skali Borga?”

Odpowied z 27: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowania rozwi gzania opisanego w pytaniu

I tym samym modyfikuje zat gcznik nr 1.2.

Pytanie 28: ,Zatgcznik nr 1.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEM REHABILITACJI
KARDIOLOGICZNEJ
Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu, na zasadzie rownowaznosci sprzetowej,
wysokiej klasy system do rehabilitaciji kardiologicznej, o parametrach zawartych
ponizej?

L.p. Parametry techniczne zestawu do rehabilitacji kardiologiczng

1 |System do wielostanowiskowej rehabilitacji kaldgpcznej lub rehabilitacji ruchowej

2 [Mozliwos¢ przenoszenia danych personalnych oraz treningoywsclenta przy zyciu
inteligentnej karty CHIP

3 Obstuga ergometrow i hiai

4 IMoaliwosé rozbudowy systemu do 16 stanowisk

5 [Mozliwoéé tworzenia wlasnych protokotéw oraz modyfikacjk utworzonych

6 [Mozliwosé przyporadkowania protokotu treningowego przypisanego wybnan pacjentowi

7 [Mozliwos¢ modyfikacji protokotéw treningowych podczas trwesiesji treningowej niezaleie

na kadym stanowisku

8 [Mozliwos¢ recznej zmiany obaizenia przez operatora hazklym stanowisku

9 [Mozliwosé zaprogramowania pomiarowsnienia Krwi

10 |Mazliwosé wywotania pomiaru nagdanie operatora

11 |[Mazliwosé recznego wywotania pomiarustiienia krwi w programie

12 | Mazliwosé zmiany widoku wywietlanych parametrow treningowych indywidualnia dl
kazdego stanowiska, pogkiszenie krzywych badania

13 |Mazliwosé ustawieniadtna treningowego pacjenta

14 | Mazliwosé monitorowania jednego kanatu EKGzkg@gocwiczacego pacjenta

15 |Mazliwosé wykonywania treningdw na sali rehabilitacyjnej zestosowania cykloergometrow
czy biezni, przy zachowaniu monitorowania EKG pacjentow

16 |Mazliwosé rozpoczcia sesji treningowej wszystkictwiczacych jednoczénie, lub kadego
pacjenta indywidualnie

17 |Mazliwose zakaiczenia sesji treningowej wszystkiéWwiczacych jednoczénie lub kadego
pacjenta indywidualnie

18 |Mazliwos¢ porownania przeprowadzonych sesji treningowycledarpacjenta

19 |Mazliwosé rozbudowy platformy medycznej o gokenie z systemem informatycznym szpitala

20 |Wyswietlanie podczas sesji treningowej (dladt@go pacjenta): imiona i nazwiska, zapisu
sygnatu EKG z 1 kanatu, aktualnegtnt, maksymalnegetna dla treningu, pdkosci
obrotowej cykloergometru, wykresu protokélviczen, krzywej zmian ¢tna, aktualnego
obcigzenia

21 | System wypogany w wizualne alarmy sytuacji nieprawidtowych: matenia rytmu serca
pacjenta, roziczenie nadajnika z systemem, brak wybranego praidgkeningowego, itp
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22

Baza danych pacjentow

23 |Program Cardio (IPN) — test spravriovskazujcy najlepsz wartcs¢ tetna treningowego dla
pacjenta

24 | Obszerny raport pacjenta: np. tabele wynikowkres trendéw, wykres histogramoéw

25 |Oprogramowanie vgzyku polskim

26 |Bezprzewodowe sterowanie ergometrami

27 |Bezprzewodowe monitorowanie EKG

28 |Parametry nadajnika EKG

28.1 [Probkowanie: 200 Hz

28.2 |Pasmo przenoszenia: 0,5 - 150 Hz,

28.3 |Czstotliwos¢ - 2,4 GHz

28.4 |Zaskg transmisji: 20 m

28.5 [Waga 30 g

28.6

Akumulator, 150 mAh

28.7

Czas pracy 7 godzin dla 200 Hz

28.8

Czas tadowania akumulatora 1 godz

28.9

Klasa wodoodpornei 1P65

29

Poziom bezpieczsstwa klasa lla typ BF

30

Wykrywanie sytuacji alarmowych przy przekroczerddanych parametréw i nieprawidtowe
pracy systemu wraz z sygnalizadgwickowa i wizualm na stanowisku centralnym

31

Ergometr rower owy z automatycznym pomiarem cisnienia

31.1

Hamulce sterowane komputerowo ze statym p@manomentu obrotowego.

31.2

Sita hamowania jest niezat@ od liczby obrotéw na mingt

31.3

Zakres obgjzenia: Od 20 do 500 W

314

Zakres pgdkosci: Od 30 do 130 obr./min

31.5

Dokladnd¢ obchzenia: 3%, nie mniej i3 W

31.6

Parametry obgienia

1. Zgodnie z wybranym wewtrznym programem obgienia

1.2. Parametry z pagtizonego zewgtrznego urzdzenia gtdwnego, najimszy krok to 1 W
2.3. Recznie, w krokach co 5 Wi 25 W

31.7

Wyswietlacz Graficzny wywietlacz TFT srednica 5 cali o rozdzielczo 1280 x 720

31.8

Pomiar cénienia krwi pdrednio, za pomegspecjalnego, zmodyfikowanego systemu
pomiarowego opartego na metodzie R-R i analiziefkaarowej, z maksymadrredukch
znieksztalca podczas ergometrii. Szybkie zwolnieniéniénia przysredniej wysokich
amplitud. Zakres pomiaru 40—-300 mmHg.

31.9

Pomiar ¢ttna:

Wykrywany metod znacznikowy. Obliczanie ¢tna za pomagpomiaréw odlegtéci miedzy
dwoma grupami QRS.

31.10

Regulowane siodetko i kierownica Bezstopniowa ragjal dla oséb o wzéoie 120-210 cm

Elektryczna regulacja wysoka siodetka (opcja)

31.11

Zasilanie 230 V AC 50-60 Hz, 115 V AC 50-60 Hz. hitzenie mae by podhczone do sieci
zgodnie z CISPR, grupa 1, klasa B.

31.12

Wymiary podstawy (w poziomie) 45 x 83 cm

31.13

Waga 55 kg

32

System komputer owy

32.1

Procesor i3, grafika z obstugzdzielczéci 1920x1080
Pame¢ RAM 4 GB, HDD 1 TB

32.2

Monitor 21,5”

32.3

Drukarka laserowa

32.4

Stolik komputerowy
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Zwazywszy ha powyzsze prosimy o dopuszczenie innych systeméw, co w Zzaden

sposOb nie zanizy jakosci zamawianego systemu, a moze jedynie przyczyni¢ sie

do wybrania zestawu o bardziej przydatnych nowoczesnych mozliwosciach analizy.”
Odpowied z 28: Zamawiaj gcy zmodyfikowat zapisy zat gcznika nr 1.2.

Zatgcznik nr 1.2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEM REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

Informacje ogélne.

Pytanie 29: ,Pkt. 9 Bezprzewodowa dwukierunkowa komunikacja systemu z  wszystkimi
zaoferowanymi ergometrami i bieznig rownoczes$nie.
Czy Zamawiaj gcy dopu S$ci system z funkcj g bezprzewodowej dwukierunkowej
komunikacji systemu z wszystkimi zaoferowanymi ergo metrami rownocze $nie, bez
bezprzewodowej dwukierunkowej komunikacji z bie Znig?
Producent prowadzi prace nad tg funkcjg i w najblizszym czasie wprowadzi
bezprzewodowg dwukierunkowg komunikacje z bieznig.”

Odpowied z 29: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowania rozwi gzania opisanego w pytaniu

I tym samym modyfikuje zat gcznik nr 1.2.

Pytanie 30: ,Pkt. 12 Czas pracy bezprzewodowego modutu EKG z akumulatora min.: 15h.
Czy Zamawiaj gcy dopu Sci system z czasem pracy bezprzewodowego modutu EKG
z akumulatora rownym 7 godzin, przy prébkowaniu 200  Hz?
Jest to warto$¢ wystarczajgca do prawidtowej eksploatacji systemu. Zawsze pomiedzy
kolejnymi testami, bezprzewodowy modut EKG, umieszcza sie w tadowarce. UmoZliwia to
praktycznie wielogodzinng prace systemu.”

Odpowied z 30: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowania rozwi gzania opisanego w pytaniu

i tym samym modyfikuje zat gcznik nr 1.2.

PARAMETRY SZCZEGOLOWE SYSTEMU

Pytanie 31: ,Pkt. 4 State monitorowanie sygnatu EKG z min.: 2 odprowadzen.
Prosz e o udzielenie wyja $nien, czy Zamawiaj gcy miat na my $li analiz @ z dwéch
kanatdw EKG, je sli tak, to czy Zamawiaj gcy dopu sci analiz @ EKG z jednego kanatu
EKG?
W oferowanym zestawie proponujemy bezprzewodowe nadajniki EKG mocowane na
pasie piersiowym. Zapewnia to analize niezbednych parametréw EKG, jednoczes$nie
obstuga pacjenta jest biyskawiczna, a koszty badania sg minimalne. Do celoéw
rehabilitacji kardiologicznej takie rozwigzanie jest optymalne.”

Odpowied z 31: Zamawiaj acy zmodyfikowat zapisy zat gcznika nr 1.2.

Pytanie 32: ,Pkt. 5 Prezentacja na ekranie dwéch natozonych na siebie zespotow PQRST — z fazy
spoczynkowej i aktualnie wyliczanego podczas treningu.
Czy Zamawiaj gcy dopu $ci system bez funkcji prezentacji na ekranie dwdch
nato zonych na siebie zespotow PQRST - z fazy spoczynkowe | i aktualnie
wyliczanego podczas treningu?
Wymagana funkcja ma szerokie zastosowanie w systemie do prob wysitkowych.
Jedynie jedna z firm, oferujgc aplikacje uniwersalng, umoZzliwiajgcg przeprowadzenie
préby wysitkowej i rehabilitacje kardiologiczng, proponuje podobne rozwigzanie.”
Odpowied z 32: Zamawiaj gcy zmodyfikowat zapisy zat gcznika nr 1.2.

Pytanie 33: ,Pkt. 6 Automatyczna detekcja i klasyfikacja podstawowych rodzajéw arytmii.
Czy Zamawiaj gcy dopu $ci system bez funkcji automatycznej detekcji i klasyfikacji
podstawowych rodzajow arytmii zapami  etywanych w postaci zdarze n EKG?
Wymagana funkcja ma szerokie zastosowanie w systemie do prob wysitkowych.
Jedynie jedna z firm, oferujgc aplikacje uniwersalng, umoZzliwiajgcg przeprowadzenie
préby wysitkowej i rehabilitacje kardiologiczng, proponuje podobne rozwigzanie.”
Odpowied z 33: Zamawiaj gcy zmodyfikowat zapisy zat gcznika nr 1.2.

Pytanie 34: ,Pkt. 7 Mozliwo$c recznego dodawania zdarzern EKG w trakcie trwania treningu i po
jego zakoriczeniu.

Strona 6z 12



Prosze o wyjasnienie. Czy Zamawiaj gcy ma na my $li mo zliwo $ci recznego
dodawania komentarza w trakcie trwania treninguip 0 jego zako Aczeniu?”
Odpowied z 34: Zamawiaj acy zmodyfikowat zapisy zat gcznika nr 1.2.

Pytanie 35: ,Pkt. 15 Archiwizacja badan dla kazdego pacjenta, min.: dane pacjenta, petny zapis
EKG, trend czestosci akcji serca, trend obcigzenia mocy dla ergometru, trend cisnienia
tetniczego krwi, zapis znacznikow arytmii, warto$¢ pracy wykonanej w czasie treningu.
Czy Zamawiaj gcy dopu $ci system z funkcj g archiwizacji bada A dla kazdego
pacjenta, min.: dane pacjenta, pelny zapis EKG, trend cz esto sci akcji serca, trend
obci gzenia mocy dla ergometru, trend ci $nienia t etniczego krwi, bez zapisu
znacznikéw arytmii, z warto  $cig pracy wykonanej w czasie treningu?

Wymagana funkcja ma szerokie zastosowanie w systemie do préb wysitkowych.”

Odpowied z 35: Zamawiaj gcy zmodyfikowat zapisy zat gcznika nr 1.2.

Pytanie 36: ,Pkt. 21 Wzmacniacz sygnatlu EKG 2-kanatowy, réznicowy, zabezpieczony przed
defibrylacjg, filtr izolinii oraz filtr zaktdcen sieciowych.
Czy Zamawiaj gcy dopu $ci wzmacniacz sygnalu EKG 1-kanatowy, ré znicowy,
zabezpieczony przed defibrylacj g, filtr izolinii oraz filtr zaktbce  n sieciowych 50 Hz.?
W oferowanym zestawie proponujemy bezprzewodowe nadajniki EKG mocowane na
pasie piersiowym. Zapewnia to analize niezbednych parametrow EKG, jednoczesnie
obstuga pacjenta jest blyskawiczna, a koszty badania sg minimalne. Do celéw
rehabilitacji kardiologicznej takie rozwigzanie jest optymalne.”

Odpowied z 36: Zamawiaj acy zmodyfikowat zapisy zat gcznika nr 1.2.

ERGOMETR — 14 SZT.

Pytanie 37: ,Pkt. 7 Zakres obcigzen min.:10-950 W.
Czy Zamawiaj gcy dopu sci ergometr z zakresem obci  gzen: 20-500 W?
PodwyZszenie dopuszczalnej mocy cykloergometru, na przyktad do 999 W, jest moZliwe,
lecz znacznie zwieksza cene zakupu, a w praktyce nigdy moc taka nie jest
wykorzystywana.”

Odpowied z 37: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowania rozwi gzania opisanego w pytaniu

I tym samym modyfikuje zat gcznik nr 1.2.

Pytanie 38: ,Pkt. 8 Zakres obrotéw min.: 30-160 obr/min.
Czy Zamawiaj gcy dopu Sci ergometr z zakresem obrotébw w zakresie 30 — 130
obr./min?
W praktyce, predkos¢ powyzej 130 obr./min. w treningach kardiologicznych nie
wystepuje.
Wymaganie zakresu obrotdw ergometru w zakresie 30 — 160 obr./min  znacznie
zwieksza warto$¢ zamdwienia.”

Odpowied z 38: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowania rozwi gzania opisanego w pytaniu

I tym samym modyfikuje zat 3gcznik nr 1.2.

BIEZNIA — 1 SZT.

Pytanie 39: ,Pkt. 5 Bezprzewodowa dwukierunkowa wspotpraca z wielostanowiskowym systemem
rehabilitacji kardiologicznej oraz oprogramowaniem do préb wysitkowych.
Czy Zamawiaj gcy dopu Sci system z funkcj g bezprzewodowej dwukierunkowej
wspotpracy z wielostanowiskowym systemem rehabilita cji kardiologicznej oraz
oprogramowaniem do préb wysitkowych, lecz z przewod owym sterowaniem
bie zni?
Producent prowadzi prace nad tg funkcjg i w najblizszym czasie wprowadzi
bezprzewodowg dwukierunkowg komunikacje z bieznig.”

Odpowied z 39: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowania rozwi gzania opisanego w pytaniu

I tym samym modyfikuje zat gcznik nr 1.2.

PROBA WYSILKOWA:

Pytanie 40: ,Pkt. 11 Czutos$¢ wyswietlanego sygnatu EKG min.: 5, 10, 20, 50 mm/mV.
Czy Zamawiaj gcy dopu $ci system z czuto $cig wy Swietlanego sygnatu EKG: 2.5, 5,
10, 20, 10/5 mm/mV?
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Wartosci czutosci na poziomie 50 mm/mV nie sg w praktyce wykorzystane.
Sygnat EKG, poprawnej jakosci, po wzmocnieniu czutoSci rzedu 50 mm/mV, nie bedzie
widzialny na ekranie. Obrys zespotu QRS wyjdzie poza obszar wys$wietlania.”

Odpowied z 40: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowania rozwi gzania opisanego w pytaniu

I tym samym modyfikuje zat gcznik nr 1.2.

Pytanie 41: ,Pkt. 12 Predkosc¢ wyswietlania sygnatu EKG min.: 10, 25 i 50 mm/s.
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgod e na zaoferowanie systemu z pr edkoscig
wy Swietlania sygnatu EKG: 25 i 50 mm/s?
Wartosci predkosci przesuwu zapisu EKG na poziomie 10 mm/s nie sg w praktyce
wykorzystane. Obserwujgc sygnat EKG z predkoscig przesuwu 10 mm/s bedziemy mieli
wrazenie bezruchu. Personel nie bedzie mial mozliwosci poprawnego rozpoznania
zaburzen EKG.”

Odpowied z 41: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowania rozwi gzania opisanego w pytaniu

i tym samym modyfikuje zat gcznik nr 1.2.

Pytanie 42: ,Pkt. 18 Predkos¢ przesuwu przy wydruku EKG co najmniej 10, 25 i 50 mm/s.
Czy Zamawiaj gcy wyrazi zgod e na zaoferowanie systemu z pr edko $cig przesuwu
przy wydruku EKG: 25 i 50 mm/s?
Wartosci predkosci przesuwu przy wydruku EKG na poziomie 10 mm/s nie sg w praktyce
wykorzystane. Obserwujgc sygnat EKG z predkoscig przesuwu 10 mm/s bedziemy mieli
wrazenie bezruchu. Personel nie bedzie mial mozZliwosci poprawnego rozpoznania
zaburzen EKG.”

Odpowied z 42: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowania rozwi gzania opisanego w pytaniu
I tym samym modyfikuje zat 3gcznik nr 1.2.

Pytanie 43: ,Pkt. 23 Przeprowadzanie 6-minutowego testu marszu sterowanego predkoscig pasa
biezni w zaleznosci od tempa poruszania sie pacjenta.
Czy Zamawiaj gcy wyrazi zgod e na zaoferowanie systemu bez funkcji testu marszu
sterowanego pr edkos$cig pasa biezni w zaleznosci od tempa poruszania si e
pacjenta?
Funkcje tego typu zapewniajg bieznie typu fitness. Sg to urzgdzenia bez certyfikatu
medycznego EN60601-1-2, ISO 9001:2000.

Zwazywszy na powyzsze prosimy o dopuszczenie innych systemow, co w zaden sposob
nie zanizy jakosci zamawianego systemu, a moze jedynie przyczyni¢ sie do wybrania
zestawu o bardziej przydatnych nowoczesnych mozliwosciach analizy.”

Odpowied z 43: Zamawiaj gcy dopuszcza zaoferowania rozwi gzania opisanego w pytaniu

I tym samym modyfikuje zat gcznik nr 1.2.

Dot. zal. nr 1.2 do SIWZ, specyfikacja techniczna s ystemu rehabilitacji_kardiologicznej - czy

Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie zestawu 0 nastepujgcych parametrach:

Pytanie 44: ,System sterujgcy rehabilitacjg kardiologiczna:

1.0Oprogramowanie w jezyku polskim zapewniajgce petng zgodnos$c z ergometrami

2.Pelna kontrola oraz programowanie treningu z systemu sterujgcego

3.0bstuga treningdbw na 15 stanowiskach monitorowanych z mozliwoscig p6zniejszego rozszerzenia
do 16 stanowisk

4.0bstuga ergometréw rowerowych, recznych, lezankowych, poziomych, biezni

5.0bstuga ergometréw z modutami pomiaru cisnienia krwi i SpO2

6.Bezprzewodowa komunikacja systemu sterujgcego z ergometrami

7.Bezprzewodowa komunikacja modutéw EKG pacjenta z systemem sterujgcym

8.Stykowe, 1-kanalowe moduly EKG pacjenta, mocowane dedykowanym pasem na klatce
piersiowej, mozliwe do zaloZzenia samodzielnie przez pacjenta, bez koniecznosci angazowania
personelu

9.W zestawie tadowarka do modutéw EKG pacjenta

10.Ustawianie parametréw wyswietlania EKG w systemie (predkos$¢ przesuwu, amplituda), z
mozliwoscig wigczenia lub wylgczenia filtra miesniowego

11.Funkcja odwracania wyswietlanej podczas treningu krzywej EKG, w przypadku odwrotnego
zalozenia modutu EKG na pacjencie
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12.Funkcja wydruku biezgcego EKG podczas prowadzenia treningu, z mozliwoscig wigczenia lub
wylgczenia drukowania siatki

13.Indywidualne programowanie w systemie treningu dla kazdego z ergometrow

14.Programowanie fazy rozgrzewki, fazy treningu zasadniczego, fazy odpoczynku, z regulacjg
obcigzenia i tetna

15.Rézne rodzaje treningu dostepne w systemie: interwalowy, sterowany tetnem, ze statym
obcigzeniem; dedykowane protokoty dla biezni; specjalny protokdt badania wydolnosci pacjenta i
okreslenia optymalnego tetna treningowego

16.Ustawianie interwatéw pomiarowych przy pomiarach cisnienia krwi

17.Funkcja dodatkowego wykonania pomiaru cisnienia krwi podczas treningu, wyzwalanego z

oprogramowania

18.Ustawianie kryteriow alarmowych indywidualnie dla kazdego pacjenta

19.Funkcja automatycznego startu treningu po osiggnieciu przez pacjenta ustawionej minimalnej

wartosci obrotowej pedatéw na ergometrze i utrzymania jej przez ustawiony okres czasu

20.Funkcja automatycznego zakonczenia treningu po zmniejszeniu przez pacjenta wartosSci

obrotowej pedaléw na ergometrze ponizej ustawionej wartosci i utrzymania jej przez ustawiony okres

czasu

21.Prezentacja na monitorze stanowiska sterujgcego aktualnych parametrow treningu jednoczesnie

ze wszystkich monitorowanych ergometrow

22.Automatyczne dostosowywanie skali pionowej i poziomej zakresow do prezentowanych na

wykresach wartosci

23.Prezentacja danych dla kazdego ergometru: dane pacjenta, wartoS¢ obcigzenia aktualna i

docelowa, tetno aktualne i docelowe, krzywa EKG, zmierzone cisnienie krwi, czas pozostalty do

zakonczenia fazy treningu, typ uzytego protokotu treningowego

24.Funkcja zmiany parametrow treningu w jego trakcie, dla kazdego trenujgcego pacjenta osobno

25.Funkcja powiekszenia okna wybranego pacjenta, w celu przeglgdania wstecz dotychczas

zarejestrowanego EKG dla kazdego trenujgcego pacjenta, w dowolnym momencie treningu;

mozliwos¢ automatycznego minimalizowania powiekszonego okna po zaprogramowanym czasie

26.Funkcja ustawiania dowolnej liczby znacznikéw w celu komentowania zdarzer podczas treningu

27.Funkcja poréwnania aktualnych wynikow treningu z danymi z poprzedniej sesji treningowej

28.Zintegrowana baza danych pacjentéw

29.Wprowadzanie danych pacjenta z mozliwoscig recznego przypisania identyfikatora lub jego

automatycznego wygenerowania i automatycznym wyliczaniem wskaznika BMI z okresleniem jego

miejsca w zakresie normy

30.Dostep do ustawieri systemu zabezpieczony hastem

31.Funkcja dostosowania wyswietlanych w oprogramowaniu koloréw, osobno m.in. dla tta, krzywej
EKG, krzywej cisnienia krwi, krzywej SpO2, siatki, wartosci HR, wartosci cisnienia, wartosci
Sp0O2, wartosci obrotéw, danych pacjenta

32.Wydruk raportu w kolorze na poditgczonej do systemu drukarce A4

33.Wbudowany generator PDF z moZliwoscig eksportu raportu we wskazane miejsce

34.System kart chipowych do identyfikacji pacjentow i inicjalizacji treningu

35.W komplecie zestaw komputerowy typu PC z procesorem min. 2-rdzeniowym, pamiecig
operacyjng min. 4 GB RAM, dyskiem twardym min. 1 TB, kolorowym monitorem LCD min. 23" 0
rozdzielczosci min. 1920x1080 (2 szt.), kolorowg zewnetrzng drukarkg laserowg, systemem
operacyjnym Windows 7 lub nowszym

Ergometry rowerowe — 14 szt.:

1.Ergometr zapewniajgcy petng zgodnos¢ z oprogramowaniem sterujgcym

2.Bezlaicuchowy naped

3.Mechanizm hamowania sterowany komputerowo, ze statym pomiarem momentu obrotowego i sitg
hamowania niezalezng od liczby obrotow na minute i masy ciata pacjenta

4.Zakres mocy 1 — 999W

5.Zakres obrotéw 30 — 130 obr/min

6.Waga ergometru 60 kg

7.Wbudowany graficzny ekran LCD

8.Wbudowane programy treningowe umozliwiajgce uzycie ergometru niezaleznie od zewnetrznego
systemu

9.Niezalezny wyswietlacz informacyjny dla pacjenta

10.Bezstopniowa regulacja wysokosci kierownicy i siodetka dla pacjentow o wzro$cie w zakresie
120-210 cm

11.Regulacja nachylenia kierownicy o 360 stopni
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12.Dopuszczalna waga pacjenta 160 kg

13.Wbudowany modut do wykonywania automatycznych pomiaréw ci$nienia metodg ostuchowg, z
transmisjg odczytow do systemu sterujgcego; algorytm automatycznej eliminacji zaklocen
powstajgcych podczas treningu, algorytm automatycznej deflacji dostosowanej do wartosci HR;
zakres pomiaru cisnienia 40-300 mmHg, zakres pomiaru HR 35-240/min

14.Modut bezprzewodowy do komunikacji z systemem rehabilitacji kardiologicznej, umoZzliwiajgcy
wymiane danych, w tym sterowanie obcigzeniem i przesytanie wartosci pomiaréw cisnienia krwi
15.Wbudowany port RS-232 umoZliwiajgcy alternatywne podtgczenie przewodowe ergometru do
zewnetrznego systemu, w tym systemu préby wysitkowej

16.W zestawie do kazdego ergometru 2 mankiety do pomiaru cisnienia — rozmiar $redni i duzy

Bieznia — 1 szt.:

1.Porecze przednia i boczne

2.System zawieszenia pasa z absorpcjg wstrzgsow

3.Stabilizacja predkosci pasa w petnym zakresie obcigzen napedu

4.Uklad stopniowego zwiekszania predkosci pasa podczas startu

5.Wytgcznik bezpieczenstwa dostepny dla osoby znajdujgcej sie na biezni, umozliwiajgcy reczne
przerwanie pracy i wylgczenie napedu w sytuacji awaryjnej

6.Interfejs szeregowy RS-232 i protokot sterowania zewnetrznego Trackmaster
7.Zakres predkosci pasa 0,8-20 km/h z opcjg rozszerzenia do 25 km/h
8.Doktadnos¢ zadawania wartosci predkosci pasa 0,1 km/h

9.Zakres kata uniesienia 0-25 %

10.Dokfadnos$¢ zadawania wartosci kgta uniesienia pasa 0,5 %

11.Dlugosc¢ czesci uzytkowej pasa 1400 mm

12.Szerokosc czesci uzytkowej pasa 520 mm

13.Szerokosc¢ nieruchomego pola spoczynkowego 100 mm po obu stronach pasa
14.Dopuszczalna masa ¢wiczgcego pacjenta 150 kg

15.Warunki zasilania biezni: jednofazowe, 230 V, 50 Hz, 1600 W
16.Bezpieczernstwo elektryczne klasa I, typ B

17.Masa wiasna biezni 200 kg

Systemu sterujgcy probg wysitkowa:
1.Modut pacjenta do akwizycji sygnalu EKG z bezprzewodowg transmisjg danych do systemu
wysitkowego
2.Sposob komunikacji z komputerem: bluetooth — kompatybilny z modutami komputerow PC w wersji
2.0 lub wyZszej; konieczne sparowanie urzgdzenia z komputerem w celu zapewnienia
bezpieczenstwa transmisji danych do wlasciwej stacji odbiorczej
3.Czestotliwos¢ prébkowania sygnatu EKG: 8000 Hz na kanat
4.Rozdzielczosc¢ rejestrowanego sygnatu: 12 bit
5.Pasmo analizy sygnatu EKG: 0,05 - 150 Hz
6.Detekcja impulsow kardiostymulatora o szerokosci >= 0,1 ms
7.0bwdd pacjenta odizolowany od sieci, zabezpieczony przed defibrylacjg
8.Wymiary przetwornika EKG: 90x58x20 mm
9.Waga przetwornika EKG bez baterii: 60 g
10.Przetwornik wyposazony w ekran OLED stuzgcy do dodatkowego podglgdu kanatow EKG, kontroli
jakosci podigczenia elektrod, czestosci rytmu serca, stanu natadowania ogniw zasilajgcych,
ustawienia potgczenia z komputerem
11.Zasilanie przetwornika: 2 baterie lub akumulatory typu AA
12.Czas pracy przetwornika na natadowanych w peti ogniwach: 36 h
13.Stopier ochrony obudowy: 1IP53
14.Dedykowane etui dla pacjenta na przetwornik, z paskiem na ramie i biodrowym
15.Mozliwos¢ podigczenia do systemu: ergometru/biezni, modutu nieinwazyjnego pomiaru cisnienia i
saturacji krwi, sieci komputerowej (systemu zarzgdzania danymi)
16.MozZliwos¢ bezposredniego potgczenia bazy danych pacjentdw z systemem analizy holtera EKG i
ABPM
17.0programowanie rejestrujgce dane z przetwornika EKG, umozliwiajgce uruchomienie:
spoczynkowego badania EKG w trybie automatycznym, dlugoczasowej rejestracji rytmu
spoczynkowego EKG, wysitkowego badania EKG oraz zapisanie w bazie danych pelnego
rozwiniecia 12 kanatow z catego okresu rejestracji tych badan

Strona 10z 12



18.Wbudowany generator raportow PDF z mozliwoscig konfiguracji zawartosci pliku zgodnej z
formatem wydruku, okre$lenia formatu nazwy pliku, automatycznym zapisywaniem raportéw we
wskazanej lokalizacji

19.MozZliwosc¢ uzycia do logowania w aplikacji tego samego loginu i hasta, ktoére zostato okreslone w
kontach systemu Windows

20.Modut administracyjny z mozliwoscig okre$lania praw dostepu do systemu i ustawiern wkasnych w
programie

21.Konfiguracje odprowadzern spoczynkowego EKG: Standard, Cabrera, Nehb DAJ, Standard +
pochodne XYZ (15 kanatdbw do wektokardiografii), prawosercowe (z V4R lub z V3R-V6R),
dodatkowe tylnoscienne (V7-V9)

22 Konfiguracje odprowadzern dilugoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG: Standard,
Cabrera, Nehb DAJ, Standard + pochodne XYZ (15 kanatlébw do wektokardiografii), Frank
(bipolarne lub ortogonalne), prawosercowe (z V4R lub z V3R-V6R), dodatkowe tylnoscienne (V7-
V9), pediatryczne (V3R, V4R, V7)

23.Konfiguracje odprowadzen wysitkowego EKG: Standard, Cabrera

24.Czutosc¢ wyswietlanego sygnatu EKG: 2,5/5/10/20/40 mm/mV

25.Predkos¢ wyswietlania sygnatu EKG: 6,25/12,5/25/50 mm/s

26.Jednoczasowe wyswietlanie 3, 6 lub 12 kanatéw (1x12, 2x6, 2x6+1, 4x3+1)

27.Mozliwos¢ wyboru kolorystyki tta ekranu, krzywej EKG i siatki dla EKG, osobno dla sygnatu
wyswietlanego w trybie online i offline

28.Filtry sygnatu EKG niewptywajgce na istotne diagnostycznie informacije z krzywej EKG:
a.Filtr zaktocen sieciowych
b.Filtr drzen miesniowych
c.Filtr stabilizujgcy fluktuacje i redukujgcy zaktocenia linii izoelektrycznej, bez ingerencji w

pomiary w obrebie zespotow QRS

29.Automatyczna kontrola jakos$ci podigczenia elektrod ze wskazaniem, ktére elektrody nie
zapewniajg dostatecznej jakosci sygnatu

30.Kontrola jakosci podtgczenia elektrod z testem impedancji mozliwa do uruchomienia w kazdym
momencie badania

31.Mozliwosc¢ wigczania/wylgczania sygnatu dzwiekowego detekcji zespotéw QRS

32.Spoczynkowe badanie EKG z wykrywaniem impulséw kardiostymulatora, automatycznymi
pomiarami HR, RR, P, PQ, QRS, QT, QTc (korekcja do wyboru wg formuty: Bazett, Fridericia,
Framingham, Hodges), osi elektrycznych, dyspersji QT, automatyczng interpretacjg (takze dla
sportowcdéw — wedlug kryteriow z Seattle), przeglgdaniem usrednionych QRS, moZzliwoscig
wykonywania recznych pomiaréw i automatycznej reinterpretacji z ich uwzglednieniem,
naktadaniem zespotdw QRS, mozliwoscig zapamietania wartosci zmierzonego cisnienia krwi,
wykreslenia petli wektokardiograficznych, drukowaniem w dowolnym formacie sposrod
wszystkich dostepnych w oprogramowaniu

33.Dlugoczasowa rejestracja spoczynkowego EKG w sposéb ciggly do 2 godzin z wykrywaniem
impulsbw  kardiostymulatora, detekcjg arytmii, mozliwoscig zapisywania fragmentow
rejestrowanego sygnatu w formie standardowych 10-sekundowych badan EKG z pomiarami,
mozliwoscig oznaczania zdarzen, zapamietania wartosci zmierzonego ciSnienia krwi,
programowania automatycznego zatrzymania rejestracji po okreslonym czasie, przeglgdania
catego zapisanego sygnatu i drukowania dowolnych jego fragmentow

34.Wysitkowe badanie EKG ze stalg kontrolg odcinka ST we wszystkich 12 kanatach EKG

35.Standardowe protokoty badar wysitkowych (np. Bruce, Bruce modyfikowany, Balke, Cooper,
Naughton) wbudowane w system

36.Programowanie i zapamietywanie wtasnych protokotéw badarn wysitkowych, w tym RAMP

37.Tworzenie i zapamietywanie wiasnych szablonow opisu badania wysitkowego z moZzliwoscig
uzycia wyliczonej przez system warto$ci Duke Treadmill Score

38.Konfigurowanie raportéw z badania wysitkowego z zapamietywaniem domysinego szablonu i
dynamiczng mozliwoscig jego zmiany na etapie wydruku

39.Programowanie sposobu wyliczania oczekiwanego dla pacjenta obcigZzenia wedtug algorytmu
Wassermana, W150/W170 lub wtasnego osobno dla kobiet i mezczyzn

40.Programowanie sposobu sygnalizowania wykonania limitu tetna jako maksymalnego,
submaksymalnego, okreslanego osobno dla kobiet i mezczyzn

41.Wyswietlanie i monitorowanie w trakcie badania wysitkowego nastepujgcych parametrow i

krzywych:

a.12 odprowadzeniowego EKG
b.Czestosci rytmu serca
c.Usrednionego sygnatu EKG
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d.Zmian odcinka ST z oceng zakresu tych zmian
e.Zmierzonych wartosci cisnienia krwi (jednoczesne wyswietlanie 2 ostatnich wartosci pomiaru)
£Trendow zmian czestosci rytmu, cisnienia krwi, obcigzenia, poziomu i nachylenia ST
g.Danych dotyczgcych zadanego obcigzenia
h.Wartosci wspotczynnika MET lub/i Watt (z automatycznym przeliczeniem online na MET)
iProcentowego wykonania oczekiwanej wartosci MET/Watt
J.Aktywnosci stymulatora serca
kWartosci limitu tetna
/Procentowego wykonania limitu tetna
m.Przekroczenia limitu tetna
n.Rodzaju aktualnie uzywanego protokotu
o.Nazwy aktualnie realizowanego etapu badania
p.Czasu trwania danego etapu
g.Czasu trwania badania
r.Aktualnych obrotéw (w przypadku badania na ergometrze rowerowym), z sygnalizacjg zbyt
wolnego lub zbyt szybkiego pedatowania
s.llosci wykrytych pobudzer komorowych
tWartosci SpO2 (w przypadku badania z podtgczonym zewnetrznym czujnikiem saturacji)
uv.Wartosci zmeczenia wedtug skali Borga
42 .Automatyczna detekcja i rejestracja arytmii wystepujgcych podczas badania wysitkowego
43.Reczna rejestracja zdarzen w czasie badania wysitkowego, z mozliwoscig dodania opisu rodzaju
zdarzenia
44.0kno do wprowadzenia warto$ci cisnienia pojawiajgce sie automatycznie we wczesniej
zaprogramowanym momencie etapow badania wysitkowego (w przypadku braku modutu
automatycznego pomiaru cisnienia)
45.Mozliwosc wydruku fragmentu EKG w dowolnym momencie trwania badania wysitkowego oraz
zaprogramowania automatycznego wydruku podsumowania kazdego etapu podczas trwania
préby
46.Modyfikacja stosowanego protokotu badania wysitkowego w czasie rzeczywistym, tj. w trakcie
trwania badania
47 .Mozliwosé wyswietlania przycisku ekranowego do natychmiastowego zatrzymania badania,
odpowiadajgcego funkcjonalnoscig przyciskowi awaryjnemu na biezni
48.Analiza retrospektywna odcinka ST badania wysitkowego, z mozZliwoscig zmiany parametrow
analizy i automatycznego przeliczania wynikow
49.Automatyczne wyliczanie przez system wskaznikéw Physical Working Capacity
50.Mozliwosc rozszerzenia funkcji systemu o opcje:
aModut automatycznych, nieinwazyjnych pomiaréw cisnienia krwi metodg ostuchowg
(opcjonalnie takze monitorowania saturacji) z przekazywaniem zarejestrowanych danych do
systemu w trybie online
b.System analizy holterowskiej EKG i ABPM
c.System zarzgdzania danymi z obstugg protokotu HL7 i worklist
Odpowied z 44: Zamawiaj gcy zmodyfikowat zapisy zat gcznika nr 1.2

Zatgczniki:
1. Zmodyfikowany zatgcznik nr 1.2, tj. ,Specyfikacja techniczna” — aktualne brzmienie.

Pozostate warunki zamowienia nie ulegaj g zmianie, aktualny pozostaje rownie z
termin skladania ofert przediu zony pismem: Modyfikacja 1 z dnia 19.10.2018 r. tj.
do dnia 25.10.2018 r. do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu
0 godzinie 11.30 .
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