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Defibrylator resynchronizujący CRT-D 
Parametry techniczne:
• max energia dostarczona co najmniej 40 J -komunikacja bezprzewodowa z urządzeniem
• 3 strefy detekcji
• możliwość automatycznego pomiaru opóźnienia potencjałów elektrycznych pomiędzy prawą komorą a poszczególnymi 
katodami na quadripolarnej elektrodzie lewokomorowej
• co najmniej 3 różne dyskryminatory arytmii nadkomorowej
• algorytm pozwalający na uniknie oversensingu załamka T
• algorytm hamujący dostarczenie terapii w przypadku detekcji trzasków na elektrodzie
• programowana szerokość impulsu defibrylacji w obu fazach
• obecność łącza DF1/IS1, DF1/IS4, DF4/IS1, DF4/IS4 do wyboru przez Zamawiającego
• automatyczna optymalizacja opóźnienia A-V i V-V
• elektrody aktywne jedno i dwukoilowe z końcówkami DF 1 i DF 4 do wyboru
• elektrody defibrylujące bipolarne kompatybilne z introducerem o rozmiarze 7F
• elektroday LV quadripolarne co najmniej 4 różne typy do wyboru
• elektroda LV bipolarna o rozmiarze poniżej 4,5 F
• rozcinany cewnki do zatoki wieńcowej z różnymi krzywiznami z szczelną zintegrowaną zastawką,z nożykiem i zestawem do 
implantacji. Możliwość podania kontrastu w obecności elektrody lewokomorowej wewnątrz cewnika.
• rozcinany subselektor do żył bocznych serca
• balon do kaniulacji zatoki wieńcowej,
• urządzenie pro MRI w konfiguracji DF4/IS4

szt. 10
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Kardiostymulator resynchronizujący 
CRT-P z kompletem elektrod
• Parametry techniczne:
• max energia dostarczona co najmniej 40 J -komunikacja bezprzewodowa z urządzeniem
• 3 strefy detekcji
• możliwość automatycznego pomiaru opóźnienia potencjałów elektrycznych pomiędzy prawą komorą a poszczególnymi 
katodami na quadripolarnej elektrodzie lewokomorowej
• co najmniej 3 różne dyskryminatory arytmii nadkomorowej
• algorytm pozwalający na uniknie oversensingu załamka T
• algorytm hamujący dostarczenie terapii w przypadku detekcji trzasków na elektrodzie
• programowana szerokość impulsu defibrylacji w obu fazach
• obecność łącza DF1/IS1, DF1/IS4, DF4/IS1, DF4/IS4 do wyboru przez Zamawiającego
• automatyczna optymalizacja opóźnienia A-V i V-V
• elektrody aktywne jedno i dwukoilowe z końcówkami DF 1 i DF 4 do wyboru
• elektrody defibrylujące bipolarne kompatybilne z introducerem o rozmiarze 7F
• elektroday LV quadripolarne co najmniej 4 różne typy do wyboru
• elektroda LV bipolarna o rozmiarze poniżej 4,5 F
• rozcinany cewnki do zatoki wieńcowej z różnymi krzywiznami z szczelną zintegrowaną zastawką,z nożykiem i zestawem do 
implantacji. Możliwość podania kontrastu w obecności elektrody lewokomorowej wewnątrz cewnika.
• rozcinany subselektor do żył bocznych serca
• balon do kaniulacji zatoki wieńcowej,
• urządzenie pro MRI w konfiguracji DF4/IS4

szt. 4
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