Pakiet nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zatacznik nr 1.2

MATERAC PRZECIWODLEZYNOWY ZMIENNOCISNIENIOWY - 4 sztuki

Lp. Wymagane funkcje / parametry Wymogi Odpowiedz TAK
oferowane parametry
lub krétki opis (wg kolum-
ny: ,Wymogi”)
l. | INFORMACJE OGOLNE:
1. | Kompletne materace przeciwodlezynowe zmiennocisnieniowe z pompa, TAK
fabrycznie nowe, nieuzywane, rok produkciji — 2018.
2. | Producent. podaé
3. | Model / typ oferowanych materacy. podac
4. | Klasa wyrobu medycznego. podac
5. | Zasilanie 220+240 V, 50/60 Hz. TAK
Il. |PARAMETRY TECHNICZNE:
1. | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odlezyn TAK
do IV stopnia wigcznie wedtug skali IV stopniowe;j.
2. | Materac gwarantujacy prawidtowg prace i skutecznos¢ terapeutyczng u| TAK, podac
pacjentéw o wadze min.: 170 kg.
3. | Materac zbudowany z min.: 20 komr. TAK, podac
4. | Mozliwos¢ wymiany pojedynczych komoér. Do kazdego materaca dostar-| TAK, podac¢
czy¢ dodatkowo min.: 1 komore zapasowa.
5. | Rozmiar materaca: TAK, podaé
e szerokoSc¢ z zakresu 85 -90 cm
o dtugo$¢ z zakresu 195 — 200 cm
6. |Materac przystosowany do bezpo$redniego potozenia na ramie tozka TAK
pacjenta zaopatrzony w mocowania do ramy leza.
Nie dopuszcza sig, aby pacjent stykat sie z podtozem leza (w przypadku
awarii materaca, pompy lub zastosowania funkcji tzw. CPR).
7. | Zawor natychmiastowego recznego spustu powietrza, tzw. CPR. TAK
8. | Stabilne zawieszenie pompy na ramie t6zka pacjenta. TAK
9. |Pompa materaca pracujgca w trybie zmiennym (aktywnym, dynamicz- TAK
nym) i statycznym.
10. | Regulowany czas trwania cyklu pracy w trybie aktywnym. TAK, podac
11. | Program szybkiego utwardzenia powierzchni materaca celem wykonania| TAK, podac¢
czynnosci pielegnacyjnych u pacjenta. Utwardzenie materaca utrzymuja-
ce sie przez okres min. 20 minut oraz automatyczny powrét do trybu
wczesniej ustawionego na pompie.
12. | Tryb transportowy - utrzymanie wypetnionych komor do min.: 6 godzin po| TAK, podac¢
odfgczeniu pompy.
13. | Funkcja siedzenia — utwardzenie min. 4 a max. 10 komor materaca| TAK, poda¢
umozliwiajgce prawidtowe siedzenie pacjenta w t6zku na materacu, przy
jednoczesnym zachowaniu dalszej prawidtowej pracy materaca.
14. | Statyczna sekcja gtowy - 3 lub 4 komory materaca pod gtowg pacjenta| TAK, poda¢
stale napetnione powietrzem (tzw. poduszka).
15. | Automatyczna regulacja poziomu cisnienia powietrza w materacu w za- TAK
leznosci od wagi i pozycji pacjenta.
16. | Waga pompy max.: 4 kg TAK, podac
17. | Cicha praca pompy w trybie dynamicznym — max.: 34 dB. TAK, podac
18. | Alarmy dzwigkowe i wizualne nieprawidtowego ciénienia, z mozliwo$cig TAK
CZasowego wyciszenia.
19. | Alarm dzwigkowy i wizualny zaniku zasilania. TAK
20. | Wbudowany filtr powietrza. TAK
lll. | WYPOSAZENIE:
1. | Pokrowce zewnetrzne dedykowane do powyzszych materacy, zamykane TAK
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na suwak (ktory jest ukryty), przeznaczone do mycia i dezynfekciji po-
wierzchniowej Srodkami ogoinodostepnymi w szpitalu oraz prania auto-
matycznego w temperaturze min.; 95°C — 4 szt.

Kazdy pokrowiec jest wodoszczelny, odporny na penetracje krwi i ptynow
ustrojowych, przepuszczajacy powietrze.

DOKUMENTACJA:

Instrukcja obstugi w jezyku polskim — dostarczy¢ do kazdego materaca i TAK
do kazdego ww. wyposazenia.

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktore musza zostac spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposob zaoferowany asortyment.

Zalacznik nalezy wypetni¢ w cato$ci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikaciji istot-
nych warunkéw zamoéwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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