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1 

Rejestrator

Minimalne parametry:

- typu – HD-TVI/AHD,

- ilość kanałów – 16 x HD-TVI (3Mpix)/AHD (720p),

- kompresja wideo/audio – H264 (H.264+)/G.711,

- prędkość zapisu (kl/sek)/ rozdzielczość – 400 dla 1080p/200 dla 3Mpix,

- ilość dysków/pojemność TB – 2/6TB,

- praca sieciowa – 1xRJ45.

szt. 1

2 

Kamery 

Minimalne parametry:

- przetwornik obrazu – 3 MP,CMOS,

- czułość (Lux) – 0,01Lux/F1.2; 0 Lux z IR,

- funkcja dzień/noc – mechaniczny filtr IR,

- rozdzielczość (px) – 1920x1536/18fps,

- ogniskowa wbudowanego obiektywu (mm) – 2.8mm/F1.8.

szt. 16

3 

Wyposażenie dodatkowe minn:

- zbiorczy zasilacz do kamer 16x1A,

- dysk twardy do pracy ciągłej serwerowi 4TB,

- zestaw konwerterów i osprzęt instalacyjny.

W wyposażeniu dodatkowym wykonawca ujmie wszystkie niezbędne do elementy 

niezbędne do prawidłowej pracy systemu.

kpl. 1

4 Montaż /instalacja autonomicznego systemu monitoringu szt. 1

RAZEM:

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY

……….............................................................

Autonomiczny system monitoringu CCTV na potrzeby SOR 




