Opis techniczny do projektu aranzacji Pracowni do badan i zabiegéw ablac;ji
i krioablacji w SPZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku

Zakres prac budowlanych nie narusza konstrukcji obiektu, projekt nie zmienia
przeznaczenia pomieszczen.

Projekt zostal uzgodniony z rzeczoznawca ds. sanitarno- epidemiologicznym.

Uklad pomieszczen nie zmienia dostepu do drég ewakuacyjnych (korytarzy, klatek
schodowych i wyjs¢é). Rowniez wyposazenie wewnetrzne pomieszczen (obcigzenia
ogniowe) nie narusza obowigzujacych przepiséw. Catos¢ zmian nie narusza warunkéw
ochrony pozarowej.

Zakres prac budowlanych moze zostaé ograniczony przez decyzje Inwestora po
szczegobtowej analizie kosztow w spodziewanych efektéw uzytkowych.
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Opis techniczny do projektu aranzacji Pracowni do badan i zabiegéw ablacji
I krioablacji w SPZOZ Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku

Zawartos¢ opracowania

1. temat i zakres opracowania

2. opis stanu istniejgcego

3. stan projektowy- uktad funkcjonalny

4. stan projektowy- rozwigzania techniczne i materiatowe
5. wytyczne wod-kan

Spis rysunkéw

1 plan sytuacyjny skala 1:500
2 rzut poziomu P2- wyburzenia skala 1:100
3 rzut poziomu P2- projekt skala 1:100
3a  rzut poziomu P2- projekt skala 1:50
4 rzut poziomu P2- sufity podwieszone skala 1:100
5 rzut poziomu P2- instalacja klimatyzacji wraz

Z rozwigzaniami materiatowymi skala 1:100
6 rysunek dyspozycyjny naswietli i prowadzenie

instalacji wod-kan w pomieszczeniu nr 1.5 skala 1:50

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania projektowego jest rozplanowanie pracowni do badan i zabiegéw
ablacji i krioablacji. Projekt obejmuje drobne korekty budowlane obecnej pracowni RTG bez
naruszania jej zasadniczego uktadu funkcjonalnego. Pracownia, sterownia i przygotowanie
pacjentéw pozostajg na niezmiennej pozycji, stgd aktualne pozostajg obliczenia oston statych
(drzwi, okno i $ciany ostonnosciowe).

2. Opis stanu istniejagcego

Na pietrze Il segmentu C Pawilonu Diagnostyczno- Zabiegowego Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku Orzepowicach znajduje sie zaktad diagnostyki obrazowe;j.
Pawilon z dwoma zewnetrznymi korytarzami funkcjonalnie dostepny dla pacjentéw
ambulatoryjnych, drugi dla personelu i pacjentéw hospitalizowanych. Pomiedzy nimi znajduje
sie szereg pracowni rentgenowskich. Jedna z nich stanowi temat opracowania projektowego.
Sktada sie z pomieszczenia przygotowawczego pacjenta z wc, z ktérego dostepna jest
pracownia RTG, pomieszczenia przygotowawczego personelu, z ktérego mozna wejs¢ do
obszernego pomieszczenia sterowni. Z pomieszczenia sterowni jest wglad (okno
ostonnosciowe) do pomieszczenia pracowni oraz drzwi ostonnosciowe prowadzace do tejze
pracowni. Gabinet RTG dostepny jest z korytarza pacjentéw ambulatoryjnych poprzez kabine
do przebierania rowniez zaopatrzong w drzwi ostonnosciowe.
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3 Stan projektowy- ukfad funkcjonalny

Zachowano funkcje sali zabiegowej, przygotowania pacjentow i personelu (wejscie z
korytarza szpitalnego). Pomieszczenie przygotowania pacjentéw potgczono ze sterownia,
ktora bedzie petni¢ réwniez funkcje magazynu materiatow dla sali zabiegowej. W dalsze]
czesci sterowni wydzielono pomieszczenie opisu i wypoczynkowe personelu. W sterowni
nalezy przewidzie¢ wieszak scienny na ciezkie fartuchy otowiane. Z pomieszczenia
przygotowania personelu wydzielono pomieszczenie porzagdkowe dostepne z korytarza, a
samo pomieszczenie przygotowanie personelu wyposazono w specjalistyczng myjnie
chirurgiczng ze stali nierdzewnej z niezbednymi dozownikami.

4. Stan projektowy- rozwigzania techniczne i materialowe

Posadzki

- posadzki naprawiane- zerwac stare wyktadziny, oczysci¢ podtoze ze starych warstw
klejow, wyla¢ warstwe samopoziomujgca, przeszlifowac i odpyli¢, naklei¢ nowg
wyktadzine PVC lub PVC przewodzacg uzy¢ kleju przewodzgcego, tasmy miedziane
podigczy¢ do zaciskdw uziemiajgcych lub naklei¢ nowag wyktadzine PVC,

- W pomieszczeniu wc i porzgdkowym posadzki wykonac z ptyt gresowych 60x30 cm, fugi 2
mm, na tgczeniu réoznych rodzajow posadzek (gres- pvc) zastosowac listwy krawedziowe
metalowe.

Uwaga: zréznicowac grubos¢ wylewki posadzkowej, tak aby ,na gotowo” uzyskac
jednorodny poziom posadzek.

Sciany

- $cianki dziatowe z ptyt GK na profilach stalowych ocynkowanych 75 mm obtozy¢
obustronnie podwdjnie warstwg z ptyt GK, wnetrze wypetni¢ wetng mineralng péttwarda,

- $ciany wykonczy¢ poprzez malowanie farbami lateksowymi (zmywalne i szorowalne),

- w pomieszczeniach ,mokrych” i na fartuchach przyumywalkowych przewiduje sie glazure:
W wc i pomieszczeniu porzgdkowym do wysokosci sufitu podwieszonego +250 cm,
fartuchy przyumywalkowe do wysokoéci 160 cm, 40-50 cm poza urzgdzenie sanitarne,
narozniki wykonac z listew metalowych- aluminiowych.

Sufity podwieszone

- sufity podwieszone rastrowe 60x60 cm z prasowanej wetny mineralnej, lampy
wpuszczone w sufit,

- w pomieszczeniach wc, porzgdkowym sufity gipsowe z ptyt zielonych- wodoodpornych
montowane na wysokosci 250 cm.

UWAGA: na rysunkach pokazano wysokos¢ sufitdw podwieszonych, wszelkie odstepstwa od

podanych wartosci uzgodni¢ z projektantem.

Zastosowane materiaty:

Wymagania techniczne dla posadzek gresowych

- grupa Il o nasigkliwosci od 3-10%,
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klasa Scieralnosci IV,

twardos¢ w skali Mosa 4-5,

antyposlizgowos$¢ R9-korytarze, R10-pomieszczenia mokre
odpornos¢ na srodki dezynfekcyjne,

wymiar 60x30 cm

Wymagania techniczne dla wyktadziny PVC

klasyfikacja (EN 685)- do uzytku komercyjnego 34,

grubosc catkowita (EN 428)- 2 mm,

grubos¢ warstwy wierzchniej (EN 429)- 0,3 mm,

grupa Scieralnos$ci- grupa T,

oddziatywanie kotek krzeset (EN 425)- odporna,

ochrona przeciw bekteriom (ISO 846: czes¢ C- nie sprzyja rozwojowi bakteri,
antyposlizgowos$¢ (DIN 51130)- R9

Wymagania techniczne dla farb szorowalnych lateksowych

odpornosc¢ na szorowalnie- klasa | wg normy PN-EN 13300:2002,

fraba odporna na mycie srodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w szpitalach
wydajnos¢ do 5-8m?/| przy jednokrotnym malowaniu,

stopien potysku- mat,

nie zawierajgca skfadnikdw powodujgcych wytapywanie kurzu z powietrza
odporna na 2000 szorowan

Wymagania techniczne dla farb zmywalnych lateksowych

odpornosé na zmywanie- klasa | wg normy PN-EN 13300:2002 PN-ENISO 11998:2007,
wydajnos¢ do 16m?/I przy jednokrotnym malowaniu,

stopien potysku- mat,

nie zawierajgca sktadnikdw powodujgcych wytapywanie kurzu z powietrza

Wymagania techniczne dla glazury sciennej

nienasigkliwe,
szkliwione,
matowe

wymiar 30x60cm

Wytyczne wod- kan (urzadzenia i instalacje)

W ramach niniejszego projektu przewidziano:
— adaptacje istniejgcej instalacji wod. — kan. z:
e demontazem 3-ch umywalek i jednej miski ustepowej z ich punktami
czerpalnymi i odptywowymi,
e montaz trzech umywalek fajansowych szer. 50 cm z poétpostumentem, miski
ustepowej wiszgcej ze stelazem, zlewu gospodarczego ze stali nierdzewnej ze
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Sciankg ostonowg, kratg oraz syfonem oraz jednej myjni chirurgicznej
dwustanowiskowej (1600x400x385) ze stali nierdzewnej 304 AlIS| z zabudowg
tylna, baterig fokciowg i dozownikami ptynéw,
e wramach przebudowy zakfada sie wymiane pionéw kanalizacyjnych i wodnych
na odcinku catej kondygnacji P2
— nowoprojektowang instalacje wod-kan uwzgledniajgca:
e doprowadzenie wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacyjnej do projektowanych
punktéw poboru wody,
e odprowadzenie sciekow z projektowanych przyborow,
materiaty instalacyjne:
— przewody z rur PP stabilizowanych wktadka z wtdkna szklanego tgczonych przez
zgrzewanie,
— armatura
e odcinajgca: zawory odcinajgce kulowe, gwintowane,
e czerpalna, baterie stojgce.



