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Aranzacja Pracowni do Badan i Zabiegéw Ablacji i Krioablacji w SPZOZ W ojew6dzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku - Instala-
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Aranzacja Pracowni do Badan i Zabiegéw Ablacji i Krioablacji w SPZOZ Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybni-
ku - Instalacja Wod-Kan i Klimatyzacja

-

45332000-3 |Instalacja wod-kan ST 02.01

N

KNR-W 2-15 |Rury kanalizacyjne z PCV o potgczeniach kielichowych z uszczelka, fi 110 (koloru |m
d.1/0208-03 z.sz. | popielatego)

3.3. 9905
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
2|KNR-W 2-15 |Kratka $ciekowa Dn50 z rusztem stalowym i syfonem antyzapachowym szt.
d.1/0216-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR-W 2-15 |Umywalka szer. 50 cm szt.
d.1/0230-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4/KNR-W 2-15 |Pdtpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1/0230-05
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
5/KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - Miska ustepowa wiszgca szt.
d.1|/GEBERIT
0104-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie - Stelaz do miski |kpl.
d.1|/GEBERIT ustepowej wiszgcej
0101-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR 2-15/ | Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1|/GEBERIT
0105-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNR-W 2-15 | Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa (1600x400x385) ze stali nierdzewnej 304 | szt.
d.1/0229-04 AlISI| z zabudowa tylna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR-W 2-15 | Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej ze $ciankg ostonowa, kratg oraz syfonem | kpl.
d.1/0229-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

10| KNR-W 2-15 |Rury PP tgczone poprzez zgrzewanie PN20, fi 20x2,8 (dla wody zimnej prowadzo- |m
d.1/0112-01 z.sz. |nej pod stropem)
3.4.9903-2
10 m 10,00

RAZEM 10,00

11/KNR-W 2-15 |Rury PP tgczone poprzez zgrzewanie PN20, fi 32x4,4 (dla wody zimnej prowadzo- |m
d.1/0112-03 z.sz. |nej pod stropem)
3.4.9903-2
10,0 m 10,00

RAZEM 10,00

12|KNR-W 2-15 |Rury PP tgczone poprzez zgrzewanie PN20, fi 32x4,4 (dla wody cieptej prowadzo- |m
d.1/0112-03 z.sz. |nej w posadzce i $cianie)

3.4.9903-2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
13|KNR 0-34 I1zolacja termiczna - materiat 0,035W/(m*K) gr. 20 mm na rury fi 20x2,8 (dla wody |m
d.1/0101-10 zimnej prowadzonej pod stropem)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
14|KNR 0-34 Izolacja termiczna - materiat 0,035W/(m*K) gr. 20 mm na rury fi 32x4,4 (dla wody |m
d.1/0101-11 zimnej prowadzonej pod stropem)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
15/KNR 0-34 Izolacja termiczna - materiat 0,035W/(m*K) gr. 20 mm na rury fi 20x2,8 (dla wody |m
d.1/0101-10 cieptej i cyrkulacyjnej prowadzonej pod stropem)
20 m 20,00
RAZEM 20,00

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: ST



Je-Rybnik-Sanit-191212

PRZEDMIAR

3

Aranzacja Pracowni do Badan i Zabiegéw Ablacji i Krioablacji w SPZOZ W ojew6dzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku - Instala-

cja Wod-Kan i Klimatyzacja

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 0-34 Izolacja termiczna - materiat 0,035W/(m*K) gr. 20 mm na rury fi 25x3,5 (dla wody |m
d.1/0101-11 cieptej i cyrkulacyjnej prowadzonej pod stropem)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
17/KNR 0-34 Izolacja termiczna - materiat 0,035W/(m*K) gr. 6 mm na rury fi 20x2,8 (dla wody |m
d.1/0101-01 zimnej prowadzonej w posadzce i $cianie)
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
18/KNR 0-34 I1zolacja termiczna - materiat 0,035W/(m*K) gr. 9 mm na rury fi 20x2,8 (dlawody |m
d.1/0101-03 cieptej i cyrkulacyjnej prowadzonej w posadzce i $cianie)
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
19/KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojgca szt.
d.1/0137-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
20|KNR 2-15/  |Bateria umywalkowa stojgca bezdotykowa szt.
d.1|/GEBERIT
0201-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR-W 2-15 |Bateria natryskowa jednouchwytowa z wezem i stuchawkag kpl.
d.1/0137-09
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR-W 2-15 |Bateria fokciowa i dozownikami ptynéw szt.
d.1/0137-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR-W 2-15 |Zawér kulowy gwintowany Dn15 szt.
d.1/0132-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24/ KNR-W 2-15 | Zawor katowy Dn15/10 szt.
d.1/0132-01
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
25 Ogniochronna akrylowa masa uszczelniajaca, np. CFS-S ACR op.
d.1/kalk. wtasna
0,5 op. 0,50
RAZEM 0,50
26| KNR-W 4-02 | W piecie do istniejgcego pionu k.s. 0,10 zel $rednica fi 110 PCV szt.
d.1]0202-08 z.sz.
3.3.1. 9904-1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
27|KNR-W 4-02 | W piecie do istniejgcych piondw/przewoddédw wodnych (w.z., c.w. i cyrk.) stalowych |szt.
d.1/0108-05 z.sz. |- nowoprojektowanymi przewodami wodnymi (w.z., c.w. i cyrk.) z PP
3.3.2. 9903-
02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
28 Demontaz instalacji wod-kan z 3 pionami do wymiany wraz z urzgdzeniami sanitar- | kpl
d.1|wycena indy- |nymi
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych m
d.1/0127-03
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1,00
poz.10+poz.11+poz.12 m 30,00
RAZEM 30,00
30/ KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej m
d.1/0128-02
poz.29 m 30,00
RAZEM 30,00
2/45331220-4 | Klimatyzacja ST 02.01
31|KNR 7-24 Klimatyzator jednostka zewnetrzna Multi Split Qch=5,3 kW szt.
d.2/0153-01
1 szt. 1,00

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: ST
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RAZEM 1,00
32|KNR 7-24 Klimatyzator jednostka wew. Multi Split Qch=2,5 kW szt.
d.2/0127-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33 kostrukcja pod jednostki zewnetrzne klimatyzaciji kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6.35 kg
d.2/0235-01
30,0*0,124 kg 3,72
RAZEM 3,72
35|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9.52 kg
d.2/0235-01
30,0%0,195 kg 5,85
RAZEM 5,85
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 6-22 mm otulinami z kauczuku gr. 9 mm (E) m
d.2/0104-03
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
37|KNR-W 2-15 |Podtaczenie do instalacji wod-kan - syfon antyzapachowy szt.
d.2|/0218-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38 Pompka skroplin szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze- |[m
d.2/0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
40 KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalaciji chtodniczych - obieg bezposredni - wydaj- | kpl.
d.2|0504-01 no$¢ 5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41/KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem |kpl.
d.2|0515-08 chtodniczym - wydajnos$¢ 5.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos$¢ 5.0 tys.kcal/h kpl.
d.2/0516-08
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach ceglanych za pomocg kot- |m
d.2/0226-03 kéw rozporowych
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
44|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji chtodniczych wew- |kpl.
d.2|0501-01 natrz - obieg bezposredni - wydajno$¢ urzadzenia 5 tys. kcal/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 2196 Uzytkownik: ST



