Zatacznik nr 1.2

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest prowadzenie konserwacji i serwisowania systemu wczesnego wykrywania i sygnalizacji
pozaru (zwanego dalej SAP), instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego (zwanego dalej DSO) oraz systemu wykrywania
gazu - GAZEX w obiektach SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku. Efektem dziatan prowadzonych przez Wykonawce musi by¢ ciggta
sprawnos¢ i gotowos¢ do dziatania systeméw oraz innych elementéw z nimi sprzezonych, takich jak klapy pozarowe
wraz z sitownikami, centrale wentylacyjne, elektromagnesy podtrzymujace otwarcie drzwi, gtosniki itp. Po podpisaniu umowy
Wykonawca opracuje i przedstawi harmonogram przegladow technicznych i czynno$ci konserwacyjnych na okres trwania umowy

Systemy zostaty wykonane w oparciu o sprzet m.in. firm ESSER i BOSCH i instalacja jest rozprowadzona w wigkszosci
budynkoéw, sktadajacych sie na kompleks szpitalny.
1. Nainstalacje SAP sktadaja sie nizej wyszczegolnione urzadzenia facznie stanowiace SAP:
Centralka ESSER typu ,ESSERTRONIC 8008” — 2 sztuki (sprzezone);
Tablice sygnalizacji rownolegtej — 3 sztuki;
Czujki optyczne — 2309 sztuki;
Czujki optyczno-termiczne OT + OTblue — 60 sztuki;
Czujki jonizacyjne — 306 sztuki;
Czujki wielosensorowe OTI — 68 sztuk;
Czujki termoroézniczkowe — 93 sztuk;
Czujki temperaturowe — 89 sztuk;
Czujki O2T-509
Czujka liniowa FERARY - 1 sztuka;
Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) — 466 sztuk;
Klapy przeciwpozarowe typu FK-K 90 — 49 sztuk;
Klapy oddymiajace WENT/Shield 1501 — 24 sztuki;
Klapy oddymiajace produkcji MERCOR wraz z sitownikami GO8T - 350 — 8 — 1.1 — 8 sztuk;
Wentylatory oddymiania:
1. klatki schodowej typ KW 08 B3/Z - 2 sztuki;
2. klatki schodowej typ KW 13 — 2 sztuki;
3. korytarzy typ VHB 503.2 - 1 sztuka;
4. szybu windy typ VMB 71-7 — 1 sztuka;
5. klatki schodowej w paw. 3E — 1 sztuki;
p) Centralka sterujgca podtrzymaniem otwarcia drzwi MERCOR typ 9705 wraz z elektromagnesami — 32 komplety;
q) Centralka sterujaca praca okien i klap oddymiajacych MERCOR typ 9705 — 14 sztuk;
r)  Centralka sterujgca podtrzymaniem otwarcia drzwi BTE-5 wraz z elektromagnesami — 1 komplet;
s) Zasilacz sieciowy KABE 230/24V= typ KAZB-17-24V-1A wraz z akumulatorami — 19 sztuk;
t)  Szafa sygnalizacyjno - sterownicza SSD (pomieszczenie dyspozytorni);
u) Tablica TKPpoz wraz z wytwarzaniem napiecia 24 V DC tj. baterig akumulatoréw i prostownikiem buforowym;
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Wszystkie czujki pozarowe zainstalowane w systemie to czujki ESSER serii 9200/1Q8Quad.

2. Nainstalacje DSO skfadajg sie nizej wyszczegdlnione urzadzenia tacznie stanowigce DSO:

Centralka ESSER typu ,8000C" wraz z osprzetem, potaczona z ww. systemem SAP — 1 sztuka;
Szafa wraz z systemem zasilania gwarantowanego (6h) typ ZSP 1000E-AK3 - 1 sztuka;
Sterownik sieciowy Praesideo typ LBB 4401/00 - 1 sztuka;

Wzmacniacz mocy 4x125W Praesideo typ LBB 4424/00 — 7 sztuk;

Zestaw nadzoru linii gtosnikowej Praesideo typ LBB 4442/00 — 13 sztuk;

Stacja wywotawcza (mikrofonowa) Praesideo typ LBB 4430/00 - 1 sztuka;

Modut klawiatury stacji wywotawczej Praesideo typ LBB 4432/00 — 1 sztuka;

Gtosnik sufitowy typ LBC 3086/41 wraz z obudowa — 135 sztuk;

Gtosnik nascienny typ LBC 3018/00 — 482 sztuki;

Zasilacz sieciowy 230/24V = typ KBZB-17-24V-1A wraz z akumulatorami — 1 komplet;
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3. System GAZEX obejmuje komplet czujek gazu wraz z instalacjg — zlokalizowanych w kottowni szpitala.

Wykonawca w ramach zawartej umowy winien przeprowadzi¢ cztery przeglady w ciggu roku (1 raz na kwartat), przy czym jeden

przeglad bedzie rownoczesnie serwisem whasciwym (dotyczy wszystkich systeméw, przy czym w przypadku systemu GAZEX -

wszystkie cztery przeglady majg identyczny zakres). Zakres czynno$ci, jakie Wykonawca musi przeprowadzi¢ podczas

przegladdw i serwisow winien by¢ zgodny z wytycznymi producentdw poszczegolnych urzadzen (m.in. ESSER, MERCOR,
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BOSCH). Wykonawca zobowigzuje sie - w ramach optat pobieranych za konserwacje i serwisowanie systemu - do realizacji
wszelkich obowigzkéw wynikajacych z eksploatacji systemu SAP, narzuconych ustawa - Prawo Atomowe wraz
z rozporzadzeniami wykonawczymi oraz innymi przepisami oraz informowania Zamawiajacego o wszelkich ewentualnych formal-
nosciach, jakich ten winien dopetni¢ w zwigzku z eksploatacja tego systemu.

System SAP wspoétpracuje z urzadzeniami transmisji alarméw UTA TP TELTECH, ktére drogg radiowa i telefoniczng
przekazuje sygnaty pozarowe do KM PSP. Urzadzenie do transmisji alarméw nie bedzie objete konserwacjg w ramach zawarte;
umowy.

Wykonawca podczas przegladow/konserwacji systemu SAP zobowigzany jest do czyszczenia (np. przedmuchania
sprezonym powietrzem lub innym gazem obojetnym) czujek ppoz., ktére w systemie sygnalizujg zaktdcenie (jezeli nie zabrania
tego producent). Jezeli po kilkakrotnym czyszczeniu danej czujki system dalej wskazuje zaktdcenie wtedy dopiero taka czujka
podlega wymianie na nowa.

W ramach umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do konserwacji i serwisowania centralek sterujgcych podtrzymaniem
otwarcia drzwi i elementéw wspotpracujacych (elektrotrzymaczy, przyciskéw zwalniajacych i elementéw regulujacych kolejnosé
zamykania), ktére wspdtpracujg z systemem SAP. Szpital jest wyposazony w 32 centralki typu 9705 produkcji MERCOR i jedng
centralke BTE - 5. Analogiczne centralki MERCOR pracujg réwniez przy sterowaniu systemem oddymiania (okna i klapy
oddymiajace) — wilosci 14 sztuk. Zaréwno konserwacja i serwisowanie przedmiotowych centralek, jak i elementéw wykonawczych
(klapy pozarowe, klapy oddymiajgce wraz z sitownikami.) rdwniez jest objeta zakresem umowy. taczna liczba centralek wynosi 47
sztuk.

Ponadto wykonawca bedzie prowadzit konserwacje i serwisowanie instalacji wykrywania gazu w kottowni przyszpitalnej.
Kottownia jest wyposazona w system GAZEX, na ktéry skitadajq sie detektory gazéw wybuchowych DEX-1 (5 sztuk), modut
alarmowy, sygnalizatory: optyczny i dzwigkowy, gtowica samozamykajagca MAG. Kontrole catosci systemu GAZEX nalezy
przeprowadza¢ nie rzadziej, niz co trzy miesigce (wraz z przegladami lub konserwacjg SAP i DSO), zakres dziatan
do przeprowadzenia okresla szczegétowo instrukcja obstugi systemu GAZEX.

Raz w roku - w ramach optat pobieranych za konserwacje i serwisowanie systemu SAP - Wykonawca bedzie zobowigzany
do wykonania regulacji klap upustowych i pomiaréw nadci$nienia na klatkach schodowych (4 szt.) w pawilonie nr 5.
Z przeprowadzonych regulacji pomiarow Wykonawca przedstawi stosowny protokdt.

Raz w roku — w ramach opfat pobieranych za konserwacje i serwisowanie systemu SAP — dokona pomiaru pojemnosci
wszystkich zainstalowanych akumulatorow w SAP, GAZEX i DSO Szpitala.

Po zakonczeniu kazdego przegladu Wykonawca jest zobowigzany do przedioZenia protokotu potwierdzajacego sprawnosé
wszystkich systeméw wraz z elementami wykonawczymi, wg szczegdtowego wzoru protokotu uzgodnionego pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajacym — po podpisaniu umowy.

Ceny jednostkowe za przeglady skalkulowane sg z uwzglednieniem wszelkich sktadnikéw zwigzanych z robocizng
i korzystaniem ze sprzetu — réwniez przy usuwaniu usterek i awarii stwierdzonych poza okresami, kiedy sg prowadzone czynnosci
konserwacyjne — tj. obejmujg ciagte serwisowanie systemow.

W przypadku konieczno$ci dokonania zakupu czesci zamiennych celem wymiany uszkodzonych elementéw Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu oferte zakupu, przy czym jest on zobowigzany do dostarczania czesci zamiennych w cenach, jakie
stosuje krajowy dystrybutor. Wykonawcy nie przystugujq koszty zaopatrzenia i transportu za dostarczone materiaty. Dokonanie
zakupu musi by¢ poprzedzone odrebng decyzjg Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy otrzyma oferte na nizszg kwote od innego
dostawcy Wykonawca wymieni uszkodzone elementy systeméw w ramach wigzacej umowy bezpfatnie. Drobne materiaty
konserwacyjne, montazowe i eksploatacyjne sg wliczone w cene oferty.

Zamawiajacy zobowigzuje sie umozliwi¢ Wykonawcy bezproblemowy dostep do pomieszczen, w ktérych zlokalizowane sg
urzadzenia podlegajace konserwacji i serwisowaniu, czynnosci te mozna wykonywa¢ w godzinach od 7:00-15:00, Wykonawca
kazdorazowo przed przystapieniem do robot jest zobowigzany do zgtoszenia swojej obecnosci na obiekcie w Centralnej
Dyspozytorni oraz uzyskania zgody Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Rybniku na prowadzenie prac, jezeli mogq
one skutkowa¢ wyemitowaniem fatszywego alarmu pozarowego. Wykonawca przed przystapieniem do robét winien zapozna¢ sie
z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego i innymi instrukcjami obowiazujacymi u Zamawiajacego oraz jest zobowigzany do
przestrzegania zapiséw w nich zawartych.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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